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Marszew utwardzenie mniejszy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
2|KNR 2-31 Rozebranie Nawierzchni z Trylinki, kostki betonowej, ptytek betonowych itp. na |[m2
d.1/0815-07 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
535+210 m?2 745,000
RAZEM 745,000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 - 8 |[m2
d.1/0801-05 cm (z utylizacja destruktu)
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie (z utylizacjg gruzu) |m2
d.1/0801-06
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej (z utylizacjg gruzu)
85 m 85,000
RAZEM 85,000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (z utylizacjg gruzu) m
d.1/0814-02
208 m 208,000
RAZEM 208,000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2 Utwardzenie
2.1 Elementy utwardzen
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.|0401-06 kat.IlI-IV
1
poz.12 m 334,000
RAZEM 334,000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1
0,038*poz.12 m3 12,692
0,072*(poz.10+poz.11) m3 5,040
RAZEM 17,732
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
1
98-42 m 56,000
RAZEM 56,000
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej kraweznik z rozbiorki
1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
150+240-56 m 334,000
RAZEM 334,000
2.2 Utwardzenia przeznaczone do ruchu pojazdéw
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
1447-656 m?2 791,000
RAZEM 791,000
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 5
poz.13 m?2 791,000
RAZEM 791,000
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.14 m?2 791,000
RAZEM 791,000
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Marszew utwardzenie mniejszy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
d.2.|/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
poz.15 m?2 791,000
RAZEM 791,000
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0113-02 20 cm
2
poz.16 m?2 791,000
RAZEM 791,000
18/KNR AT-03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |[m2
d.2.|0304-03 podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora)
2
poz.17 m?2 791,000
RAZEM 791,000
2.3 Utwardzenia przeznaczone do ruchu pieszych
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
271+28 m?2 299,000
RAZEM 299,000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
poz.19 m?2 299,000
RAZEM 299,000
21|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
d.2.|/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
poz.20 m?2 299,000
RAZEM 299,000
22|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.2.|0304-03 podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora)
3
poz.21 m?2 299,000
RAZEM 299,000
3 Odwodnienie
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0217-05 odkfad w gruncie kat.I-II
poz.25*0,8 m3 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.3/0501-02
poz.25*0,8 m?2 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26|/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.3|0625-02 kiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.23 m3 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3/0236-01
poz.27 m3 12,000
RAZEM 12,000
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KOSZTORYS

d.3

05

biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,170
d.1|01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
lotniska
2|KNR 2-31 0815-|Rozebranie Nawierzchni z Trylinki, kostki betonowej, pty-|m2 745,000
d.1|07 tek betonowych itp. na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
3|KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m?2 120,000
d.1]05 micznych o grubosci 4 - 8 cm (z utylizacja destruktu)
4/KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 210,000
d.1/06 nie (z utylizacjg gruzu)
5|/KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 85,000
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej (z utylizacjg gruzu)
6/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (z |m 208,000
d.1/02 utylizacja gruzu)
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 8,000
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 Utwardzenie
2.1 Elementy utwardzen
8|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 334,000
d.2.|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
1
9|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 17,732
d.2.|04
1
10|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 56,000
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 14,000
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej kraweznik z rozbior-
1 ki
12|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 334,000
d.2.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
1 cementowg
2.2 Utwardzenia przeznaczone do ruchu pojazdéw
13|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 791,000
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
2
14|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 791,000
d.2.|/02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
Krotnos¢ = 5
15|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 791,000
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
16/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m?2 791,000
d.2.|02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
17|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 791,000
d.2.|/02 bosci po zageszczeniu 20 cm
2
18|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m?2 791,000
d.2.|0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
2 (kostka inwestora)
2.3 Utwardzenia przeznaczone do ruchu pieszych
19|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 299,000
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
20|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 299,000
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
21|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m?2 299,000
d.2.|02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
22|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m?2 299,000
d.2.|0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowe;j
3 (kostka inwestora)
Razem dziat: Utwardzenie
3 Odwodnienie
23|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 12,000

-4-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

24|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 12,000

d.3|02 cm

25|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 m 15,000

d.3/0408-02 mm

26|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1,000

d.3/02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu

27|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 12,000

d.3]01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI

28|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12,000

d.3

01

ty sypkie kat. Il

Ra-zem dziat: Odwod

nienie

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Marszew utwardzenie mniejszy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Narzuty 4 RAZEM

-

Roboty przygotowawcze

2.1|Elementy utwardzen

2.2|Utwardzenia przeznaczone do
ruchu pojazdéw

2.3|Utwardzenia przeznaczone do
ruchu pieszych

Utwardzenie

WIN

Odwodnienie

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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