SZCZEGOL

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
z opaska z kostki betonowe]

SZCZEGOL

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

na przejsciach dla pieszych i zjazdach

(na przejazdach rowerowych 0)

SZCZEGOL

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
od strony jezdni

SZCZEGOL

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
od strony granicy
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Kostrukcja:
1 Nawierzchnia zjazdow

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
Utwardzenia

Utwardzenie

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
Chodnik

Obrzeze

Obrzeze
Chodnik
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. Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej grafitowej gr. 8 cm
. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
. Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm

2 Nawierzchnia chodnikow

. Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (z rozbiorki) gr. 8 cm
. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa gr. 15 cm

Projekt zagospodarowania terenu

Rolniczego w Marszewie

Remont utwardzen na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia

Przekroje i szczegdty
charakterystyczne
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Adres
inwestycji

Jednostka ewid.Pleszew, obreb Marszew, dz. nr: 38/2

Inwestor

Zespdt Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Marszewie,
Marszew 22 63-300 Pleszew
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