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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdt

budowlanych:

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych dla czesci A tj:

A. Wymiana ptytek na schodach zewnetrznych oraz stupkach w Zamiejscowym Wydziale
Sadu Rejonowego w Ostrodzie z siedzibie Moraggu W zakresie przedstawionym na
ponizszej grafice.

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokédt odbioru.

Powierzchnia poszczego6lnych dziatan pogladowo zawarta w przedmiarze.




Ponizej zdj¢cie przedstawiajace stan obecnych schodéw wraz z gresem:







Plytka — kamien (granit) ptomieniowany koloru szarego — materiat docelowy. Przyktadowa




Zakres prac bedzie obejmowat:
l. Prace projektowe
a) Inwentaryzacja.
b) Projekt rozkroju ptytek oraz material na bazie dostarczonej probki do
zaakceptowania przez zamawiajgcego.
c) Okreslenie technologii montazu — dobor kleju.
Il. Wykonawstwo
d) Skucie istniejacych ptytek
e) Szlifowanie starej powierzchni
f) Wywoz i utylizacja gruzu
g) Oczyszczenie powierzchni i uzupetienie ewentualnych ubytkow
h) Zagruntowanie podtoza.
i) Wykonanie nowej okladziny schodow =z plytek granitowych
ptomieniowanych.
J) Impregnacja ptytek

Warstwa szczepna naprawcza: gotowa, jednokomponentowa, modyfikowana polimerami
mineralna mieszanka, ktéra po zarobieniu woda stworzy zaprawe przeznaczong do
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych pretow zbrojeniowych oraz wykonywania
warstwy szczepnej w systemach naprawczych PCC, pomiedzy starym a nowym betonem oraz
w systemach posadzek mineralnych. Ma zagwarantowa¢ trwate zabezpieczenie antykorozyjne
pretow zbrojeniowych oraz niezawodne powigzanie zapraw naprawczych lub innych zapraw
mineralnych (a takze $wiezego betonu) z podtozem na zewnatrz.

Wymagania jakie musi spelnia¢ materiat:

. ochrona antykorozyjnazbrojenia i warstwa szczepna
. bardzo dobra przyczepnos¢

. fatwa obrobka/bardzo dobre rozprowadzanie

. optymalny czas schniecia

. mineralna

. dtugi czas otwarcia

. wysoka skuteczno$¢ dziatania

. wysoka trwatos$¢

. temperatura ktadzenia od +5°C do +35°C

. grubo$¢ naktadanej warstwy 1 do 2 mm

Uzupetnienie masg naprawcza ubytkow :

W tym celu nalezy uzy¢ masy naprawczej.Sucha mieszanka mineralna modyfikowana
polimerami, ktora po zarobieniu z wodg staje si¢ zaprawg naprawczg PCC przeznaczong do
naprawy 1 reprofilacji podtozy betonowych i zelbetowych lub wyréwnywania 1 wygtadzania
powierzchni jako szpachlowka drobnoziarnista. Grubo$¢ warstwy od 1 do 50 mm.




Material powinien by¢ przeznaczony do naprawy i reprofilacji podlozy betonowych i
zelbetowych. Moze by¢ stosowany do napraw 1 wypetien ubytkéw elementéw betonowych i
zelbetowych, takich jak np. belki, stupy, ptyty balkonowe, schody, posadzki, itp. Maksymalna
grubo$¢ w jednym cyklu roboczym to 50 mm.

Wymagania :

. do napraw 1 reprofilacji konstrukcji betonowych i zelbetowych

. grubo$¢ naktadanej warstwy 1 - 50 mm w jednym procesie roboczym
. drobnoziarnista - uziarnienie 0,5 mm

. wysokie parametry wytrzymatosciowe - klasa R4 wg PN-EN 1504-3
. bardzo dobre wtasciwosci obrobki

. wysoka mrozoodporno$¢ oraz na sole odladzajace

. niski skurcz i naprezenia wtasne

. paroprzepuszczalna

. pod obcigzenia ruchem pieszym i kotowym

. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 28 dniach: > 45 MPa

. Wytrzymatos$¢ na zginanie 28 dniach: > 8 MPa

. Wytrzymato$¢ na odrywanie od betonu: > 2 MPa

. Czas obrobki w temperaturze 20°C: ok. 60-90 minut

. Temperatura aplikacji (powietrza ipodtoza): od +5°C do +35°C

. Grubo$¢ naktadanej warstwy: od 1 do 50 mm

. Fugaod 0,5do 1 mm

Jako warstwe szczepng nalezy uzy¢ grunt zapewniajacy przyczepno$¢ umozliwiajacg aplikacje
klejow czy innych materiatdw do wymagajacych podtozy takich jak ptyty OSB, lastryko,
podktady asfaltowe czy stare oktadziny ceramiczne. Wzmacniajacy gruntowane powierzchnie
poprzez wnikanie w strukture materiatu. Zwickszajacy wydajnos¢ gtadzi 1 klejow. Produkt w
formie gotowej do uzycia masy w kolorze biatym. Ogranicza przebijanie koloru z podtoza oraz
powstawanie przebarwien na warstwie wykonczeniowej. Produkt moze by¢ stosowany
zarOwno wewnatrz jak i na zewnatrz.

Klej do ptytek Bialy: Wyrob powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 12004+A1:2012 - C2FT -
klej do plytek, cementowy o podwyzszonych parametrach, szybkowigzacy, o zmniejszonym
splywie, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na $ciany i podtogi. Wysoko elastyczny i
mrozoodporny.Zakres grubosci warstwy kleju (2-15 mm)

Wytrzymatos¢: przyczepnosé poczatkowa > 1,0 N/mm? - przyczepnos¢ wezesna> 0,5 N/mm?
Trwato$¢ ztacza w warunkach dzialania wody/wilgoci wyrazona jako:- przyczepnos¢ po
zanurzeniu w wodzie> 1,0 N/mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako:

- przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie> 1,0 N/mm?

Ptytki kamienne granitowe .

- ptytka podlogowa

- materiat: granit pfomieniowany

- wymiary: 29,3 x 59,3 cm

- grubos$¢: min. 10 mm




- ptytka mrozoodporna

- ptytka tonalna

- ptytka rektyfikowana

- klasa $cieralnosci (PEI): V

- antyposlizgowo$¢: R10-R13 , - odpornos¢ na plamienie: 4
- powierzchnia: matowa

Wzér 1 kolor podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych dla czesci B tj:

B. Wymiana obrobki blacharskiej w Zamiejscowym Wydziale Sadu Rejonowego w
Ostrodzie z siedzibie Moragu

Dokumentacja zdjeciowa:
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Zakres prac bedzie obejmowat:

Projektowanie
a) Rysunki warsztatowe podpisane przez osob¢ uprawniong wykonania
poszczego6lnych detali obrébek blacharskich (wyklucza si¢ sylikon jako
material).
b) Zatwierdzenie przez zamawiajacego.
Wykonawstwo

Zakres prac remontowych

-Wymiana obrébek blacharskich kominowych :

Rozebranie obrobek blacharskich

Uzupehienie ubytkéw po wyrwie

Wycigcie styropianu na ok. 20 ze skosem

Oczyszczenie powierzchni muru

Wykonanie uko$nej bruzdy w murze

Mocowanie obrobki z wyciggnieciem jej na istniejgca pape
Uzupehienie styropianu i wyprawy

-wymiana obrobek przy attykach

Rozebranie obrobek blacharskich

Zdjecie czapki attyki

Uzupehienie ubytkéw po wyrwie

Wykonanie nowej obrobki z warstwy papy termozgrzewalnej wyciagnigtej pod czapke
attyki ( w razie konieczno$ci wykonanie wzmocnienia plyta osb z wyciagnigciem jej na
styropian)

Ponowne mocowanie czapki na attyce

- wymiana obrdobek z orynnowaniem —

Rozbidrka obrobek blacharskich

Oczyszczenie 1 przygotowanie podloza pas ok. 50cm wzdhuz krawedzi dachu, w razie
koniecznosci uzupehieni masg naprawcza ubytkow

Gruntowanie podtogg 1 wygrzanie papy podktadowe] termozgrzewalnej

Montaz obrobki blacharskiej podrynnowej z wywinieciem na dach

Montaz rynchakow

Wygrzanie warstwy papy podktadowe;j

Montaz pasa obrobki nadrynnowe;j

Wygrzanie warstwy papy nawierzchniowej

Montaz orynnowania fi 125

- wywoz 1 utylizacja odpadow

Wymagania jakie stawia Zamawiajacy :

Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. O,50 mm obustronnie ocynkowane. Grubos¢ powtoki cynku 275

g/m?,
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Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wlokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka.
Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 250 g/m2,

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wdluz/ poprzek, min. 1000/800 N,

wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdhuz/poprzek min. 40/40%,

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

grubos¢ 5,6 +/- 0,2 mm

srodek gruntujacy — grunt bitumiczny na powierzchnie o zmniejszonej nasigkliwosci do napraw
podtozy papowych

rury spustowe fi 125 - ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H—
92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. O,50 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powloki

cynku 275 g/m?.

WYKONYWANIE ROBOT - warunki wykonania i odbioru robét
WYKLUCZA SIE SYLIKON JAKO MATERIAL..

Przygotowanie podloza

Podtoze, do ktorego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieré6wno$ci 1 zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako$¢
wykonanego pokrycia, oraz zagruntowa¢ preparatem gruntujacym. Montaz papy do podloza
moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochron¢ powierzchni przed wnikaniem
do niej wody opadowe;j.

Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko§¢ spadku dachu oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy
wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na utozenyn
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wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciaggnac szpachelka w celu wtopienia posypki
na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jako$ci zgrzewa jest
wypltyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa. W przypadku,
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac
waltka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu
masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba
na zaklady: - podtuzny 8 cm,- poprzeczny 12 — 15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i1 zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczego6lng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby
zaktady nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przycigcie
naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C

ODBIOR ROBOT

Odbioér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

Odbior pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
oderwanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szeroko$ci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych 1
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

- sprawdzenie braku zadolen

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robot 1 sporzadzi¢ protokot odbioru.

Powierzchnia poszczegolnych dziatan pogladowo zawarta w przedmiarze.

Przepisy powigzane:
1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
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2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych dla czesci C

C. Wymianie drzwi gldwnych wraz z montazem W Zamiejscowym Wydziale Sadu
Rejonowego w Ostrodzie z siedzibie Moragu

133, 101 b 71 133
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Dokumentacja zdjeciowa istniejgcego stanu:
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Parametry przysztych drzwi:

a) Pochwyt — antaba.

b) Samozamykacz.

c) Kaolor stolarki (profili) RAL 7012

d) Kolor oku¢ 7012 lub 7016 (do wyboru przez zamawiajgcego).

e) Co najmniej trzy zawiasy.

f) Dwa zamki.

g) Elektrozaczep z 0,5 m zapasem w kierunku istniejacej podtgczenia do istniejgcej
kontroli dostepu wraz z jej podtaczeniem.

h) Norma przenikania ciepta 1,3 W/(m?)K

1) Pakiet szklenia trzyszybowy.

J) Nominalne przejscie w swietle 160 cm (90 +70)

Zakres prac bedzie obejmowat:
. Projektowanie
a) Rysunki warsztatowe podpisane przez osob¢ uprawniong
b) Zatwierdzenie przez zamawiajgcego.
IV.  Wykonawstwo
a) Zamowienie drzwi.
b) Demontaz w momencie jak nowa stolarka bedzie juz na budowie w
godzinach ustalonych z administratorem obiektu.
c) Montaz drzwi
d) Uzupehienie i naprawa glifow.
e) Malowanie $cian do zataman.

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robot 1 sporzadzi¢ protokot odbioru.

Powierzchnia poszczeg6lnych dziatan pogladowo zawarta w przedmiarze.
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1.1.4 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych dla cze¢sci D

D. Remoncie cokotu betonowego otaczajacego parking budynku Sadu Rejonowego w
Ostrodzie

Zdjecie pogladowe stanu cokotu:

— —
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Zakres prac bedzie obejmowat:
l. Projektowanie
a) Wykonanie dokumentacji projektowej przez osobe uprawniong (obiekt
wymagajacy pozwolenia na budowe z uwagi na wpis do rejestru zabytkow).
b) Pozyskanie stosownych zgod i pozwolen od Starosty Ostrodzkiego.
C) Zamawiajacy przekaze decyzja konserwatora zabytkow, o ktorg juz wystapit.
. Wykonawstwo
a) Prace rozpocza¢ od zdjecia warstwy wierzchniej opaski tj. kruszywo/ zieleni i
zabezpieczy¢ do czasu ponownego wbudowania
b) Odkopa¢ fundament odcinkami max. 15mb na ok. 40cm z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy istniejacych drzewach
c) Oczysci¢ powierzchnie cokotu z luznych elementéw , zagruntowaé $rodkiem
gleboko penetrujacym
d) Wykona¢ naprawg zaparg naprawcza typu PCC nakltadajac ja na warstwe
kontaktowa wg. wybranego i uzgodnionego z Zamawiajacym systemem.
e) Na czgsci podziemnej wykonac¢ powtoke przeciwwilgociowg i zabezpieczy¢ folig
kubetkowa do wysokosci terenu
f) Cokot pomalowac farbg akrylowa lub elastycza powtoka izolacyjna

Prowadzone prace, zakres prac oraz materiaty muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, a
w razie koniecznos$ci zgloszone 1 uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zaprawa naprawcza:

Wymagane wtasciwos$ci zaprawy naprawczej

1. niewielki skurcz

2.do stosowania na zewnatrz

3.wodoodporna i mrozoodporna

4.odporna ma $rodki chemiczne

5.szybko twardnieje

6. zbrojona wtoknami

7.hydrofobowa

8.modyfikowana polimerami

9.bardzo dobre parametry robocze

10.do naktadania rgcznego 1 mechanicznego

Zaprawa drobnoziarnista, jednosktadnikowa

do wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypelniania ubytkow i miejsc
uszkodzonych. Zakres stosowania powinien wynosi¢ od 5 do 30 mm. Musi by¢ stosowana
zar6wno na powierzchniach pionowych jak i poziomych na zewnatrz budynkéw. Zaprawa
moze by¢ aplikowana rgcznie 1 mechanicznie. Zaprawa powinna by¢ stosowana na beton
klasy powyzej C12/15.

Zaprawe powinna stanowi cz¢$¢ systemu naprawy betonu typu PCC. System PCC stuzy
do uzupehiania ubytkéw i oraz do wykonywania kompleksowych napraw réznego typu
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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Zaprawa musi umozliwi¢ wykonywanie napraw konstrukcji w sytuacjach, gdy doszto do
ich znacznej destrukcji pod wptywem oddzialywania czynnikow korozyjnych.

Zaprawa musi by¢ odporna na dzialanie warunkoéw atmosferycznych oraz bezposrednie
oddziatywanie $rodkéw do posypywania drog, w tym soli. Charakteryzowac sie¢
wodoodpornoscia i dyfuzyjnoscia, posiada¢ duzy opor karbonatyzacyjny dzieki czemu
przyczyniaja si¢ do wydtuzenia czasu pracy elementu.

Przygotowanie cokolu. Skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luzne
elementy nalezy doktadnie usungé. Zabrudzenia, stare powloki nalezy usunac.
Powierzchnia betonu musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca dobra przyczepnosc.
Podloze trzeba przygotowaé mechanicznie np. poprzez hydropiaskowanie, srutowanie,
skuwanie itp.
Aplikacja zaprawy: Przed uplywem czasu zuzycia, gotowg zaprawe¢ natozy¢ na swiezg
warstwe kontaktowg przy pomocy kielni, pacy, poprzez natrysk lub wyla¢ w szalunku 1
odpowiednio uformowaé. Przy wigkszych powierzchniach nalezy stosowaé taty
wibracyjne. Powierzchni¢ zaprawy zaraz po natozeniu mozna wygladzi¢ stalowg paca lub
po okoto 5-20 min zatrze¢ pacag plastikowa lub gabka. Zaprawe mozna tez nakladac
metoda torkretowania. Zaprawe nalezy nanosi¢ jednorazowo na powierzchnie pionowe
warstwa do 30 mm grubos$ci. W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstwach odstep
czasu pomiedzy kolejnymi warstwami musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta. W
przeciwnym wypadku nalezy odczekac 24 godz., podtoze zwilzy¢ woda, nanies¢ warstwe
kontaktowg 1 dopiero naktada¢ zapraweg naprawcza.
Dodatkowe zabezpieczenie betonu: Dodatkowym zabezpieczeniem chronigcym beton
przed korozja, szkodliwym dziataniem wody, mrozu, S$rodkoéw odladzajacych i
zanieczyszczen
atmosferycznych jest pokrycie zaprawy farba akrylowa lub elastyczng powtoka
1zolacyjng. Powloki te mozna aplikowac po 3 dniach od nalozenia zaprawy naprawcze;.
Baza: cement z wypelniaczami mineralnymi 1 wysokogatunkowa, sproszkowang zywica
Uziarnienie: 0-2,5 mm
Naktadanie kolejnej warstwy o ile producent nie zaleci inaczej:
- odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw zaprawy: max. do 3 godzin
- naktadanie szpachléwki: po okoto 2 dniach
- naktadanie warstw ochronnych: po okoto 3 dniach
Wiasciwosci:
Klasa: R3
Ograniczony skurcz/pgcznienie: * 1,5 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: * 25 MPa
Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach: * 8,0 MPa
Przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach: * 1,5 MPa
Odporno$¢ na temperaturg po zwigzaniu: od -50°C do +70°C
Odporno$¢ na deszcz: po okoto 24 godz.
Wyrdb musi by¢ zgodny z normg PN-EN 1504-3:2006,

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robot 1 sporzadzi¢ protokot odbioru.
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Powierzchnia poszczegolnych dziatan pogladowo zawarta w przedmiarze.

1.1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych dla cz¢sci E

E. Demontazu zbednej kontroli dostepu wraz z zabezpieczeniem kabli oraz zamaskowaniem
miejsc po demontazu czujek w Sadzie Rejonowym w Ostrodzie

l. Projektowanie
a) Wykonanie dokumentacji projektowej przez osobe uprawniong (obiekt
wymagajacy pozwolenia na budowe z uwagi na wpis do rejestru zabytkow).
b) Pozyskanie stosownych zgdd i pozwolen od Starosty Ostrodzkiego.
C) Zamawiajacy przekaze decyzja konserwatora zabytkow, o ktorg juz wystapit.

. Wykonawstwo
a) Odlaczenie przewodow systemu KD w klawiaturach
b) Unieczynnienie odtgczonych przewodow
c) Demontaz istniejacych 10szt. klawiatur systemu kontroli dostepu
d) Demontaz istniejacych puszek z oprzewodowaniem po klawiaturach
e) Wypehienie otworéw montazowych po demontowanych urzadzeniach KD
f) Szpachlowanie 1 wygladzenie miejsc po demontowanych urzadzeniach
9) Przygotowanie 1 malowanie $cian w miejscu demontowanych urzadzen

Demontaz elementéw instalacji kontroli dostepu.
Wszystkie prowadzone prace prowadzone beda w obiekcie zabytkowym objetym ochrong
konserwatorska. Prowadzone prace, zakres prac oraz materialy musza by¢ uzgodnione z

Zamawiajagcym, a w razie koniecznosci zgloszone 1 uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych urzadzen instalacji kontroli dostepu KD w zakresie 10
klawiatur. W tym celu wykonawca zobowigzany jest do unieczynnienia istniejacego
oprzewodowania tych klawiatur oraz wypigcia przewoddéw z urzadzen KD. Istniejace
klawiatury nalezy zdemontowac tacznie z puszkami montazowymi, a miejsca i otwory powstate
po wykonanych pracach nalezy wypetni¢ tacznie ze szpachlowaniem i malowaniem ubytkéw i
uzupetnien. Miejsca demontazu doprowadzi¢ do stanu istniejagcych miejsc na $cianach w
okolicy demontowanych urzadzen.

Prace demontazowe nalezy wykonywa¢ z duzg ostrozno$ciag w porozumieniu z
przedstawicielem Inwestora celem uniknig¢cia uszkodzen przewodow 1 kabli istniejacych
instalacji nie objetych przebudows.

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokédt odbioru.

Powierzchnia poszczego6lnych dziatan pogladowo zawarta w przedmiarze.
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2.0 Dodatkowe informacje zwigzane z wymogami zamawiajacego.

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiar zataczony do programu funkcjonalnego nalezy traktowac pogladowo. Niezbedna
jest wizyta w terenie celem ztozenia oferty. Warunkiem przyjecia oferty jest obowigzkowa
wizja lokalna potwierdzona protokotem ogledzin na kazdy element przetargu na ktory firma ma
zamiar sktadac¢ ofertg.

Wykonawca musi w przypadku kazdej z czgsci opracowac specyfikacje wykonania i odbioru
robot do zaakceptowania przez zamawiajacego.

Wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych:
Zamawiajacy stawia nastepujace ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych:

a) Zastosowane materialy i wyroby musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
poprzez posiadanie aktualnej aprobaty technicznej wydanej przez upowaznione do tego
urzedy zgodnie z ustawa Prawo Budowalne.

b) Technologie, materiaty i elementy wprowadzane na budowe¢ muszag by¢ zgodne z
przepisami i normami oraz nie mogg by¢ nizsze od tych podanych w opisie przedmiotu
zaméOwienia.

c) Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i normami jak rowniez z
opracowanym STWOIR.

d) STWOIR nie moze dopuszczaé rozwigzan zatozen gorszych niz opisane w PFU.

e) Zabezpieczenstwo w obrebie robot budowlanych tj. organizacje pracy i zabezpieczenie
placu budowy wraz z oznaczeniem (tablice informacyjne) zgodnie z wymogami ustawy
Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

f) Przed catkowitym odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
plac budowy, z odpaddw, sprzetu 1 pozostatych materialéw budowlanych.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza stanowiaca zbioér dokumentow
pozwalajacych na oceng¢ prawidtowos$ci wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m. in.:

a) Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materiaty,

b) projekty i rysunki warsztatowe wraz z decyzjami

c) wymagane dokumenty, protokoty, dokumentacja opisowa i fotograficzna.
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Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:

e wykonania rob6t zgodnie ze sztukg budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacja i umowa.

e stosowania materialdéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

e na zadanie Zamawiajacego przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu
dopuszczajacego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, atest). Niezaleznie od tego, czy za

e zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

e Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

e powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i Gestora Sieci i bedzie z nim wspotpracowaé w kwestii naprawy.

e stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p- poz.

e przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

e wykonanie dokumentacji projektowej i przedtozenie jej Zamawiajacemu - PO zawarciu Umowy;

e wterminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej Zamawiajacy zajmie stanowisko
dotyczace zgodno$ci wykonania dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia do dokumentacji projektowej uwag,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac;

e brak uwag Zamawiajacego w ww. terminie poczytuje si¢ za milczaca akceptacje

e przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac - w terminie 3 dni od akceptacji dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego

e zakonczenie robot budowlanych - 60 dni od dnia zawarcia umowy;

Materialy
Przedmiot umowy realizowany bedzie z materiatow i urzadzen zakupionych i dostarczonych przez
Wykonawce.
2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymaganiom
okreslonym:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. 22021 r. poz. 1213
ze zm.);
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane w art. 10, (tekst jedn.: Dz. U z 2024 r. poz. 725
zezm.).
3. Zamawiajacy zastrzega, aby zastosowane do budowy materiaty, urzadzenia posiadaty wazne aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ wlasciwe

dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie techniczne sprawnego sprzetu, dopuszczonego do
uzytku (jesli dotyczy), ktory nie bedzie powodowat obnizania jako$ci robot oraz nie bgdzie szkodzit dla
srodowiska.
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Transport.

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowana dla poszczeg6lnych rodzajow robot.
Kontrola jakoSci

Po stronie wykonawcy jest odpowiedzialnosdci za kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i stosowania systemu kontroli jakosci i materialow z
doborem czestotliwosci zapewniajacej, ze roboty beda wykonane zgodnie ze sztuka i specyfikacjami
oraz PFU.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawcee, Zamawiajagcemu i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

Odbior robot

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacemu
przystuguje prawo do zadania odkrywek.

b) odbidér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.
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A. Wymiana plytek na schodach zewnetrznych w Zamiejscowym Wydziale Sgdu Rejonowego w Ostrédzie z
siedzibie Moragu
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 wejscie gtowne
11 KSNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1] 0801-04 | (podest+schody+cokot)
19,7 +12,5+ 2,07 m2 34,270
RAZEM 34,270
2| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.1| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
34,27 m2 34,270
RAZEM 34,270
3| KNR 0-1211 | Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek m
d.1] 1122-03 [ uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
(cokét schody)
2,34 +272+42,84 m 47,900
RAZEM 47,900
4] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.1] 0101-03 podfogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
34,27 m2 34,270
RAZEM 34,270
5| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.1] 0101-06 [ podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
warstwa szpachli o grubosci 1 mm
0,2*32,18 m2 6,436
RAZEM 6,436
6| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1| 0101-07 | podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie;
pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 3
0,2*32,18 m2 6,436
RAZEM 6,436
7| KNR 0-1211 | Oktadziny schodéw z ptytek 30x60 cm uktadanych na klej | m2
d.1|1121-06 z.sz.| metodg kombinowang Plytki o grubosci 10 mm.
5.3.e
12,48 + 19,7 m2 32,180
RAZEM 32,180
8| KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x60 - m
d.1]1120-09 z.sz.| cokoliki 20 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
5.3.e metodg kombinowang Ptytki o grubosci 10 mm.
(cokét przy podescie)
42,84 + 5,06 m 47,900
RAZEM 47,900
2 wejscie boczne
9] KNNR 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2| 0801-04
13,2+ 19,36 + 3,2 m2 35,760
RAZEM 35,760
10[ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2| 0101-01 podiogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
35,76 m2 35,760
RAZEM 35,760
11] KNR 0-12II | Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek m
d.2| 1122-03 | uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
55+19,6 +6,76 m 31,860
RAZEM 31,860
12| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.2| 0101-03 [ podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kleje
cementowe
13,2+ 19,36 + 3,2 m2 35,760
RAZEM 35,760
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A

Wymiana plytek na schodach zewnetrznych w Zamiejscowym Wydziale Sgdu Rejonowego w Ostrédzie z

siedzibie Moragu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.2| 0101-06 [ podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
warstwa szpachli o grubosci 1 mm
13,2+ 19,6 + 3,2 m2 36,000
RAZEM 36,000
14| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2[ 0101-07 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie;
pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 3
13,2+19,6 + 3,2 m2 36,000
RAZEM 36,000
15[ KNR 0-1211 | Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej | m2
d.2|1121-06 z.sz.| metodg kombinowang Plytki o grubos$ci 10 mm.
53.e
13,2+ 19,6 + 3,2 m2 36,000
RAZEM 36,000
16[ KNR 0-1211 | Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek m
d.2|1122-09 z.sz.| uktadanych na klej metodg kombinowanga z przecinaniem
5.3.e plytek Plytki o grubosci 10 mm.
55+19,6 + 6,76 m 31,860
RAZEM 31,860
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B. Wymiana obroébki blacharskiej w Zamiejscowym Wydziale Sadu Rejonowego w Ostrodzie z siedzibie
Moragu
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 roboty rozbiérkowe
1] KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
25,72 +3,3+5,2 m2 34,220
RAZEM 34,220
2] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
49,46 m 49,460
RAZEM 49,460
3| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1] 0519-06 | pierwsza warstwa
(opierzenia przy pasie nadrynnowym)
49,46 * 0,5 m2 24,730
RAZEM 24,730
4] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1] 0519-07 [ nastepna warstwa
(opierzenie pasa nadrynnowego)
49,46 * 0,5 m2 24,730
RAZEM 24,730
5[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10 | Krotnos¢ =2
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
2 roboty naprawcze kominy
6| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pochytych .w $cianach z cegiet na zaprawie| m
d.2| 0342-01 cementowo-wapiennej
47,22 m 47,220
RAZEM 47,220
7| KNR 4-01 [ Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na m2
d.2[ 0519-01 umocowaniu pokrycia
47,22 * 0,25 m2 11,805
RAZEM 11,805
8| KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0506-02 [ blachy ocynkowanej
47,22 *0,25 m2 11,805
RAZEM 11,805
9 KNR 0-44 | Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy m2
d.2| 0104-04 [ uszczelniajgcej PLASTIKOL NFB - powtoka konserwujaca
(bez wktadek wzmacniajgcych) na starym podtozu z pap
bitumicznych
11,805 m2 11,805
RAZEM 11,805
10[ KNR-W 2-02 | Docieplenie $cian budynkoéw z przyklejeniem styropianu i 1] m2
d.2| 2602-01 [ warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"
47,22 0,15 m2 7,083
RAZEM 7,083
3 obrébki attyki
11| kalkulacja | wyréwnanie gzymsu OSB m
d.3| wiasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12| kalkulacja | demontaz i ponowny montaz czapki attyki m2
d.3| wiasna
12,78*2*0,6 m2 15,336
RAZEM 15,336
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B. Wymiana obrébki blacharskiej w Zamiejscowym Wydziale Sadu Rejonowego w Ostrodzie z siedzibie
Moragu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNNR 3 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng m2
d.3| 0503-05 [ (obrébkiz papy /kotnierze/ elementéw metalowych
wystepujagcych na dachu wraz z oczyszczeniem i
zagruntowaniem)
(wywiniecie papy pod attyke)
Krotnos¢ = 2
15*15*2 m2 45,000
RAZEM 45,000
4 opierzenie z orynnowaniem
14| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.4| 0101-06 | podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
warstwa szpachli o grubosci 1 mm
24,73*0,5 m2 12,365
RAZEM 12,365
15 KNNR 3 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng m2
d.4| 0503-05 [ (obrébkiz papy /kotnierze/ elementéw metalowych
wystepujgcych na dachu wraz z oczyszczeniem i
zagruntowaniem)
Krotnos¢ = 2
49,46 * 0,50 m2 24,730
RAZEM 24,730
16| KNNR 3 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna m2
d.4| 0503-01 (jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia po
wyréwnaniu istniejgcego pokrycia papy) druga warstwa
papy
49,46 * 0,5 m2 24,730
RAZEM 24,730
171 KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy m
d.4[ 0508-03 | ocynkowanej
49,46 m 49,460
RAZEM 49,460
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D. Remoncie cokotu betonowego otaczajgcego parking budynku Sadu Rejonowego w Ostrédzie
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 naprawa cokolu
1) KNR AT-22 | Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza | m2
d.1] 0101-01
313,62 *(0,3+0,2+0,2) m2 219,534
RAZEM 219,634
2| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie podtoza| m2
d.1| 0101-02
313,62 *(0,3+0,2 +0,2) m2 219,534
RAZEM 219,634
3| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza -wykonanie warstwy szczepnej - m2
d.1l 0101-04 [ warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
313,62*(0,3+0,2+0,2) m2 219,534
RAZEM 219,634
4] KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza - naprawa podtoza przez m2
d.1| 0101-04 [ szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
313,62*(0,3+0,2+0,2) m2 219,534
RAZEM 219,634
5[ KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza- naprawa podtoza przez m2
d.1[ 0101-05 [ szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 5
313,62 *(0,3+0,2+0,2) m2 219,534
RAZEM 219,634
6[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa m2
d.1| 1519-04
313,62*(0,3+0,2+0,2) m2 219,534
RAZEM 219,634
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C.

Wymianie drzwi gtdwnych wraz z montazem Zamiejscowym Wydziale Sadu Rejonowego w Ostrédzie z

siedzibie Moragu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 drzwi