Zaktad Gospodarowania ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy, TZOM Ogrodowa,
ul. Ogrodowa 28/30 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Odnowienie klatki schodowej oraz wykonanie wentylacji piwnic

ADRES INWESTYCJI: Warszawa ul. Hrubieszowska 6

NAZWA INWESTORA: Miasto Stoteczne Warszawa, Zaktad Gospodarowania Nieruchmosciami

w Dzielnicy Woli m.st.Warszawy
ADRES INWESTORA: Warszawa ul. J. Bema 70

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
budowlana Marek Tyszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2024-09-09

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

SLtOWNIE: zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 11005 Wydruk SV-RDP\mtyszkiewicz

zt



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig (Zabezpieczenie podidg | m2
d.1| 1216-01 na czas remontu folig)
klatka 1 2,40*1,60+5,04*240+4*(245*1,56)+4* m2 97,29
(2,40*1,40)+7*(1,00*3,70) +2,50* 1,70 + 1,10 *
2,05+3,20*2,30 + 5,23 * 2,46
RAZEM 97,29
2| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig | m2
d.1| 0101-01 malarska (Zabezpieczenie stolarki okiennej i
analogia | drzwiowej na czas remontu)
ktatka 1 2,40*1,00+3*(1,90*2,50)+1,90*1,60+9* m2 67,21
(0,90 * 2,00) + 2,20 * 2,40 + 2,40 * 2,70 + 1,80 * 2,20
+6* (1,30 * 2,00)
RAZEM 67,21
3| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - (Zabezpieczenie rur m2
d.1| 0101-01 instalacyjnych, skrzyne na czas remontu) R=2
analogia
klatka 1 2+430+050+0,50+3*(1,80+3,20+ 1,16 + m2 58,06
2,20 +2,20 + 1,40 + 1,40) + 3,06 + 4,20 + 0,50 +
0,50 + 11 * (0,20 * 0,20 * 0,15) + 0,45 * 0,50 * 0,25 +
4*(0,45*1,00) + 0,50 * 1,00
RAZEM 58,06
4| KNR 4-07 | Zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz | bud
d.1| z.sz.r3-3.7.c | sprawdzenie szczelnosci instalacji centralnego
analogia | ogrzewania
1 bud 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 4-02| Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1| 0521-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
6| KNR 4-02 | Demontaz i montaz zaworu grzejnikowego i ztgczki | szt.
d.1| 0509-01 grzejnikowej o sr. 15 mm - materiaty z odzysku
z.0.2.5.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|KNR-W 4-02| Zakorkowanie podejscia korkami zeliwnymi o $r. szt.
d.1| 0310-01 15-20 mm
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8|KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 | szt.
d.1| 0418-05 | mmidlugosci do 1600 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 REMONT SCIAN
21 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
9| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d.2.1] 1202-08 | pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
analogia (Przygotowanie $cian- usuniecie powtok malarskich
na $cianach/oczysz- czenie Scian
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(1,60 +2,40 +1,60) * 2,10 + 1,45 * 2,57 + 3,60 * 2,64
+2,40*257+1,45*2,57*2,64+3,60*2,90+
(1,56 + 2,45+ 1,56) * 3,00 + 3,90 * 3,20 + (1,45 +
2,45+ 1,45)*3+3,60*2,64 + (1,56 + 2,45 + 1,56) *
3,00+3,90*3,20+(1,45+2,45+1,45)*3+3,60*
2,64 + (1,56 + 2,45+ 1,56) * 3,00 + 3,90 * 3,20 +
(1,45+2,45+1,45)*3+3,60*2,64 + (1,56 +2,45+
1,56) * 3,00 + 3,90 * 3,20 + (1,45 + 2,45+ 1,45)* 3 +
3,60 *2,64 + (1,70 + 2,50 + 1,70) * 2,20 + 2,60 * 1,60
+2,70* 3,20 + (2,40 + 3,40 + 2,40) * 3,00 + (5,23 +
2,46 +5,23 +2,46) * 3,60 - 67,210/ 2

m2

342,56

RAZEM

342,56

10
d.2.1

KNR-W 4-01
0710-01

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z
zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonow o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu - przyjeto 40%

m2

poz.9 * 0,4

m2

137,02

RAZEM

137,02

11
d.2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na
Scianach <ze wzgledu na zly stan $cian,
wielokrotnos$¢ powtok>

m2

poz.9

m2

342,56

RAZEM

342,56

2.2

SCIANY NA CALEJ POWIERZCHNI

12
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na
Scianach (Oczyszczenie po- wierzchni oraz
wykonanie warstwy gtadzi szpachlowej BOLIX SP.
Montaz ka- townikow ochronnych na narozach
wypuklych)

Krotno$¢ = 1,5

m2

poz.9

m2

342,56

RAZEM

342,56

13
d.2.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie
podtoza

m2

poz.9

m2

342,56

RAZEM

342,56

14
d.2.2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - podto- zy gipsowych z
gruntowaniem - klatki schodowe (Dwukrotne
malowanie po- wierzchni przy pomocy farby
ceramicznej o wysokiej odpornosci na szorowanie)

m2

poz.9

m2

342,56

RAZEM

342,56

15
d.2.2

KNR 2-02
1504-01
analogia

Lakierowanie scian do wysokosci 1,5m
Krotnos¢ = 2

m2

(1,40+2,40+1,60+5,04 + 1,45+ 3,60 + 2,40 +
1,45+3*(1,56+2,45+1,56) + 3" (1,45+ 2,45 +
1,45)+7*3,70+1,70 +2,50 + 1,70 + 2,40 + 3,40 +
2,40+5,23+2,46+5,23+2,46)-(0,80*5+0,90*
2+130*6+2,20+245+245)* 1,50

m2

76,43

RAZEM

76,43
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
3
4 REMONT SUFITOW | SPODOW BIEGOW SCHODOWYCH
16| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d.4| 1202-08 | pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
analogia
klatka 1 240*1,60+5,04*240+4*(2,45%1,56)+4* m2 97,29
(2,40*1,40)+7*(1,00*3,70) +2,50* 1,70 + 1,10 *
2,05+ 3,20 * 2,30 + 5,23 * 2,46
RAZEM 97,29
17| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z | m2
d.4| 0710-19 | zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich,
analogia podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podfozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt wiorowo-cementowych o powierzchni do
1 m2 w 1 miejscu (Odbicie odstajacych i spekanych
tynkow, przygotowanie powierzchni do tynkowania,
wykonanie tynkéw zwyktych dwu- warstwowych oraz
doktadne potgczenie nowych tynkow z istniejgcymi)
97,295 * 0,50 m2 48,65
RAZEM 48,65
18| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.4| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na
stropach, biegach i spocznikach <ze wzgledu na zty
stan sufitdw i Scian zwigkszono krotnosc¢ pozycji>
97,295 m2 97,30
RAZEM 97,30
19| KNR-W 2-02| Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.4| 0830-06 | sufitach
analogia Krotno$¢ = 1,5
poz.16 m2 97,29
RAZEM 97,29
20| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie m2
d.4| 0101-07 | podtoza)
analogia
poz.16 m2 97,29
RAZEM 97,29
21| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podto- zy gipsowych z
analogia | gruntowaniem - klatki schodowe UWAGA: Ze
wzgledu na malowanie powierzchni sufitowych
zastosowano wskaznik zwiekszajacy robocizne
réwny 1,2
poz.16 m2 97,29
RAZEM 97,29
5 ROBOTY DODATKOWE
22| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa m
d.5| 1509-05 | cokotéw o wysokosci do 20 cm na tynkach
analogia | Krotnosc =2
klatka 1 (1,40 +2,40 + 1,60 + 5,04 + 1,45 + 3,60 + 2,40 + m 86,78
1,45+3*(1,56+2,45+1,56) + 3* (1,45 + 2,45 +
1,45)+7*3,70+ 1,70 +2,50 + 1,70 + 2,40 + 3,40 +
2,40 +5,23 +2,46 + 5,23 +2,46) - (0,80 *5+ 0,90 *
2+1,30*6+2,20 + 2,45 + 2,45)
RAZEM 86,78
23| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.5| 0354-12
1,90 * 4 m 7,60
RAZEM 7,60
24| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z szt
d.5| 0129-02 | konglomeratu, dlugosci ponad 1 m
4 szt 4,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00
25| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.5| 1212-28 | wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
2+430+050+0,50+3*(1,80+3,20+ 1,16 + m 55,64
2,20 +2,20 + 1,40 + 1,40) + 3,06 + 4,20 + 0,50 +
0,50
RAZEM 55,64
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng szafek i innych szt.
d.5| 1209-14 | elementéw o powierzchni do 0.75 m2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
27| KNR 4-01 | Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio m2
d.5| 1209-1001 | malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi
wejsciowe szt 3, drzwi na parterze szt 2 drzwi na
strych szt 2
2*(2,20*2,40)+2* (2,40 *2,70) +2* (1,80 * 2,20) | m2 45,84
+(2*0,90*2,00)* 4
RAZEM 45,84
28 Uporzadkowanie instalaciji elektrycznej, instalacji kpl.
d.5]| kalk. wiasna | domofonowe, wymiana uszkodzonego osprzetu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.5| 1215-08 | lastrykowych i betonowych
poz.1 m2 97,29
RAZEM 97,29
6 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN
30| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-11 samowytadowczymi na od- legtos¢ 20 km (Wywédz
gruzu i zanieczyszczen z terenu budowy)
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
31| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 39
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
7 Wentylacja piwnic
32| KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.7| 0310-05 | sprawdzenie przewodow
20,00 * 6 m 120,00
RAZEM 120,00
33| KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.7| 0310-06 | odgruzowanie przewodéw
20,00*6*0,2 m 24,00
RAZEM 24,00
34| KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - szt.
d.7| 0310-04 | zamurowanie otworow
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35| KNR AT-99 | Montaz wktadu kominowego Alufol w kanale m
d.7| 0502-01 wentylacyjnym o obwodzie do 60 cm
120 m 120,00
RAZEM 120,00
36| KNR 2-17 | Montaz nasad Turbowent szt.
d.7| 0144-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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37| KNNR-W 3 | Osadzenie drobnych elementow (krat stalowych, szt.
d.7| 0311-03 | balustrad, kratek wentylacyjnych, naroznikéw
stalowych) w murze z cegly
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.7| 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-06 | dostawczym na odlegtos¢ 15 km
0,14*0,14*20*4*0,2 m3 0,31
RAZEM 0,31
39 Opinia kominiarska szt
d.7| analiza
indywidualn
a
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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