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1. Dokumenty formalne

15 lipca 2023

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)
os$wiadczam, ze ,PRZEBUDOWA | REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 1i 11 REMONT LOKALU NR
2A W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE” w zakresie
instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Emilia Mendygrat
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej nr MAZ/0070/PO0S/12,
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2. Czesc opisowa do projektu technicznego
Przebudowa i remont lokali mieszkalnych nr 1i 11 remont lokalu nr 2a w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie

Zakres opracowania
Projektuje sie przebudowe i remont lokalu mieszkalnego nr 1,11 oraz 2, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w zakresie instalacji sanitarnych.

Opis stanu istniejgcego

Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
z ustugami w parterze, posiadajgcym sze$s¢ kondygnacji nadziemnych i piwnice.
W parterze zlokalizowane s3g lokale ustugowe, na pietrach mieszkania. Budynek posiada potkolisty
naroznik i podcienia z kolumnami od strony ul. Chtodnej. Zostat wzniesiony w latach 1937-1938
wedtug projektu Edwarda Hersteina. W konstrukcji zastosowano m.in. strop Kleina, co zwiekszyto
wytrzymatos$¢ na obcigzenia i pozwolito na zaprojektowanie w budynku wiekszych pomieszczen.

W czasie Il wojny Swiatowej w kamienicy znajdowat sie posterunek zandarmerii niemieckiej tzw.
Nordwache, z ktérego m.in. w latach 1940-1942 Niemcy nadzorowali skrzyzowanie ulic Chtodne;j i
Zelaznej, stanowigce do stycznia 1942 (otwarcie kfadki nad ul. Chtodng) jedyne oficjalne potaczenie
miedzy matym a duzym gettem. W czasie powstania warszawskiego Nordwache zostata zdobyta 3
sierpnia 1944 przez zotnierzy z batalionu ,,Chrobry 1”.

Budynek ujety w rejestrze zabytkow: A-1016, 2011-02-24. Nazwa historyczna: Kamienica Ignacego
Partowicza.

LOKAL NR 2a

Lokal objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje wody
zimnej i cieptej oraz cyrkulacji (pion), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazows,
wentylacje grawitacyjna.

Instalacja kanalizacyjna oraz rozprowadzenie wody cieptej i zimnej w kuchni i fazience wymienione.
Na odejsciu od pionu w korytarzu zamontowane nowe wodomierze.

Instalacja c.o. wymieniona, zamontowane s3 grzejniki aluminiowe Zzeberkowe, przy grzejnikach
zamontowane sg zawory termostatyczne. Rurociggi z tworzywa prowadzone po wierzchu.

Instalacja gazowa jest doprowadzona do kuchenki gazowej. Instalacja gazowa z rur stalowych,
spawanych dn15.

Wentylacja: istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Projektowane rozwigzania

Projektuje sie wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.

W obrebie tazienki:

- montaz nowego brodzika 90cm ze zintegrowang obudowg, kabing prysznicowg 90cm i baterig
natryskowa

- montaz nowej umywalki 45cm z baterig

- montaz nowego sedesu z gérnym rezerwuarem na kompaktowy do 65cm
W obrebie kuchni:

- montaz nowego zlewu jednokomorowy z ociekaczem,

- montaz kuchenki elektrycznej

- mozliwos¢ podtaczenia pralki.

Instalacja kanalizacji:
Projektuje sie nowe podtgczenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanitarnych. Podejscia do misek
ustepowych $110mm , do umywalek, zlewozmywakdw i natryskdw o srednicy $50mm . Podejscia do



https://pl.wikipedia.org/wiki/Podcie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Herstein&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_Kleina
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_powstania_warszawskiego_-_3_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_powstania_warszawskiego_-_3_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Chrobry_I

przyboréw o $rednicy 110mm prowadzone bedg po wierzchu $cian. Podejscia do przyboréw o
srednicy do 50 mm prowadzone bedg po wierzchu s$cian lub w miare mozliwosci w bruzdach.
Podejscia kanalizacji wykonane z rur PVC, kielichowych z zachowaniem wymaganych spadkoéw.
Przebieg podtaczen kanalizacyjnych, spadki oraz srednie pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody cieptej oraz zimnej:

Instalacje wody cieptej oraz zimnej nalezy pozostawi¢ istniejgcg w takim zakresie jak bedzie to
mozliwe. W lokalu nr 2a przewiduje sie pozostawienie istniejgcego odejscia od pionu na ktérym
zamontowane sg wodomierze. Dalsza czes¢ instalacji projektowana jest nowa. Instalacja wody zimnej
wykonana z rur PP PN16 natomiast wody cieptej wykonana z rur PP PN20. Podejscia do przyboréw
sanitarnych wykonac¢ z rur PE-Xc. Prowadzenie przewoddéw w bruzdach sciennych.

W lokalu nie przewiduje sie instalacji wody cyrkulacyjnej ze wzgledu na mniejszg niz 3| poj. instalacji.
Trasy prowadzenia przewoddw oraz ich Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Rurociaggi wody cieptej oraz zimnej nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling o gr. min 13mm.
Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mieé¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji
powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja gazu:
W obrebie lokalu 2a do demontazu.

Instalacja centralnego ogrzewania:
Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie lokalu nr 2a pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji:
Przewiduje sie wymiane kratek wentylacyjnych na nowe wg projektu architektury.

UWAGA.
»,Mozliwos¢ podtaczenia pralki” oznacza wykonanie podejs¢ doptywowych i odptywowych do
pralki.

LOKALNR 1/11

Po przebudowie powierzchnia nadal bedzie podzielona na dwa lokale ale o innym uktadzie
pomieszczen.

Lokal objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje wody
zimnej i cieptej oraz cyrkulacji (pion), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazows,
wentylacje grawitacyjna.

Instalacja kanalizacyjna oraz rozprowadzenie wody cieptej i zimnej w kuchni i fazience wymienione.
Na odejsciu od pionu w tazience zamontowane nowe wodomierze.

Instalacja c.o. wymieniona, zamontowane s3 grzejniki aluminiowe zeberkowe, przy grzejnikach
zamontowane sg zawory termostatyczne. Rurociagi z tworzywa prowadzone po wierzchu.

Instalacja gazowa jest doprowadzona do kuchenki gazowej. Instalacja gazowa z rur stalowych,
spawanych dn15.

Wentylacja: istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Projektowane rozwigzania — lokal 1/11
Projektuje sie wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.
W obrebie tazienki:
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- montaz nowej wanny 120cm z baterig

- montaz nowej umywalki 45cm z baterig

- montaz nowego sedesu z gérnym rezerwuarem na kompaktowy do 65cm
- mozliwos¢ podtaczenia pralki.

W obrebie kuchni:

- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z ociekaczem,

- montaz kuchenki elektrycznej

Projektowane rozwigzania —lokal 1

Projektuje sie wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.

W obrebie tazienki:

- wymiana wanny na nowg 120cm z baterig

- montaz nowej umywalki 45cm z baterig

- wymiana sedesu na nowy z gérnym rezerwuarem na kompaktowy do 65cm
W obrebie kuchni:

- montaz nowego zlewu jednokomorowy z ociekaczem,

- montaz kuchenki elektrycznej

- mozliwos¢ podtaczenia pralki.

Instalacja kanalizacji:

Projektuje sie nowe podtaczenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanitarnych. Podejscia do misek
ustepowych $110mm , do umywalek, zlewozmywakdw i natryskdw o srednicy $50mm . Podejscia do
przyboréw o s$rednicy 110mm prowadzone bedg po wierzchu scian. Podejscia do przyboréw o
Srednicy do 50 mm prowadzone bedg po wierzchu Scian lub w miare mozliwosci w bruzdach.
Podejscia kanalizacji wykonane z rur PVC, kielichowych z zachowaniem wymaganych spadkoéw.
Przebieg podtaczen kanalizacyjnych, spadki oraz srednie pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody cieptej oraz zimnej:

Instalacje wody cieptej oraz zimnej nalezy pozostawi¢ istniejagcg w takim zakresie jak bedzie to
mozliwe. W lokalu nr 1/11 projektuje sie nowe odejicia od pionu na ktérych zamontowac nalezy
nowe wodomierze. Dalsza czes¢ instalacji projektowana jest nowa.

W lokalu 1 przewiduje sie pozostawienie odejscia od pionu wody zimnej oraz cieptej na ktérym
zamontowane sg wodomierze. Dalsza czes¢ instalacji projektowana jest jako nowa.

Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP PN16 natomiast wody cieptej wykonana z rur PP PN20.
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur PE-Xc. Prowadzenie przewoddéw w bruzdach
sciennych.

W lokalu nie przewiduje sie instalacji wody cyrkulacyjnej ze wzgledu na mniejsza niz 31 poj. instalacji.
Trasy prowadzenia przewodow oraz ich Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Rurociaggi wody cieptej oraz zimnej nalezy zaizolowaé cieptochronnie otuling o gr. min 13mm.
Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mieé swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji
powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja gazu:
W obrebie lokalu 1/11 do demontazu.

Instalacja centralnego ogrzewania:
Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie lokalu nr 1/11 pozostaje bez zmian.
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Instalacja wentylacji:
Przewiduje sie wymiane kratek wentylacyjnych na nowe wg projektu architektury.

UWAGA.
»,Mozliwos¢ podtaczenia pralki” oznacza wykonanie podejs¢ doptywowych i odptywowych do
pralki.

Projektowat:
Mgr inz. Emilia Mendygrat
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