
Warszawa, ul. Żelazna 64, lok. 17

ul. Żelazna 64
lok. 17

Wykaz powierzchni pomieszczeń Żelazna 64/17

Nr

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Rodzaj

posadzki

0,1

 Pokój

20,94

wykł. PCV

0,2

 Pokój

18,09

deski

0,3

 Kuchnia z łazienką

4,61

wykł. PCV

0,4

 WC

1,16

terakota
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1917
H=3,33m

D1

D2

D3
PCV 110 mm
Pion kan.

pozostaje bez zmian

Demontaż kuchenki gazowej

Instalacja gazu do demontażu

Na odejściu od pionu istniejące wodomierze
wody ciepłej oraz zimnej
pozostają bez zmian

Piony wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

GAZOMIERZ
NA KLATCE SCHOD.

PCV 110 mm
Pion kan.

pozostaje bez zmian

Demontaż wanny
i umywalki

Demontaż sedesu

Pion instalacji c.o.

NR RYS

PROJEKTANCI:

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

1:50

SKALA

BUDOWLANEGO

TYTUŁ
RYSUNKU

30 sierpnia
2023

Budynek mieszkalny
S1

BRANŻA

upr. do projektowania w specjalności
mgr inż. Emilia Mendygrał,

instalacje sanitarne nr :
MAZ/0070/POOS/12

SANITARNA

DEMONTAŻE

Pion kanalizacyjny

w Kratka wentylacyjna

Pion kanalizacyjny

w

LEGENDA

 GP 60/60/10 GP 60/60/10
Grzejniki c.o. - pozostają bez zmian

Wszystkie przybory sanitarne do demontażu i wymiany
na nowe.

Instalacja wody
ciepłej oraz zimnej

Instalacja c.o. - pozostaje bez zmian

Instalacja gazu - do demontażu


