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1. Dokumenty formalne

30 listopada 2021

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze
»Projekt remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Chmielna 122, Warszawa” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Emilia Mendygrat upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej nr
MAZ/0070/PO0S/12,
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2. Czes$¢ opisowa do projektu wykonawczego
remontu lokali mieszkalnych nr 31, 17 oraz 34 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Chmielna 122, Warszawa

Zakres opracowania
Projektuje sie remont lokali mieszkalnych nr 1, 17 oraz 74, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w zakresie instalacji sanitarnych.

Opis stanu istniejgcego
Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z ustugami
w parterze. Budynek posiada siedem kondygnacji nadziemnych i piwnice.

Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkéw m.st. Warszawy, rejestr zabytkow: A-7726, 2007-11-06.
Nazwa historyczna: Kamienica Karola Bagienskiego

LOKALNR 1

Lokal wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje wody zimnej i cieptej oraz
cyrkulacji (pion), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazowga, wentylacje grawitacyjna.

Instalacja kanalizacyjna oraz rozprowadzenie wody cieptej i zimnej w kuchni i fazience wymienione.
Na odejsciu od piondéw w tazience zamontowane nowe wodomierze.

Instalacja c.o. wymieniona, zamontowane s3 grzejniki ptytowe wyposazone w zawory
termostatyczne. Rurociggi z tworzywa prowadzone po wierzchu. Podfgczenie grzejnikow z boku,
zawory odcinajgce przy grzejnikach.

Instalacja gazowa jest doprowadzona do kuchenki gazowej. Instalacja gazowa z rur stalowych dn15.

Wentylacja: istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Projektowane rozwigzania
Projektuje sie wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.

W obrebie fazienki:

- likwidacja wanny i zamontowanie nowego brodzika 90 cm ze zintegrowang obudowg, z kwadratowg
kabing z drzwiami rozsuwanymi, z baterig natryskowa

- zamontowanie nowej umywalki 40cm z baterig stojaca

- zamontowanie nowego sedesu kompaktowego do 65cm

W obrebie WC:

- zamontowanie nowej umywalki prostokagtnej 36x28 cm z baterig stojacg
- wymiana sedesu na nowy kompaktowego do 65cm

W obrebie kuchni:

- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z ociekaczem,

- wymiana kuchenki gazowej na nows,

- mozliwo$¢ zamontowania pralki.
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Instalacja kanalizacji:

Projektuje sie nowe podtaczenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanitarnych. Podejscia do misek
ustepowych $110mm , do umywalek, zlewozmywakdw i natryskdw o srednicy $50mm . Podejscia do
przyboréw o s$rednicy 110mm prowadzone bedg po wierzchu $cian. Podejscia do przyboréw o
Srednicy do 50 mm prowadzone bedg po wierzchu $cian lub w miare mozliwosci w bruzdach.
Podejscia kanalizacji wykonane z rur PVC, kielichowych z zachowaniem wymaganych spadkéw.
Przebieg podtaczen kanalizacyjnych, spadki oraz srednie pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody cieptej oraz zimnej:

Instalacje wody cieptej oraz zimnej nalezy pozostawi¢ istniejgcg w takim zakresie jak bedzie to
mozliwe. W lokalu nr 1 przewiduje sie pozostawienie istniejgcego podtgczenia do zlewu kuchennego
oraz sedesu. Odgatezienie do tazienki oraz umywalki w pomieszczeniu WC z racji zmiany lokalizacji
urzadzen projektuje sie jako nowe. Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP PN16 natomiast wody
cieptej wykonana z rur PP PN20.

W lokalu nie przewiduje sie instalacji wody cyrkulacyjnej ze wzgledu na mniejszg niz 3l poj. instalacji.
Trasy prowadzenia przewoddw oraz ich srednice przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Rurociaggi wody cieptej oraz zimnej nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling o gr. min 13mm.
Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mieé¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji
powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja gazu:

Instalacja gazu pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane kurka gazowego Dn15 przy
kuchence gazowej na nowy. Przed ponownym uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ prdbe
szczelnosci oraz przeglad kominiarski.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu w obrebie lokalu nr 1 pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji:

Przewiduje sie wymiane kratek wentylacyjnych na nowe wg projektu architektury.

LOKAL NR 17

Lokal wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje wody zimnej i cieptej oraz
cyrkulacji (pion), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazowa, wentylacje grawitacyjna.

Instalacja kanalizacyjna oraz rozprowadzenie wody cieptej i zimnej w kuchni i tazience wymienione.
Na odejsciu od pionéw w tazience zamontowane nowe wodomierze.

Instalacja c.0. wymieniona, zamontowane s3g grzejniki ptytowe wyposazone w zawory
termostatyczne. Rurociggi z tworzywa prowadzone po wierzchu. Podtaczenie grzejnikéw z boku,
zawory odcinajace przy grzejnikach.
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Instalacja gazowa jest doprowadzona do kuchenki gazowej. Instalacja gazowa z rur stalowych dn15.

Wentylacja: istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Projektowane rozwigzania
Projektuje sie wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.

W obrebie tazienki:

- likwidacja wanny i zamontowanie nowego brodzika 80 cm ze zintegrowang obudowg, z kwadratowg
kabing z drzwiami rozsuwanymi, z baterig natryskowa

- zamontowanie nowej umywalki 40cm z baterig stojaca

- zamontowanie nowego sedesu kompaktowego do 65cm
W obrebie WC:

- zamontowanie nowej umywalki 40 cm z baterig stojgca
- wymiana sedesu na nowy kompaktowego do 65cm

W obrebie kuchni:

- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z ociekaczem,
- wymiana kuchenki gazowej na nows,

- mozliwo$¢ zamontowania pralki

Instalacja kanalizacji:

Projektuje sie nowe podtaczenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanitarnych. Podejscia do misek
ustepowych $110mm , do umywalek, zlewozmywakéw i natryskdw o srednicy $50mm . Podejscia do
przyboréw o srednicy 110mm prowadzone beda po wierzchu $cian. Podejscia do przyboréw o
srednicy do 50 mm prowadzone bedg po wierzchu $cian lub w miare mozliwosci w bruzdach.
Podejscia kanalizacji wykonane z rur PVC, kielichowych z zachowaniem wymaganych spadkéw.
Przebieg podtaczen kanalizacyjnych, spadki oraz srednie pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody cieptej oraz zimnej:

Instalacje wody cieptej oraz zimnej nalezy pozostawic istniejgcg w takim zakresie jak bedzie to
mozliwe. W lokalu nr 17 przewiduje sie pozostawienie istniejgcego podtgczenia do zlewu
kuchennego. Odgatezienie od pionu i rozprowadzenie instalacji do przyboréw w fazience i wc
projektuje sie jako nowe z racji zmiany lokalizacji urzagdzen. Przewiduje sie réwniez zmiane lokalizacji
wodomierzy, tak zeby znajdowaly sie zaraz za odejsciem od pionu. Instalacja wody zimnej wykonana
z rur PP PN16 natomiast wody cieptej wykonana z rur PP PN20.

W lokalu nie przewiduje sie instalacji wody cyrkulacyjnej ze wzgledu na mniejszg niz 31 poj. instalacji.
Trasy prowadzenia przewodow oraz ich Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Rurociagi wody cieptej oraz zimnej nalezy zaizolowaé cieptochronnie otuling o gr. min 13mm.
Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mieé¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji
powinny miec $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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Instalacja gazu:

Instalacja gazu pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane kurka gazowego Dn15 przy
kuchence gazowej na nowy. Przed ponownym uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci oraz przeglad kominiarski.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu w obrebie lokalu nr 17 pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji:

Przewiduje sie wymiane kratek wentylacyjnych na nowe wg projektu architektury.

LOKAL NR 74

Lokal wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje wody zimnej i cieptej oraz
cyrkulacji (pion), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazowga, wentylacje grawitacyjna.

Instalacja kanalizacyjna oraz rozprowadzenie wody cieptej i zimnej w kuchni i fazience wymienione.
Na odejsciu od piondw w tazience zamontowane nowe wodomierze.

Instalacja c.o. wymieniona, zamontowane s3g grzejniki ptytowe wyposazone w zawory
termostatyczne. Rurociggi z tworzywa prowadzone po wierzchu. Podfgczenie grzejnikow z boku,
zawory odcinajgce przy grzejnikach.

Instalacja gazowa jest doprowadzona do kuchenki gazowej. Instalacja gazowa z rur stalowych dn15.

Wentylacja: istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Projektowane rozwigzania

Projektuje sie wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.
W obrebie fazienki:

- likwidacja wanny i zamontowanie nowego brodzika akrylowego 90 cm ze zintegrowang obudowg z
baterig natryskowg oraz drzwi do kabiny prysznicowej 90cm

- zamontowanie nowej umywalki 50cm z baterig stojaca

- zamontowanie nowego sedesu kompaktowego do 65cm
W obrebie kuchni:

- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z ociekaczem,
- wymiana kuchenki gazowej na nows,

- mozliwo$¢ zamontowania pralki.

Instalacja kanalizacji:

Projektuje sie nowe podtgczenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanitarnych. Podejscia do misek
ustepowych $110mm , do umywalek, zlewozmywakdw i natryskédw o srednicy $50mm . Podejscia do
przyboréw o s$rednicy 110mm prowadzone bedg po wierzchu scian. Podejscia do przyboréw o
$rednicy do 50 mm prowadzone bedg po wierzchu Scian lub w miare mozliwosci w bruzdach.
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Podejscia kanalizacji wykonane z rur PVC, kielichowych z zachowaniem wymaganych spadkdw.
Przebieg podtaczen kanalizacyjnych, spadki oraz srednie pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody cieptej oraz zimnej:

Instalacje wody cieptej oraz zimnej nalezy pozostawic istniejgcg w takim zakresie jak bedzie to
mozliwe. W lokalu nr 74 przewiduje sie pozostawienie istniejgcego podtgczenia do zlewu kuchennego
oraz fragmentu instalacji do tazienki. W obrebie fazienki z racji zmiany lokalizacji urzadzen instalacje
projektuje sie jako nowa. Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP PN16 natomiast wody cieptej
wykonana z rur PP PN20.

W lokalu nie przewiduje sie instalacji wody cyrkulacyjnej ze wzgledu na mniejszg niz 31 poj. instalacji.
Trasy prowadzenia przewoddw oraz ich srednice przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Rurociaggi wody cieptej oraz zimnej nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling o gr. min 13mm.
Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mieé¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji
powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja gazu:

Instalacja gazu pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane kurka gazowego Dn15 przy
kuchence gazowej na nowy. Przed ponownym uruchomieniem instalacji nalezy wykonac prébe
szczelnosci oraz przeglad kominiarski.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu w obrebie lokalu nr 74 pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji:

Przewiduje sie wymiane kratek wentylacyjnych na nowe wg projektu architektury.

UWAGA.

»,Mozliwos¢ podtaczenia pralki” oznacza wykonanie podejsé doptywowych i odptywowych do
pralki.

Projektowat:
Mgr inz. Emilia Mendygrat
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