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Budynek mieszkalny

SANITARNA

 nr MAZ/0070/POOS/12

PCV 110 mm
Istniejący pion kan.

PCV 110 mm
Istniejący pion kan.

w

w

Na odejściu od pionu istniejące wodomierze
wody ciepłej oraz zimnej

Istniejący pion wody zimnej
Na odejściu od pionu istniejący
wodomierz wody zimnej

Istniejące piony wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

odcinającego na nowy
Wymiana zaworu gazowego 

LEGENDA

Istniejąca instalacja wody
ciepłej oraz zimnej bez zmian

Projektowana instalacja wody
ciepłej oraz zimnej

Istniejące piony kanalizacji
sanitarnej PVC 110

Projektowane podłączenia kanalizacji
do przyborów sanitarnych

w

Kratka wentylacyjna

Kuchnia:
- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z

ociekaczem z baterią
- wymiana kuchenki gazowej na nową
- możliwość podłączenia pralki

Łazienka:
- zamonowanie nowego brodzika akrylowego

90x90cm ze zintegrowaną obudową, z baterią
natryskową oraz drzwi do kabliny prysznicowej
90cm

- zamontowanie nowej umywalki 50cm z baterią
stojącą

- wymiana sedesu na nowy kompaktowy do 65cm

INSTALACJA WOD-KAN
PROJEKT PRZEBUDOWY

Instalacja gazu - pozostaje bez zmian

16x2,2

16x2,2
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