Projekt6 Matgorzata Karpowicz 00-666 Warszawa, ul. Stanistgwa
Noakowskiego 12 lok 39

PRZEDMIAR ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego nr 11

ADRES INWESTYCJI: UL. ZELAZNA 75A w WARSZAWIE, OBREB GEODEZYJNY 60104,
DZIELNICA WOLA

NAZWA INWESTORA: Miasto Stoteczne Warszawa, Zaktad Gospodarowania Nieruchmosciami
w Dzielnicy Woli m.st.Warszawy
ADRES INWESTORA: ul.J.Bema 70, 01-225 Warszawa

BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE
Z Jastrzebski
DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2024 r.
POZIOM CEN: Il kw. 2024
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
StOWNIE: zt

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych w
oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecigetnych warunkéw wykonania robot i
wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (Il kw. 2018), uzupetnione o wartosci z
rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic¢ sie od
ilodci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania
robot.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektows.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na
budowie.
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PRZEDMIAR

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 8| m2
d.1| 0105-01 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
2,00 1,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1| 0504-06 sztucznych reazem z plytg pilsSniowa
10,5 + 10,59 + 3,51 m2 24,60
RAZEM 24,60
3| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.1| 0354-04 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym | m3
d.1| 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
poz.1* 0,08 + poz.2 * 0,06 + 0,5 m3 2,14
RAZEM 2,14
5| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym | m3
d.1| 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 25
poz.4 m3 2,14
RAZEM 2,14
2|45410000-4 TYNKOWANIE
6| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych | m2
d.2| 0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
100,08 m2 100,08
RAZEM 100,08
7| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych | m2
d.2| 0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
25,02 m2 25,02
RAZEM 25,02
8| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m2
d.2| 2009-02 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach i sufitach na podtozu z
tynku
125,10 m2 125,10
RAZEM 125,10
3|45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA
9] KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwiowe zewnetrzne m
d.3| 1015-01 zwykte dwukrotnie malowane na budowie
0,8*2,0 <D6> m 1,60
RAZEM 1,60
10| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe m2
d.3| 1017-02
analogia
0,8 *2,0 <D6> m2 1,60
RAZEM 1,60
11| KNR 4-01 Gruntowne mycie po robotach malarskich okien | m2
d.3| 1215-05 innych niz zespolone
1,3*1,63*2+0,58*1,56*2+0,78*1,6*2 m2 8,54
RAZEM 8,54
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12 KNP2 Regulacja okien szt.
d.3| 1508-02
1508-02.02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe m2
d.3| 1001-08 wzmocnione budownictwa mieszkaniowego
analogia fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5
m2 - okno O5 i O6: okno malowane na biato z
nawiewnikiem
1,95%1,56 + 0,78 * 1,6 m2 4,29
RAZEM 4,29
14|KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkoSci szt.
d.3| 0156-03 (grubos$¢ muru w cegtach) do 2.5 - obiekty
z.0.3.3. modernizowane
9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 Opinia kominiarska kpl
d.3| analiza
indywidualn
a
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 2-22 Drzwi drewniane ptytowe rozwierane szt.
d.3| 0903-04 jednoskrzydtowe D6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 Remont drzwi wejsciowych do lokalu D5 kpl
d.3| analiza
indywidualn
a
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18 Montaz zamka do skrzynki na listy kpl.
d.3| analiza
indywidualn
a
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4(45430000-0 PODLOGI | POSADZKI, OKLADZINY SCIAN
19| NNRNKB (z.IV) Licowanie scian o pow.do 5 m2 ptytkami m2
d.4|202 0837-03 glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej - obudowa wanny, pas techniczny,
fartuch,
(0,5 +1,89) * 4 * 0,15 <kuchnia> m2 1,43
(1,71*2+2,09*2)*10*0,15-0,8* m2 9,80
2<fazienka>
RAZEM 11,23
20| KNR9-12 Wykonywane wartswy wyréwnawczej z m2
d.4| 0303-03 granulatu mineralnego metodg zasypywania
analogia powierzchni - 1 cm grubosci
24,6 m2 24,60
RAZEM 24,60
21| KNR AT-43 Suchy jastrych ukfadany na petnym podfozu - m2
d.4| 0401-03 utozenie jastrychu- ptyty widknino-cementowe
analogia 2x12,5mm
24,60 m2 24,60
RAZEM 24,60
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22| KNR AT-43 Suchy jastrych ukfadany na peinym podtozu - m2
d.4| 0401-04 powioka gruntujgca
24,60 m2 24,60
RAZEM 24,60
23| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4|202 1136-01
10,85 m2 10,85
RAZEM 10,85
24| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4| 0602-01
3,51*1,15 m2 4,04
RAZEM 4,04
25| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek m2
d.4|202 2806-03 kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
10,62 + 3,55 m2 14,17
RAZEM 14,17
5(45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
26| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.5|202 1134-01 powierzchnie poziome - sufity
25,02 m2 25,02
RAZEM 25,02
27| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed | m2
d.5|202 1134-02 malowaniem
100,08 m2 100,08
RAZEM 100,08
28|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich
bez gruntowania
125,10 m2 125,10
RAZEM 125,10
29| KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw - kratki szt.
d.5| 0102-05 wentylacyjne
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w | m3
d.5| 0304-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komorkowego - drzwi z klatki
scodowej nr 1.
2,10*1,00 * 0,50 m3 1,05
RAZEM 1,05
31| KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.5| 0603-02 recznie w pomieszczeniach remontowanych na
Scianach i sufitach z osiatkowaniem
(4,08 +2,66) *2* 2,87 m2 38,69
4,08 * 2,66 m2 10,85
RAZEM 49,54
32| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
d.5| 0321-02 stalowych ponad 1.5 m w Scianach z cegiet
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5| 0818-05
14,17 m2 14,17
RAZEM 14,17
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