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30 sierpnia 2023

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt
pn.:, PRZEBUDOWA | REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 1 i 11 ORAZ REMONT LOKALU NR 2A W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura i konstrukcja mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej
nr Bt/13/90
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Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZAD WOJEWODZKI Biatystok dnia | o00+02.06.
W' Bl ayms toku , .

Wydziat Urbanistyki
Architektur:

i Nadzoru Budowlanego

Nr B%/13/90
d STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.1 p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkc]i technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, Ze

Ob, Andrzej GRAJTER -
magister inzynier architekt

urodz, dnia 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkeji projektanta

v specjalnoéel architektonicznej

AndrzeJj Grajter

Ob. Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw grebo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budovmictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenianiaz i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem konstru-
keji fundamentéw gZebokich i trudniejszych konstrukcji statycz=-

a - o ==
nie niewyznaczalnych. Vogwaliar: Weditihs

Urbanistyki Architekiury
i Nadzoru Budowlanego
Gléwny Architeki Wejewégm
e =

e} im¥srch. Leonard Budrik

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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Paristwowa Stuzba Gchrony Zabytkbw
Oddziat Wolowédzkl w Blalymstoku
15-366 Biatystok ul. Dajildy Fabiyczas 23
tel. 412-332 2
- Bialystok,1904 _08,09,

wkz-__5341/zadwiadezenia/13/94

ZASWIADCZENIE nr 11 /94

Wojewddzkl Konserwator Zabytkéw w Bialymstoku zaswiadcza,
te Pan(@i)_mgr inz. arch, Andrzej Grajter
zamieszkaly _w Bialymstoku przy ul, Lnianej 7

posiada kwalifikacje do wykonywania
zabytkowej architektury, budownictwa i innych historyczaych o cha-

projektéw konserwacji 1 aaapbacji

rakterze zabytkowym, & takze ODIEKLOW HOWyCH, ZIOKalizowanyoch w stre-
fach ochrony konservatorskiej, oraz prowadzehnlia NadzZorow pudowlanych

pa w/u _obiektach,

Wojewddzki
Konsefwator Zapytkdw

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki =z dniz
‘ = e cOAr - : 3 s - 5
t1 stycznia {%24r.o zasadach { trybie udzielania zezwolien

na preowadzenis2 prac konserwatorskich przy zabyikach oraz
prac archeologicznych i wykspaliskowych,warunkach { kwalifi-

kacjach osdéb,kidre maja prawe prowadzenia tej dzialalnosci
(Dz. &y ABE . 16, Doz B8 5

Za zgodno$¢ z oryginatem
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IZEA ARCHITEE TOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B/ 13 /900,

jest wpisany na liste czlonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Czlonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2024 r. Biabystok.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-C792-C14C-F2BD-9283

Dane rawarte w ninkejsrym radwiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzhaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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BULC WA ICTHWA

Zaswiadczenie
Dnummﬂqﬁhrﬁm:

POL-6Z24-L65-27N *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/06

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] [zby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicnie | opatrzone  bezpiecnym  podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 14:35:41 roku przez:

Krzysztof Cluniczyk, Preewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictva.
Zgodnie zart. 784 K.C.
§ 1 Do mchowania :I:Idmnim'r:j farmy ﬂT'nnuici menej wiystarczs rHnienie pfwindczania wali w Fnsla:i Elﬂrtn:!niun:j i Dpu'h':neniz g

bwnlifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ofwindczenis wol Zéoione wformis H:ﬁtmniun:{jn‘t rownowaine z oswiadczeniem woli :rnciunlllm w formie pt'semnej.

* weryfikacjs anmi:idun]mwﬁniejzym miwindczeniu modna :Pr'uwuzl'E 8 pomocy numery weryfikacyjnegn miwindczenia na

stronie Poiskie] |2y Indynierow Budownictes www.piib, org.pl b kotsktujqc sis 2 biurem weastwe] Otrggowe] lzby Indynizrdw Budownictan.

P
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Cze$¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie przebudowe i remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: Xl

2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Zaprojektowano przebudowe i remont lokali mieszkalnych nr 1, 2A i 11. Lokal nr 1
pomniejszono. Do lokalu nr 11 dotgczono cze$é pomieszczen lokalu nr 1. Po przebudowie i
remoncie mieszkania nadal bedg petnity dotychczasowg funkcje. Nie wystepuje zmiana sposobu
ich uzytkowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
z ustugami w parterze, posiadajagcym sze$é kondygnacji nadziemnych i piwnice.
W parterze zlokalizowane sg lokale ustugowe, na pietrach mieszkania. Budynek posiada
potkolisty naroznik i podcienia z kolumnami od strony ul. Chtodnej. Zostat wzniesiony w latach
1937-1938 wedtug projektu Edwarda Hersteina. W konstrukcji zastosowano m.in. strop Kleina,
co zwiekszyto wytrzymatos$¢ na obcigzenia i pozwolito na zaprojektowanie w budynku wiekszych
pomieszczen.

W czasie Il wojny $wiatowej w kamienicy znajdowat sie posterunek zandarmerii niemieckiej tzw.
Nordwache, z ktérego m.in. w latach 1940-1942 Niemcy nadzorowali skrzyzowanie ulic Chtodnej
i Zelaznej, stanowigce do stycznia 1942 (otwarcie ktadki nad ul. Chtodng) jedyne oficjalne
potgczenie miedzy matym a duzym gettem. W czasie powstania warszawskiego Nordwache
zostata zdobyta 3 sierpnia 1944 przez zotnierzy z batalionu ,,Chrobry 1”.

Budynek ujety w rejestrze zabytkow: A-1016, 2011-02-24. Nazwa historyczna: Kamienica
Ignacego Partowicza.

Projekt jest zgodny z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 5 lit. e tiret siodmy Uchwaty nr
LXXXV/2214/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zelaznej — cze$¢ pétnocna A.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 1 przed przebudowg i remontem — 64,83 m?
Wysokos¢ —od 290 do 294 cm

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 11 przed przebudowg i remontem — 10,85 m”
Wysokos¢ — 287 cm

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 11 i czesci lokalu nr 1 przylegtego do lokalu 11 — 24,60 m?
Wysokosc lokalu nr 11 i czesci lokalu nr 1 przylegtego do lokalu 11 — od 287 do 294

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan
posadowienia nie jest znany.

6. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 124 lokale mieszkalne.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Chrobry_I

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starczych
W budynku nie wystepujg lokale dostosowane dla o0séb niepetnosprawnych w tym oséb
starszych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla oséb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko.

a.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw —
woda z sieci wodociggowej — 60 m?®/rok/osobe, $cieki odprowadzane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej 60 m>/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35 a
zawartos¢ CO, przy mocy znamionowej 9%

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — 283 kg/rok/ mieszkarnca, odpady bytowe i odpady
biodegradowalne tacznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie odpadéw odbywa
sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpadéw  komunalnych. Pojemniki oprdziniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjno$¢ akustyczna Scian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. Izolacyjnos¢ akustyczna dla scian zewnetrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubosc¢ Scian zewnetrznych 60-65 cm). Budynek
nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego osmiu najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym, hatasu o poziomie wyzszym niz
55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB) w przedziale czasu
odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja pomieszczen nie jest
zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zaktécen. Emisja pola
elekromagnetycznego na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci pomijalnie mate. W
bezposrednim sgsiedztwie instalacji (do 30cm) warto$¢ sktadowe] elektrycznej nie
przekroczy 0,2kV/m, a sktadowej magnetycznej 10A/m.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robét nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia waod.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢

elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu
budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak wolnego
terenu.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
regulujg temperature.
Budynek, w ktérym znajdujg sie lokale objete opracowaniem nie posiada urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Lokale objete opracowaniem wyposazone sg w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowg zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje
elektryczna.

13. Programy robét budowlanych

13.1  Stan zachowania zabytku
Sekcja dotyczaca lokalu nr1

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje sie na | pietrze. Sktada sie z dwdch, niepofaczonych ze sobg czesci,
dostepnych ze wspdlnego korytarza. W sktad jednej czesci wchodzg dwa pokoje, korytarz,
przedsionek i fazienka, w sktad drugiej — przedsionek jadalnia i kuchni. Do lokalu nr 1 przynalezy
czes¢ wspolna korytarza. Zaprojektowano wytgczenie pomieszczer 0.6, 0.7 i 0.8 z lokalu.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

LP NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. [MZ]
POM. POSADZKI
1 0.1 Korytarz Panele 2,85
2 0.2 tazienka Gres 3,10
3 0.3 Pokdj Panele 15,83
4 0.4 Pokdj Panele 21,35
5 0.5 Przedsionek 1 Panele 1,30
6 0.6 Przedsionek 2 Wyktadzina PCV 1,06
7 0.7 Jadalnia Wyktadzina PCV 10,20
8 0.8 Kuchnia Panele 3,08
taczna powierzchnia uzytkowa: 64,83

Parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa lokalu — 64,83m*
Powierzchnia mieszkalna lokalu — 50,46m?
Wysokos¢ pomieszczen — 290 - 294 cm

z

Sciany
Murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
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Sufity
Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Posadzki
zgodnie z wykazem pomieszczen i zestawieniem powierzchni.

Stolarka okienna

W lokalu nie zachowaty sie okna pierwotne. Zamontowane sg okna i drzwi balkonowe wykonane z
PCV, jednoramowe, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, bez szproséw. W pokoju P
— 0.3 zestawiono obok siebie dwa okna dwuskrzydtowe, z symetrycznym podziatem. W pokoju P —
0.4 zestawiono obok siebie kolejno: dwa okna dwuskrzydtowe, z symetrycznym podziatem,
catkowicie przeszklone drzwi balkonowe, dwuskrzydtowe i dwa okna dwuskrzydtowe, z
symetrycznym podziatem. W jadalni P — 0.7 znajduje sie okno dwuskrzydtowe, z podziatem
symetrycznym, w kuchni jednoskrzydtowe. Parapety systemowe z PCV.

Drzwi

W lokalu nie zachowaty sie drzwi pierwotne. Drzwi wejsciowe z klatki schodowej do wspdlnego
korytarza ptytowe petne, oscieznice drewniane. Drzwi ze wspdlnego korytarza do czesci lokalu, w
ktorej znajdujg sie pokoje i tazienka - ptytowe petne, oscieznica stalowa. Drzwi do czesci lokalu, w
ktdrej znajdujg sie jadalnia i kuchnia - ptytowe, petne, oscieznica z MDF.

Sekcja dotyczaca lokalu nr 11

Lokal nr 11 znajduje sie na | pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Sktada sie z jednego
pomieszczenia o powierzchni 10,85 m” przylegtego do lokalu nr 1. Projektuje sie wtaczenie do lokalu
11 pomieszczen 0.6, 0.7 i 0.8 z lokalu nr 1. Projektuje sie likwidacje wejscia z klatki schodowej i
wstawienie drzwi faczacych z lokalem nr 1.

Sciany i sufity
Murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Posadzki
Parkiet klejony warstwowo, wyeksploatowany.

Stolarka okienna

W lokalu znajduja sie dwa wyeksploatowane okno skrzynkowe - trzyskrzydtowe i jednoskrzydtowe.
Okno trzyskrzydtowe, ma skrzydto Srodkowe zamocowane na state, posiada szprosy i lufcik. W oknie
brak skrzydet wewnetrznych, skrzydta zewnetrzne otwierane na zewnatrz. Parapet drewniany,
zniszczony. Okno jednoskrzydtowe ma skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne otwierane do wewnatrz.
Pod oknem jednoskrzydtowym brak parapetu.

Drzwi
Drzwi z klatki schodowej do lokalu wtérne, ptytowe, petne, oscieznica drewniana. Drzwi i oScieznica,
wyeksploatowane.

13.2  Program prac remontowych w lokalu nr 11
Zaprojektowano wiaczenie do lokalu pomieszczen nr 0.6, 0.7 i 0.8 (humeracja z inwentaryzacji) z
lokalu nr 1.

Sciany i sufity
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Wykonanie s$cian GKI na systemowym szkielecie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng z
osadzeniem drzwi.

Demontaz drzwi z oScieznicg z zamurowaniem otworu cegtg petng z obustronnym otynkowaniem
Sciany i pomalowaniem od strony klatki schodowej w kolorze istniejgcym, od strony pokoju w
kolorze biatym.
Zdemontowanie  fragmentu $Sciany 8 cm z osadzeniem drzwi z  oScieznica.
Naprawa spekanych, odspojonych i przebarwionych tynkéw z przeszpachlowaniem i pomalowanie
w kolorze biatym farba paroprzepuszczalng.
Przeszpachlowanie i pomalowanie $cian i sufitow w tazience farbg do pomieszczern mokrych.
Utozenie w aneksie kuchennym glazury nad ciggiem technologicznym 4 rzedy ptytek (biate,
jednobarwne 15 X 15 cm).
Utozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne 15 x 15 cm) w 10 rzedach w tazience.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni po wigczenie do lokalu pomieszczen z lokalu nr 1

o L :'SM. NAZWA POMIESZCZENIA ng:;:qu [“:f;w.
1 0.1 Przedpokdj z aneksem kuchennym Terakota 10,62
2 0.2 tazienka Terakota 3,65
3 0.3 Pokdj Panele 10,85

taczna powierzchnia uzytkowa: 25,02
Posadzki

Wyktadzine PCV z ptytg pilsniowg, na ktérej jest utozona zdemontowaé. Odkrytg posadzke oczyscic i
wykonaé na niej warstwe wyréwnujaca z granulatu mineralnego grubosci min. 1 cm. Nastepnie
wykona¢ warstwe podktadowgq z suchego jastrychu (ptyty wtdkninowo — cementowe 2 x 12,5 mm).
Na wyréwnanym podktadzie utozyé w przedpokoju z aneksem kuchennym i w fazience terakote a w
pokoju panele. W pomieszczeniach zamontowad listwy przypodtogowe. W fazience wykonac
izolacje przeciwwilgociowa z folii budowlanej (2x) wywinietej na $ciany 10 cm.

Stolarka okienna i parapety

Umycie i przeglad okien, regulacja okué, okien O3 i O4. Umycie parapetdow systemowych z PCV
(uzupetnienie nasadek wykonczenia bocznego). Remont okien O5 i 06. Remont parapetéw
drewnianych polegajgcy na przeszlifowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym.

Drzwi

Umycie drzwi wejsciowych z korytarza wspdlnego. Osadzenie drzwi z oScieznicg w $cianie GKI.
Osadzenie drzwi z oscieznicg w $cianie murowanej 12 cm.

13.3 Program prac remontowych w lokalu nr 1

Zaprojektowano wytaczenie z lokalu pomieszczen nr 0.6, 0.7 i 0.8 (numeracja z inwentaryzacji).
Lokal sktada sie z przedpokoju dwdch pokoi i tazienki. W jednym pokoju zaprojektowano aneks
kuchenny.

Parametry techniczne
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Powierzchnia uzytkowa po remoncie i przebudowie —43,13m?
Wysokos¢ pomieszczern — 290 cm

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

o [ [ oo
1 0.1 Przedpokdj 2,85 Panele
2 0.2 tazienka 3,10 Terakota
3 0.3 Pokdj z aneksem kuchennym 15,830 Panele
4 0.4 Pokdj 21,35 Panele
Razem 43,13

Sciany i sufity

Przetarcie i pomalowanie scian i sufitéw w kolorze biatym. Utozenie w aneksie kuchennym glazury
nad ciggiem technologicznym 4 rzedy ptytek (biate, jednobarwne 15 x 15 cm). Wymiana drzwiczek
rewizyjnych.

Posadzki
Gruntowne wyczyszczenie gresu w fazience.

Stolarka okienna i parapety

Umycie okien, przeglad, regulacja okué. Umycie parapetdw. Naprawienie parapetu systemowego z
PCV (uzupetnienie nasadek wykonczenia bocznego).

Drzwi w lokalu 1

Umycie drzwi.

13.4  Sekcja dotyczaca lokalu nr 2A
Lokal mieszkalny znajduje sie na Il pietrze. Sktada sie z dwdch pokoi i kuchni oraz przedpokoju.
tazienka dostepna jest z korytarza wspolnego.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

LP NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA E(CJ)SD:S;KI POW. [M]
1 0.1 Przedpokdj Wyktadzina PCV 2,72

2 0.2 Pokoj Parkiet 14,27

3 0.2 Pokdj 1 Parkiet 16,61
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4 0.4 Kuchnia Wyktadzina PCV 6,08
5 0.5 tazienka Gres 3,13
taczna powierzchnia uzytkowa: 42,81

Parametry techniczne

taczna powierzchnia uzytkowa — 42,81m’
Wysokos¢ pomieszczerh — 295 cm
Stan zachowania zabytku

Sciany i sufity Sciany murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
Sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Posadzki
Zgodnie z wykazem pomieszczen i zestawieniem powierzchni.

Stolarka okienna

W lokalu nie zachowaty sie okna pierwotne. Zamontowane sg okna wykonane z PCV, jednoramowe,
z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, bez szprosdw. Parapety z Konglomeratu. Okna i
parapety w dobrym stanie.

Drzwi

W lokalu zachowaty sie przypuszczalnie pierwotne drzwi wewnetrzne do pokoju i do kuchni. S3 to
drzwi drewniane, ptycinowe, czesciowo przeszklone, oscieznice drewniane. Drzwi wejsciowe z klatki
schodowej wymienione, systemowe, stalowe, petne, w dobrym stanie.

13.5 Program prac remontowych w lokalu nr 2A
Zaprojektowano likwidacje ,ciemnej kuchni i zastgpienie jej aneksem kuchennym. W miejscu kuchni
utworzono tazienke i garderobe.

Sciany i sufity

Naprawa spekanych i niestarannie wykonczonych tynkdéw, usuniecie tuszczacej sie farby na suficie
tazienki, przetarcie i pomalowanie $cian i sufitéw w kolorze biatym. Usuniecie 15 m? tapet ze $cian
pokoju 0.2. pokoje, przedpokdj i kuchnia pomalowa¢ nalezy farba paroprzepuszczalng, tazienke —

farbg do pomieszczenr mokrych. Gruntowne wyczyszczenie glazury znajdujacej sie na scianach w
tazience i nad ciggiem technologicznym w kuchni z uzupetnieniem spoin.

Wykaz pomieszczen i posadzek

RODZAJ POW. [M?
LP NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI (M
1 0.1 Przedpokdj Panele 2,72
2 0.2 Pokéj Parkiet 14,27
3 0.2 Pokdj Parkiet 16,61
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4 0.3 Kuchnia Terakota 6,08
5 0.4 tazienka Gres 3,13
taczna powierzchnia uzytkowa: 42,81
Posadzki

Wymiana paneli w przedpokoju. Wycyklinowanie parkietu w pokoju 0.3 i zabezpieczenie lakierem
bezbarwnym. Zamontowanie w pokojach i w przedpokoju drewnianych listew przypodtogowych
wysokosci 5cm. W pokoju 0.2 wzdtuz $cian aneksu kuchennego zdemontowaé parkiet 120 cm w
odlegtosci 120 cm od $cian i utozy¢ terakote (ptytki jednobarwne okoto 20x20 cm) w odcieniu
zblizonym do koloru parkietu lub jasnoszare. Zdemontowany parkiet zabezpieczy¢ do przeniesienia.
W tazience i garderobie zdemontowanie wykfadziny PCV z podktadem, na ktérym zostata utozona.
Na odkrytej posadzce wykonanie warstwy wyrdwnawczej — podsypka z granulatu mineralnego
grubosci min. 1 cm i warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty wtékninowo — cementowe
2x12,5 mm). Utozenie terakoty w tazience i parkietu (zdemontowanego w pokoju 0.2) w garderobie.

Stolarka okienna i parapety

Umycie okien z PCV, regulacja okué¢, wymiana wyeksploatowanych klamek. Zamontowanie
nawietrzakéw. Umycie parapetéw z konglomeratu.

Drzwi

Remont drzwi wewnetrznych D3 i D4 z oscieznicami polegajacy na usunieciu warstw farby z
elementéw drewnianych oraz z przeszklen ze szkta karbowanego i pomalowaniu drewna w kolorze
biatym. Przeszklenia nalezy pozostawic¢ oczyszczone z farby olejnej metoda chemiczng. Oscieznice
drzwi D2 nalezy oczyscic¢ i pomalowac w kolorze biatym. Brakujgce skrzydto D2 nalezy wykona¢ jako
drewniane, filongowe, dopasowane do istniejgcej oscieznicy. Podziaty odtworzyé jak w drzwiach
istniejgcych D3 i D4. Do przeszklenia nalezy zastosowa¢ szkto karbowane. Drzwi wejsciowe z klatki
schodowej wymienione, systemowe, stalowe, w okleinie drewnopodobnej, petne, w dobrym stanie.

Uwaga!
Zaprojektowano wykorzystanie wytgcznie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej
Bt/13/90
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