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30 sierpnia 2023

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt
pn.:,, PRZEBUDOWA | REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 111 ORAZ REMONT LOKALU NR 2A W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Architektura i konstrukcja mgr inz. arch. Andrzej Grajtgr
upr. proj. w specjalnosci agthitektonicznej i konstrukcyjnej
nr Bt/13/90 )

Agumaicqt S.00 e

~ATARAE H— 28 00, 2024,

Strona 4



Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

YOJENODZKL Biadystok dnia |990:02.06.
¥ BiaYymstolu B

Wydzia Urbanistyki
Architek

1 Nedzoru Budowlanego

§r B/13/90

) STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkej)i technicznej w btudowniotwie

Na podstawie § 4 ust,1i2, §7 1 §13 ust.? p.1.

ro: dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oc Srodoviska

z ;g{;:z 1utego 1 « ¥ sprawie smdzstlgych mﬂx technioz=
nych w budownictwis /Dz.U.nr 8 poz.i6/ stwierdza sie, e

Ob, Andrzej GRAJTER .

magister inzynier architekt

urodz. dnia 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykomywsnis samo-

dzielnej funkoji projektanta
v specjalnoded architektoniczne]
op, Andrzej Grajter Jest upowatniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwizzer:
a/ architektonicznych wszelkich obi¢ktéw budewlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
0séb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebo-
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukecyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenianiz i badaniz
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem konstru-
keji fundamentdéw getokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niswyznaczalnych. L

Urbanistyki Architaktury
: i Nadzor Bud
IR Glowny Arcalies Wo! mﬁn
L S Zevward Detrfl

Za zgodnosc z oryginatem _ /| =~
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Padstwowa Siutha Ochrony Zabvtkow
Oddzial Wolawddzkl w Blalymstcku
15-866 Bialystok ul. DajMdy Febryczns 23
. 412532 Bialystok,1994 _06,08,

wkz- 5341/zadwiadezenia/13/94

ZASWIADCZENIE nr 1 /e

Wo jewddzki Konserwator Zabytkdéw w Bialymstoku zaswiadcza,
fe Pan(X}_ mer inz, arch, Andrzej Grajter

zamieszkalm MMLLJM'—M%EL&__._H R
posiada kwalifikacje do wykonywania proje W konsernwacyi 1 aaaptacji
zabvtkowej architektury, budownictwa i innych historyecznyech o cha-
rakterze zabytkowym, a takZe obiskTow 2 x; w stre-
fach ochrony konserwatorskie], oraz prowadzenia nadzorow Diinowlanych
na w/w_obiektach,

Kous

Podstawa prawna:
Rozporzadzanie Ministra Kultury { Sztuki z dniz

i1 stycznia 1%94r.o zasadach i trybie udzielania zezwolen

na prewadzenie prac konserwatorsikich przy zabytkach oraz

a
prac archeologricznych { wyksapaliskowyeh,warunkach f kwalifi-

kacjach oedéb,ktére majaq prawo prowadzenia

tel dziatalnosci
(Dz.4, Art.i6, Poz.55).

Za zgodnos$¢ z oryginatem _
Grajter
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste czlonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-Y454-5BB1-AB96-93EE

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicanym serwisie (nternetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAR-GKV-VFS *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0033/06

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 12:32:45 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 781 K.c

§ 1. Do 2achowaria elektraniczne| formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postad elektroniczne; i opatrzenie go
kwalifik y d lek Znym

§ 2 Qswiadczenie wail ziozone w formie elektroniczne) jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ziozanym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswriadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyynego zaswiadczemia na
stronie Polskiej Izby inzymerdw Budowrictwa www piib org pl lub kontaktujac sie 1 biurem wiasciwej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa

7
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~ ® POLSKA
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B NZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-624-L65-27N *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/06
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 14:25:41 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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1.

Czesc opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i remontu
lokali mieszkalnych nr1i 11 oraz remontu lokalu nr 2A
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75A w Warszawie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie przebudowe i remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: Xl

Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano przebudowe i remont lokali mieszkalnych nr 1, 2Ai 11. Lokal nr 1
pomniejszono. Do lokalu nr 11 dofgczono cze$¢ pomieszczen lokalu nr 1. Po przebudowie i
remoncie mieszkania nadal bedg petnity dotychczasowa funkcje. Nie wystepuje zmiana sposobu
ich uzytkowania.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

z ustugami w parterze, posiadajgcym sze$¢ kondygnacji nadziemnych i piwnice.

W parterze zlokalizowane sg lokale ustugowe, na pietrach mieszkania. Budynek posiada
potkolisty naroznik i podcienia z kolumnami od strony ul. Chtodnej. Zostat wzniesiony w latach
1937-1938 wedtug projektu Edwarda Hersteina. W konstrukcji zastosowano m.in. strop Kleina,
co zwiekszyto wytrzymatosc na obcigzenia i pozwolito na zaprojektowanie w budynku wiekszych
pomieszczen.

W czasie Il wojny $wiatowej w kamienicy znajdowat sie posterunek zandarmerii niemieckiej tzw.
Nordwache, z ktérego m.in. w latach 1940-1942 Niemcy nadzorowali skrzyzowanie ulic Chtodnej
i Zelaznej, stanowigce do stycznia 1942 (otwarcie ktadki nad ul. Chtodng) jedyne oficjalne
potaczenie miedzy matym a duzym gettem. W czasie powstania warszawskiego Nordwache
zostata zdobyta 3 sierpnia 1944 przez zotnierzy z batalionu ,,Chrobry 1”.

Budynek ujety w rejestrze zabytkow: A-1016, 2011-02-24. Nazwa historyczna: Kamienica
Ignacego Partowicza.

Projekt jest zgodny z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 5 lit. e tiret si6ddmy Uchwaly nr
LXXXV/2214/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zelaznej — cze$¢ pétnocna A.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 1 przed przebudowg i remontem — 64,83 m?
Wysokosé —od 290 do 294 cm

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 11 przed przebudowg i remontem — 10,85 m?
Wysokos¢ —287 cm

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 11 i czesci lokalu nr 1 przylegtego do lokalu 11 — 24,60 m?
Wysokos$¢ lokalu nr 11 i czesci lokalu nr 1 przylegtego do lokalu 11 — od 287 do 294

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan

posadowienia nie jest znany. ALy, 41-/'5 0%. 224 W
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6. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 124 lokale mieszkalne.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starczych
W budynku nie wystepuja lokale dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb
starszych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla oséb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na srodowisko.

a. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw —
woda z sieci wodociggowej — 60 m3/rok/osobe, $cieki odprowadzane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej 60 m*/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35 a
zawarto$¢ CO, przy mocy znamionowej 9%

c. Rodzajiiloéci wytwarzanych odpaddéw — 283 kg/rok/ mieszkarica, odpady bytowe i odpady
biodegradowalne tacznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie odpadéw odbywa
sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpaddédw komunalnych. Pojemniki oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

d. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczeg6Inosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjno$é¢ akustyczna $cian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. 1zolacyjnos¢ akustyczna dla scian zewngtrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubos¢ $cian zewnetrznych 60-65 cm). Budynek
nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia rGwnego o$miu najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym, hatasu o poziomie wyzszym niz
55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB) w przedziale czasu
odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja pomieszcze nie jest
zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zaktécen. Emisja pola
elekromagnetycznego na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci pomijalnie mate. W
bezposrednim sgsiedztwie instalacji (do 30cm) wartos¢ sktadowej elektrycznej nie
przekroczy 0,2kV/m, a sktadowej magnetycznej 10A/m.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebg,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robét nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatain mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.
Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych ukfadéw solarnych na dachu
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11.

12.

budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepfa — brak wolnego
terenu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature.

Budynek, w ktérym znajdujg sie lokale objete opracowaniem nie posiada urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanc-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Lokale objete opracowaniem wyposazone sa w instalacje kanalizacyjng grawitacyjna, instalacje
wodociggowq wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje
elektryczna.

13. Programy robét budowlanych

13.1  Stan zachowania zabytku
Sekcja dotyczgca lokalu nr 1

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje sie na | pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Skfada sie z
dwdch, niepotgczonych ze sobg czesci, dostepnych ze wspdlnego korytarza.

W sktad jednej czesci wchodza dwa pokoje, korytarz, przedsionek i tazienka, w sktad drugiej -
jadalnia i kuchni. Do lokalu nr 1 przynalezy czes¢ wspodlna korytarza.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

LP PgRM. NAZWA POMIESZCZENIA P:;[LZZ‘T:I POW. [M]
1 0.1 Korytarz Panele 2,85
2 0.2 tazienka Gres 3,10
3 0.3 Pokéj Panele 15,83
4 0.4 Pokoj Panele 21,35
5 0.5 Przedsionek 1 Panele 1,30
6 0.6 Przedsionek 2 Wykiadzina PCV 1,06
7 0.7 Jadalnia Wyktadzina PCV 10,20
8 0.8 Kuchnia Panele 3,08

taczna powierzchnia uzytkowa: 64,83

Parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa lokalu — 64,83m?
Powierzchnia mieszkalna lokalu — 50,46m?
Wysokos¢ pomieszczen — 290 - 294 cm

Strona 11



Sciany
Murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Sufity
Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Posadzki
zgodnie z wykazem pomieszczeni i zestawieniem powierzchni.

Stolarka okienna

W lokalu nie zachowaty sig okna pierwotne. Zamontowane sg okna i drzwi balkonowe wykonane z
PCV, jednoramowe, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, bez szproséw. W pokoju P
— 0.3 zestawiono obok siebie dwa okna dwuskrzydtowe, z symetrycznym podziatem. W pokoju P —
0.4 zestawiono obok siebie kolejno: dwa okna dwuskrzydtowe, z symetrycznym podziatem,
catkowicie przeszklone drzwi balkonowe, dwuskrzydtowe i dwa okna dwuskrzydtowe, z
symetrycznym podziatem.

W jadalni P — 0.7 znajduje sie okno dwuskrzydtowe, z podziatem symetrycznym, w kuchni
jednoskrzydtowe. Parapety systemowe z PCV.

Drzwi

W lokalu nie zachowaty sie drzwi pierwotne.

Drzwi wejsciowe z klatki schodowej do wspdlnego korytarza ptytowe petne, oscieznice drewniane.
Drzwi ze wspdlnego korytarza do czesci lokalu, w ktérej znajduja sie pokoje i fazienka - ptytowe
petne, oscieznica stalowa. Drzwi do czesci lokalu, w ktorej znajdujg sie jadalnia i kuchnia - ptytowe,
petne, oscieznica z MDF.

Sekcja dotyczaca lokalu nr 11

Lokal nr 11 znajduje sie na | pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Sktada sie
z jednego pomieszczenia o powierzchni 10,85 m? przylegtego do lokalu nr 1. Projektuje sie
likwidacje wejécia z klatki schodowej i wstawienie drzwi f3czacych z lokalem nr 1.

Sciany i sufity
Murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
Tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Posadzki
Parkiet klejony warstwowo, wyeksploatowany.

Stolarka okienna

W lokalu znajdujg sie dwa wyeksploatowane okno skrzynkowe - trzyskrzydiowe i jednoskrzydtowe.
Okno trzyskrzydtowe, ma skrzydto srodkowe zamocowane na state, posiada szprosy i lufcik. W oknie
brak skrzydet wewnetrznych, skrzydta zewngtrzne otwierane na zewnatrz. Parapet drewniany,
zniszczony. Okno jednoskrzydtowe ma skrzydto zewnetrzne

i wewnetrzne otwierane do wewnatrz. Pod oknem jednoskrzydtowym brak parapetu.

Drzwi
Drzwi z klatki schodowej do lokalu wtdrne, ptytowe, petne, oscieznica drewniana. Drzwi
i oscieznica, wyeksploatowane.
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13.2  Program prac remontowych w lokalu nr 11

Zaprojektowano wtgczenie do lokalu pomieszczen nr 0.6, 0.7 i 0.8 (numeracja z inwentaryzacji) z
lokalu nr 1.

Sciany i sufity

Wykonanie $cian GKI na systemowym szkielecie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng z
osadzeniem drzwi.

Demontaz drzwi z oécieznicg z zamurowaniem otworu cegtg petng z obustronnym otynkowaniem
sciany i pomalowaniem od strony klatki schodowej w kolorze istniejacym, od strony pokoju w
kolorze biatym.

Zdemontowanie fragmentu $ciany 8 cm z osadzeniem drzwi z oscieznica.

Naprawa spekanych, odspojonych i przebarwionych tynkéw z przeszpachlowaniem i pomalowanie
w kolorze biatym farba paroprzepuszczalna.

Przeszpachlowanie i pomalowanie $cian i sufitdw w tazience farba do pomieszczen mokrych.
Utozenie w aneksie kuchennym glazury nad ciggiem technologicznym 4 rzedy ptytek (biate,
jednobarwne 15 x 15 cm).

Utozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne 15 x 15 cm) w 10 rzedach w tfazience.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni po wigczenie do lokalu pomieszczen z lokalu nr 1

PL Pg:l NAZWA POMIESZCZENIA P:Sc;\?)ZZI:(jI rsz‘;v '
1 0.1 Przedpokdj z aneksem kuchennym Terakota 10,62
2 0.2 tazienka Terakota 3,65
3 0.3 Pokadj Panele 10,85
taczna powierzchnia uzytkowa: 25,02

Posadzki

Wyktadzine PCV z ptyta pilsniowa, na ktdrej jest utozona zdemontowac.

Odkryta posadzke oczysci¢ i wykonaé na niej warstwe wyréwnujgca z granulatu mineralnego
grubosci min. 1 cm. Nastepnie wykonaé warstwe podktadowa z suchego jastrychu (ptyty
wtdkninowo — cementowe 2 x 12,5 mm).

Na wyréwnanym podktadzie utozy¢ w przedpokoju z aneksem kuchennym i w fazience terakote a w
pokoju panele. W pomieszczeniach zamontowac listwy przypodtogowe. W tazience wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa z folii budowlanej (2x) wywinietej na $ciany 10 cm.

Stolarka okienna i parapety

Umycie i przeglad okien, regulacja okué, okien O3 i 04. Umycie parapetéw systemowych z PCV
(uzupetnienie nasadek wykoriczenia bocznego). Remont okien 05 i 06. Remont parapetoéw
drewnianych polegajacy na przeszlifowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym.

Drzwi

Umycie drzwi wejsciowych z korytarza wspdlnego.
Osadzenie drzwi z oscieznica w $cianie GKI.

Osadzenie drzwi z oécieznicg w $cianie murowanej 12 cm.

IUAAAL WA .02 20249
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13.3 Program prac remontowych w lokalu nr 1
Zaprojektowano wytgczenie z lokalu pomieszczen nr 0.6, 0.7 i 0.8 (numeracja z inwentaryzacji). Lokal
skfada sie z przedpokoju dwdch pokoi i tazienki. W jednym pokoju zaprojektowano aneks kuchenny.

Parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa po remoncie i przebudowie —43,13m?
Wysokosé pomieszczern — 290 cm

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

2
1 0.1 Przedpokdj 2,85 Panele
2 0.2 tazienka 3,10 Terakota
3 0.3 Pokdj z aneksem kuchennym 15,830 Panele
4 0.4 Pokdj 21,35 Panele
Razem 43,13

Sciany i sufity

Przetarcie i pomalowanie $cian i sufitdw w kolorze biatym

Utozenie w aneksie kuchennym glazury nad ciggiem technologicznym 4 rzedy ptytek (biate,
jednobarwne 15 x 15 cm). Wymiana drzwiczek rewizyjnych.

Posadzki
Gruntowne wyczyszczenie gresu w fazience.

Stolarka okienna i parapety
Umycie okien, przeglad, regulacja okué. Umycie parapetéw.
Naprawienie parapetu systemowego z PCV (uzupetnienie nasadek wykoriczenia bocznego).

Drzwi w lokalu 1
Umycie drzwi.

13.4  Sekcja dotyczaca lokalu nr 2A
Lokal mieszkalny znajduje sie na |l pietrze. Sktada sie z dwdch pokoi i kuchni oraz przedpokoju.
tazienka dostepna jest z korytarza wspdlnego.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

RODZA) POW. [M?
LP NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI (M7
1 0.1 Przedpokdj Wyktadzina PCV 2,72
2 0.2 Pokdj Parkiet 14,27
3 0.2 Pokédj 1 Parkiet 16,61
4 04 Kuchnia Wyktadzina PCV 6,08

AR Y5 0$.'20L‘1%/
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" 5 0.5 tazienka Gres " 3,13

’ taczna powierzchnia uzytkowa: | 42,81

Parametry techniczne

taczna powierzchnia uzytkowa — 42,81m?

Wysokos¢ pomieszczen — 295 cm

Stan zachowania zabytku

Sciany i sufity

Sciany murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Sufity otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Posadzki
Zgodnie z wykazem pomieszczen i zestawieniem powierzchni.

Stolarka okienna

W lokalu nie zachowaly sie okna pierwotne. Zamontowane sg okna wykonane z PCV, jednoramowe,
z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, bez szproséw. Parapety z Konglomeratu. Okna i
parapety w dobrym stanie.

Drzwi

W lokalu zachowaly sie przypuszczalnie pierwotne drzwi wewnetrzne do pokoju i do kuchni. S3 to
drzwi drewniane, ptycinowe, czesciowo przeszklone, oscieznice drewniane. Drzwi wejsciowe z klatki
schodowej wymienione, systemowe, stalowe, petne, w dobrym stanie.

13.5 Program prac remontowych w lokalu nr 2A

Zaprojektowano likwidacje ,ciemnej kuchni i zastapienie jej aneksem kuchennym. W miejscu kuchni
utworzono fazienke i garderobe.

Sciany i sufity

Naprawa spekanych i niestarannie wykonczonych tynkdw, usuniecie tuszczacej sie farby na suficie
tazienki, przetarcie i pomalowanie $cian i sufitw w kolorze biatym. Usuniecie 15 m? tapet ze $cian
pokoju 0.2. pokoje, przedpokdj i kuchnia pomalowac nalezy farba paroprzepuszczalng, tazienke —

farbg do pomieszczen mokrych. Gruntowne wyczyszczenie glazury znajdujgcej sie na scianach w
tazience i nad ciggiem technologicznym w kuchni z uzupetnieniem spoin.

Wykaz pomieszczen i posadzek

LP NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA el RONA[
POSADZKI

1 0.1 Przedpokadj Panele 2,72
2 0.2 Pokoj Parkiet 14,27
3 0.2 Pokéj Parkiet 16,61
4 0.3 Kuchnia Terakota 6,08
5 0.4 tazienka Gres 3,13

tqczna powierzchnia uzytkowa: 42,81
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Posadzki

Wymiana paneli w przedpokoju.

Wycyklinowanie parkietu w pokoju 0.3 i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym.

Zamontowanie w pokojach i w przedpokoju drewnianych listew przypodtogowych wysokosci 5cm.
W pokoju 0.2 wzdtuz $cian aneksu kuchennego zdemontowac parkiet 120 cm w odlegtosci 120 cm
od Scian i utozy¢ terakote (ptytki jednobarwne okoto 20x20 cm) w odcieniu zblizonym do koloru
parkietu lub jasnoszare. Zdemontowany parkiet zabezpieczy¢ do przeniesienia.

W tazience i garderobie zdemontowanie wyktadziny PCV z podktadem, na ktérym zostata utozona.
Na odkrytej posadzce wykonanie warstwy wyréwnawczej — podsypka z granulatu mineralnego
grubosci min. 1 cm i warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty widkninowo — cementowe
2x12,5 mm). Utozenie terakoty w tazience i parkietu (zdemontowanego w pokoju 0.2} w garderobie.

Stolarka okienna i parapety

Umycie okien z PCV, regulacja oku¢, wymiana wyeksploatowanych klamek.
Zamontowanie nawietrzakow.

Umycie parapetdw z konglomeratu.

Drzwi

Remont drzwi wewnetrznych D3 i D4 z o$cieznicami polegajacy na usunieciu warstw farby z
elementéw drewnianych oraz z przeszklen ze szkta karbowanego i pomalowaniu drewna w kolorze
biatym. Przeszklenia nalezy pozostawi¢ oczyszczone z farby olejnej metoda chemiczna.

Oscieznice drzwi D2 nalezy oczyscic¢ i pomalowac w kolorze biatym.

Brakujgce skrzydto D2 nalezy wykonac jako drewniane, filongowe, dopasowane do istniejgcej
oscieznicy. Podziaty odtworzyc¢ jak w drzwiach istniejagcych D3 i D4. Do przeszklenia nalezy
zastosowac szkto karbowane.

Drzwi wejéciowe z klatki schodowej wymienione, systemowe, stalowe, w okleinie drewnopodobnej,
petne, w dobrym stanie.

Uwagal!
Zaprojektowano wykorzystanie wytgcznie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajte
upr. proj. w specjalnosci a
Bt/13/90
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Warszawa, ul. Zelazna 75A, lok. 1i 11

rodzaj wyrobu okno O1 okno 02 okno 03 okno 04 _ okno O5 okno O6
Il (I —‘—I ‘_I— |—_ B | | | :| i_
SCHEMAT | Ll i . | | l
| | | |
| )] |
|
‘— — L | | == == ‘—' —— —l ZI
WYMIARY
=i 263 376 130 58 195 78
W SWIETLE  (cm)
Ho |
MURU (cm) 159 150 163 163 156 160 |
RAZEM SZTUK 1 1 1 1 ' 1 1 i
UWAGI -okno drewniane w konstrukgji | -okno drewniane w konstrukcji |
okno PCY okno PCY okno PCV okno PC\,/ | jednoramowej z szybami jednoramowej z szybami
z szybami z szybami z szybami z szybami zespolonymi otwierane do zespolonymi otwierane do
zespolonymi zespolonymi zespolonymi zespolonymi wnetrza wnetrza
Unmax 0.9 W/m?K Umax -0,9 W/m?K
okno istniejgce okno istniejgce okno istniejace okno istniejace R'a2 2 30dB R'a; 2 30dB

zamontowad nawietrzak

zamontowac nawietrzak

zamontowac¢ nawietrzak

-podziat okna tréjskrzydiowy

zamontowac nawietrzak 2 |uficikiem

-okno malowane na bialo
-parapet z lastriko
-nawiewnik okienny

-okno jednoskrzydiowe
-okno malowane na biato
-parapet z lastriko |
-nawiewnik okienny

Uwaga! Przed zamawianiem okien
nalezy dokonaé pomiaréw w naturze
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

rodzaj wyrobu

Warszawa, ul. Zelazna 75A, lok. 1 i 11

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWiI DRzZWI DRZWI
typ WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
{ tazienkowe LS | — = -
cecha D1 D2 D3 D4 D5 D6
| — — — [
SCHEMAT — l
| I |
| — | | S L
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lewe ! prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
1 1 1 1 1 1
RAZEM SZTUK 1 1 1 1 1 1
UWAGI drzwi ptytowe | drzwi ptytowe drzwi plytowe drzwi ptytowe | drzwi plytowe drzwi ptytowe
| okleinowane okleinowane okleinowane okleinowane

z o$cieznicami stal.

| drzwi istniejgce

z osécieznicami stal.

drzwi istniejgce

z oscieznicami stal. z o$cieznicami stal.| z oscieznicami stal.

drzwi istniejgce

| drzwi istniejgce

drzwi istniejgce

drzwi projektowane |

Uwaga! Przed zamawianiem drzwi

nalezy dokona¢ pomiaréw w naturze
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WEJSCIE Z KLATKI SCHODOWEJ
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granica lokalu 2A

Wykaz powierzchni pomieszczen Zelazna 75a lok 2a

! Nr . Nazwa pomieszczenia : Powierzchnio. pizgégii
0,1 | Przedpokdj 2,72 I panele
0,2 | Pokdj z aneksem kuchennym 14,27 parkiet .
0,3 | Pokdj z garderobg 20,75 parkiet
0.4 | tazienka 3,37 terakota

tqczna pow.uzytkowa 4111

Powierzchnia korytarza wspélnego dla lokali - 7,10m2

Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego

dostepnego z korytarza - 3,13m?
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BUDYNEK STANOWI| JEDNA STREFE POZAROWA,
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ:

SCIANY ZEWNETRZNE >EI30
STROPY > EI60
SCIANY WEWNETRZNE MIEDZY MIESZKANIAMI >EI30

DRZWI Z MIESZKAN NA KLATKE SCHODOWA - BEZKLASOWE
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ul. Zelazna 75a
lok.2a

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| rodzaj wyrobu okno O1 okno O2
SCHEMAT AL LAl
|l | = 1L L
WYMIARY | S0 266 265
w SWIETLE  |(cm) | .|
Ho
MURU (cm) 157 157
RAZEM SZTUK 1 1
UWAGI okno PCV okno PCV
zamontowac zamontowaé
nawietrzak nawietrzak
do pozostawienia do pozostawienia
nazwa i aores | Budynek rﬁiesz=ka_lny o [ NR_RVS

OBIEKTU
suowaneco  Warszawa, ul. Zelazna 75a, lok. 2a 3a
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ul. Zelazna 75a
lok.2a

rodzaj wyrobu

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
typ WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNE,TRZNI%WEWNE,TRZNE WEWNETRZNE
cecha D1 D2 D3 D4 D5
n— |__ = .__ _:_—_ - —— =
I‘ | [ ;
| |
SCHEMAT || —
|
Y W ) - .I I—. —
WYMIARY | SO 90 82 80 81 59
w SWIETLE | (cm)
OSCIEZNICY Ho
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lewe prawe lewe | prawe | lewe prawe lewe prawe lewe | prawe
1 1 1 1 1
RAZEM SZTUK 1 1 1 1 1
UWAGI drzwi plytowe | skrzydio drzvyi filongowe drzvyi filongowe drzwi plytowe
czesciowo czesciowo czesciowo
systemowe zdemontowane
. do | przeszklone przeszklone | przeszklone
:/vijs,lplowe 0 oscieznica o$cieznica oscieznica
Ookatl drewniana drewniana drewniana
do pozostawienia 4o dtworzenia Fjo remontl{ do remontu
i przefozenia i przetozenia

Uwaga! , —

| Nazwn aprees Budynek mieszkalny

NRRYS

Przed wymiana drzwi Siiowimeso | Warszawa, ul. Zelazna 752, lok. 2a 3b

nalezy dokonac pomiardw T | WYKAZ STOLARKI DRZWIOWE
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA

PRZEBUDOWAY | REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH NR 1i 11
ORAZ REMONTU LOKALU NR 2A
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE

Adres:

Kategoria obiektu budowlanego:
Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu:

Numery dziatek:

ul. Zelazna 75A, 00-871 Warszawa
X

jedn. ewid. 146518_8, dzielnica Wola
obreb geodezyjny nr 60104

7

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. architekt Andrzej Grajter

upr. proj. w specjalnosci architektorifcznej i konstrukcyjnej
nr B£/13/90

Data opracowania: 30 sierpnia 2023
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych w budynku
o pieciu kondygnacjach nadziemnych, mieszczacych lokale mieszkalne.

Istotg projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych.
Zakres robét: roboty montazowe, elektryczne i wykonczeniowe.

Kolejno$¢ wykonywanych robét

1.1 Prace rozbidrkowe,

— Demontaz drzwi wraz z oscieznicami
— Demontaz okien
— Demontaz posadzek
— Demontaz $cianek dziatowych
1.2 Roboty budowlane

— Montaz Scian dziatowych

— Montaz nowych drzwi

— Montaz nowych okien

— Wykonanie posadzek

— Montaz scianek dziatowych
1.3 Roboty instalacyjne

— Demontaz instalacji elektrycznej

— Montaz instalacji elektrycznej

— Modyfikacja instalacji co

— Modyfikacja instalacji wodociggowej

— Modyfikacja instalacji kanalizacyjnej
1.4 Roboty wykoriczeniowe

1.5 Prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny, doziemne instalacje wodociaggowe,
kanalizacyjne i kablowe.

3. Na terenie budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji to prace demontazowe,
montazowe i budowlane na wysokosci powyzej 5 m.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Strona 25



Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi. Wykonywanie robot
murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo
wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych

deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci powyzej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o
wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczeristwa, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejécia. Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci
3,0m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespoét liczacy co najmniej trzy osoby.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow:

— z programem robét budowlanych i przepisami BHP obowigzujgcymi przy prowadzeniu
robot,

— z zasadami stosowania $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, w tym paséw ochronnych barierek i linek zabezpieczajacych,

— zrodzajami warunkéw atmosferycznych, przy ktérych roboty nalezy przerwad,

— zdokumentacja techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierujacy budowa powinien wskazac:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

— sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng,
sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy ora z dokumentéw
niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
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UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzagdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujgcy budowa powinni opracowac
instrukcje zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczgcych bezpieczeistwa i
higieny pracy.
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