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30 wrzesnia 2021

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze niniejszy
projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Andrzej Grajter,
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr B£/13/90

iw uur;xrm:zon).rm 2 ) ! ba ]
konstrukcyjno-budowlang], nr upr Es K !u st

10 grudnia 2021
©15grudnia 2021
25 stycznia 2022

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” oéwiadczam, ze projekt
Remont lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122,
Warszawa zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Grajter i
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr Bt/13/90

Data uzupetnienia: 25 stycznia 2022

Grajter
inz. architekt Andrzej
mar i wi an-J du progektowama

r inZ. architekt Andrzej Grajter
mgr inZ. archiie ! iter '
uprawmema budan cionicznel

uprawnienia budowlane do pr
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konstrukeyjno-budowlane
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Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZ4D WOJEWODZKI Blatystok dnia 199C+02.06.
' Bl atyms toku _

¥Yydzial Urbenistyki
Archi tektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr B:/13/90

. STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnej funke)i techniczne) w tmdownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i $13 ust.1 p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenswa] i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkc}i techniocz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwisrdza sie, ze

Ob, Andrzed GRAJTER .
magister inZzynier architekt

urodz. dnia 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalnofel architektonicznej

Angrzej Grajter

Ob. Jeat upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwizazan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukeyino-budeowlanych obiektdw budowlanych w budowniciwis
oséb fizyczayeh, z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw gisbo-
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczainych,

2/ w budewnictwie oséb fizyeznych - do kisrowania, nadzorowaniaz i
konsrolowania budowy, kiesrowania i kontrolowania wytwarzsniz
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem konstru-
kejil fundamentdw gZzebokich i trudniejszych konstrukeji statycz-

1 (=2 ! - oms
nie niewyznaczalnych, Dyrekior Wydsah:
P;%dznmhﬁuscﬁt?;nug

Cléwar Archaiiek! Welsw
Rl i =

=i id¥7ch. Leonard Budrgh

ZA ZGODNOSC
T OI/GINALLM
| ar nT arnhi{e’a;{;'-\nrh?.ei(I.:rsitmmr ;
h §.0l Loz ; nia budowlane do projeklowama
bFA Uiupee e -2 o -ZO be g r'\yr::czr;r'il W sper:j:a]nvir.i E‘-’Chl‘t?rﬂfﬂﬂ:a”ﬂ]
l".| \-.-;!uqr aniczonym zakresie W gpccézll_l?f’;,ﬁr)
kmqiEukf_.y]:\u--budr)v.r’lzlns:;. N upr 39
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE! POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okrggowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Czionek czynny od: 30-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-773A-9192-5457-9E54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

PDL-IU-1X4-EVF *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0033/06

adres zamieszkania ul. Zachodnia 15 A m. 1, 15-345 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowdriyin przy puthocy wdaziego kwalifikowanego cerlyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwallfikowanego certyfikatu s3

r ine pod led kutkéw prawnych dok om opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninieszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzl¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej 1zby Inzynieréw Budownlctwa www,pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Kategoria obiektu bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego: Xlil

Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Lokale mieszkalne po remoncie bedg petnity dotychczasowa funkcje. Nie wystgpuje zmiana
sposobu uzytkowania.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z
ustugami w parterze. Budynek posiada siedem kondygnacji nadziemnych i piwnice. Utrzymana jest
w duchu funkcjonalizmu z elementami historyzujgcymi sklada sie z czesci frontowej i zespotu
oficyn. W parterze od strony ulicy zlokalizowane sg lokale ustugowe, na pietrach — lokale
mieszkalne.

Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw m.st. Warszawy, rejestr zabytkéw: A-7726, 2007-11-
06. Nazwa historyczna: Kamienica Karola Bagieriskiego

Program prac remontowych obejmuje wytgcznie roboty wewnatrz budynku. Zaprojektowano
modyfikacje kilku $cian dziatowych, remont Scian i sufitdw, posadzek i remont drzwi.

Remontem objeto instalacje elektryczne i sanitarne.

Charakterystvczne parametry obiektu budowlanego

Zestawieni lokali i ich powierzchni:

— lokal mieszkalny nr 1 - 36,33 m?
— lokal mieszkalny nr 17 - 50,95 m?
— lokal mieszkalny nr 74 - 31,62 m?

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan posadowienia
nie jest znany.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajdujg sie 74 lokale mieszkalne w tym 3 lokale objeto opracowaniem.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starczych
W budynku nie wystepujg lokale dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych w tym osob starszych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla oséb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Projekt remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122, Warszawa
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko.

a.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw - woda
z sieci wodociggowej — 60 m3/rok/osobe, Scieki odprowadzane do istniejacej kanalizacji
sanitarnej 60 m3/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35 a
zawartos¢ CO, przy mocy znamionowej 9%

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — 283 kg/rok/ mieszkarica, odpady bytowe i odpady
biodegradowalne tgcznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie odpadéw odbywa
sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpaddéw komunalnych. Pojemniki oprdzniane okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktdécern z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjnosé akustyczna Scian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. lzolacyjnos¢ akustyczna dla $cian zewnetrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubos$¢ $cian zewnetrznych 60-65 cm). Budynek
nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego o$miu najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym, hatasu o poziomie wyzszym niz 55
dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB) w przedziale czasu
odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja pomieszczen nie jest
zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zakfécen. Emisja pola elekromagnetycznego
na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci pomijalnie mate. W bezposrednim sasiedztwie
instalacji (do 30cm) warto$¢ sktadowe] elektrycznej nie przekroczy 0,2kV/m, a skladowej
magnetycznej 10A/m.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robdt nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatat mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktaddw solarnych na dachu budynku
ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepfa — brak wolnego terenu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie

reguluja temperature.

Budynek, w ktorym znajdujg sie lokale objete opracowaniem nie posiada urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

Projekt remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122, Warszawa

Strona 9



Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Stan istniejgcy

Lokale objete opracowaniem wyposazone s3 w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje elektryczna.

— Instalacja kanalizacyjna oraz rozprowadzenie wody cieptej i zimnej w kuchniach i tazienkach
wymienione. Wodomierze nowe w kuchniach i fazienkach.

— Instalacja c.0. wymieniona, zamontowane s3 grzejniki ptytowe wyposazone w zawory
termostatyczne. Rurociagi z tworzywa prowadzone po wierzchu przy podtodze. Podtaczenie
grzejnikdw z boku, zawory odcinajgce przy grzejnikach. Instalacja gazowa jest doprowadzona do
kuchenek gazowych. Instalacja gazowa z rur stalowych dn15.

— Wentylacja: istniejgca wentylacja grawitacyjna.

— Instalacja elektryczna w lokalach nie spetnia obowiazujgcych norm i przepisdéw i nie nadaje sie do
eksploatacji.

Projektowane rozwigzania:

Roboty budowlane

Projektuje sie remont trzech lokali mieszkalnych. W ramach robdt wykonane zostang modyfikacje
$cian dziatowych w celu wydzielenia fazienek i dostosowania wyposazenia lokali do Rozp. Min.
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zaprojektowane nowe $cianki dziatowe wykonane zostang w lekkiej konstrukcji z
ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym szkielecie stalowym, z wypetnieniem wetng
mineralna.

Projektuje sie likwidacje wyeksploatowanych wspdtczesnych oktadzin Sciennych (tapety, glazura),
uzupetnienie ubytkéw tynku, przetarcie i pomalowanie $cian i sufitow w kolorze biatym.

Projektuje sie naprawe lub wymiane drzwi wyeksploatowanych na drewniane, filongowe lub
ptycinowe, w oscieznicy drewnianej, odtworzeniowo.

Okna w opracowywanych lokalach z PCV, do gruntownego czyszczenia, regulacji badz wymiany
okué. Parapety z lastryko do wyczyszczenia.

Instalacje sanitarne

— Istniejgce piony wody cieplej i zimnej w obrebie mieszkania pozostaja bez zmian. Na odejsciach
od pionéw wody zamontowane sg wodomierze, urzgdzenia sg sprawne, pozostajg bez zmian.
Rozprowadzenie wody cieptej oraz zimnej w lokalu wykonane jest z przewodéw PP taczonych
przez zgrzewanie prowadzonych w bruzdach sciennych. Instalacja jest w dobrym stanie.
Przewiduje sie pozostawienie istniejgcej instalacji oraz zaprojektowanie nowego podtaczenia dla
dodatkowej projektowanej umywalki w pomieszczeniu fazienki. Zapotrzebowanie na wode dla
lokalu pozostaje bez zmian.

— Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej w obrebie mieszkania pozostajg bez zmian.
Odprowadzenie $ciekdéw grawitacyjne. Projektuje sie modyfikacje przytaczy kanalizacyjnych do
poszczegdlnych przybordw sanitarnych w kuchniach i tazienkach. Nowe przytacza z rur PCV,
potaczenia kielichowe, poziomy prowadzone w bruzdach sciennych z zachowaniem wymaganych
spadkoéw w kierunku pionu.
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~ Instalacja c.0. pozostaje bez zmian. Przewiduje si¢ jedynie wymiang niefunkcjonujgcych,
uszkodzonych grzejnikéw. Piony grzewcze pozostajg bez zmian.

— Nie projektuje sie nowej instalacji gazowej w lokalach.

- W celu zapewnienia nawiewu powietrza do mieszkarn w oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki
cisnieniowe. Montaz nawiewnikdéw w goérnej czesci ramy okien.

Instalacje elektryczne

— Demontaze

Istniejace instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych nie spetniajg wymagan obowigzujacych
norm i przepiséw i nie nadajg sie do eksploatacji. Nalezy je zdemontowac i wykona¢ nowe zgodnie z
niniejszym opracowaniem.

— Zasilanie lokali mieszkalnych

Nie zmienia sie sposobu zasilania lokali mieszkalnych. Lokalizacja tablicy licznikowej, moc
przylaczeniowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe istniejgce. Tablice licznikowe znajdujgce sie
wewngtrz mieszkan wymieni¢ na nowe.

Do kazdej tablicy mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDYzo 3xémm? lub YDYzo
5x6mm? (w zalezno$ci od tego, czy mieszkanie jest zasilanie jedno- czy tréjfazowo) zza licznika.

— Instalacja potgczeh wyrdwnawczych
W lokalach mieszkalnych projektuje sie instalacje potgczen wyrownawczych.
— Tablice mieszkaniowe TM

Wewnatrz lokali mieszkalnych projektuje sie tablice mieszkaniowe TM. Tablice TM wykonaé jako
natynkowe, izolacyjne w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP40, z drzwiami.

— Instalacja oswietlenia oraz zasilania urzadzen i gniazd wtykowych

Instalacje w lokalach mieszkalnych projektuje sie jako p/t. Instalacje oswietlenia wykona¢
przewodamiYDYzo 3x1,5mm?, natomiast gniazd YDYzo 3x2,5mm?2. Przekroje przewoddw do zasilania
innych urzadzen nalezy dostosowac do ich pragdu znamionowego.

Zataczanie os$wietlenia w lokalach odbywaé sie bedzie za pomocg tacznikdw elektrycznych
(jednobiegunowych, schodowych, s$wiecznikowych, krzyzowych itp.). taczniki instalowaé na
wysokosci 1,1 m nad posadzka lub ewentualnie na innych wysokosciach wskazanych na rzutach.

Stosowacé osprzet o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (m.in. w
tazience, kuchni) stosowac osprzet hermetyczny IP44.

— Instalacja okablowania strukturalnego LAN, instalacja swiattowodowga FTTH, instalacja RTV-SAT,
instalacja telewizji kablowej

W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy umiescic skrzynke teletechniczng mieszkaniowg STM.

Skrzynke wyposazy¢ w elementy niezbedne do obstugi instalacji LAN, FTTH, RTV-SAT i telewizji
kablowej oraz w gniazdo podwdjne 230V, zostawi¢ miejsce na instalacje urzgdzen aktywnych.

W kazdym lokalu planuje sie montaz pojedynczego gniazda RJ-45 kat. 5e, gniazda optycznego SC/APC
oraz gniazd RTV-SAT.

— System domofonowy

Istniejace unifony znajdujgce sie w lokalach wymieni¢ na nowe, kompatybilne z istn. instalacja
domofonowa. Stosowa¢ unifony z funkcjg dzwonka do drzwi.

— Instalacja dzwonkowa
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W lokalach nalezy wykona¢ instalacje dzwonkows. Sktadac sie ona bedzie z przycisku dzwonkowego
umiejscowionego na klatce schodowej przy wejsciu do lokalu (montaz podtynkowy na wys. 1,1m)
potaczonego z unifonem systemu domofonowego w danym lokalu {unifon powinien umozliwiaé
realizacje funkcji dzwonka do drzwi).

— Trasy kablowe i okablowanie
W instalacjach elektrycznych stosowac przewody o napieciu znamionowym 450/750V.

Przewody zasilajgce do odbiornikéw prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach pod tynkiem). Przewody i
kable sygnatowe prowadzi¢ podtynkowo w peszlach.

— Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicach mieszkaniowych projektuje sie ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2 (T2).
— Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD
60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obudéw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajgcy nalezy stosowaé wylgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie
rdznicowym nieprzekraczajgcym 30mA dla wszystkich obwodéw odbiorczych.

Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze, ktdre powinny obejmowac m.in. wszystkie réwnoczes$nie
dostepne czesci przewodzace i czesci przewodzgce obce.

— Uwagi koricowe

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat ,,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.

Wykona¢ niezbedne préby i pomiary instalacji elektrycznych.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20 ust. 1, pkt. 1b oraz art. 21 do projektu budowlanego
remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122,
Warszawa nie wymagane jest dotgczenie informacji BIOZ.

mgr inz} arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr Bt/13/90
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Opis do planu sytuacyjnego

Zgodnie z Prawem budowlanym art.. 34 ust. 3a projekt budowlany nie zawiera projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

QOkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Projektuje sie remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: Xl

Projekt nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu otaczajacego budynek. W ramach
projektowanych robét budowlanych w obiekcie nie przewiduje sie zadnych robét, zwigzanych ze
zmiang istniejgcego zagospodarowania dziatki.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z opisem przewidywanych w nim zmian

Obstuga komunikacyjna budynku

Obstuga komunikacyjna budynku, w ktérym projektuje sie remont zapewniona jest
z ul. Chmielnej. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian istniejgcego zagospodarowania terenu, w
tym zmian ukiadu komunikacyjnego budynku.

Istniejace obiekty budowlane i uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek jest
podigczony do sieci energetycznej, gazu ziemnego, wodnej, kanalizacji ogdlnosptawnej. Nie
projektuje sie zmian w istniejgcych sieciach zewnetrznych.

Projektowane zagospodarowane dziatki

Nie projektuje sie zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.,

Informacie i dane

Budynek wraz z terenem posesji ujety w gminnej ewidencji zabytkéw m.st. Warszawy, rejestr
zabytkéw: A-7726, 2007-11-06. Nazwa historyczna: Kamienica Karola Bagienskiego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Na opracowywanym terenie nie wystepujg i nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Informacije o obszarze oddziatywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu obejmuje fragmenty ulicy Chmielnej oraz dziatke nr 8.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep do sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowane rozwigzania techniczne, nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
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wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie niszczy istniejgcego stanu zagospodarowania terenu,
a w szczegdlnosci zieleni istniejace;j.

mgr ini;./;rch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznejikon? ukeyiRej nr Bt/13/90
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych w budynku o
szesciu kondygnacjach nadziemnych, mieszczacych lokale mieszkalne.

Istotg projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych.
Zakres robdt: roboty montazowe, elektryczne i wykonczeniowe.

Kolejnos¢ wykonywanych robot
1.1 Prace rozbiorkowe,
— Demontaz drzwi wraz z oscieznicami
— Demontaz posadzek
— Demontaz scianek dziatowych
1.2 Roboty budowlane
— Montaz nowych drzwi
— Woykonanie posadzek
— Montaz Scianek dziatowych
1.3 Roboty instalacyjne
— Demontaz instalacji elektrycznej
— Montaz instalacji elektrycznej
— Modyfikacja instalacji co
— Modyfikacja instalacji wodociggowej
— Modyfikacja instalacji kanalizacyjnej
1.4 Roboty wykoriczeniowe
1.5 Prace porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny, doziemne instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i kablowe.

Na terenie budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji to prace
demontazowe, montazowe i budowlane na wysokos$ci powyzej 5 m.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac¢ sie ponizej
WzNn0oszonego muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci powyzej 1 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncdwki linki bezpieczerstwa, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdfuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdw jest dozwolone wytgcznie do
wysokosci 3,0 m.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczacy co najmniej trzy osoby.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikow:

— zprogramem robot budowlanych i przepisami BHP obowigzujgcymi przy
prowadzeniu robét,

— zzasadami stosowania $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, w tym pasow ochronnych barierek i linek zabezpieczajacych,

— zrodzajami warunkdow atmosferycznych, przy ktérych roboty nalezy przerwad,

— z dokumentacjq techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostéw.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierujgcy budowa powinien wskazaé:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

— sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng,
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy ora zdokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszym i urzadzen technicznych
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6. UWAGI KONCOWE
Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujgcy budowa powinni
opracowaé instrukcje zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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