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30 sierpnia 2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt
pn.: ,Remont lokalu mieszkalnego nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 33

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Siedmiogrodzka 5 w Warszawie” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. architekt Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcpjnej nr B£/13/90

Viop sl o USdL 2028
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Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZAD WOJEWODZKI Blalystok dnia 1990,02.06,
¥ Blatymstoku ‘

Vydziat Urbanistykd
A:mh.itektur{

1 Nadzoru Budowlanego

§r BE/13/9%0

’ STWIFRDZENIE PRZYGCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelne) funkeji techniocznasj w budownictwie

Na podstewte § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.? p.1,

rozporz;dzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprewie lwdz!elnyuh funkc]i technioz~
nyoh v budownictwie /Dz,U.nr 8 poz. stwierdza sie, 2e

Ob, Andrzed GRAJTER -
magister inzynier architekt

urodz. dnia 21 styecznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowatnisjqce do wykonyweonia samo-

dzielnej funkoji projektanta
¥ specjalnofci architektonicznej
ob. Andrze] Grajter Jeat ony/oal. do

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwizzan:
a/ .architektonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-tudowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, 2 wylaczeniem konstrukeji fundamentdw giebo-
kich i trudniejszych konsirukeji statycznie niewyznaczalnyeh,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowznia, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego cbiektdw budowlanych - z wyXaczeniem konstru-
keji fundamentdéw gZebokich i trudniejszych konstrukeji statycz-

nie niewyznaczalnych, = = =
g " % polrekior Wydsal

Za zgodno$¢ z offyginatem

mar i #t Andrzej Grajter
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Pefistwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw
Oddzial WoJewddrkl w Blalymelcku
15806 Slatystok ul. Dajlidy Fshryczne 23

tel. 412-332 Bialystok,1994 _06.09,

wkz- 5341/zaswiadczenia/13/94

MQL__L&

Wo jewddzki Eonserwator Zabytkéw w Bialymstoku zaswiadcza,
fe Pan@}__mgr ink, arch, Andrzej Grajter

zamieszkalyg y Bialvmstoku przv ul. Lni.ane.%"f K Twacji I acaptacjl
posiada kwallfikacje do wykonywania projekiow konse -

zabytkowe] architektury, budownietwa i innych historyczanych o cha; .
rakterze zabytkosym, a takze oDiEETo VoI, Y w str

fach ochrony konserwatorskiej, oraz prowadzenia nadzorow bnaowlanych
na w/w obiektach,

fojewodzki
S wx bytkiw

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki z dunia
i1 styczaia 1534r.o zasadach i trybie udzieiania zezwoien
na prowadzenie grac konserwatorskich przy zabytkach oraz

prac archeologisznych i wykopaliskowven,warunkach f kwalffi-

Racjach o226k ,ktére maja prawe prowadzenia tej dzizialnosci
(Dz.4, Art.i6, Poz.%5)}.
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lZBA ARCH[TEKT()W
= CZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnasci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnier nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny ad: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-Y454-5BB1-AB96-93EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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POLSKA
I Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAR-GKV-VFS *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie  ostalo  wygenerowane siekiromczniz 1 gpatrione  berpeecinym  podpsem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 12:32:45 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodmiczacego Rady Podlaskie; Okregowe) Izby Inzynierdw Budowmctwa.

Zgudnie 2 art. 781 K.c.

§ 1 Do zachowania alektroniconej formy czynnoia prawnej wystarcza ziazenie otwnadczenma woli w postad eleidroncnej 1 opatrzenie go
kwalifily 2ym

%1 Ouwadczenie woli fozone w formie slektroriczng] (5t rdwmowaing I oswadcreniem woli Horonym w formee paemes;

* Weryfikacje pop ici danych w niniej dwiadczeniu mozna sps ¢ 23 pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenra na
stronie Polsiae Izby tnzynierdw Budowrictwa www piib org pl lub kentaktugc sie 1 burem witasciwe Chregows; Izby Indynierow Budownictwa
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Czesc opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie remont lokalu mieszkalnego i remont stolarki okiennej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: XIII.

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Zakresem opracowania objeto dwa lokale mieszkalne: nr 44 i 33. Projektuje sie remont lokalu
nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33. Nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania
lokali.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
posiadajgcym cztery kondygnacje nadziemne i piwnice.

Budynek mieszkalny, nazwa historyczna obiektu: Budynek administracyjno-mieszkalny
Towarzystwa Warszawskich Tramwajow ujety w rejestrze zabytkow m.st. Warszawy, rejestr

zabytkow: 1432-A, 1990-06-08. Hoppt (,4%/ (128273

Projekt zgodny z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennegoRejonuul: Wolskiej. )Q/_'
i PfOCkiej. : ) lr Iat owlane do prole : .

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 44 —37, 03 m?
Wysoko$¢ pomieszczen w lokalu nr 44 —od 341 do 346 cm
Powierzchnia remontowanych okien w lokalu nr 33 — 7,77 m?

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Nie dotyczy opracowania.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 51 lokali mieszkalnych w tym 2 lokale objete opracowaniem.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, w tym oséb starczych
W budynku nie wystepujg lokale dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb
starszych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla 0séb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na srodowisko.

a. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow —
woda z sieci wodociggowe]j — 60 m3/rok/osobe, s$cieki odprowadzane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej 60 m3/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35 a
zawartosc CO, przy mocy znamionowej 9%

c. Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw — 283 kg/rok/ mieszkarca, odpady bytowe i odpady
biodegradowalne tacznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie odpadéw
odbywa sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na
miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych. Pojemniki oprdzniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.
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d. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécer z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjnos¢ akustyczna $cian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. Izolacyjno$¢ akustyczna dla $cian zewnetrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubos¢ $cian zewnetrznych 60-65 cm).
Budynek nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego o$miu
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym, hatasu o poziomie
wyzszym niz 55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB) w
przedziale czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja
pomieszczen nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zaktécen. Emisja
pola elekromagnetycznego na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci pomijalnie mate. W
bezposrednim sgsiedztwie instalacji (do 30cm) wartos¢ sktadowej elektrycznej nie
przekroczy 0,2kV/m, a sktadowej magnetycznej 10A/m.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robét nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatarh mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu
budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak
wolnego terenu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoséci wykorzystania urzadzen, ktdére automatycznie

regulujg temperature.
Budynek, w ktérym znajduja sie lokale objete opracowaniem nie posiada urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Lokale objete opracowaniem wyposazone sg w instalacje kanalizacyjna grawitacyjng, instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje elektryczng.

Programy robdt budowlanych.
Sekcja dotyczaca remontu okien w lokalu nr 33

Okna istniejgce
Okna drewniane, skrzynkowe, skrzydta otwierane do wewnatrz, lufcik w skrzydle zewnegtrznym

otwierany na zewnatrz, w skrzydle wewnetrznym — do wewnatrz. Parapety z ptyty pilsniowej.
Okna spréchniate, wypaczone, zwichrowane, okucia wyeksploatowane.
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Projektowane rozwigzanie

Okna nalezy zdemontowaé. Wstawic okna projektowane. Naprawic glify i pomalowac w kolorze

istniejgcym.
Projektowane okna - drewniane, z drewna sosnowego, skrzynkowe.

Skrzydta otwierane do

wewnatrz, lufciki skrzydet wewnetrznych otwierane do wewnatrz, zewnetrznych — na zewnatrz.

Skrzydta zewnetrzne szklone pojedynczo, wewnetrzne —z pakietami
= 0,9 W/mXK.
Okna w kolorze biatym, trzykrotnie lakierowane.

Sekcja dotyczaca prac remontowych w lokalu nr 44
Charakterystyczne parametry techniczne

Pow. uzytkowa przed remontem: 37,03 m?
Powierzchnia mieszkalna: 27,58 m?

Wysokosé pomieszczen: 341 do 346 cm

Pow. uzytkowa po remoncie: 37,03 m?

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni przed remontem

dwuszybowymi, U max 0kna

Lp NR NAZWA POW. RODZAJ STAN
POM. POMIESZCZENIA [m?] POSADZKI ZACHOWANIA
1 0.1 Korytarz 7,69 Panele Wyeksploatowane
2 0.2 tazienka 2,94 Terakota Wyeksploatowana
3 0.3 Pokéj 16,83 Panele Wyeksploatowane
4 0.4 Kuchnia 9,57 Ptytki PCV Wyeksploatowane
taczna powierzchnia uzytkowa 37,03

Opis stanu istniejgcego lokalu

Sciany i sufity

)4/_,-

Sciany murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Tynk spekany,

miejscami odspojony, niestarannie naprawiany, tuszczy sie farba.

Posadzki

Zgodnie z wykazem pomieszczen i zestawieniem powierzchni.
Stolarka okienna:

Okna drewniane, jednoramowe, z pakietami dwuszybowymi, z nawietrzakami. Parapety drewniane.

Okna wymienione, parapety ze $ladami uzytkowania.
Drzwi

Drzwi D1 wejsciowe z klatki schodowej do lokalu stalowe, wymienione, ze Sladami

uzytkowania.

Drzwi D2, D3, D4 drewniane, ptycinowe, czesciowo przeszklone, oscieznice drewniane ze

$ladami uzytkowania.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni po remoncie

Lp NR NAZWA POW. RODzAJ
POM. POMIESZCZENIA [m?] POSADZKI
1 0.1 Korytarz 7,69 Panele
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| 2 0.2 tazienka 2,94 Terakota
i 3 0.3 Pokéj 16,834 Panele
4 0.4 Kuchnia 9,57 Terakota
taczna powierzchnia uzytkowa 37,03

Sciany i sufity

Tynki écian i sufitdéw wszystkich pomieszczen lokalu do naprawy, lokalnych uzupetnien,
przetarcia i pomalowania w kolorze biatym farbg paroprzepuszczalng pokdj, kuchnig i korytarz,
farbg do pomieszczent mokrych - fazienke.

Posadzki

W korytarzu i pokoju wymieni¢ panele MDF.

W kuchni zdemontowaé ptytki PCV i przyklei¢ terakote na warstwie jastrychu
samopoziomujgcego.

W fazience zdemontowaé wyeksploatowang terakote, podtoze oczyscié, sprawdzic
wytrzymatosé i wykona¢ warstwe wyréwnawcza z wodoodpornego jastrychu podktadowego a
nastepnie przyklei¢ nowa terakote. Wykonac izolacje przeciwwilgociows z folii budowlanej (2x)
wywinietej na sciane 10 cm.

Stolarka okienna

Okna drewniane, wymienione, z nawietrzakami do gruntownego umycia, okucia do
wyregulowania.

Parapety drewniane oczysci¢ z warstw farby, prze szpachlowac szpachlg do drewna i
pomalowac¢ w kolorze biatym farba do drewna.

Naswietle w écianie miedzy tazienkg a pokojem z aneksem kuchennym przeszlifowa¢ ramy
pomalowac w kolorze biatym.

Drzwi

Drzwi D1 wejéciowe do lokalu z klatki schodowej wspdtczesne, wymienione, obite blachg w
okleinie drewnopodobnej, klamka z szyldem do stabilizacji i wyczyszczenia.

Drzwi D2, D3 i D4 drewniane ptycinowe i oscieznice drewniane do remontu polegajacego na
oczyszczeniu z warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do
wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.

Drzwi D4 (tazienkowe), o$cieznice drewniane do remontu polegajgcego na oczyszczeniu z
warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do wymiany i tuleje
wentylacyjne do wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.

Inne

Zdemontowanie konstrukcji drewnianej, okofo 9 m?.
Wykonanie szafy z drzwiami przesuwanymi 120x65x340cm.

Uwaga!
Zaprojektowano wykorzystanie wytacznie istniejacych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. arch. Nr Bt/13/30

Strona 11

ULy =



a miasto stoteczne Warszawa - Zabytki

Jl.gdmio_groc;z_ka 5

T
{
{ | - Bl
" l 1] — |
_—
p——— |
\ P mmm—_ |
{ p— ’.—- srm— -_—,- -"',.';".'f |
‘ P — e ’hi
l i — o P i —— ot
oo T _—. e B p—— g |
! TS LT T e e - - = -
— = =
L ) ey S —
o s —

| wydruk mapy w skali 1: 1000

Uzyshang danc lub informacijc mosna wykorzystac tlko na wiasnc ry7yko i na wiasng

iglnose, nic @

jemy staic)

Sci tych danych oraz ich aktualnosci | prawdziwoscl.

NazwaisoRes | Budynek mieszkalny NRRYS
ubowLanece | Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 1
| Lokalizacja budynku kel
RYSUNKU . '
na planie Warszawy | 1:1000
| 5 30 sierpnia
PROJEKTANCI: | A2

ARGHITEKTURA. | mgr inz.architekt Andrzej Grajter, upr. proj. w.
! architektonicznej i konstrukcyjnej Nr Bt/13/90

WSPOLPRACA

mgr inz.arch. Malgorzata Karpowicz //[
|




ul. Siedmiogrodzka 5
lok. 33

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

rodzaj wyrobu okno

SCHEMAT

WYMIARY So

E 140
WSWIETLE  (cm) |
Ho
MURU (cm) 180
RAZEM SZTUK 2
UWAGI | okno drewniane
skrzynkowe
jednoszybowe

do wymiany na drewniane,
skrzynkowe z szyba
zespolong w skrzydtach
wewnetrznych

WIDOK OD WNETRZA

nazwaiaores | Budynek mieszkalny NRRYS
OBIEKTU
subowuaneco | Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 lok.33 2

RYSUNKy wykaz stolarki okiennej
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INWENTARYZACJA
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, 67 i 67 |
A-A

widok od wnetrza

okno drewniane skrzynkowe - 2 sztuki
obydwa skrzydta otwierane

do wewnatrz

widok od wnetrza

A 2sztuki B
\ N
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~
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A 140 L
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Uwaga! - lufciki, rozstaw szproséw
oraz ksztatt frezéw nalezy
odtworzy¢ z okna oryginalnego

opis okna projektowanego:
- okno skrzynkowe

- drewno sosnowe trzykrotnie
lakierowane w kolorze biatym

- skrzydfa zewnetrzne szklone pojedynczo
- skrzydta wewnetrzne - pakiet dwuszybowy
- U max okna 0,9 W/m°K

- nawiewniki

Uwaga! Przed zamawianiem okien
nalezy dokonac¢ pomiaréw w naturze

149

PROJEKT

widok od wnetrza

okno skrzynkowe - 2 sztuki
obydwa skrzydta otwierane

do wewnatrz

lufcik w skrzydle zewn.
otwierany na zewnatrz,
lufcik w skrzydle wewn.
otwierany do wewnatrz,

PROJEKT - DETALE 1:5
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Budynek mieszkalny, Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 5, lok. 33

INWENTARYZACJA
| PROJEKT
STOLARKI OKIENNEJ
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ul. Siedmiogrodzka 5
lok. 44

Wykaz powierzchni pomieszczen Siedmiogrodzka 5 lok. 44
Nr Nazwa pomieszczenia i Powierzchnio. pt:)ggzgii
0,1 | Korytarz ' 7.69 panele
0,2 | tazienka I 2,94 terakota
0,3 | Pokdj 16,83 panele
0,4 | Kuchnia 9,57 terakota
Lgczna pow.uzytkowa 37,03
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ul.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Siedmiogrodzka 5
lok. 44

Z nawietrzakiem

do pozostawienia

rodzaj wyrobu okno O1 okno O2
—_— _'Ih;‘. — 5- i
SCHEMAT il WAl
| (_I;. \ | (..,;
| .r‘.._ it ] ,', .
[\ L \Y
= = —_——
WYMIARY So
- 124 124
WSWETLE (em) | 1 _
Ho
MURU (cm) 182 182
RAZEM SZTUK 1 1
UWAGI okno drewniane okno drewniane
dwuszybowe dwuszybowe
jednoramowe jednoramowe

Z nawietrzakiem

do pozostawienia

WIDOK OD WNETRZA

Budynek mieszkalny
Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 lok.44
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OBIEKTU
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NR RYS

4a

TYTut
RYSUNKU

wykaz stolarki okiennej
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

" rodzaj wyrobu
typ
cecha
SCHEMAT
wymiaRy | So

w SWIETLE (cm)

OSCIEZNICY Ho |

(cm)

RAZEM SZTUK

UWAGI

DRZWI

DRZWI

WEWNETRZNE - WEWNETRZNE

D1
81 -
200
lewe prawe
1 _
- 1 _—

D2

=

T—

L

79

200
lewe ] prawe

1
1

ul. Siedmiogrodzka 5

DRZWI
WEWNETRZNE

D3

80

200

lewe prawe

lok. 44

- DRZwI
- WEWNETRZNE
| D4
I
=
| —
70
200
lewe prawe
1
1_

drzwi metalowe

z oscieznicami
stalowymi

do pozostawienia

drzwi drewniane
plycinowe

czesciowo
przeszklone

z oécieznicami
drewnianymi

do remontu

drzwi drewniane
ptycinowe
czesSciowo
przeszklone

z oscieznicami
drewnianymi

do remontu

drzwi drewniane
plycinowe
czesciowo
przeszklone

Z oscieznicami
drewnianymi

do remontu

g;f:;:l']mss Budynek mieszkalny ey
suoowaneco | \Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 lok.44 4b
~ewe | Wykaz stolarki drzwiowej
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ARCHITEKTURA
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T
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA
Remontu lokalu mieszkalnego nr 44 i remontu stolarki okiennej w lokalu mieszkainym nr 33
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Siedmiogrodzka 5 w Warszawie
dziatka nr 18, obreb 60405, dzielnica Wola

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy,
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

Projektant sporzadzajacy informacje:

Andrzej Grajter upr. proj. argh. Nr Bt/13/90

Data opracowania: 30 sierpnia 2023
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1. Zakres robodt dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych w budynku o pigciu
kondygnacjach nadziemnych, mieszczacych lokale mieszkalne.

Istotg projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych.
Zakres robét: roboty montazowe, elektryczne i wykorniczeniowe.
2. Kolejnosé wykonywanych robét
1.1 Prace rozbiorkowe,

— Demontaz okien
Demontaz drzwi wraz z oécieznicami
— Demontaz posadzek
1.2 Roboty budowlane

— Montaz okien
Montaz drzwi
— Wykonanie posadzek
1.3 Roboty instalacyjne

— Demontaz instalacji elektryczne;j
— Montaz instalacji elektrycznej
— Modyfikacja instalacji wodociggowej

1.4 Roboty wykoriczeniowe
1.5 Prace porzadkowe

3. Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dzialce znajduje sie budynek mieszkalny Bema 81, doziemne instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i kablowe.

Na terenie budowy nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji to prace demontaiowe,
montazowe i budowlane na wysokosci powyzej 5 m.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci powyzej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejécia. Dtugosé linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.
Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m.
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5. Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac pracownikow:

—  z programem robét budowlanych i przepisami BHP obowigzujacymi przy prowadzeniu robdt,

— z zasadami stosowania érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, w tym pas6w ochronnych barierek i linek zabezpieczajacych,

—  zrodzajami warunkéw atmosferycznych, przy ktérych roboty nalezy przerwac,

— z dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostdw.

Przed przystapieniem do realizacji robdt kierujacy budowa powinien wskazac:

— okreélenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

—  spos6b przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substanciji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczng, sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy ora z dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

6. Uwagi koncowe

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujacy budowa powinni opracowac
instrukcje zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczgfistwa i higieny pracy.
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ul. Siedmiogrodzka 5
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granica lokalu

Wykaz powierzchni pomieszczen Siedmiogrodzke 5 lok. 44
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia ROdZOJ.
posadzki
0,1 | Korytarz 7,69 panele
0.2 | tazienka 2,94 terakota
0,3 | Pokdj 16,83 panele
0,4 | Pokdj z aneksem kuchennym 9,57 ptytki PCV
tqczna pow.uzytkowa 37,03
LEGENDA
El Domofon
Licznik

Gniazdo antenowe RTV

Gniazdo telefoniczne
Gniazdo pojedyncze
Gniazdo podwdjne

Punkt swietiny

Oprawa nasufitowa

O—1 tacznik uniwersalny
O< tgcznik podwojny
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©
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Pion kanalizacyjny
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ul. Siedmiogrodzka 5

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
rodzaj wyrobu okno O1
SCHEMAT {4
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UWAG okno drewniane
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jednoramowe
Z nawietrzakiem

lok. 44

okno 02
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1

okno drewniane
dwuszybowe
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z nawietrzakiem
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ul. Siedmiogrodzka 5

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

lok. 44

DRzWI DRzZWI
WEWNETRZNE WEWNETRZNE
| D3 D4
80 70
200 200
lewe _ prawe lewe prawe
1 1
: o

rodzaj wyrobu  ppaw DRZWI
typ WEWNETRZNE WEWNETRZNE
cecha D1 D2
SCHEMAT
WYMIARY | SO 81 79
w SWIETLE | (€M)
OSCIEZNICY Ho
(cm) 200 200
lewe prawe lewe prawe
1 1
RAZEM SZTUK 1 1
UWAE! drzwi metalowe drzwi drewniane
o ) ptycinowe
z o$cieznicami czesciowo
stalowymi przeszkione
z oscieznicami
drewnianymi

FALAVLLL A VI"J“/

R INOY IS/ Fa

drzwi drewniane

drzwi drewniane

plycinowe plycinowe
czesciowo cze$ciowo
przeszklone przeszklone

z oscieznicami z oscieznicami
drewnianymi drewnianymi

INWENTARYZACJA
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