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Uprawnienia budowlane Projektanta

AN LUBELSKA
L] OKREGOWA

3
pl1 Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jaroslaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwca 1990 . w Swidniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

:’ ’\Czlonek Czlonek Przcwodn/i;:;qcy

mgr ifz. Maria Kosler mgr inz. ‘goy4 Dgbowski drinz. Bél ; Hgrynski

Otrzymuja:
(1) Pan Jarosiaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybczewice

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Projekt remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122, Warszawa

Strona 3



o

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jaroslaw KORCZYNSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

IL. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— )
' \Czlonek Czlo Przewodpiczacy
( /
Vi | %\{
prz. Edward Wozniak mgr 2. Maria Kosler mgr inz. 20r7 Dgbowski drinz. l} aw Horynski
\
\

\
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta

® POLSKA

I Z B A
== INZYNIEROW
A\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4SK-BKS-Z8N *

Pan Jarostaw Korczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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® POLSKA
AL | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F83-FKF-Y9R *

Pan Jarostaw Korczyrski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 13:13:43 roku przez:
Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Podis jest

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
va
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30 wrzesnia 2021

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze ,Projekt
remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122,
Warszawa” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Jarostaw Korczynski  upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej nr LUB/0271/PWBE/16
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Opis techniczny
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowana jest projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznych w lokalach
mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
Chmielnej 122 w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje:

— demontaze;

— zasilanie lokali mieszkalnych;

— instalacje potaczen wyréwnawczych;

— tablice mieszkaniowe TM;

— instalacje oswietlenia;

— instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;
— instalacje okablowania strukturalnego LAN;
— instalacje swiattowodowg FTTH;

— instalacje RTV-SAT;

— instalacje telewizji kablowej;

— system domofonowy;

— instalacje dzwonkowg;

— trasy kablowe i okablowanie.

Demontaze
Istniejgce instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych nie spetniajg wymagan obowigzujgcych
norm i przepiséw i nie nadajg sie do eksploatacji. Nalezy je zdemontowac i wykona¢ nowe zgodnie z
niniejszym opracowaniem.

Wszystkie demontowane materiaty Wykonawca robdt budowlanych wywiezie z terenu prowadzenia
robot, zutylizuje i zagospodaruje swoim kosztem i staraniem. Dla materiatéw zdemontowanych
podlegajgcych utylizacji, wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej
protokoty z utylizacji tych materiatéw.

Zasilanie lokali mieszkalnych
Lokalizacja tablicy licznikowe], moc przytaczeniowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe istniejgce.
Tablice licznikowe znajdujace sie wewnatrz mieszkan wymienié¢ na nowe.

Do kazdej tablicy mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDYzo 3x10mm? zza licznika
w przypadku gdy tablica licznikowa znajduje sie w lokalu. W innym przypadku nalezy wykorzystac
istniejgcy WLZ (tablice mieszkaniowa zlokalizowa¢ w takim miejscu, zeby byta mozliwos¢ podtagczenia
do niej istn. WLZ).

Instalacja potaczen wyréwnawczych
W lokalach mieszkalnych projektuje sie lokalne szyny wyréwnawcze LSW, ktére nalezy powigzaé z
istniejgcy instalacjg potaczen wyréwnawczych w budynku. Stosowac szyny LSW montowane w
puszkach podtynkowych.

Gtéwne potaczenia wyréwnawcze (tj. potgczenia pomiedzy szynami LSW a istniejgcg instalacjg
potaczen wyréwnawczych) nalezy wykonywac linkg LgY 1x25mm?.

Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze (tj. potgczenia elementéw metalowych z szynami LSW) nalezy
wykonywac linkg LgY 1x4mm? (jezeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi tj. linka nie jest uktadana w rurce elektroinstalacyjnej) lub linkg LgY 1x2,5mm? (jezeli
jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. linka jest uktadana w rurce
elektroinstalacyjnej).

Stosowac linki z izolacjg w kolorze z6tto-zielonym.
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Do pofaczen wyrdéwnawczych nalezy przytagczy¢é metalowe elementy w lokalach mieszkalnych takie
jak:
— szyny PEN i PE rozdzielnic oraz punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewéd ochronny PE i neutralny N;
— czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe $cianek g/k) oraz
oscieznice i skrzydta drzwi stalowych majgce styczno$é z tymi czesciami;
— instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych;
— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
— metalowe elementy instalacji gazowej;
— instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych;
— metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych;
— metalowe elementy przewoddw i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji elektrycznych.

Tablice mieszkaniowe TM
Wewnatrz lokali mieszkalnych projektuje sie tablice mieszkaniowe TM. Tablice TM wykona¢ jako
natynkowe, izolacyjne w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP40, z drzwiami, 2x13 modutow.
Tablice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki oraz w
zabezpieczenia obwodow zgodnie ze schematem tablicy.

Tablice instalowa¢ na wysokosci 180cm od podtogi (gérna krawedz).

Szyny PE tablic uziemic poprzez przytaczenie do instalacji potgczen wyréwnawczych (do najblizszej
szyny LSW).

Woraz z tablicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $wiadectwa badan
zgodnie z normami oraz schemat elektryczny tablicy naklejony po wewnetrznej stronie drzwiczek
tablicy.

Instalacja o$wietlenia oraz zasilania urzadzen i gniazd wtykowych
Instalacje w lokalach mieszkalnych projektuje sie jako p/t. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami
YDYzo 3(4)x1,5mm?, natomiast gniazd YDYzo 3x2,5mm?.

Zatgczanie oswietlenia w lokalach odbywac sie bedzie za pomocga tacznikdw elektrycznych. taczniki
instalowac na wysokosci 1,1 m nad posadzka lub ewentualnie na innych wysokosciach wskazanych na
rzutach.

Stosowac osprzet o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (m.in. w fazience,
kuchni) stosowacd osprzet hermetyczny 1P44.

Wypusty oswietleniowe nalezy zakonczy¢ kostkg elektryczng. Do zasilenia niektérych odbiornikéw
projektuje sie wypusty kablowe. Wypusty zakorczy¢ puszkg podtynkows.

Instalacje oswietlenia oraz zasilania urzadzen i gniazd wykonaé bez stosowania puszek rozgateznych.
Przewody nalezy taczy¢ w pogtebionych puszkach pod osprzetem (gniazdami, tgcznikami) za pomocga
ztgczek WAGO. W przypadku instalacji oswietlenia, w razie koniecznosci, dopuszcza sie zastosowanie
puszek rozgateznych w minimalnej niezbednej ilosci.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN

W kazdym lokalu mieszkalnym, nad drzwiami, nalezy umiesci¢ podtynkowa puszke potgczeniowg
wyposazong w 2 ztgcza szczelinowe typu IDC, pozwalajgcg na potaczenie dwéch kabli nieekranowanych
kategorii Se.

Doprowadzenie sygnatu internetowego do puszki potgczeniowej poza zakresem opracowania.

W kazdym lokalu planuje sie montaz pojedynczego gniazda RJ-45 kat. 5e w salonie, dla ktérego
okablowanie nalezy wykona¢ skretkg U/UTP kat. 5e doprowadzong do puszki potgczeniowe;j.
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Instalacja swiattowodowa FTTH
W kazdym lokalu mieszkalnym, nad drzwiami, nalezy umiesci¢ podtynkowg puszke swiattowodowq
pozwalajgcy na podfgczenie dwdch adapteréw typu SC Simplex.

Doprowadzenie sygnatu internetowego do puszki Swiattowodowej poza zakresem opracowania.

Instalacja RTV-SAT
W kazdym lokalu mieszkalnym, nad drzwiami, nalezy umiesci¢ podtynkowg puszke dla instalacji RTV-
SAT.

W kazdym lokalu planuje sie montaz gniazda koncowego RTV-SAT w salonie, dla ktérego okablowanie
nalezy wykona¢ kablem typu RG-6 (ekran kl. A min. 77%, zyta gtéwna min. @1mm) doprowadzonym do
puszki.

Doprowadzenie sygnatu radiowo-telewizyjnego do puszki poza zakresem opracowania.

Instalacja telewizji kablowej
W puszce dla instalacji RTV-SAT pozostawi¢ rezerwe miejsca na zakonczenie kabla instalacji telewizji
kablowej.

Doprowadzenie sygnatu telewizyjnego do puszki poza zakresem opracowania.

System domofonowy
Istniejgce unifony znajdujace sie w lokalach wymieni¢ na nowe, kompatybilne z istn. instalacjg
domofonowga. Wymieni¢ réwniez okablowanie do unifonéw (przewody prowadzi¢ podtynkowo).

Instalacja dzwonkowa

W lokalach nalezy wykona¢ instalacje dzwonkowa. Sktadac¢ sie ona bedzie z przycisku dzwonkowego
umiejscowionego na klatce schodowej przy wejsciu do lokalu (montaz podtynkowy na wys. 1,1m) oraz
z dzwonka 230V instalowanego na szynie TH-35 w tablicy mieszkaniowej TM.

Trasy kablowe i okablowanie
W instalacjach elektrycznych stosowa¢ przewody o napieciu znamionowym 450/750V.

Przewody zasilajgce do odbiornikéw prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach pod tynkiem). Przewody i
kable sygnatowe prowadzié¢ podtynkowo w peszlach.

W przypadku uktadania przewodéw wewngatrz konstrukcji $cianek dziatowych lekkich,
tj. konstrukcja metalowa obtozona ptytami g/k, nalezy zastosowac ostone w postaci rur karbowanych
gietkich o wytrzymatosci 750N.

Przejscia kabli i przewoddw przez stropy i sciany wykonac¢ nalezy w rurkach elektroinstalacyjnych o
$rednicach dostosowanych do przekroju przewoddw.

Przewody i kable prowadzi¢ w strefach instalacyjnych zgodnie z normg N SEP-E-002.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicach mieszkaniowych projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2 (T2).

Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD
60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
ochrony IP.
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Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wyfgcznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowac wytaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA dla wszystkich obwodéw odbiorczych.

Nalezy stosowaé potaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac m.in. wszystkie réwnoczesnie
dostepne czesci przewodzace i czesci przewodzgce obce.

Uwagi koricowe
Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

wytycznymi branzowymi.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat ,,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.
Wykonaé niezbedne préby i pomiary instalacji elektrycznych:

— prébe ciggtosci przewoddw ochronnych w potgczeniach wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych;

— pomiar rezystancji izolacji;

— sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wyfaczenia zasilania;

— badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych;

— sprawdzenie biegunowosci.

Pomiary mogg wykonywac wytgcznie osoby uprawnione.

Protokoty pomiarowe wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje
powykonawczg przekaza¢ Inwestorowi.

Spis norm i przepiséw

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z
pdzniejszymi zmianami)

— PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

— PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (kod IP)

— PN-HD 60364-7-701:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub natrysk

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenrstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

— PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

— N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych -- Podstawy planowania

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Spis rysunkow
— Legenda rysunkowa (rys. nr E-01)
— Lokal nr 1 - rzut instalacji zasilania urzadzen i gniazd (rys. nr E-02)
— Lokal nr 1 - rzut instalacji oSwietlenia (rys. nr E-03)
— Lokal nr 1 - rzut instalacji teletechnicznych (rys. nr E-04)
— Lokal nr 17 - rzut instalacji zasilania urzadzen i gniazd (rys. nr E-05)
— Lokal nr 17 - rzut instalacji oswietlenia (rys. nr E-06)
— Lokal nr 17 - rzut instalacji teletechnicznych (rys. nr E-07)
— Lokal nr 74 - rzut instalacji zasilania urzadzen i gniazd (rys. nr E-08)
— Lokal nr 74 - rzut instalacji o$wietlenia (rys. nr E-09)
— Lokal nr 74 - rzut instalacji teletechnicznych (rys. nr E-10)
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