
Lp Nazwa, cechy techniczne i jakościowe Jm Ilość

1 2 3 4
1 Blachowkręty szt 575,28
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,14
3 Ciasto wapienne m3 0,97

4

Drzwi wejściowe do lokalu - drewniane, filongowe, konstrukcja z drewna klejonego (świerk), 

futryna z drewna klejonego (świerk), lakier biały satynowy, zawias widoczny, regulowany, 

drugi zamek drzwiowy, wizjer, bolce antywyważeniowe, numer na drzwiach. Wymagana 

izolacyjność akustyczna min. 25 dB. Ościeżnica drewniana z opaską.

szt. 2,00

5

Drzwi wewnętrzne płycinowe / filongowe, z przeszkleniami, konstrukcja: z drewna 

klejonego (świerk), futryna z drewna klejonego (świerk), opaska regulowana 9 cm, lakier 

poliuretanowy biały satynowyt, szyba mleczna bezpieczna np. decormat, zawiasy widoczne, 

regulowany, drzwi łazienkowe z zamkiem drzwiowym. Ościeżnica drewniana z opaską.

szt. 3,00

6 Emulsja gruntująca kg 2,86
7 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3

8

Brodzik akrylowy 80x80 ze zintegrowaną obudową wykonany z akrylu sanitarnego,  

wymiary: głębokość 9 cm, odpływ 52 mm. Do kompletowania z nogami do brodzików z 

syfonem.

szt. 1,00

9

Kabina kwadratowa 80x80 z drzwiami rozsuwanymi. Ściany kabiny wykonane ze szkła 

hartowanego, profile zapewniające niewymagające użycia siły rozsuwanie drzwi. Kolor: 

szkło hartowane przezroczyste, kolor profili: srebrny połysk. Wymiary: 80x80 cm, wysokość: 

185 cm

szt. 1,00

10

Brodzik akrylowy 90x90 ze zintegrowaną obudową wykonany z akrylu sanitarnego,  

wymiary: głębokość 9 cm, odpływ 52 mm. Do kompletowania z nogami do brodzików z 

syfonem.

szt. 2,00

11

Kabina kwadratowa 90x90 z drzwiami rozsuwanymi. Ściany kabiny wykonane ze szkła 

hartowanego, profile zapewniające niewymagające użycia siły rozsuwanie drzwi. Kolor: 

szkło hartowane przezroczyste, kolor profili: srebrny połysk. Wymiary: 80x80 cm, wysokość: 

185 cm

szt. 2,00

12
Bateria prysznicowa bez deszczownicy, chromowana, z mieszaczem, przewód łączący ze 

słuchawką z tworzywa sztucznego,  wyposażona w kolumnowy wieszak do słuchawki.
szt. 3,00

13
Sedes kompaktowy głębokości do 65 cm, składającego się z miski kompaktowej z odpływem 

uniwersalnym oraz spłuczki z armaturą 6/3 l, z deską
szt. 5,00

14
Umywalka ścienna półokragła 40x33 cm z otworem na baterię stojącą, z przelewem, 

materiał: ceramika pokrytwa szkliwem, kolor biały.
szt. 2,00

15
Umywalka ścienna prostokątna 36x26, z wbudowanym otworem przelewowym, z otworem 

na baterię po prawej stronie, materiał: ceramika pokrytwa szkliwem, kolor biały.
szt. 2,00

16
Umywalka ścienna półokragła 50x42  cm z otworem na baterię stojącą, z przelewem, 

materiał: ceramika pokrytwa szkliwem, kolor biały.
szt. 1,00

17 Bateria umywalkowa stojąca, chromowana z mieszaczem i perlatorem. szt. 5,00

18

Zlewozmywak stalowy wpuszczany, jednokomorowy  z ociekaczem, w zestawie z syfonem. 

Wymiary: szerokość: 450 mm, długość: 800 mm, głębokość: 135-140 mm, do szafki: 800 

mm, opływ: 2 cale, Wykończenie satynowe.

szt. 3,00

19 Bateria do zlewozmywaka ścienna, chromowana z mieszaczem i perlatorem. szt. 1,00

20
Szafka do zlewozmywaka dolna, o szerokości 80 cm, front i boki z MDF w kolorze 

jesnoszarym, drzwiczki z uchwytami   
szt. 3,00

21
Czteropalnikowa gazowa płyta grzewcza ze stali nierdzewnej, z piekarnikiem elektrycznym z 

termoobiegiem, z elektronicznym wyświetlaczem, z szufladą pod piekarnikiem
szt. 3,00

22 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 672,94
23 Gips budowlany szpachlowy t 0,30
24 Gips budowlany zwykły t 0,15

Zestawienie materiałów i urządzeń

Remont lokali mieszkalnych nr 1, 17, 74 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym ul. Chmielna 122                            w 

Warszawie
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25 Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. kg 0,72
26 Klej winyl-emuls kg 5,25
27 Kołek stalowy szt 52,58
28 Kratka wentyl.z PVC o wym.14x21cm bez żaluzji szt 5,00
29 Lakier chemoutwardz. na drewno - bezbarwny dm3 21,18
30 Listwy przypodłogowe drewniane / MDF / PCV m 55,41
31 Listwy m 4,80
32 Masa uszczel. silikon sanitar. biały, szar kg 0,49
33 Panele podłogowe z płyty MDF, kl. AC4 m2 20,90
34 Panele podłogowe z płyty winylowych, kl. AC3 m2 28,78
35 Parapet wewnętrzny z drewna klejonego, sosnowego m 0,80
36 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 2,70
37 Piasek uziar.0-2mm m3 2,60
38 Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 53,36

39

Płytki gresowe monokolorowe z materiału barwionego w masie, dostępne w kolorach m.in. 

biały, antracytowy, kremowy, brązowy, wymiary 1 płytki: 5x5, 10x30 (na cokoły). Produkt 

może być sprzedawany w plastrach, płytki układane we wzory np.  szachownicę.

m2 0,43

40 Płytki gresowe 20x20 cm, jednobarwne, w kolorze jasnoszarym, gres barwiony w masie m2 2,81
41 Płyty jastrychowe m2 8,29
42 Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 13,34
43 Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k m 26,55
44 Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k m 9,84
45 Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biała-szar kg 5,03
46 Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo kg 0,81
47 Sucha zaprawa samopoziom. kg 712,79
48 Środek dezynfekujący dm3 14,85
49 Środki impregnacyjne i grzybobójcze kg 4,82
50 Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 46,96
51 Utwardzacz do wyrob.poliuretanow.do drewn. dm3 2,18
52 Woda z rurociągów m3 0,41
53 Zapr.klej.sucha do płytek ceram. uniw kg 57,16
54 Zapr.klej.sucha do płytek ceram.uniw kg 9,67
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