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30 listopada 2021

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze
»Projekt remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.
Chmielna 122, Warszawa” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. architekt Andrzej Grajter upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjnej nr Bt/13/90

Projekt remontu lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122,
Warszawa

Strona 3



Kopie uprawnien projektanta

URZAD WOJEWODZKI Blatystok dnia |990+02.06,
W BiaYymstoku ) )

WydziaX Urbanistyki
Archi tektur

1 Nadzoru Budowlanego

Nr BE/13/90

. STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielne]j funkeji technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.? p.1,

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, Ze

Ob, Andrzej GRAJTER .
magister inzynier architekt

\irods, dile 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajqce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta

W specjalnodel architektoniczne]

Andrzej Grajter

Ob. Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzen:
a/ .architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wytgczeniem konstrukeji fundamentdw giebo=-
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz ocenianis i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wytzczeniem konstru-
keji fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych, = = =

¥, o Dyrekior Wydziahu
. Urbamistyki Architekiury
% i Nadzoru Budowlanego
3\ Gléwny Archiieki Wo.jewégm
A T e e o
H reh. Leonard Budrghk
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-773A-9192-5457-9E54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ILJ-1X4-EVF *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/06

adres zamieszkania ul. Zachodnia 15 A m. 1, 15-345 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego branzy architektoniczno-budowlanej

»Remont lokali mieszkalnych nr 1, 17 i 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Chmielna 122, Warszawa”

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: XllI

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Lokale mieszkalne po remoncie bedg petnity dotychczasowg funkcje. Nie wystepuje zmiana
sposobu uzytkowania.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z
ustugami w parterze. Budynek posiada siedem kondygnacji nadziemnych i piwnice.
Utrzymana jest w duchu funkcjonalizmu z elementami historyzujgcymi sktada sie z czesci
frontowej i zespotu oficyn. W parterze od strony ulicy zlokalizowane s lokale ustugowe, na
pietrach — lokale mieszkalne.

Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkdw m.st. Warszawy, rejestr zabytkéw: A-7726,
2007-11-06. Nazwa historyczna: Kamienica Karola Bagieriskiego

Program prac remontowych obejmuje wytgcznie roboty wewnatrz budynku. Zaprojektowano
modyfikacje kilku $cian dziatowych, remont $cian i sufitéw, posadzek i remont drzwi.

Remontem objeto instalacje elektryczne i sanitarne.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawieni lokali i ich powierzchni:

— lokal mieszkalny nr 1 - 36,33 m?
— lokal mieszkalny nr 17 - 50,95 m?
— lokal mieszkalny nr 74 - 31,62 m?

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan
posadowienia nie jest znany.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduja sie 74 lokale mieszkalne w tym 3 lokale objeto opracowaniem.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starczych
W budynku nie wystepujg lokale dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb
starszych.
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla oséb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko.

a. Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw —
woda z sieci wodociggowej — 60 m>/rok/osobe, $cieki odprowadzane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej 60 m*/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35
a zawarto$¢ CO, przy mocy znamionowej 9%

c. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — 283 kg/rok/ mieszkanca, odpady bytowe i
odpady biodegradowalne facznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie
odpaddéw odbywa sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe
wywozenie na miejskie sktadowisko odpaddéw komunalnych. Pojemniki oprézniane
okresowo przez koncesjonowany zakfad oczyszczania.

d. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjno$¢ akustyczna $cian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. Izolacyjnos¢ akustyczna dla Scian zewnetrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubos¢ Scian zewnetrznych 60-65 cm).
Budynek nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego
o$miu najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym, hatasu o
poziomie wyzszym niz 55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45
dB) w przedziale czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
Eksploatacja pomieszczen nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych
zaktécen. Emisja pola elekromagnetycznego na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci
pomijalnie mate. W bezposrednim sgsiedztwie instalacji (do 30cm) warto$¢ sktadowej
elektrycznej nie przekroczy 0,2kV/m, a sktadowej magnetycznej 10A/m.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
Zakres i metoda wykonania projektowanych robot nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak
rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Analiza _technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu
budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak
wolnego terenu.
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Analiza _technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature.
Budynek, w ktérym znajdujg sie lokale objete opracowaniem nie posiada urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektuje sie remont trzech lokali mieszkalnych. W ramach robdt wykonane zostang
modyfikacje $cian dziatowych w celu wydzielenia tazienek i maksymalne dostosowania
wyposazenia lokali do Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zaprojektowane nowe S$cianki dziatowe
wykonane zostang w lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym
szkielecie stalowym, z wypetnieniem wetng mineralna.

Projektuje sie likwidacje wyeksploatowanych wspdtczesnych oktadzin Sciennych (tapety,
glazura), uzupetnienie ubytkéw tynku, przetarcie i pomalowanie Scian i sufitdw w kolorze
biatym.

Projektuje sie naprawe lub wymiane drzwi wyeksploatowanych na drewniane, filongowe lub
ptycinowe, w oscieznicy drewnianej, odtworzeniowo.

Okna w opracowywanych lokalach z PCV, do gruntownego czyszczenia, regulacji badz
wymiany okuc. Parapety z lastryko do wyczyszczenia z warstw farby.

Sekcja dotyczaca lokalu nr 1
Lokal mieszkalny sktada sie z: dwdch pokoi, aneksu kuchennego, tazienki, toalety i korytarza.
Aneks kuchenny urzadzony jest przy pokoju nr 1.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

LP NAZWA POWIERZCHNIA | RODZAJ PROJEKTOWANEJ
POMIESZCZENIA [mz] POSADZKI

1 Kuchnia 11,48 Panele winylowe

2 Toaleta 1,52 gres

3 tazienka 3,10 gres

4 Pokdj 2 15,21 parkiet

5 Korytarz 5,02 parkiet

tacza powierzchnia 36,33

Powierzchnia mieszkalna 24,49

Program prac remontowych

Sciany i sufity

1. Tynki na suficie w pokoju P.04 spekane, miejscami odspojone - do wymiany odspojonych
fragmentéw, do lokalnych uzupetnien z przeszpachlowaniem, przetarcia i pomalowania farba
paroprzepuszczalng w kolorze biatym.
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2. Sztukateria gipsowa w pokoju 0.5 — rozeta i profile ozdobne na suficie w pokoju P.05
kompletne, do konserwacji:

a. powierzchnie oczyscié z luznego brudu i kurzu,

b. usung¢ wtérne warstwy farby stosujgc odpowiednie preparaty chemiczne przeznaczone
do konserwacji zabytkow,

c. wykonaé cyzelowanie w celu wydobycia rysunku sztukaterii,

d. uzupetni¢ ewentualne ubytki i styk sztukaterii z sufitem modyfikowanymi zaprawami
gipsowo — wapiennymi lub modyfikowanymi gipsowymi zachowujgc mozliwie gtadka
powierzchnie,

e. pomalowac w kolorze biatym farbg paroprzepuszczalng.

3. Sufit w aneksem kuchennym podwieszany, wspéfczesny do demontazu. Sufit oryginalny do
lokalnych uzupetnien z przeszpachlowaniem,

4. Tynki $cian i sufitdbw w kuchni, pokoju i korytarzu do lokalnych uzupetnien z
przeszpachlowaniem, do przetarcia i pomalowania farbg paroprzepuszczalng w kolorze
biatym.

5. Tynki w aneksie kuchennym do pomalowania w kolorze biatym farbg do pomieszczen
mokrych.

6. Tynki scian tazienki spekane, miejscami odspojone, pokryte tapetg wspdtczesng do wymiany
odspojonych fragmentdw, do lokalnych uzupetnien z przeszpachlowaniem, do przetarcia z
zerwaniem tapet i pomalowania w kolorze biatym farbg do pomieszczerh mokrych.

7. Glazura w pomieszczeniu z aneksem kuchennym do gruntownego wyczyszczenia z wymiang
fug.

Okna i drzwi

1. Okna wymienione, wspotczesne z PCV do gruntownego wyczyszczenia. Okucia do
wyregulowania. Parapety: w pom. 0.4 z lastryko do wyczyszczenia, w pom. 0.1 z ptyty do
pomalowania farbg akrylowa.

2. Drzwi wejsciowe do lokalu z klatki schodowej wspdtczesne, ptytowe, wyeksploatowane do
wymiany na drewniane filongowe, z oscieznicg drewniang, odtworzeniowo.

3. Drzwi do pomieszczen w lokalu wspdtczesne, ptytowe do wyczyszczenia i pomalowania w
kolorze biatym farbg do drewna, okucia do regulacji, klamki do wymiany.

Posadzki

1. Parkiet do wycyklinowania i polakierowania z przyklejeniem ruchomych klepek,
uzupetnieniem ubytkow, z przeszpachlowaniem.

2. Gres wspofczesny i ptyta OSB w kuchni wyeksploatowane, do demontazu. Po zdemontowaniu
gresu i ptyty OSB wyrdwnaé¢ podtoze. Podtoze betonowe wyréwnaé warstwg jastrychu
samopoziomujgcego a nastepnie przyklei¢ panele winylowe. Poziom nowej posadzki
dopasowac do parkietu istniejgcego w korytarzu. W przypadku podtoza (pod gresem) z desek
drewnianych nalezy oczyscic¢ deski z warstwy kleju a nastepnie na istniejgcych deskach utozy¢
pianke podktadowa (do 3 mm), przykreci¢ ptyty suchego jastrychu z dopasowaniem ich
grubosci do wlasciwego poziomu posadzki a nastepnie przyklei¢ panele winylowe. Potgczenie
paneli w kuchni z istniejgcym parkietem w korytarzu za pomoca aluminiowej listwy progowe;j.

3. Terakota w tazience i toalecie do gruntownego wyczyszczenia, z wymiang spoin.

Inne

1. Wykonanie otworu wentylacji posredniej w scianie pomiedzy toaletg i fazienka.

2. Wymiana kratek wentylacyjnych.

3. Zdemontowanie pawlacza i oscieznicy drewnianej w korytarzu.

Wyposazenie
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. tazienka - likwidacja wanny z baterig, zamontowanie brodzika 90x90 cm ze zintegrowang

obudowag, z baterig, z kwadratowg kabing 90 z drzwiami rozsuwanymi, wymiana umywalki z
przeniesieniem zamontowanie umywalki 40 cm z baterig stojgcg, zamontowanie sedesu
kompaktowego gtebokosci do 65 cm, skfadajgcego sie z miski kompaktowej z odptywem
uniwersalnym oraz sptuczki z armaturg 6/3 |, z deska.

. Toaleta - wymiana wyeksploatowanego, wspodtczesnego sedesu z deska, zamontowanie

sedesu kompaktowego gtebokosci do 65 cm, skfadajgcego sie z miski kompaktowej z
odptywem uniwersalnym oraz sptuczki z armaturg 6/3 |, z deskg, zamontowanie umywalki
prostokatnej 36x28 cm, z otworem z przelewem, z baterig stojaca.

. Aneks kuchenny - wymiana wyeksploatowanego, wspodtczesnego wyposazenia,

zamontowanie - zlewozmywaka z baterig $cienng, z szafkg i ptyty gazowej, czteropalnikowej
z piekarnikiem elektrycznym. Likwidacja szafek kuchennych i okapu.

Sekcja dotyczaca lokalu nr 17

Lokal sktada sie z dwdch pokoi, kuchni, tazienki, toalety i korytarza.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

LP NAZWA POWIERZCHNIA | RODZAJ PROJEKTOWANEJ
POMIESZCZENIA [mz] POSADZKI

1 Przedpokdj 2,92 Parkiet

2 Kuchnia 7,48 Panele winylowe

3 tazienka 2,22 Terakota

4 Toaleta 0,98 Terakota

5 Pokdj 1 21,96 Parkiet

6 Pokdj 2 15,39 Parkiet

tacza powierzchnia 50,95

Powierzchnia mieszkalna 37,35

Program prac remontowych
Sciany i sufity

1.

Modyfikacja scian tazienki (gr. 10 cm, systemowe z GK) z demontazem i wykonaniem nowej
Sciany z ptyt GK na systemowym szkielecie stalowym, z wypetnieniem wetna mineralng, z
osadzeniem drzwi.

Tynki na sufitach w pokojach spekane, miejscami odspojone - do wymiany odspojonych
fragmentéw, do lokalnych uzupetnien z przeszpachlowaniem, przetarcia i pomalowania
farbg paroprzepuszczalng w kolorze biatym. Tynki na scianach z ubytkami do lokalnych
uzupetnien z przeszpachlowaniem, do przetarcia i pomalowania w kolorze biatym farba
paroprzepuszczalna.

Tynki w przedpokoju do przetarcia i pomalowania w kolorze biatym farba
paroprzepuszczalna.

Tynki w kuchni spekane, miejscami odspojone - do wymiany odspojonych fragmentéw, lokalnych
uzupetnien z przeszpachlowaniem, przetarcia i pomalowania farbg do ,pomieszczern mokrych” w
kolorze biatym.

Tynki Scian tazienki i toalety, spekane, miejscami odspojone, z widocznymi ogniskami plesni. Do
wymiany odspojonych fragmentéw, do lokalnych uzupetnien z przeszpachlowaniem, przetarcia
pomalowania farbg do ,,pomieszczert mokrych” w kolorze biatym. Przed uzupetnieniem tynku nalezy
wykonaé odgrzybianie i dezynfekcje metodg smarowania.

Okna i drzwi
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1. Okna wymienione, wspodfczesne z PCV do gruntownego wyczyszczenia. Okucia do
wyregulowania. Parapety z lastryko do wyczyszczenia.

2. Drzwi do pomieszczenn w lokalu drewniane, filongowe, os$cieznice drewniane do remontu
polegajgcym na wyczyszczenia z warstw farby i pomalowania w kolorze biatym farbg do
drewna. Okucia do wyregulowania, wymiana zamkdw i klamek.

3. Drzwi do tazienki, nowe drewniane, filongowe, oscieznica drewniana, pomalowane w
kolorze biatym farbg do drewna. Drzwi dopasowane do oryginalnych znajdujgcych sie w

lokalu.
Posadzki
1. Parkiet do wycyklinowania i polakierowania z przyklejeniem ruchomych klepek,

uzupetnieniem ubytkéw, przeszpachlowaniem.

2. Ufozenie na istniejgcych deskach w kuchni pianki podktadowej (do 3 mm), przykrecenie ptyt
suchego jastrychu (12,5 mm ptyty gipsowo-kartonowe) a nastepnie przyklejenie paneli
winylowych. Rdéznice poziomdéw miedzy kuchnia i tazienkg oraz miedzy przedpokojem i
kuchnig zabezpieczy¢ progami drewnianymi.

3. Terakota w toalecie do gruntownego wyczyszczenia.

4. Terakota w tazience do zachowania, gruntownego wyczyszczenia i wymiany posadzki w
pasie szerokosci 22 cm przy Scianie z drzwiami. Nalezy zdemontowa¢ fragment podtogi z
desek, utozy¢ suchego jastrychu z ptyt wtdkninowo-cementowych lub fipsowo-kartonowych
12,5 mm i uzupetni¢ posadzke z terakoty. Poziom nowe] posadzki dopasowac do poziomu
posadzki istniejgcej. Nalezy odpowiednio uzupetnié rzedy ptytek 5x5 cm, w kolorach biatym
i brgzowym, uktad w szachownice, wielkos¢ i kolory ptytek dopasowane do istniejgcych (5x5
cm).

Inne

1. Wymiana kratek wentylacyjnych.

Wyposazenie

=

Kuchnia - wymiana wyeksploatowanego, wspdtczesnego wyposazenia: zlewozmywaka z
baterig i ptyty gazowej, czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym; zlewozmywak
dwukomorowy z baterig $cienng, z szafka.

2. tazienka - wymiana wyeksploatowanego, wspodtczesnego wyposazenia, likwidacja wanny z
baterig $cienng, zamontowanie brodzika 80x80 cm, ze zintegrowang obudowg, z
kwadratowg kabing 80 z rozsuwanymi drzwiami, z baterig, zamontowanie sedesu
kompaktowego gtebokosci do 65 cm, sktadajgcego sie z miski kompaktowej z odptywem
uniwersalnym oraz sptuczki z armaturg 6/3 |, z deskg, zamontowanie umywalki 40 cm z
baterig stojaca.

3. Toaleta - wymiana wyeksploatowanego, wspdtczesnego sedesu, zamontowanie sedesu

kompaktowego gtebokosci do 65 cm, sktadajgcego sie z miski kompaktowej z odptywem

uniwersalnym oraz sptuczki z armaturg 6/3 |, z deskg, zamontowanie umywalki prostokatnej

36 cm z otworem przelewowym, z baterig stojaca.

Sekcja dotyczaca lokalu nr 74
Lokal sktada sie z pokoju, aneksu kuchennego, fazienki i korytarza.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

LP NAZWA POWIERZCHNIA | RODZAJ PROJEKTOWANE)J
POMIESZCZENIA [m*] POSADZKI

1 Komunikacja 1,66 Panele winylowe

2 Aneks kuchenny 7,05 Panele winylowe
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3 tazienka 2,81 Gres

4 Pokdj 20,10 Panele MDF/HDF
tacza powierzchnia 31,62

Powierzchnia mieszkalna 20,10

Program prac remontowych
Sciany i sufity

1.

Korytarz i pokdj - tynki do przetarcia i pomalowania, farbg paroprzepuszczalng w kolorze
biatym.

2.  Kuchnia - tynki $cian w kuchni spekane, miejscami odspojone, z ubytkami do wymiany
odspojonych fragmentdéw, z zerwaniem tapet 2m? do lokalnych uzupetnieri z
przeszpachlowaniem. Wykonanie zabudowy z ptyt GK, z drzwiczkami rewizyjnymi do
wodomierzy.

3. Sciana dziatowa miedzy fazienka i pokojem do modyfikacji, fragment do rozebrania.
Wykonanie nowej Scianki dziatowej z ptyt GK, na systemowym szkielecie stalowym, z
wypetnieniem wetna mineralng, z osadzeniem drzwi.

4. tazienka — zbicie glazury istniejgcej, utozenie glazury do wysokosci 250 cm (ptytki szkliwione
15x15 cm biate), tynki do uzupetnienia, przetarcia i pomalowania w kolorze biatym farbg do
»pomieszczen mokrych”. Sufit podwieszany — do demontazu, z przetarciem i
pomalowaniem sufitu oryginalnego.

Okna i drzwi

1. Okna wymienione, wspodiczesne z PCV do gruntownego wyczyszczenia. Okucia do
wyregulowania.

2. Parapet w pokoju wykonany z lastryko i pomalowany, do wyczyszczenia z warstw farby, z
wykonczeniem listwg dolnej czesci oscieznicy okiennej.

3. W kuchni demontaz parapetu z okleinowanej ptyty wiérowej, z wykonczeniem listwg dolnej
czesci o$cieznicy okiennej i oczyszczeniem z warstw farby istniejgcego parapetu z lastryko.

4. Brak parapetu przy matym oknie w pokoju, nalezy zamontowac parapet z drewna klejonego
gr. 4 cm, pomalowanego w kolorze biatym farbg do drewna.

5. Drzwi wejsciowe do lokalu z klatki schodowej wspdtczesne, ptytowe, wyeksploatowane - do
wymiany na drewniane, filongowe, z oscieznicg drewniang.

6. Drzwi do tazienki — harmonijkowe do wymiany na drewniane, ptycinowe, w oscieznicy
drewniane;j.

7. Zamontowanie drzwi z aneksu kuchennego do pokoju, ptycinowych, czesciowo
przeszklonych, z oscieznicg drewniang, z poszerzeniem otworu w $cianie z 79 do 90 cm, z
zamontowaniem nadproza zelbetowego, prefabrykowanego L19/120.

Posadzki

1. Panele wspdtczesne, wyeksploatowane do wymiany na wodoodporne panele winylowe w
aneksie kuchennym i komunikacji, panele MDF w pokoju, uktadane na pianke podktadowsa.

2. Terakota w fazience wyeksploatowana do wymiany z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej (folia w ptynie), z uzyciem jastrychu samopoziomujgcego. Gres
jednobarwny, w kolorze jasnoszarym, ptytki 20x20 cm.

Inne

1. Wymiana kratek wentylacyjnych.

2. Demontaz elementéw obudowy znajdujgcych sie w tazience.

3. Demontaz potki podokiennej w kuchni.

Wyposazenie
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1. Kuchnia - wymiana wyeksploatowanego, wspodtczesnego wyposazenia, zamontowanie
zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem, z szafka, z baterig i ptyty gazowej
czteropalnikowej, z piekarnikiem elektrycznym.

2. tazienka — likwidacja wanny naroznej z baterig, zamontowanie brodzika akrylowego 90x90
cm ze zintegrowang obudowg z kabing 90 z drzwiami rozsuwanymi, z baterig,
zamontowanie umywalki 50 cm z baterig stojgcg, wymiana sedesu z przesunieciem -
zamontowanie sedesu kompaktowego gtebokosci do 65 cm, skfadajgcego sie z miski
kompaktowej z odptywem uniwersalnym oraz sptuczki z armaturg 6/3 |, z deska.

mgr inz. architekt Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr Bt/13/90
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