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30 sierpnia 2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt
pn.: ,Remont lokalu mieszkalnego nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 33

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Siedmiogrodzka 5 w Warszawie” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. architekt Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr B£/13/90
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Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZAD WOJEWODZKI Biatystok dnia |000+02.08.
w BiaYymstoku ) )

WydziaX Urbsnistyki
Archi tektur

1 Nadzoru Budowlanego

) STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i $13 ust.1 p.1.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Teienowe,j i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, ze

Ob, Andrzej GRAJTER
magister inzynier architekt

uredz, dnfa 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajqce do wykonywenia samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalnodel architektoniczne]

Ob. Andrzej Grajter

Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiegktdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw grebo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz ocenianiz i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wytzczeniem konstru-
keji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-

nie niewyznaczalnych, = = =

Dyrekior Wydzialu

Urbamistyki Architekiury
i Nadzoru Budowlanego
Gléwny Archiiekt Wc}ewégzmu

i ‘ 1meomzd Budryk

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Paristwowa Stuzba Gchrony Zabytkbw
Oddzial Wolowédzki w Bi u
15-566 Biatystok ul. Dajildy Fabiycere 23
tel. §12-332 g
- EBialystok, 1094 _06,09,

vm k

wkz-__5341/zadwiadezenia/13/94

ZASWIADCZENIE nr 11 /94

Wojewddzkl Konserwator Zabytkéw w Bialymstoku zaswiadcza,
te Pan(@i)_mgr inz. arch, Andrzej Grajter
zamieszkaly _w Bialymstoku przy ul, Lnianej 7

posiada kwalifikacje do wykonywania
zabyikowej architektury, budownictwa i innych historycznych o cha=-

projektéw konserwacji 1 aaapbacji

rakterze zabytkowym, & takze ODIEKLOW HOWyCH, ZIOKalizowanyoch w stre-
fach ochrony konservatorskiej, oraz prowadzehnlia NadzZorow pudowlanych

na w/w _obiektach,

P

Wojew6dzki

Konsgpwator

mgp4ntoni

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki =z dniz
i StTveoTni cosr z : i iei i
t1 stycznia {%24r.o zasadach { trybie udzielania zezwolien

na preowadzenis2 prac konserwatorskich przy zabyikach oraz
prac archeologicznych i wykspaliskowych,warunkach { kwalifi-

kacjach osdéb,kidre maja prawe prowadzenia tej dzialalnosci
(Dz. &y ABE . 16, Doz 550 5

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-Y454-5BB1-AB96-93EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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POLSKA
L Z B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAR-GKV-VFS *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0033/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 12:32:45 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

o
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Czes$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie remont lokalu mieszkalnego i remont stolarki okiennej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: XIII.

Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Zakresem opracowania objeto dwa lokale mieszkalne: nr 44 i 33. Projektuje sie remont lokalu
nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33. Nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania
lokali.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
posiadajgcym cztery kondygnacje nadziemne i piwnice.

Budynek mieszkalny, nazwa historyczna obiektu: Budynek administracyjno-mieszkalny
Towarzystwa Warszawskich Tramwajow ujety w rejestrze zabytkow m.st. Warszawy, rejestr
zabytkow: 1432-A, 1990-06-08.

Projekt zgodny z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego Rejonu ul. Wolskiej
i Ptockiej.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 44 —37, 03 m?
Wysokos¢ pomieszczen w lokalu nr 44 —od 341 do 346 cm
Powierzchnia remontowanych okien w lokalu nr 33 = 7,77 m?

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Nie dotyczy opracowania.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 51 lokali mieszkalnych w tym 2 lokale objete opracowaniem.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym osdb starczych
W budynku nie wystepujg lokale dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym osdb
starszych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla 0séb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na Srodowisko.

a. Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw —
woda z sieci wodociggowej — 60 m3/rok/osobe, $cieki odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej 60 m3/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35 a
zawartos¢ CO; przy mocy znamionowej 9%

c. Rodzajiilosci wytwarzanych odpaddw — 283 kg/rok/ mieszkanca, odpady bytowe i odpady
biodegradowalne tacznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie odpadéw
odbywa sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na
miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych. Pojemniki oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.
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d. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjnos¢ akustyczna Scian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. Izolacyjnos$¢ akustyczna dla Scian zewnetrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubos¢ scian zewnetrznych 60-65 cm).
Budynek nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia rownego o$miu
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym, hatasu o poziomie
wyzszym niz 55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB) w
przedziale czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja
pomieszczen nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zaktocen. Emisja
pola elekromagnetycznego na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci pomijalnie mate. W
bezposrednim sgsiedztwie instalacji (do 30cm) wartos$¢ sktadowej elektrycznej nie
przekroczy 0,2kV/m, a sktadowej magnetycznej 10A/m.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robdt nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu
budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak
wolnego terenu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
reguluja temperature.
Budynek, w ktérym znajduja sie lokale objete opracowaniem nie posiada urzadzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyinego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Lokale objete opracowaniem wyposazone sg w instalacje kanalizacyjng grawitacyjna, instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowg zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje elektryczna.

Programy robét budowlanych.
Sekcja dotyczgca remontu okien w lokalu nr 33

Okna istniejgce
Okna drewniane, skrzynkowe, skrzydta otwierane do wewnatrz, lufcik w skrzydle zewnetrznym

otwierany na zewnatrz, w skrzydle wewnetrznym — do wewnatrz. Parapety z ptyty pilsSniowej.
Okna spréchniate, wypaczone, zwichrowane, okucia wyeksploatowane.
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Projektowane rozwigzanie

Okna nalezy zdemontowac. Wstawié¢ okna projektowane. Naprawic glify i pomalowaé w kolorze
istniejacym.

Projektowane okna - drewniane, z drewna sosnowego, skrzynkowe. Skrzydta otwierane do
wewnatrz, lufciki skrzydet wewnetrznych otwierane do wewnatrz, zewnetrznych — na zewnatrz.
Skrzydta zewnetrzne szklone pojedynczo, wewnetrzne — z pakietami dwuszybowymi, U max 0kna
=0,9 W/mK.

Okna w kolorze biatym, trzykrotnie lakierowane.

Sekcja dotyczaca prac remontowych w lokalu nr 44
Charakterystyczne parametry techniczne
Pow. uzytkowa przed remontem: 37,03 m?

Powierzchnia mieszkalna: 27,58 m?
Wysokos¢ pomieszczen: 341 do 346 cm
Pow. uzytkowa po remoncie: 37,03 m?

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni przed remontem

Lp NR NAZWA POW. RODZAJ STAN

POM. POMIESZCZENIA [m?] POSADZKI ZACHOWANIA
1 0.1 Korytarz 7,69 Panele Wyeksploatowane
2 0.2 tazienka 2,94 Terakota Wyeksploatowana
3 0.3 Pokdj 16,83 Panele Wyeksploatowane
4 0.4 Kuchnia 9,57 Ptytki PCV Wyeksploatowane
taczna powierzchnia uzytkowa 37,03

Opis stanu istniejgcego lokalu

Sciany i sufity
Sciany murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Tynk spekany,
miejscami odspojony, niestarannie naprawiany, fuszczy sie farba.

Posadzki
Zgodnie z wykazem pomieszczen i zestawieniem powierzchni.

Stolarka okienna:
Okna drewniane, jednoramowe, z pakietami dwuszybowymi, z nawietrzakami. Parapety drewniane.
Okna wymienione, parapety ze sladami uzytkowania.

Drzwi
Drzwi D1 wejsciowe z klatki schodowej do lokalu stalowe, wymienione, ze sladami
uzytkowania.
Drzwi D2, D3, D4 drewniane, ptycinowe, czesciowo przeszklone, oscieznice drewniane ze
$ladami uzytkowania.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni po remoncie

LP NR NAZWA POW. RODZA)
POM. POMIESZCZENIA [m?] POSADZKI
1 0.1 Korytarz 7,69 Panele
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2 0.2 tazienka 2,94 Terakota

3 0.3 Pokdj 16,834 Panele

4 0.4 Kuchnia 9,57 Terakota
taczna powierzchnia uzytkowa 37,03

Sciany i sufity

Tynki scian i sufitéw wszystkich pomieszczen lokalu do naprawy, lokalnych uzupetnien,
przetarcia i pomalowania w kolorze biatym farbg paroprzepuszczalng pokéj, kuchnie i korytarz,
farba do pomieszczen mokrych - fazienke. Wykonanie Sciany dziatowej z ptyt GK na
systemowym szkielecie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng 10 cm.

Posadzki

W korytarzu i pokoju wymienié panele MDF.

W kuchni zdemontowad ptytki PCV i przyklei¢ terakote na warstwie jastrychu
samopoziomujacego.

W tazience zdemontowad wyeksploatowang terakote, podtoze oczyscié, sprawdzic
wytrzymatosé i wykonaé warstwe wyréwnawczg z wodoodpornego jastrychu podktadowego a
nastepnie przyklei¢ nowa terakote. Wykonac izolacje przeciwwilgociowa z folii budowlanej (2x)
wywinietej na Sciane 10 cm.

Stolarka okienna

Okna drewniane, wymienione, z nawietrzakami do gruntownego umycia, okucia do
wyregulowania.

Parapety drewniane oczysci¢ z warstw farby, prze szpachlowaé szpachlg do drewna i
pomalowac w kolorze biatym farbg do drewna.

Naswietle w Scianie miedzy tazienka a pokojem z aneksem kuchennym przeszlifowaé ramy
pomalowac w kolorze biatym.

Drzwi

Drzwi D1 wejsciowe do lokalu z klatki schodowej wspdtczesne, wymienione, obite blachg w
okleinie drewnopodobnej, klamka z szyldem do stabilizacji i wyczyszczenia.

Drzwi D2, D3 i D4 drewniane ptycinowe i oScieznice drewniane do remontu polegajacego na
oczyszczeniu z warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do
wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.

Drzwi D4 (tazienkowe), oScieznice drewniane do remontu polegajgcego na oczyszczeniu z
warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do wymiany i tuleje
wentylacyjne do wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.

Inne

Zdemontowanie konstrukcji drewnianej, okoto 9 m2.
Wykonanie szafy z drzwiami przesuwanymi 120x65x340cm.

Uwagal
Zaprojektowano wykorzystanie wytgcznie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. arch. Nr Bt/13/90
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Czes$€ rysunkowa

Lokalizacja na planie Warszawy —rys. nr 1
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Wykaz stolarki w lokal nr 33 —rys. nr 2
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Inwentaryzacja i projekt stolarki okiennej w lokalu nr 33 —rys. nr 3
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Rzut pomieszczen lokalu 44 - rys. 4
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Wykaz stolarki okiennej lokalu 44— rys. nr 4A
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Wykaz stolarki drzwiowej w lokalu 44 — rys. nr 4B
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