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30 sierpnia 2023

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt pm.
,Remont lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkainym wielorodzinnym ul. Zelazna 64 w
Warszawie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonjgznej i kopstrukcyjnej nr B£/13/90
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Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZAD WOJEWODZKI Blatystok dnga |000+02.06.
¥ Bilaymstoku )

¥Yydzia2 Urbanistyki

Archi tektury
1 Nadzoru Budowlenego
nr B2/13/90

STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielne] funkeJi technicznej w tmdownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.1 p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technioz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, 2e

Ob, Andrzed GRAJTER -
magister inzynier architekt

urodz, dnia 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajqce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalnodel architektonicznej

Andrze) Grajter

Ob. Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwizzan:

a/ .architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentéw giesbo=-
kieh 1 trudniejszych konsirukeji statycznie niswyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowanis wytwarzania
konstrukecyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wyizczeniem konstru-
keji fundamentdw gZebokich i trudniejszych konstrukcii statyez-

nie niewyznaczzalnych., = = =
w: . Dyreldor Wydziahs
P dhisia
7 1 Budo
<\ Cléwny Ascaliekd Weiewagstwa
it — R

¢k, Leonard Budrgh

oryginatem
skt Andrzej Grajter
up ipfis
bez o
LAY

Strona 4



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podtaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada I1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B/ 13/90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Czionek czynny od: 30-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia;: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-Y454-5BB1-AB96-93EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP
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POLSKA
1 I B A
INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAR-GKV-VFS *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/06

adres zamieszkania

jest czionkiem Padlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-02 12:32:45 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej 12by Inzynieréw Budownictwa

2godnie 2 art 781 K.c
5 1 Do rachowania elektroniczne) formy zynnosc prawnej wystarcza dazenie oSwiadczema woli w postaci elektroniczne) + opatrrenie go

§ 2. Oéwiadczenie woli Ziozone w formie icznej jest ro zne z adwiadcreniem woli ozorym w formie pisemnej.

* werytikacje pop $c danych w jszym emu Mmozna sprawdzi¢ 2a pamocy numeru weryfikacyinego zadwiadczema na
stronie Poiskiej izby inzymerdw Budowmictwa www.giib org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem witascrwe| Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa

7
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10.

Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kategoria
obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: XilI

Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Lokal mieszkalny objety opracowaniem po remoncie bedzie petnit dotychczasowa funkcje. Nie
wystepuje zmiana sposobu uzytkowania.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Lokal przeznaczony do remontu znajduje sie w historycznej kamienicy. Budynek posiada sze$¢
kondygnacji naziemnych i piwnice. Bryta obiektu ztozona jest z trzech szesciokondygnacyjnych
skrzydet przyulicznych z wewnetrznym dziedzincem.

Projekt jest zgodny z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 5 lit. e tiret siddmy Uchwaty nr
LXXXV/2214/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zelaznej — cze$é pétnocna A.

Teren posesiji i budynek, w ktérym znajduja sie lokale mieszkalne objete opracowaniem wpisane
sg do rejestru zabytkéw pod nr A-1496.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry techniczne:

Pow. uzytkowa: 44,80 m?

Wysokos$¢ pomieszczen: 324-333cm

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan posadowienia
nie jest znany.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 76 lokali mieszkalnych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, w tym oséb starczych
W budynku nie wystepuja lokale dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych w tym oséb starszych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla oséb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko.
Nie dotyczy opracowania

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu budynku
ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak wolnego terenu.
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11.

12.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature.

Budynek, w ktérym znajduja sie lokale mieszkalne nie posiada urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach regulowane poprzez
zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Lokal objety opracowaniem wyposazone sg w instalacje kanalizacyjng grawitacyjna, instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje elektryczna.

Projektowane rozwigzania:

Projektuje sie remont lokalu mieszkalnego polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowiacy biezgcej konserwacji, z zastosowaniem wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Program prac remontowych

Charakterystyczne parametry techniczne:
Pow. uzytkowa: 44,80 m?
Wysoko$¢ pomieszczen: 324-333cm

Woykaz pomieszczen, rodzaj posadzek i ich stan przed remontem

Pokdj 0.1 — 20,94 m? wyktadzina PCV na ptycie pilsSniowej utozonej na deskach
Pokdj 0.2 — 18,09 m? deski

Kuchnia z tazienkg 0.3 — 4,61 m?wyktadzina PCV wyeksploatowana

WC 0.4 — 1,16 m? terakota wyeksploatowana

Wykaz pomieszczen, rodzaj posadzek po remoncie

Pokdj z aneksem kuchennym 0.1 - 20,94 m? terakota w czesci kuchennej i panele
Pokdj0.2 — 18,09 m? - panele

tazienka 0.3 — 4,61 m?terakota

WC 0.4 —1,16 m? terakota

Stan zachowania zabytku

Sciany i sufity

Murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Sciany w kuchni obfozone
ptytkami.

Sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Tynki $cian i sufitdw lokalnie spekane i odspojone. Wneki podokienne niewykoriczone.

Posadzki

Zgodnie z wykazem pomieszczen, rodzaju posadzek i ich stanu.

Okna

Okna z PCV, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, posiadajg $lady uzytkowania.
Parapety drewniane, spekane czesciowo wyeksploatowane.

Okna typu portfenetr z PCV, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, posiadaja slady
uzytkowania.

Drzwi

Drzwi wejsciowe D1 z korytarza wspoinego do lokalu — plytowe, oscieznice drewniane.
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Drzwi D2 wewnetrzne do kuchni—drewniane, filongowe, dwuskrzydtowe, z naswietlem, oécieznice
drewniane, ze Sladami uzytkowania.
Drzwi D3 do WC - plycinowe, oscieznice drewniane, ze sladami uzytkowania.

Projektowane prace remontowe

1. Sciany i sufity
Uzupetnienie, naprawa tynkdw z pomalowaniem w kolorze biatym pokoi - farba
paroprzepuszczalng, fazienki i toalety — farbg do pomieszczert mokrych
W fazience wykonanie obudowy wanny $cianka z cegly ceramicznej 6,5cm, z
zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych. Utozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne
15 x 15 cm) w 12 rzedach.
Utozenie pasa ptytek nad ciggiem technologicznym w aneksie kuchennym (biate,
jednobarwne 15 x 15 cm 4 rzedy).

2. Posadzki
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.
Zdemontowanie terakoty w toalecie.
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z granulatu mineralnego pod posadzki (grubosci min. 1
cm), z wypoziomowaniem w pokojach i fazience.
Wykonanie warstwy wyrownawczej z jastrychu samopoziomujacego, z izolacjq
przeciwwilgociowa, w toalecie.
Wykonanie warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty widkninowo — cementowe 2 x
12,5 mm) w pokojach i tazience.
Utozenie w pokojach — paneli, w kuchni, fazience i toalecie — terakoty (ptytki jednobarwne
okoto 20x20 cm).
Zamontowanie listew przypodtogowych.

3. Stolarka okienna
Umycie okien z PCV - jednoramowych, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych.
Dopasowanie i regulacja okué, wymiana wyeksploatowanych klamek. Zamontowanie
nawietrzakow.
Umycie parapetéw z blachy pokrytej PCV z uzupetnieniem brakujgcych naktadek bocznych.
Przeszlifowanie ramy naswietla drewnianego i pomalowanie w kolorze biatym.

4. Drzwi:
Drzwi D1 wejéciowe do lokalu z klatki schodowe]j wspdtczesne, ptytowe, oscieznice stalowe do
zachowania. Pomalowanie oscieznicy w kolorze w kolorze istniejgcym. Montaz numeru lokalu.
Drzwi D2 drewniane filongowe i oécieznice drewniane do remontu polegajacego na
oczyszczeniu z warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do
wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.
Drzwi D3 drewniane, ptycinowe i oscieznice drewniane do remontu polegajacego na
oczyszczeniu z warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do
wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.
Zamontowanie drzwi D4 drewnianych, ptycinowych i oscieznicy drewnianej.

Uwaga!

Zaprojektowano wykorzystanie wytacznie istniejacych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajt

upr. proj. w specjalnosci ar¢ghitektonicznej i konstrukcyjnej nr Bt/13/90
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla
Remontu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Zelazna 64, Warszawa

Adres obiektu budowlanego: ul. Zelazna 64, 00-871 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewidencyjna 146518_8, dzielnica Wola
Nazwa i numer obrebu: obreb geodezyjny nr 60105

Numery dziatek: 43,44

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa

Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

Projektant sporzadzajacy informacje:

Andrzej Grajter
upr. proj. w specjdjnosci architektonicznej i konstrukcyjnej
nr Bt/13/90

Data opracowania: 30 sierpnia 2023
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych w budynku o
szesciu kondygnacjach nadziemnych, mieszczgcych lokale mieszkalne.

Istotg projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych.
Zakres robdt: roboty montazowe, elektryczne i wykonczeniowe.

Kolejnos¢ wykonywanych robét

1.1 Prace rozbidrkowe

— Demontaz drzwi wraz z oscieznicami
— Demontaz posadzek
1.2 Roboty budowlane

— Montaz nowych drzwi
—  Wykonanie posadzek
1.3 Roboty instalacyjne

— Demontaz instalacji elektrycznej

— Montaz instalacji elektrycznej

— Modyfikacja instalacji co

— Modyfikacja instalacji wodociggowe]

— Modyfikacja instalacji kanalizacyjnej
1.4 Roboty wykonczeniowe

1.5 Prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny , doziemne instalacje wodociaggowe,
kanalizacyjne i kablowe.

3. Na terenie budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji to prace
demontazowe, montazowe i budowlane na wysokosci powyzej 5 m.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci powyzej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o
wysokosci 1,1 m.
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Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci
3,0m.

5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow:

— z programem robét budowlanych i przepisami BHP obowigzujacymi przy
prowadzeniu robot,

— z zasadami stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, w tym paséw ochronnych barierek i linek zabezpieczajgcych,

— zrodzajami warunkéw atmosferycznych, przy ktérych roboty nalezy przerwac,

-z dokumentacja techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierujgcy budowa powinien wskazac:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

— sposbb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczna,
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy ora z dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

6. UWAGI KONCOWE
Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru rob6t” oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujacy budowa powinni opracowaé
instrukcje zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczeristwa i higieny

pracy
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