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LLWYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

PRZEBUDOWA | REMONT LOKALI MIESZKALNYCHNR 111
REMONT LOKALU NR 2A
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach ,Przebudowa i remont lokali
mieszkalnych nr 1 i 11, remont lokalu nr 2A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w
Warszawie.”

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
instalacji j.w. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologige montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
W ramach niniejszych wymogéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i odbioru nastepujgcych
zespotow instalacji:

. instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji,

. instalacja kanalizacji sanitarnej

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentaciji
projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze
fachowe;j.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”, a wymagania techniczne w dokumentaciji
projektowej budowlanej i wykonawcze;.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji sanitarnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pOzniejszymi
Zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)j)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzadzenia
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien , instalacji objetych
niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogdlnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materialy o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura,
urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Cato$é urzgdzen przed
wbudowaniem powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy
bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowac¢ specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdéd dostawczy do przewozu materiatdow i urzgdzen o mniejszych
gabarytach.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:



— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tafncuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzagdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury
nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach
na réwnym podfozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zzeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
5.1.1. Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:
e Bezpieczenstwa konstrukgji;
Bezpieczenstwa pozarowego;
Bezpieczenstwa uzytkowania;
Odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
Ochrony przed hatasem i drganiami;
e Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
5.1.2. Powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.1.3. Instalacje sanitarne powinny byé wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania,
w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg
z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j
przed mozliwosciag przeptywdw zwrotnych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja

- Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz prébe
szczelnosci.

Z préb sporzadzi¢ protokot podajgcy warto$¢ cisnienia probnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowaé te czesc
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem.



Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci ztgczy, Scian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ potagczenie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.3. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zte. Inspektor nadzoru
musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwnie, przez niego zaaprobowanych jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiar.) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar roboét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany przez Inspektora
nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Gotowos¢é danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdézniej niz 3 dni od dnia zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy — ( jezeli umowa tego dotyczy)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NOoO O~ WN

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(korcowy) robét”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych sanitarnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

II. INSTALACJA WOD-KAN SST-03
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach ,Przebudowa i remont lokali mieszkalnych nr 1 i 11,
remont lokalu nr 2A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie.”



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach ,Przebudowa i remont lokali mieszkalnych nr 1 i 11, remont lokalu nr 2A
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie.”

Zakres robot:
e montaz rurociggéw instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji,
¢ montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
e montaz armatury sanitarnej,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji wod-kan mogag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Woda zimna i woda ciepta oraz cyrkulacji. Woda p.poz.

e Przewody rozprowadzajgce instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur
polipropylenowych tgczonych za pomocg zgrzewania. Instalacje zimnej wody wykonaé¢ z rur PP PN10
instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur PP PN20, stabilizowanych. Podej$cia do przyboréw
sanitarnych z rur PE-Xc

e Mocowanie rurociggéw do $cian i stropéw za pomocg stalowych obejm dwudzielnych z podktadkg
gumowa.

Armatura

- Zawory katowe dla baterii stojgcych;

- Zawory odcinajgce do przyboréw sanitarnych (pod miske ustepowa, pisuar);
- zawory czerpalne i spustowe;

Izolacja termiczna
Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE
o grubosciach w zaleznosci od $rednicy:

Lp. Srednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/m2K)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg pozycji 1+3 | 50% wymagan grubosci izolacji

przechodzace przez $ciany lub stropy oraz | z pozycji 1+3
skrzyzowania przewodéw

Rurociggi wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej w przestrzeni podstropowej oraz w $cianach izolowa¢ otulina gr. 13
mm.

2.3.Kanalizacja sanitarna i technologiczna
¢ Kanalizacja podposadzkowa bedzie wykonana z rur i ksztaltek PCV.
e Piony i podejscia wykonane z rur PVC lub PP HT.
e Mocowanie rurociggéw do $cian i stropdw za pomocg stalowych obejm dwudzielnych z podktadkg

gumowa.
e |zolacja kanalizacji sanitarnej w gtgb budynku (3m) izolacjg przeciwwilgociowg — dotyczy odcinka od
wywiewki.
¢ Rewizje u podstawy pionéw.
LOKAL 2A
W obrebie tazienki:

- montaz nowego brodzika 90cm ze zintegrowang obudowa, kabing prysznicowg 90cm i baterig natryskowg
- montaz nowej umywalki 45cm z baterig

- montaz nowego sedesu z gérnym rezerwuarem na kompaktowy do 65cm

W obrebie kuchni:

- montaz nowego zlewu jednokomorowy z ociekaczem,

- montaz kuchenki elektrycznej

- mozliwos$¢ podtgczenia pralki.



LOKAL 1/11
W obrebie tazienki:
- montaz nowej wanny 120cm z baterig
- montaz nowej umywalki 45cm z baterig
- montaz nowego sedesu z gérnym rezerwuarem na kompaktowy do 65cm
- mozliwos¢ podtaczenia pralki.
W obrebie kuchni:
- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z ociekaczem,
- montaz kuchenki elektrycznej

LOKAL 1
W obrebie tazienki:
- wymiana wanny na nowg 120cm z baterig
- montaz nowej umywalki 45cm z baterig
- wymiana sedesu na nowy z gornym rezerwuarem na kompaktowy do 65cm
W obrebie kuchni:
- montaz nowego zlewu jednokomorowy z ociekaczem,
- montaz kuchenki elektrycznej
- mozliwos¢ podtaczenia pralki.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. Rury

Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed wplywem warunkow
atmosferycznych.

3.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Montaz rur i urzagdzen sanitarnych.

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wytyczenie miejsca montazu urzadzen i podej$¢ do urzgdzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi

- wykonanie podejs¢ do urzadzen sanitarnych w tazienkach i kuchni

- montaz urzgdzen tzw. "biatego montazu” w tazienkach i kuchni

W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych ksztattek przejsciowych.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature, po
sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, montowac tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ mocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. .

4.2. Préby instalacji.
Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie proby wynosi 1,5

raza wiecej niz cisnienie robocze. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac
roztworem podchlorynu sodu i wypei¢ protokét odbioru instalacii

4.3 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

b) Przejscia przez Sciane lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o Srednicy otworu wiekszej o co
najmniej jedng dymensje od zewnetrznej srednicy przechodzgcej rury.

c) Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

dlarur-m

dla urzagdzen — szt.

dla izolacji - m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji wod-kan, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,,.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wod-kan. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow

materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- protokot z prob szczelnosci instalacji

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

VI. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Normy
PN-92/B-01706

PN- B-01706: 1992/ Az 1:1999

PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-EN 1717

PN-EN 806-1

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000

PN-EN 805
PN-EN 1717

PN -86/B-09700

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym.

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych.
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurocigagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

10.3 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 2016 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.4 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia
11 maja 2006 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 po6z. 728)

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
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