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WEJŚCIE Z KLATKI SCHODOWEJ
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Wykaz powierzchni pomieszczeń Żelazna 75a lok 1

Nr

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Rodzaj

posadzki

0.1

 Przedpokój

2,85

panele

0.2  Łazienka

3,10 terakota

0.3

 Pokój z aneksem kuchennym

15,83

panele

0.4

 Pokój

21,35

panele

 Łączna pow.użytkowa

ul. Żelazna 75 A, lok. 1 i 1/11

P

EL

L

1/11
w

pośrednia kratka
wentylacyjna

Wykaz powierzchni pomieszczeń Żelazna 75a lok 1/11

Nr

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Rodzaj

posadzki

0.1

 Przedpokój z aneksem

kuchennym

10,59 terakota

0.2  Łazienka

3,51 terakota

0.3

 Pokój

10,50

panele

 Łączna pow.użytkowa

P-0.2

P-0.3

PCV 110 mm
Pion kan.

Piony wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
Na odejściu od pionu istniejące wodomierze

Piony wody zimnej, ciepłej . 

Na odejściu od pionu projektowane wodomierze

16x2,2

20x2,8

25x3,5
20x2,8

20x2,8

16x2,2

PCV 110 mm
Pion kan.

wody ciepłej oraz zimnej

istniejący

istniejące

istniejący

PCV 110 mm
Pion kan.

pozostaje bez zmian

Na odejściu od pionu istniejące wodomierze
wody ciepłej oraz zimnej
pozostają bez zmian

Piony wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

Należy sprawdzić na budowie dokładną lokalizację pionów.

20x2,8

16x2,2

NR RYS

PROJEKTANCI:

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

1:50

SKALA

BUDOWLANEGO

TYTUŁ
RYSUNKU

S5

BRANŻA

upr. do projektowania w specjalności
mgr inż. Emilia Mendygrał,

instalacje sanitarne nr :
MAZ/0070/POOS/12

SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN
PROJEKT PRZEBUDOWY

RZUT LOKALU

Budynek mieszkalny
Warszawa, ul. Żelazna 75A, lok. 1

oraz ul. Żelazna 75A, lok. 11

LEGENDA

Istniejąca instalacja wody
ciepłej oraz zimnej bez zmian

Projektowana instalacja wody
ciepłej oraz zimnej

Istniejące piony kanalizacji
sanitarnej PVC 110

Projektowane podłączenia kanalizacji
do przyborów sanitarnych

w Kratka wentylacyjna

LOKAL 1
Kuchnia:

- montaż nowego zlewu z baterią
- montaż kuchenki elektrycznej
- możliwość zamontowania pralki

Łazienka:
- wymiana wanny na nową 120 z baterią
- montaż umywalki 45cm z baterią ścienną
- wymiana sedesu

LOKAL 1/11
Kuchnia:

- wymiana zlewu z baterią
- montaż kuchenki elektrycznej
Łazienka:
- montaż nowej wanny 120 z baterią
- montaż umywalki 45cm z baterią ścienną
- montaż sedesu
- możliwość zamontowania pralki

15 lipca
2024


