Zaktad Gospodarowania ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy, TZOM Ogrodowa,
ul. Ogrodowa 28/30 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podidg i scian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego nr 44

ADRES INWESTYCJI: UL. Siedmiogrodzkab w WARSZAWIE, OBREB GEODEZYJNY 60405,
DZIELNICA WOLA

NAZWA INWESTORA: Miasto Stoteczne Warszawa, Zaktad Gospodarowania Nieruchmosciami
w Dzielnicy Woli m.st.Warszawy
ADRES INWESTORA: ul.J.Bema 70, 01-225 Warszawa

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

budowlana Marek Tyszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2024-09-05

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
SLOWNIE: zt

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych w
oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i
wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Il kw. 2018), uzupetnione o wartosci z
rynku lokalnego.

llo$ci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania
robét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa.

Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na
budowie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1] 45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozebranie konstrukcji drewnianej m2
d.1| analiza
indywidualn
a
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z paneli m2
d.1| 0504-07
analogia
6,89 + 18,01 m2 24,90
RAZEM 24,90
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1| 0504-07 sztucznych
analogia
9,57 m2 9,57
RAZEM 9,57
4] KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.1| 0801-04 | cementowej
2,94 m2 2,94
RAZEM 2,94
5| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,5 + poz.2 * 0,03 + poz.4 * 0,03 + poz.3 * m3 5,53
0,02
RAZEM 5,63
6| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1| 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 25
poz.5 m3 5,53
RAZEM 5,53
2| 45262520-2 | ROBOTY MUROWE
7| KNR2-02 | Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych m2
d.2| 0120-01 grubosci 1/4 ceg.
0120-09
(1,21+1,36 +0,7 * 2) * 3,41 m2 13,54
RAZEM 13,54
3| 45410000-4 | TYNKOWANIE
8| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane m2
d.3| 0803-03 | recznie na $cianach i stupach -
cementowo-wapienne
poz.7 * 2 m2 27,08
RAZEM 27,08
9| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na m2
d.3| 0713-01 Scianach - ze szpachlowaniem i naprawg peknie¢
analogia
(442*2+3,92*2)*3,41+(3,08*2+3,28*2)~ m2 152,81
3,46 + (0,51 + 3,32+ 0,23 + 2,08 + 1,08) * 2 * 3,41 +
(1,74*2+151*2)*(3,41-1,8)-0,8*2*2*2-
1,38*1,8-1,38*1,8+(1,38+1,8*2)*0,36 + (1,38
+1,8%2)*0,36
RAZEM 152,81
10| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3| 0713-02 | zeskrobaniem farby i naprawa peknie¢ na stropach
analogia
37,03 m2 37,03
RAZEM 37,03
11| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.3|202 1134-02| powierzchnie pionowe
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.9 + poz.7 * 2 m2 179,89
RAZEM 179,89
12| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.3|202 1134-01| powierzchnie poziome
poz.10 m2 37,03
RAZEM 37,03
13| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 m2
d.3| 2009-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
poz.11 + poz.12 m2 216,92
RAZEM 216,92
4| 45421000-4 | STOLARKA BUDOWLANA
14| KNR 4-01 | Gruntowne mycie po robotach malarskich okien m2
d.4| 1215-05 | innych niz zespolone
19*16+199*16+199*1,6+0,8*0,45 m2 9,77
RAZEM 9,77
15 Remont drzwi wewnetrznych w lokalu: D1- kpl
d.4| analiza wejsciowe(do wyczyszczenia i umycia), D2, D3 i D4:
indywidualn | oczyszczenie farby, malowanie w kolorze biatym,
a wymiana klamek z szyldami, regulacja
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR AT-22 | Mycie parapetoéw, oczyszczenie z farby i malowanie | m2
d.4| 0301-05
analogia
(1,38 + 1,38) * 0,36 m2 0,99
RAZEM 0,99
17 KNP2 Regulacja okien szt.
d.4| 1508-02
1508-02.02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5| 45430000-0 | PODLOGI | POSADZKI, OKLADZINY SCIAN
18| KNR 9-12 | Wykonywane wartswy wyrownawczej z granulatu m2
d.5| 0303-03 | mineralnego metoda zasypywania powierzchni - 1
analogia | cm grubosci
37,41 m2 37,41
RAZEM 37.41
19| KNR AT-43 | Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - m2
d.5| 0401-03 | utozenie jastrychu- ptyty widknino-cementowe
analogia 2x12,5mm
poz.18 m2 37,41
RAZEM 37,41
20| KNR AT-43 | Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - m2
d.5| 0401-04 | powtoka gruntujgca
poz.19 m2 37,41
RAZEM 37.41
21] NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5/202 1136-01
16,83 + 7,69 m2 24,52
RAZEM 24,52
22| KNR 9-24 | Montaz listew cokotowych m
d.5| 0208-01
442*2+391*2-0,8+3,2+3,08 m 22,14
RAZEM 22,14
23| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.5| 0602-01
2,94 *1,1 m2 3,23
RAZEM 3,23
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24| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 5x5 | m2
d.5| 1118-03 | cm ukifadane na klej metodg kombinowang Pow. do
z.sz.5.7.a | 10,0 m2. Wg rysunku. Uktadanie w "karo".
zsz.5.7b
z.sz.5.7d
294+189*1,0+22*1,0 m2 7,03
RAZEM 7,03
6| 45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE
25|KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6| 1216-01
37,03*1,1 m2 40,73
RAZEM 40,73
26| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.6|202 1134-01| powierzchnie poziome - sufity
37,03 m2 37,03
RAZEM 37,03
27| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.6|202 1134-02| powierzchnie pionowe - $ciany przed malowaniem
poz.11 m2 179,89
RAZEM 179,89
28| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
poz.26 + poz.27 m2 216,92
RAZEM 216,92
29| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw - kratki szt.
d.6| 0102-05 | wentylacyjne
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 Roboty dodatkowe
30 Opinia kominiarska szt
d.7| analiza
indywidualn
a
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR-W 4-01| Wymiana zamka w skrzynce na listy szt.
d.7| 1302-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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