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30 sierpnia 2023

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt
pm. ,Remont lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 64 w
Warszawie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr B£/13/90
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Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZAD WOJEWODZKI Biatystok dnia |000+02.08.
w BiaYymstoku ) )

WydziaX Urbsnistyki
Archi tektur

1 Nadzoru Budowlanego

) STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i $13 ust.1 p.1.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Teienowe,j i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, ze

Ob, Andrzej GRAJTER .
magister inzynier architekt

uredz, dnfa 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajqce do wykonywenia samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalnodel architektoniczne]

Ob. Andrzej Grajter

Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiegktdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw grebo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz ocenianiz i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wytzczeniem konstru-
keji fundamentéw gZebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych, = = =

4k ¥ Dyrekior Wydziahu
Urbamistyki Architekiury
i Nadzoru Budowlane

o
Gléwny Archiieki Wc}ewégm

1meomzd Budryk

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-Y454-5BB1-AB96-93EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAR-GKV-VFS *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0033/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 12:32:45 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie owiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kategoria
obiektu bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego: XllI

Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Lokal mieszkalny objety opracowaniem po remoncie bedzie petnit dotychczasowa funkcje. Nie
wystepuje zmiana sposobu uzytkowania.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Lokal przeznaczony do remontu znajduje sie w historycznej kamienicy. Budynek posiada szes¢
kondygnacji naziemnych i piwnice. Bryta obiektu ztozona jest z trzech szesciokondygnacyjnych
skrzydet przyulicznych z wewnetrznym dziedzirficem.

Projekt jest zgodny z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 5 lit. e tiret siédmy Uchwaty nr
LXXXV/2214/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zelaznej — cze$¢ pétnocna A.

Teren posesji i budynek, w ktérym znajdujg sie lokale mieszkalne objete opracowaniem wpisane
sg do rejestru zabytkow pod nr A-1496.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry techniczne:

Pow. uzytkowa: 44,80 m*

Wysokos¢ pomieszczen: 324-333cm

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan
posadowienia nie jest znany.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 76 lokali mieszkalnych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym osdb starczych
W budynku nie wystepujg lokale dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb
starszych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla oséb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko.
Nie dotyczy opracowania

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu
budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak wolnego
terenu.

Strona 7



11.

12.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature.

Budynek, w ktdrym znajdujg sie lokale mieszkalne nie posiada urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach regulowane poprzez
zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Lokal objety opracowaniem wyposazone sg w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje
wodociggowg wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowg zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje
elektryczna.

Projektowane rozwigzania:

Projektuje sie remont lokalu mieszkalnego polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcy biezgcej konserwacji, z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Program prac remontowych

Charakterystyczne parametry techniczne:
Pow. uzytkowa: 44,80 m*
Wysokos¢ pomieszczen: 324-333cm

Wykaz pomieszczen, rodzaj posadzek i ich stan przed remontem

Pok6j 0.1 — 20,94 m? wyktadzina PCV na ptycie piléniowej utozonej na deskach
Pok6j 0.2 — 18,09 m? deski

Kuchnia z tazienkg 0.3 — 4,61 m” wyktadzina PCV wyeksploatowana

WC 0.4 — 1,16 m” terakota wyeksploatowana

Wykaz pomieszczen, rodzaj posadzek po remoncie

Pokdj z aneksem kuchennym 0.1 - 20,94 m? terakota w czesci kuchennej i panele
Pokéj 0.2 — 18,09 m” - panele

tazienka 0.3 — 4,61 m*terakota

WC 0.4 — 1,16 m” terakota

Stan zachowania zabytku

Sciany i sufity

Murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Sciany w kuchni obfozone
ptytkami.

Sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Tynki $cian i sufitdw lokalnie spekane i odspojone. Wneki podokienne niewykoriczone.

Posadzki

Zgodnie z wykazem pomieszczen, rodzaju posadzek i ich stanu.

Okna

Okna z PCV, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, posiadajg $lady uzytkowania.
Parapety drewniane, spekane czesciowo wyeksploatowane.

Okna typu portfenetr z PCV, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, posiadaja $lady
uzytkowania.

Drzwi

Drzwi wejsciowe D1 z korytarza wspdlnego do lokalu — ptytowe, oscieznice drewniane.
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Drzwi D2 wewnetrzne do kuchni— drewniane, filongowe, dwuskrzydtowe, z naswietlem, oscieznice
drewniane, ze Sladami uzytkowania.
Drzwi D3 do WC- plycinowe, oscieznice drewniane, ze sladami uzytkowania.

Projektowane prace remontowe

1. Sciany i sufity
Uzupetnienie, naprawa tynkow z pomalowaniem w kolorze biatym pokoi - farbg
paroprzepuszczalng, tazienki i toalety — farbg do pomieszczen mokrych
W tazience wykonanie obudowy wanny $ciankg z cegly ceramicznej 6,5 cm, z
zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych. Utozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne
15 x 15 cm) w 12 rzedach.
Utozenie pasa ptytek nad ciggiem technologicznym w aneksie kuchennym (biate,
jednobarwne 15 x 15 cm 4 rzedy).

2. Posadzki
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.
Zdemontowanie terakoty w toalecie.
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z granulatu mineralnego pod posadzki (grubosci min. 1
cm), z wypoziomowaniem w pokojach i tazience.
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z jastrychu samopoziomujgcego, z izolacjg
przeciwwilgociowa, w toalecie.
Wykonanie warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty wtdkninowo — cementowe 2 x
12,5 mm) w pokojach i tazience.
Utozenie w pokojach — paneli, w kuchni, tazience i toalecie — terakoty (ptytki jednobarwne
okoto 20x20 cm).
Zamontowanie listew przypodtogowych.

3. Stolarka okienna
Umycie okien z PCV - jednoramowych, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych.
Dopasowanie i regulacja oku¢, wymiana wyeksploatowanych klamek. Zamontowanie
nawietrzakow.
Umycie parapetdow z blachy pokrytej PCV z uzupetnieniem brakujgcych naktadek bocznych.
Przeszlifowanie ramy naswietla drewnianego i pomalowanie w kolorze biatym.

4. Drzwi
Drzwi D1 wejsciowe do lokalu z klatki schodowej wspodtczesne, ptytowe, oscieznice stalowe do
zachowania. Pomalowanie oscieznicy w kolorze w kolorze istniejgcym. Montaz numeru lokalu.
Drzwi D2 drewniane, ptycinowe i oscieznice drewniane do remontu polegajacego na
oczyszczeniu z warstw farby, ustabilizowaniu i pomalowaniu w kolorze biatym. Klamki do
wymiany, zawiasy do oczyszczenia i wyregulowania.
Zamontowanie drzwi D3 drewnianych, ptycinowych i oscieznicy drewniane;.

5. Inne
Wykonanie systemowej obudowy (GKI) pionu wod.-kan.

Uwaga!

Zaprojektowano wykorzystanie wytacznie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajter

upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr B£/13/90

Strona 9



Czes¢ rysunkowa

Rysunek lokalizacji budynku na planie Warszawy —rys. nr 1
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Rzut lokalu mieszkalnego —rys. nr 2
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Wykaz stolarki okiennej —rys. nr 2A
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Wykaz stolarki drzwiowej — rys. nr 2B
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