Projekt6 Matgorzata Karpowicz 00-666 Warszawa, ul. Stanistgwa
Noakowskiego 12 lok 39

PRZEDMIAR ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3B

ADRES INWESTYCJI: UL. ZELAZNA 91 w WARSZAWIE, OBREB GEODEZYJNY 60101,
DZIELNICA WOLA

NAZWA INWESTORA: Miasto Stoteczne Warszawa, Zaktad Gospodarowania Nieruchmosciami
w Dzielnicy Woli m.st.Warszawy
ADRES INWESTORA: ul.J.Bema 70, 01-225 Warszawa

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
Z Jastrzebski

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2024 r.

POZIOM CEN: Il kw. 2024

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
SLOWNIE: zt

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych w
oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robot i
wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (Il kw. 2018), uzupetnione o wartosci z
rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic¢ sie od
ilodci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania
robot.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektows.

Przed zaméwieniem materiatow iloci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na
budowie.
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PRZEDMIAR

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 19-01 Demontaz $cianek dziatowych z piyty pilsniowej | m2
d.1| 1020-05 na ruszcie drewnianym.
analogia
26*328+1,3*3,28+1,2*3,28+0,5*3,2+ [ m2 21,44
0,95 * 3,28
RAZEM 21,44
2| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1| 0504-06 sztucznych - rulony
6,79 m2 6,79
RAZEM 6,79
3| KNNR3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.1| 0801-04 cementowej
2,18+2 m2 4,18
RAZEM 418
4| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.1| 0354-04 powierzchni do 2 m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5| KNR 2-02 Demontaz pawlaczy m2
d.1| 1021-05
analogia
08*0,6+144*0,6+20*0,6 m2 2,54
RAZEM 2,54
6| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym | m3
d.1| 1101-02 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
poz.1* 0,1+ poz.2*0,02 + poz.3*0,03+0,5* | m3 6,94
poz.4 + poz.5*0,8
RAZEM 6,94
7| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym | m3
d.1| 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.6 m3 6,94
RAZEM 6,94
2|45262520-2 ROBOTY MUROWE, ZABUDOWY G-K
8| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.2| 0304-04 Scianach na zaprawie cementowej cegtami
0,12*0,6*2,0 m3 0,14
RAZEM 0,14
9] KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - m2
d.2| 2010-03 kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
(0,85+0,6 +1,02+0,92+0,95)*3,28-0,8*2 | m2 12,64
RAZEM 12,64
10| KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt m2
d.2| 2003-08 gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
z.sz. 5.1. pojedynczych z pokryciem jednostronnym
9929 dwuwarstwowo 100-02 Scianki o pow.mniejszej
analogia niz 5 m2. - obudowa pionu wod-kan ptytg GKBI
(0,5+0,5*2)*3,28 m2 4,92
RAZEM 4,92
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3| 45410000-4 TYNKOWANIE
11| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3| 0803-03 recznie na Scianach i stupach -
cementowo-wapienne
12,03 m2 12,03
RAZEM 12,03
12| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych | m2
d.3| 0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
(2,79*2+4,87*2)*3,3+(2,95*2+4,89*2)* | m2 202,39
327+(2,95+1,02+1,51)*2*3,33+1,44*
3,33+ (3,04*2+(1,2+0,55)*2) * 3,28 +(3,5+
2,5+ 1,54 +0,95) * 3,28
-(0,8*2*2*3+1,03*2,3) m2 -11,97
-(1,39*1,8+1,48*1,8+1,2*1,8) m2 -7,33
RAZEM 183,09
13| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych | m2
d.3| 0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
56,11 <sufity> m2 56,11
RAZEM 56,11
14| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m2
d.3| 2009-02 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.12 + poz.13 m2 239,20
RAZEM 239,20
4(45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA
15| KNR 19-01 Naprawa elementow oscieznic drzwiowych i szt.
d.4| 1002-02 okiennych osadzonych w $cianach o dt.
odcieznicy do 0,5 m w jednym miejscu - listwy z
profilem - drzwi wejsciowe.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o | m2
d.4| 1021-01 pow. ponad 1 m2 - drzwi wejsciowe do lokalu.
1,21 *2,3*2* 1,50 <skrzydto petne - D1> m2 8,35
RAZEM 8,35
17|KNR-W 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
d.4| 0903-01 wewnetrznych, polskich, skrzynkowych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa m2
d.4| 1508-08 drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad
1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
8,35 m2 8,35
RAZEM 8,35
19| KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykite m
d.4| 1015-01 dwukrotnie malowane na budowie
0,8 *2,0* 5<D2, D3, D5, D6, D8> m 8,00
RAZEM 8,00
20| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe m2
d.4| 1017-02
analogia
0,8*2,0*5 m2 8,00
RAZEM 8,00
21| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m2
d.4| 1215-05 zespolone
(08*2*2*3+1,03*2,3)*2 m2 23,94
RAZEM 23,94
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22| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng parapetéw m2
d.4| 1509-01
analogia
(1,48+1,39+1,2) *0,36 m2 1,47
RAZEM 1,47
23 KNP2 Regulacja stolarki okiennej PCV szt.
d.4| 1508-02
1508-02.02
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci szt.
d.4| 0156-03 (grubos¢ muru w cegtach) do 2.5 - obiekty
z.0.3.3. modernizowane
9902
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25| KNR 4-01 Wymiana zamkow wpuszczanych zwyktych w szt.
d.4| 0919-24 drzwiach wejsciowych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 Opinia kominiarska. szt
d.4| analiza
indywidualn
a
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
5(45430000-0 PODLOGI | POSADZKI, OKLADZINY SCIAN
27| NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami m2
d.5|202 0837-03 glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej, obudowa brodzika, fartuch nad
umywalka i zlewem.
(3*0,30*4) m2 3,60
(0,95*4+23+0,79+0,85+1,2)*12*0,15- | m2 14,49
0,8*2
RAZEM 18,09
28| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - P 06, m2
d.5/202 1136-01
6,96 m2 6,96
RAZEM 6,96
29| KNR 9-24 Montaz listew cokotowych m
d.5| 0208-01
489*2+295*2-0,92+4,87*2+2,79*2- m 45,20
0,81+3,04*2+22*2-08+42*2+1,44%*2
-0,8*5-1,03
RAZEM 45,20
30| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.5| 0602-01
3,81 <tazienka> m2 3,81
RAZEM 3,81
31| KNR0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 10 x 20 cm i m
d.5| 1119-01 wysokosci cokolika rownej 10 cm
15,93 m 15,93
RAZEM 15,93
32| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek m2
d.5|202 2806-03 kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3,81+ 10,53 m2 14,34
RAZEM 14,34
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33| KNP 02 Cyklinowanie reczne pomieszczen o pow. ponad | m2
d.5| 1105-03.05 8 m2
6,77 + 14,43 + 13,61 m2 34,81
RAZEM 34,81
34| ZKNR C-2 System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w m2
d.5| 0615-02 posadzce do 5 m2 w jednym miejscu -
deszczutki
poz.33 * 5%<przyjeto 5 procent powierzchni> m2 1,74
RAZEM 1,74
35| KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.5| 1111-08
poz.33 m2 34,81
RAZEM 34,81
6|45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
36| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6| 1216-01
56,11 * 1,1 m2 61,72
RAZEM 61,72
37| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.6{202 1134-01 powierzchnie poziome - sufity
56,11 m2 56,11
RAZEM 56,11
38| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.6|202 1134-02 powierzchnie pionowe - $ciany przed
malowaniem
poz.12 + poz.13 m2 239,20
RAZEM 239,20
39(KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1510-01 powierzchni wewnetrznych pionowych i
poziomych - tynkéw gtadkich
poz.37 + poz.38 m2 295,31
RAZEM 295,31
40| KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw - kratki szt.
d.6| 0102-05 wentylacyjne
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41| KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.6| 0819-15 glazurowanych.
12,03 m2 12,03
RAZEM 12,03
42|KNR-W 4-01 Rozebranie podtég drewnianych slepych p 05, p | m2
d.6| 0439-01 06.
10,53 + 6,96 m2 17,49
RAZEM 17,49
43|KNR-W 4-01 Rozebranie legaréw podtogowych m
d.6| 0439-03
16,20 m 16,20
RAZEM 16,20
44| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.6| 0602-03 styropianowych uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo: p 05, p
06.
10,53 + 6,96 m2 17,49
RAZEM 17,49
45| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.6| 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
10,53 + 6,96 m2 17,49
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RAZEM 17,49
46| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.6| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
10,53 + 6,96 m2 17,49
RAZEM 17,49
47| KNR 4-01 Wymiana tybli w drzwiach wejsciowych. szt.
d.6| 0919-12
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR 4-01 Montaz numerka na drzwiach wejsciowych. szt.
d.6| 0908-04
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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