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30 sierpnia 2023

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt
pn. :,,PRZEBUDOWA | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 3/3A i 3B W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. ZELAZNA 91 W WARSZAWIE” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura i konstrukcja mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej
nr Bt/13/90

Strona 3



Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

URZAD WOJEWODZKI Biatystok dnia | o00+02.06.
W' Bl ayms toku , .

Wydziat Urbanistyki
Architektur:

i Nadzoru Budowlanego

Nr B%/13/90
d STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.1 p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkc]i technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, Ze

Ob, Andrzej GRAJTER -
magister inzynier architekt

urodz, dnia 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkeji projektanta

v specjalnoéel architektonicznej

AndrzeJj Grajter

Ob. Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw grebo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budovmictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenianiaz i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem konstru-
keji fundamentéw gZebokich i trudniejszych konstrukcji statycz=-

a - o ==
nie niewyznaczalnych. Vogwaliar: Weditihs

Urbanistyki Architekiury
i Nadzoru Budowlanego
Gléwny Architeki Wejewégm
e =

e} im¥srch. Leonard Budrik

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Paristwowa Stuzba Ochrony Zabytkbw
Oddzial Wolowddzkl w Blalymstoku
15-566 Biatystok ul. Dajildy Fabiyceas 23

tol. 412-332 g
el 41253 Bialystok, 1994 08,09,

5341/zadwiadezenia/13/94

WKZ-

ZASWIADCZERIE nr 11 /94

Wojewddzkl Konserwator Zabytkéw w Bialymstoku zaswiadcza,

mgy inZz. arch, Andrzej Grajter

e Pan(X}

zamieszkaly _w Bialvmstolku przy ul. Lnianej T
projekiow konserwacji 1 aaapbacji

posiada kwalifikacje do wykonywania

zabyikowej architektury, budownictwa i innych historyczanyech o cha~

rakterze zabytkowym, & takze ODIEKLOW HOWyCH, ZIOKalizowanyech w sire-

fach ochrony konserwviatorskiej, oraz prowadzenia nadzorow puaowlanych

na w/uw obiektach,

Wojewéd

Konsefwato:

mgp\A4ntoni

z dnia
{S%4r.o0 zasadach { tryhie udzielania zezwoien

konserwatorskich przy zabytkach oraz

{1 stycznia

na prewadzenia grac
prac archeoleogicznych i wykspaliskowych,warunkach i kwalifi-
kacjach osdéb,kidre maja prawe prowadzenia tej dzialalnosci

4

a
(Dz.4, Art.i6, Poz.58).

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-Y454-5BB1-AB96-93EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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POLSKA
L Z B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAR-GKV-VFS *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0033/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 12:32:45 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

o
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Cze$¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3BC
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Zelazna 91 w Warszawie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sie przebudowe i remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: Xll|

Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Po przebudowie i remoncie mieszkanie nadal bedzie petnito dotychczasowa funkcje. Nie
wystepuje zmiana sposobu uzytkowania lokalu.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Mieszkanie objete opracowaniem znajduje sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
posiadajgcym pieé kondygnacji nadziemnych i piwnice.

Budynek ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw: ID: WOL20218, dom, Wola, Zelazna 91. Data
zarzgdzenia wiaczajgcego 2012-07-24.

Projekt jest zgodny z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 5 lit. e tiret siodmy Uchwaty nr
LXXXV/2214/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zelaznej — cze$¢ pétnocna A.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Nie dotyczy opracowania.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek posiada gtebokie piwnice, zagtebione okoto 3 m ponizej poziomu terenu. Stan
posadowienia nie jest znany.

Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sie 91 lokali mieszkalnych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym osdb starczych
W budynku nie wystepuja lokale dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb
starszych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek historyczny o ograniczonym dostepie dla osdb niepetnosprawnych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zmiany w tym zakresie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na srodowisko.

a. Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow —
woda z sieci wodociggowej — 60 m*/rok/osobe, $cieki odprowadzane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej 60 m>/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35 a
zawartos¢ CO, przy mocy znamionowej 9%
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10.

11.

12.

c. Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow — 283 kg/rok/ mieszkarica, odpady bytowe i odpady
biodegradowalne tgcznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS. Usuwanie odpaddéw odbywa
sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpaddéw komunalnych. Pojemniki oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

d. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie — izolacyjnos¢ akustyczna Scian dziatowych
murowanych grubosci 15 cm R < 47 dB. Izolacyjno$¢ akustyczna dla Scian zewnetrznych
budynku objetego opracowaniem < 55dB (grubos¢ scian zewnetrznych 60-65 cm). Budynek
nie bedzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego osmiu najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym, hatasu o poziomie wyzszym niz
55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB) w przedziale czasu
odniesienia rdwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja pomieszczen nie jest
zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zaktdcen. Emisja pola
elekromagnetycznego na zewnatrz obiektu bedzie miata wartosci pomijalnie mate. W
bezposrednim sgsiedztwie instalacji (do 30cm) wartosé sktadowej elektrycznej nie
przekroczy 0,2kV/m, a sktadowej magnetycznej 10A/m.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robdt nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia waod.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia
wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zrédtem zaopatrzenia lokali w ciepto jest miejska sie¢ cieptownicza, w energie — miejska sie¢
elektryczna. Nie ma mozliwosci zastosowania efektywnych uktadéw solarnych na dachu
budynku ani na poziomie terenu. Nie ma mozliwosci zastosowanie pompy ciepta — brak wolnego
terenu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature.

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal objety opracowaniem nie posiada urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach. Grzejniki w pomieszczeniach
regulowane poprzez zawory termostatyczne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Lokal objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng grawitacyjng, instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z miejskiej sieci cieplnej, instalacje gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacje
elektryczna.

Charakterystyczne parametry techniczne lokalu przed przebudowg i remontem:
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Powierzchnia uzytkowa: 56,86 m?
Powierzchnia mieszkalna: 35,00 m?
Wysokos¢ pomieszczen: 327-333cm

Program prac remontowych

Projektuje przebudowe polegajgca na utworzeniu tazienki oraz aneksu kuchennego w pokoju.
Likwiduje sie wejscie ze wspdlnego korytarza do pokoju 0.2. Projektuje sie remont $cian i sufitéw
polegajacy na naprawieniu tynkéw z zastosowaniem glazury w aneksie kuchennym i tazience
oraz pomalowaniu pomieszczen w kolorze biatym. Remont posadzek polegaé bedzie na
wycyklinowaniu i polakierowaniu parkietu oraz utozeniu terakoty zblizonej wyglagdem do
historycznej. Drzwi wewnetrzne, ptytowe zostang wymienione na ptycinowe, drewniane. Drzwi
wejsciowe z klatki schodowej, drewniane, dwuskrzydtowe, filongowe i oscieznica drewniana
poddane zostang remontowi.

Stan zachowania zabytku

Lokal niezamieszkaty dostepny jest z klatki schodowej przez drewniane, dwuskrzydtowe drzwi
filongowe. Sktada sie z trzech pokoi, kuchni, dwdch tazienek i matej toalety.

Zestawienie pomieszczen, powierzchni i posadzek

LP NR NAZWA POW.[ RODZAJ POSADZKI
POM. POMIESZCZENIA. MZ]

1 0.1 Komunikacja 6,79 parkiet + PCV

2 0.2 Pokdj 14,43 parkiet

3 0.3 Pokdj 13,61 parkiet

4 0.4 Toaleta 0,67 beton

5 0.5 tazienka 2,18 terakota wyeksploatowana

6 0.6 tazienka 2,00 terakota wyeksploatowana

7 0.7 Kuchnia z korytarzem 9,47 deski

8 0.8 Pokéj 6,96 deski

taczna powierzchnia uzytkowa 56,86

Sciany i sufity

Murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Sciany w kuchni sg
obtozone ptytkami ceramicznymi. Scina miedzy kuchnig 0.7 a fazienka 0.6 wykonana z ptyty
pilSniowej na ruszcie drewnianym.

Sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. W tazience sufit podwieszany.
Tynki $cian i sufitdw miejscami spekane, przebarwione, odspojone, niestarannie wykorczony.

Posadzki
Zgodnie z wykazem pomieszczen, rodzaju posadzek i ich stanu.

Okna i drzwi balkonowe

Okna z PCV, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych. Okna posiadajg $lady
uzytkowania. Parapety drewniane, spekane cze$ciowo wyeksploatowane.

Drzwi balkonowe z PCV, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, posiadajg $lady
uzytkowania.

Drzwi
Drzwi wejsciowe D1 z klatki schodowej do lokalu — drewniane, filongowe, dwuskrzydtowe,
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oscieznice drewniane, ze Sladami uzytkowania.
Drzwi wewnetrzne D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 — ptytowe, oScieznice drewniane,
wyeksploatowane.

Program prac remontowych

Sciany i sufity

Rozebranie fragmentow $cianek dziatowych z ptyty pilSniowej na ruszcie drewnianym.
Wykonanie $cian dziatowych z GKI na systemowym szkielecie stalowym z wypetnieniem wetng
mineralna.

Zamurowanie cegtg petng 12 cm otworu po drzwiach D4 z demontazem oScieznicy
Skasowanie wykwitéw na $cianach i sufitach (1 m?).

Naprawa spekanych, uzupetnienie odspojonych tynkéw z przeszpachlowaniem i pomalowanie w
kolorze biatym farbg paroprzepuszczalng.

Utozenie w kuchni glazury nad ciggiem kuchennym 4 rzedy ptytek (biate, jednobarwne 15 x 15
cm — 3,0 mb).

Utozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne 15 x 15 cm) w 12 rzedach w tazience.
Przeszpachlowanie i pomalowanie $cian i sufitow w tazience farbg do pomieszczern mokrych.
Naprawa niestarannie wykonczonych gliféw przy oknach i drzwiach.

Posadzki

Zdemontowanie wyktadziny PCV z korytarza 0.1.

Wycyklinowanie parkietu z uzupetnieniem lub wymiang uszkodzonych deszczutek (do 0,2 m?) w
0.1,0.2i0.3.

Wykonanie na deskach w pokoju 0.6 i w kuchni 0.5 warstwy wyréwnawczej grubosci min. 1cm z
granulatu mineralnego. Utozenie na niej warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty
wtdékninowo — cementowe 2 x 12,5 mm).

Utozenie terakoty w kuchni (kompozycja z osmiokatnych ptytek biatych (15 cmx15 cm z
kwadratowymi czarnymi wstawkami 5x5cm).

Utozenie paneli w pokoju 0.6.

Wymiana listew przypodfogowych na drewniane 5 cm.

Utozenie terakoty w tazience (kompozycja z oSmiokatnych ptytek biatych (15 cmx15 cm z
kwadratowymi czarnymi wstawkami 5x5cm). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii
budowlanej (2x) wywinietej 10 cm na $ciane.

Parametry techniczne lokalu po przebudowie i remoncie
Powierzchnia uzytkowa lokalu — 56,11 m?
Powierzchnia mieszkalna lokalu — 35,00m
Wysokos¢ pomieszczen — 300 - 301 cm

2

LP NR NAZWA POM. POW.[M?] RODZAJ POSADZKI
POM

1 0.1 Komunikacja 6,77 Parkiet

2 0.2 Pokoj 14,43 Parkiet

3 0.3 Pokoj 13,61 Parkiet

4 0.4 tazienka 3,81 Terakota

5 0.5 Kuchnia z korytarzem 10,55 Terakota

6 0.6 Pokoj 6,96 Panele

taczna powierzchnia uzytkowa 56,11
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Stolarka okienna i parapety

Gruntowne umycie okien i drzwi balkonowych wykonanych z PCV.
Zamontowanie nawietrzakéw okiennych.

Oczyszczenie i pomalowanie parapetdw wewnetrznych.

Drzwi
Remont oscieznicy i drzwi wejsciowych D1 z klatki schodowej do lokalu polegajacy na
oczyszczeniu z warstw farby, ustabilizowaniu elementdéw, przeszpachlowaniu, regulacji
zawiasow i wymianie zamkow (pozostawienie 2 zamkow), z likwidacjg otworéw po dwéch
zamkach z zastosowaniem flekéw z drewna dopasowanego do ramy drzwi. Zamontowanie
wizjera i tancucha od strony wewnetrznej.
Remont odtworzeniowy drzwi wewnetrznych D2, D3, D6 i D8 polegajgcy na wymianie
wyeksploatowanych drzwi ptytowych z oscieznicami na drewniane, ptycinowe, z oscieznicg
drewniang.
Remont odtworzeniowy drzwi wewnetrznych D5 polegajacy na wymianie
wyeksploatowanych drzwi ptytowych z oscieznicg na drewniane, ptycinowe, czesciowo
przeszklone, z oscieznicg drewniang.
Inne
Pomalowanie grzejnikow zeliwnych z instalacjg c.o.
Wymiana odtworzeniowa drzwi przesuwanych w szafie kuchennej o wymiarach 95 x 220.
likwidacja pawlaczy z naprawa $cian.

Uwaga!
Zaprojektowano wykorzystanie wytgcznie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej
Bt/13/90
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Czes¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny —rysunek nr 1

Strona 13



Rzut pomieszczen — rysunek nr 2
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Wykaz stolarki okiennej — rysunek nr 2a
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Wykaz stolarki drzwiowej.— rysunek nr 2b
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA

PRZEBUDOWY | REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO NR 3/3Ai 3B
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu:

Numer dziatki:

UL. ZELAZNA 91 W WARSZAWIE

ul. Zelazna 91, 00-879 Warszawa

X1l

jedn. ewid. 146518_8, dzielnica Wola
obreb geodezyjny nr 60101

9

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

Projektant: mgr inz. architekt Andrzej Grajter
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej
nr Bt/13/90

Data opracowania: 30 sierpnia 2023
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych w budynku o
pieciu kondygnacjach nadziemnych, mieszczacych lokale mieszkalne.

Istotg projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont lokali mieszkalnych.
Zakres robét: roboty montazowe, elektryczne i wykoriczeniowe.

Kolejnosé wykonywanych robdt

1.1 Prace rozbiérkowe,

— Demontaz drzwi wraz z oscieznicami
— Demontaz okien
— Demontaz posadzek
— Demontaz scianek dziatowych
1.2 Roboty budowlane

— Montaz nowych drzwi

— Montaz nowych okien

— Wykonanie posadzek

— Montaz scianek dziatowych
1.3 Roboty instalacyjne

— Demontaz instalacji elektrycznej

— Montaz instalacji elektrycznej

— Modyfikacja instalacji co

— Modyfikacja instalacji wodociggowej

— Modyfikacja instalacji kanalizacyjnej
1.4 Roboty wykonczeniowe

1.5 Prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny, doziemne instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i kablowe.

3. Na terenie budowy nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji to prace demontazowe,
montazowe i budowlane na wysokosci powyzej 5 m.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi. Wykonywanie robét
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murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo
wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest
zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci powyzej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o
wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczeristwa, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna
by¢é wieksza niz 1,5 m.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci
3,0m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczgcy co najmniej trzy osoby.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikéw:

— z programem robdt budowlanych i przepisami BHP obowigzujgcymi przy prowadzeniu
robot,

— zzasadami stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, w tym paséw ochronnych barierek i linek zabezpieczajacych,

— zrodzajami warunkdéw atmosferycznych, przy ktérych roboty nalezy przerwac,

— z dokumentacjg techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierujgcy budowa powinien wskazaé:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

— sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczng,
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy ora zdokumentéw
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszym i urzadzen technicznych
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UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujgcy budowg powinni opracowad
instrukcje zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.
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Inwentaryzacja.— rzut pomieszczen rysunek nr 2c
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Inwentaryzacja.— wykaz stolarki okiennej rysunek nr 2d
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Inwentaryzacja.— wykaz stolarki drzwiowej rysunek nr 2e
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