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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV 45111300-1
SST Bi. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

(r. rozbiorkowe, demontaze)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem remontu dachu budynku szkolnego w
Woli Rasztowskiej mieszczacego si¢ przy ul. Szkolnej 9.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot przygotowawczych dla przeprowadzenia prac remontowych dachu budynku w zakresie
wymiany pokrycia, obrobek i elementéw drewnianych konstrukcji dachu.

W zakres tych robot wehodza:

- rozebranie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej, obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych,

- demontaz poszycia dachu: laty, kontrlaty, folia wstepnego krycia,

- demontaz przewodow wentylacji grawitacyjnej z rur PCV,

- demontaz instalacji odgromowej,

- transport w miejsca skladowania, zaladunek i wywiezienie do utylizacji zdemontowanych
materialow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania rozbiorek materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do robot rozbidérkowych nalezy uzywac
sprzetu adekwatnego do przyjetej technologii wykonania robot, dobranego przez Wykonawcg i
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przy rozbidrce pokrycia i obrobek Wykonaweca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja zniszczenia konstrukcji wiezby
dachowej oraz zapewnig bezpieczny transport pionowy demontowanych materiatow.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzegtem:

- wybijakami, fomami, wkretarkami, cegami i kleszczami dekarskimi,

- wciggarkami z zawiesiami, pojemnikami, lejami gruzowymi, pojemnikami na koétkach do usunigcia
odpadow z terenu przy budynku,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
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- do transportu materiatdéw (samochody skrzyniowe itp.).

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu-samochodami skrzyniowymi lub
samowyladowczymi o no$nosci do 5t.

Zatadunki nalezy umieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zaktada si¢, ze zdemontowane materialy zostang wywiezione poza teren
budowy na odlegtos¢ do 10 km.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbioérkowe

5.1.1.Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- przedstawi¢ Zamawiajgcemu, Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robot, Inspektor nadzoru bedzie
uprawniony do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw lub wystapienia o dokonanie
uzupetnien-okreslenia metody/sposobu rozbidrek.

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP i zabezpieczy¢ przed wstepem 0sob
postronnych,

- zdemontowac istniejgce na dachu przewody instalacji odgromowe;j.

5.1.2. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.1.3. Rozbidrki wykonywaé nalezy z zachowaniem nastgpujacych zasad:

1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Materiatl poza obreb budynku znosié¢ lub spuszczac
zbudowanymi rynnami drewnianymi, lejami systemowymi lub w pojemnikach w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem elewacji i innych elementéw budynku. Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukeji lub pokrycia przez wiatr — jest zabronione. Roboty
nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

2) Elementy drewniane rozbieraé¢ recznie lub mechanicznie z wykorzystaniem rusztowan i pomostow
roboczych oraz tymczasowych konstrukcji wsporczych Przy demontowaniu elementow, ktore moga
utraci¢ statecznos$¢, nalezy wykona¢ tymczasowe podparcia i stgzenia zgodnie z wytycznymi w projekcie
konstrukc;ji.

W czasie prowadzenia robot przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami jest zabronione.

Materiaty odnie$¢ lub odwiez¢ na wskazane miejsce sktadowania poza obreb budynku.

3) Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o

szerokoS$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi

natadowanych $rodkow transportowych i powigkszone;j :

- 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow

poruszanych sitg mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

4) Wszystkie materiaty, zdemontowane i z rozbiorek stanowigce odpady budowlane (nie
zakwalifikowane do odzysku) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych lub innych specjalistycznych firm majacych uprawnienia do gromadzenia lub
przetwarzania odpadow

5) Po zakonczeniu robot rozbiorkowych 1 wywozu gruzu Wykonawca winien oczyscic calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

6. Kontrola jakosci robot




Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot obejmowac bedzie zgodnos¢ prowadzenia prac z
wymogami w Ogolnej ST, zasad przedstawionych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz przestrzegania
zasad BHP.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla robot przygotowawczych, rozbiérkowych sg jednostki przyjete w
przedmiarze robot.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST B1. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Rozbidrki - ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Transport gruzu/odpadow budowlanych — placi sie¢ za m* wywiezionych materiatow z uwzglednieniem
odlegtosci transportu do 10 km.

Cena obejmuje:

- transport pionowy i poziomy na wskazane miejsca sktadowania,

- zaladowanie na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wytadunek

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW CPV 45210000-2
SST B2. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYC

I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot budowlanych zwigzanych z przeprowadzeniem remontu dachu budynku szkolnego w
Woli Raszkowskiej mieszczgcego si¢ przy pl. Szkolnej 9.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac objetym kontraktem na wymiang pokrycia dachowego wraz z obrobkami oraz

wzmocnieniem elementow drewnianych wigzby.

W zakres robot wchodza:

- montaz lacenia dachu (laty i kontrlaty,

- montaz paroprzepuszczalnej membarmy dachowej,

- wykonanie zabezpieczenia tymczasowego dachu przed opadami atmosferycznymi z folii
budowlanej, grubej na czas prowadzenia robét,

- montaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz wykonczeniem kalenic, narozy,
okapow,

- montaz kominkéw wentylacyjnych ceramicznych wraz z rozprowadzeniem przewodow wentylacji
grawitacyjnej w przestrzeni poddasza,

- montaz wylazéw dachowych,

- wykonanie i montaz obrobek z blachy aluminiowej powlekanej koszowych, przy kominach
murowanych i wylazach,

- wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej przyrynnowych,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

- wykonanie wzmocnienia wskazanych elementéw wiezby dachowej stalowymi zlaczami
ciesielskimi,

- wykonanie impregnacji ogniochronnej i odgrzybiajacej wszystkich elementéw drewnianych
konstrukeji dachu po uprzednim ich oczyszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania remontu dachu (drewno, pokrycie dachowe, obrébki, blacharskie,
izolacje) powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Ponadto zastosowane materiaty powinny posiada¢ m.in.: Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg
Techniczng lub z PN oraz Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.2. Elementy drewniane dachu

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem:

1) Laty o wymiarach 4 x 5 cm

2) Kontrfaty o wymiarach 2,5 x5 cm.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Zastosowane nowe elementy konstrukcji drewnianych nalezy wykona¢ z drewna o klasie C24 (laty, belki,
stupy, stezenia) i wlasciwosciach norm panstwowych:

- PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szeroko$ci

lub dtugosci

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

—w grubo$ci:  do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci:  +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
1—2 mm.

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
oraz zabezpieczone p-ogniowo do klasy NRO.

2.4. Polgczenia elementéw drewnianych




a) Ztacza wrebowe — z wktadka prosta, z czopami, zamki proste klinowane oraz skosne klinowane.

b) Ztacza na taczniki stalowe — asortyment ksztattek ze stali zimnogiete;.

¢) Ztacza na gwozdzie — w elementach kontr. zaleca si¢ stosowanie gwozdzi okragltych. Gwozdzie
kwadratowe dopuszcza si¢ do stosowania w deskowaniach i elementach niekonstrukcyjnych.

d) Z1acza na $ruby i1 wkrety — stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczesciej, jako tgczniki stezajace.
ekspandujacego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug szczegotowych instrukceji stosowania.

Do faczenia konstrukcji wiezby przewiduje si¢ stosowanie potaczen ciesielskich, stalowych zlaczy
ciesielskich lub ptytek kolczastych wprasowywanych.

2.5. Porycie dachu tymczasowe z folii
Nalezy stosowac foli¢ PE gr. minimum 0,2mm.

2.6. Folia (membrama) dachowa

Zastosowac nalezy trojwarstwowa membran¢ dachowa przeznaczona do wykonywania warstwy
chronigcej przed wiatrem i wilgocig izolacje termiczng dachu o parametrach:

Masa powierzchniowa membrany 100-135 g/m?.

Reakcja na ogien: klasa F

Odporno$¢ na przesigkanie wody: klasa W1

Przenikanie pary wodnej Sd 0,03m.

Tasmy montazowe do membramy szer. minium Scm, systemowe danego producenta folii dachowe;.

2.7. Pokrycie dachu ceramiczne

Przy doborze materialdéw ceramicznych (dachowka, gasiory, kominki wentylacyjne) do wykonania
pokrycia nalezy uwzgledni¢ kryterium konserwatorskie w zakresie utrzymania pierwotnej formy i idei
konstrukcyjnej budynku. W zwigzku z tym uzywane materialy powinny uwzgledniaé¢

autentyzm zabytku, a ingerencja techniczna w substancj¢ materialng powinna by¢ ograniczona.
Wskazane jest, aby zastosowane metody prowadzily do naprawy uszkodzonej struktury konstrukcji, nie
modyfikujac przy tym uktadu i wystroju zewngtrznego.

Do najwazniejszych cech gwarantujagcych podobienstwo nowego pokrycia z materialem macierzystym
nalezy zaliczyc¢:

- zblizong wytrzymato$¢ na $ciskanie,

- zblizone/lepsze wlasciwosci kapilarne oraz nasigkliwosc,

- podobna strukturg i barwe, a takze odpornos¢ na dziatanie czynnikoéw niszczacych,

- wymiary i ksztatt.

Nowy materiat pokrycia dachowego nalezy wykona¢ na zamowienie na wzor

oryginalnej dachowki i pozostatych elementow dachowych, przy zachowaniu ich parametrow
technicznych spelniajgc wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999 i
zastosowaniem catego systemu pokrycia danego producenta (elementy pokrycia, uchwytu, akcesoria,
tasmy uszczelniajace).

2.8. Wytazy dachowe
Zastosowac¢ wytazy dachowe z blachy aluminiowej termoizolowane o wymiarach 8x85cm, otwierane,
systemowe danego dostawcy elementow pokrycia dachowego.

2.9. Obrobki blacharskie

Blacha aluminiowe gr. 0,55- 0,7mm powlekana w kolorze dachowki - obrébki koszy, kominow,
wylazow.

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6mm w arkuszach lub obrébki prefabrykowane na zaméwienie —
obrobki przyrynnowe, rynny, rury spustowe. Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowane;j
Rynny $r. 15 cm i rury spustowe $r. 12cm.

Do mocowania obrobek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatow pokryciowych oraz elementy montazowe takie jak: zabki montazowe oraz
ptaskowniki ze stali ocynkowane;.




2.10. Sktadowanie materialow i konstrukcji

Poszczegolne materiaty nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow.
Elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu dobranego przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

Przy pracach montazowych do transportu pionowego nalezy uzywac wciggarek (wyciag elektryczny
przyscienny) oraz rusztowania aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczen i mocowan oraz
pomosty robocze na dachach. Wszelkie zastosowane urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu (samochodami cigzarowymi o
fadownosci 5 ton, samochodami dostawczymi o tadownosci 0,9 ton). Zatadunki nalezy umieszczaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ tadowane na $rodki
transportu w ten sposob, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Dostawa elementow pokrycia powinna by¢ realizowana w kolejnosci montazu elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Podktady pod pokrycia z dachowek

Wymagania ogodlne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz S mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku roéwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia (dachowek),

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w pkt.2.2 SST.

5.3. Krycie dachowka ceramiczng

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnigty wzdhuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegltos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm,; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rz¢dzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza Iub bezposrednio do 1at,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241,




f) sposob wykonania elementéw kalenicowych winnien zapewnia¢ wentylacje potaci dachowych.

5.4. Roboty izolacyjne
Izolacje z folii dachowej uktada¢ na zaktad, w sposdb gwarantujacy szczelno$¢ i cigglosé izolacji.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.6. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczlonowe oraz powinny by¢ taczone w ztagczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Rury spustowe — z blachy jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe oraz powinny by¢ taczone w ztagczach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlagcza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc kielicha.

5.1. Roboty ciesielskie - elementy wzmacniajace wiezbe dachowa
Stosowac stalowe, systemowe ztacza ciesielskie. Przekroje i rozmieszczenie zlgczy na elementach (stupy,
ptatwie) wiezby powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ocena montazu pokrycia obejmowac begdzie wykonanie i kompletnos¢ potaczen, kompletno$¢ warstw i
elementow pokrycia, szczelno$¢ pokrycia.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producentéw przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym
dokumentem. Materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatow powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot zgodne z jednostkami obmiarowymi zawartymi w
przedmiarze robot.
Jednostkami obmiarowymi robot podstawowych sg:
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Dla robot dotyczacych rozebrania i wykonania nowego pokrycia dachu i obrobek blacharskich — m?
pokrytej powierzchni.
Dla rob6t dotyczacych wykonanych rynien lub rur spustowych — mb.

8. Odbior robot

Odbior podtoza pod pokrycie nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robodt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatdow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci okresla pkt. 9 ,,0g6lnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - CPV 45311200-2
SST B 3. INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac instalacji odgromowej w zwigzku z remontem dachu budynku szkolnego w Woli

Rasztowskiej usytuowanego przy ul. Szkolnej 9.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot w zakresie:

- montaz iglic piorunochronnych,

- montaz zwodow, przewodéw odprowadzajacych i uchwytow,

- wykonanie instalacji uziomu typu. szpilkowego,

- wymiany zlaczy krzyzowych i kontrolnych laczacych nowa instalacj¢ uziomem,

- sporzadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiazujacymi normami).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, posiadaé¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy b¢dg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Do wykonania instalacji odgromowe] moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w projekcie technicznym instalacji oraz
gwarantujacych trwalos¢ instalacji na minimum 15 lat.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- przewody aluminiowe §r. 8mm,

12




- uchwyty montazowe aluminiowe lub ocynkowane, systemowe dostosowane do elementow pokrycia
(dachdéwki, gasiory), rynien, $cian,

- zkacza krzyzowe, ztacza kontrolne,

- bednarka ocynkowana,

- uziomy szpilkowe o dlugosci preta 9m (zestaw montazowy systemowy, rezystancja max.8Q),

- iglice piorunochronne kominowe.

3. Sprzet

Roboty mozna za pomocg dowolnego sprz¢tu dobranego przez Wykonawce, sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. Transport

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Transport urzgdzen i przyboréw powinien odbywac¢ si¢ krytymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugos$ci pozwalajacej na zniesienie z
budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione z
Inwestorem miejsce sktadowania..

W calej instalacji wszelkie zagigcia przewodow wykonywaé nalezy tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewoddow musza by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowaé spawania,
to potaczenia moga by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym taczone przewody powinny si¢ stykac na
dtugosci okoto 10 cm. Przy boku petli dtugosci wigkszej niz 20m nalezy stosowaé kompensacje.

Zaciski probiercze (zlacza krzyzowe) nalezy umieszczac na kazdym przewodzie uziemiajagcym na
wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania
okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposob ich wykonania (najczesciej dwie Sruby
zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odlaczenie przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego w
chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej objetej niniejsza specyfikacja powinna obejmowac
przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow.

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I.: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje
elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetione, nalezy dang faze
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robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji instalacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotdw pomiarowych.

Pomiary sprawdzajagce moga wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bgdg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z pkt. 7 ,,0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”.
Jednostka i zasady obmiaru wg jednostek w przedmiarze robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty ujete niniejsza specyfikacjg podlegaja warunkom odbioru koncowego robot.
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacj¢ powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegblowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i

kabli.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong w przedmiarze ilos¢ robot wg ustalonych w umowie cen jednostkowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
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