DR-ARCHITEKTURA DAWID PRZESKOK 16, 05-200 WOLOMIN
RYCHTA

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJl:  WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac
Luszczewskich)

ADRES INWESTYCJI: ul.Szkolna 9, 05-205 Wola Rasztowska, gmina Klembdw ; dz nr ew.
221/31 obr. Wola Rasztowska Jedn. Ew. 143407_2

NAZWA INWESTORA:  GMINA KLEMBOW
ADRES INWESTORA: 05-205 Klembow, ul.Zymirskiego 38

BRANZE: remontowo-budowlana:ARCHITEKTURA; instalacje elektryczne:
INSTALACJA ODGROMOWA
DATA OPRACOWANIA: Maj 2024

Kazdy potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg oraz opisem i wymaganiami przedmiotu zamowienia w szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.

Niniejsze opracowanie jest integralng czescig projektu Projekt techniczny- wymiana pokrycia dachowego
budynku szkolnego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t(OST, SST) i nalezy
rozpatrywac je tgcznie.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2024

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743



Spis tresci
Strona Tytutowa

1
Spis tresci 2
Ogodlna charakterystyka obiektu 3
Przedmiar 4
1 Roboty przygotowawce (rozbiorki, demontaze)-CPV 45100000-8 4

2 Roboty budowlane zwigzane z remontem pokrycia dachowego (wzmocnienie elementéw wigzby, 6

wymiana pokrycia, obrobki)- CPV 45210000-2

3 Instalacja odgromowa CPV 45311200-2 11
4 ROBOTY TYMCZASOWE (rusztowania) 13
2
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ul.Szkolna 9, 05-205 Wola Rasztowska, gmina Klembéw ; dz nr ew. 221/31 obr. Wola Rasztowska Jedn. Ew. 143407_2

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego zabytkowego
budynku- Patacu tuszczewskich w Woli Rasztowskiej. Budynek uzytecznos$ci publicznej przeznaczony na
potrzeby nauki- szkota podstawowa, murowany z cegly i otynkowany, podpiwniczony, pietrowy, z poddaszem

przykrytym dachem czterospadowym (pochylanie 38%) o potaciach krytych dachéwka ceramiczng.

Parametry techniczne charakteryzujace przedsiewziecie:

- powierzchnia zabudowy budynku 461,95 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku 199,70 m?
- powierzchnia dachu ~ 488,10 m?
- wysokos¢ budynku w kalenicy ~15,23 m

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie zakresu i ilosci rob6t budowlanych koniecznych do wykonania
przy remoncie dachu.

Wykonaé nalezy nastepujgce rodzaje robot:

- wymiana pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz z podtozem i obrébkami,

- wzmocnienie elementéw drewnianych wiezby dachowej wraz z impregnacjg konstrukcji,

- montaz wytazéw dachowych i kominkow wentylacyjnych wraz z wymiang przewoddéw wentylacji grawitacyjnej,
- wymiana instalacji odgromowe;j.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Wymi

ana pokrycia dachowego

-

45100000-8

Roboty przygotowawce (rozbiérki, demontaze)-CPV 45100000-8

1

d.1

SST B1/
TZKNBK VI -
134

ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO POKRYCIA
DACHOWEGO Z DACHOWKI
CERAMICZNEJ-ANALOGIA-Ostrozne rozebranie
pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej,
marsylskiej, korytkowej, holenderskiej, mnich-mniszki

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
powierzchnia dachu
488,10

m2

488,10

RAZEM

488,10

=N

SST B1/
TZKNBK VI -
146

ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO POKRYCIA
DACHOWEGO Z DACHOWKI CERAMICZNEJ-
DODATEK ULOZENIE GASIOROW W STOSY KTORE
NIE ULEGNA ZNISZCZENIU
-ANALOGIA-Oczyszczenie i utozenie w stosy gasiorow
pochodzacych z rozbiorki bez wzgledu na rodzaj

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1

Zaktada sie,ze 30% ggsioréw nie zostanie zniszczonych
przy rozbiérce

0,48 * [9,20 + 5,20 * 2]<belka kalenicowa>

0,48 * [10,30 * 4]<belka narozna>

0,48 * [10,30 * 4]<belka narozna>

0,48 * [5,30 * 4]<belka koszowa>

A (Obliczenie pomocnicze)

Obliczenie ilosci
59,15 * 30%

m2

17,75

S w

SST B1/
TZKNBK VI -
145

ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO POKRYCIA
DACHOWEGO Z DACHOWKI
CERAMICZNEJ-DODATEK ZA UtOZENIE DACHOWKI
W STOSY, KTORA NIE ULEGNIE
ZNISZCZENIU-ANALOGIA-Oczyszczenie i utozenie w
stosy dachéwki pochodzacej z rozbiorki bez wzgledu na
rodzaj

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1

Zaktada sie, ze z 15% powierzchni dachu dachéwka nie
zostanie zniszczona przy rozbiorce

powierzchnia dachu
488,10 * 15%

m2

73,22

RAZEM

73,22

= B

SST B1/
TZKNBK'V -
216/ SST B1

ROZEBRANIE PODLOZA ISTNIEJACEGO POKRYCIA
DACHOWEGO-DEMONTAZ LAT |
KONTRLAT-ANALOGIA - Wykonanie rozbiorki pokrycia
potaci dachowych z posortowaniem odzyskanego
materiatu, oczyszczenie z gwozdzi i zgrubnie z
zanieczyszczen - pochylenie potaci do 85%

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
powierzchnia dachu
488,10

m2

488,10

RAZEM

488,10

— 1

SSTB1/
TZKNBK VII
-49

ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ IZOLACJI
WIATROSZCZELNEJ DACHU-DEMONTAZ FOLII
WSTEPNEGO KRYCIA-ANALOGIA- Izolacja
przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
powierzchnia dachu
488,10

m2

488,10

RAZEM

488,10

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

-

SST B1/
KNR-W 4-01
0545-08

ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH OBROBEK
BLACHARSKICH-ANALOGIA-Rozebranie obrébek
murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1

[0,15+ 0,20] ¥ [24,68 * 2 + 0,72 * 4 + 16,63 * 2]
<przyrynnowe>

[0,15+0,30] *[24,68 2+ 0,72*4 + 16,63 *2+4,2* 2
+5,40 * 2 + 5,30 * 2]<podrynnowe, gzymsy>

[0,20 * 0,20] * [1,60 * 4 + 5,30 * 4 + 1,0 * 4]<kosze>
[0,25 + 0,30] * [0,60 * 2 + 2,00 * 2]<komin>

[0,25 + 0,30] * [0,60 * 2 + 1,50 * 2] * 2<komin>

[0,25 + 0,30] * [0,70 * 2 + 1,70 * 2]<komin>

m2

m2

m2
m2
m2
m2

29,93
51,89

1,26
2,86
4,62
2,64

RAZEM

93,20

N

SST B1/
KNR-W 4-01
0545-04

ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH RYNIEN
STALOWYCH-ANALOGIA-Rozebranie rynny z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku

Przedmiar wg projektu - rys. K1
8,13*2+7,94*2+ 10,50 + 2 + 0,72 * 4<budynek>
[5,30 + 5,40 + 4,20] * 2<wieze>

47,52
29,80

RAZEM

77,32

=

SST B1/
KNR-W 4-01
0545-05

ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH RUR
SPUSTOWYCH-ANALOGIA-Rozebranie rury spustowej
z blachy nadajacej sie do uzytku

Przedmiar wg projektu - rys. K3
9,50*8

76,00

RAZEM

76,00

—©

SST B1/
KNR-W 4-02
40201-01

DEMONTAZ PRZEWODOW WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ Z RUR PCV-ANALOGIA-Demontaz
przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o
przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do
1000 mm

Przedmiar wg projektu - rys. K1 -opis
60,00

60,00

RAZEM

60,00

10
d.1

SST B3/
KNR-W 4-03
0708-02

ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI
ODGROMOWEJ-ANALOGIA-Wymiana przewodéw
instalacji odgromowej naprezanej (zwod poziomy) z
preta o sr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu stromym

Przedmiar wg projektu - opis
[24,68 + 15,19] * 2
8,8*4

79,74
35,20

RAZEM

114,94

11
d.1

SST B1/
KNR-W 4-01
0106-04

PRZYGOTOWANIE DO WYWIEZIENIA POZA TEREN
BUDOWY ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW Z
ROZBIOREK (SKLADOWANIE W WYZNACZONYCH
MIEJSCACH)-ANALOGIA-Wykopy nieumocnione o
Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

Przedmiar wg projektu

Pokrycie dachowe- ilos¢ pomniejszona o dachéwke do
odzysku )

390,4 * 0,05

Poszycie dachowe: faty i kontrtaty, membrama
488,10 * 0,020

Obrobki blacharskie

93,20 * 0,01

Rynny, rury spustowe

m3

m3

m3

19,52

9,76

0,93

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

77,32* 0,15+ 76,00 * 0,12
Przewody wentylacyjne
60,00 * 0,10

m3

m3

20,72

6,00

RAZEM

56,93

12
d.1

SST B1/
KNR-W 4-01
0109-14

ZAr ADUNEK | WYWIEZIENIE GRUZU |
ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW POZA TEREN
BUDOWY NA ODL. 1 KM | PRZEKAZANIE DO
UTYLIZACJI-ANALOGIA-Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km

m3

Przedmiar wg projektu
Pokrycie dachowe

488,10 * 0,05

Poszycie dachowe: faty i kontrtaty, membrama
488,10 * 0,020

Obrobki blacharskie

93,20 * 0,01

Rynny, rury spustowe
77,32* 0,15+ 76,00 * 0,12
Przewody wentylacyjne
60,00 * 0,10

m3

m3

m3

m3

m3

24,41

9,76

0,93

20,72

6,00

RAZEM

61,82

13
d.1

SST B1/
KNR-W 4-01
0109-10

WYWIEZIENIE ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW
POZA TEREN BUDOWY, DODATEK ZA TRANSPORT
NA KOLEJNE 9 km -ANALOGIA-Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km

Krotnos¢ =9

m3

Przedmiar wg projektu
poz.12

m3

61,82

RAZEM

61,82

N

45210000-2

Roboty budowlane zwigzane z remontem pokrycia dachowego (wzmocnienie elementéw

wiezby, wymiana pokrycia, obrébki)- CPV 45210000-2

14
d.2

SST B2/
Wycena
wlana

WYKONANIE WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ W
MIEJSCACH POLACZENIA KROKWI Z KLESZCZMI,
ZA POMOCA DRZEWOWKRETOW | POPRZEZ
DOKRCENIE ISTNIEJACYCH SRUB WRAZ Z
TRANSPORTEM PIONOWYM | POZIOMYM NA
DACHU

szt

Przedmiar wg projektu konstrukcyjnego
6+6+2+2+2+3+2+ 2<kleszcze K1>

szt

25,00

RAZEM

25,00

15
d.2

SST B2/
Wycena
wlana

WYKONANIE NAPRAW (WZMOCNIENIA)
DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WIEZBY DACHOWEJ (PLATWIE, SLUPY) ZA
POMOCA NAKLADEK STALOWYCH (DWUSTRONNE
PLASKOWNIKI CIESIELSKIE tACZONE WKRETAMI)
WRAZ Z TRANSPORTEM PIONOWYM | POZIOMYM
NA DACHU

szt

Przedmiar wg projektu konstrukcyjnego
2<stupy>

2<pftatwie>

2<miecze>

szt
szt
szt

2,00
2,00
2,00

RAZEM

6,00

16
d.2

SST B2/
KNR AT-09
0101-04

MONTAZ £ ACENIA DACHU POD POKRYCIE Z
DACHOWKI CERAMICZNEJ, LATY 4x5cm |
KONTRLATY 2,5x5cm
IMPREGNOWANE-ANALOGIA-tacenie - rozstaw tat 30
cm

m2

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Przedmiar wg projektu - rys. K1
powierzchnia dachu
488,10

m2

488,10

RAZEM

488,10

17
d.2

SST B2/
KNR AT-09
0103-01

MONTAZ MEMBRAMY DACHOWE.J
PAROPRZEPUSZCZALNEJ (WSTEPNEGO KRYCIA)
-ANALOGIA-Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na
krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
powierzchnia dachu
488,10

m2

488,10

RAZEM

488,10

18
d.2

SSTBZ
TZKNBK VII
-49

WYKONANIE TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA
DACHOW PRZY WYKONYWANIU PRAC, FOLIA
BUDOWLANA GRUBA, PRZED NAPLYWEM WOD
OPADOWYCH PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA
WRAZ Z ROZEBRANIEM ZABEZPIECZENIA Z
TRANSPORTEM WEWNETRZNYM PIONOWYM |
POZIOMYM MATERIALOW-ANALOGIA-- Izolacja
przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1 i zalozen

Zaktada sie, ze zabezpieczenia wymagac bedzie 50%
powierzchni pofaci dachowych

488,10 * 50%

m2

244,05

RAZEM

244,05

19
d.2

SST B2/
TZKNBK VI -
08

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z NOWEJ
DACHOWKI CERAMICZNEJ WYKONANEJ
NAZAMOWIENIE, O WYMIARACH, KSZTAL CIE |
PARAMETRACH TECHNICZNYCH ANALOGICZNYCH
DO ISTNIEJACEJ-ANALOGIA-Krycie dachéw
dachowkg ceramiczng mnich-mniszkg na zaprawie
wapiennej, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
powierzchnia dachu
488,10

m2

488,10

RAZEM

488,10

20
d.2

SST B2/
TZKNBK VI -
11

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z
DACHOWKI CERAMICZNEJ, DODATEK ZA
USZCZELNIENIE DACHOWKI-ANALOGIA-Krycie
dachéw dachowkg - dodatek za uszczelnienie dachowki

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
poz.19

m2

488,10

RAZEM

488,10

21
d.2

SST B2/
KNR AT-09
0702-01

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z
DACHOWKI CERAMICZNEJ-WYKONANIE KALENIC
(GLOWNE, NAROZNE) Z GASIOROW
CERAMICZNYCH-ANALOGIA-Dachoéwki cementowe
EURONIT; kalenica - elementy podstawowe

Przedmiar wg projektu - rys. K1
[9,20 + 5,20 * 2]<belka kalenicowa>
[10,30 * 4]<belka narozna>

19,60
41,20

RAZEM

60,80

22
d.2

SST B2/
KNR AT-09
0702-02

MONTAZ ELEMENTOW SPECJALNYCH NA
KALENICACH -GASIORY
SKRAJNE-ANALOGIA-Dachéwki cementowe
EURONIT; kalenica - elementy specjalne

szt.

Przedmiar wg projektu - rys. K1
4 + 4<skrajne>

szt.

8,00

RAZEM

8,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
23| SST B2/ MONTAZ ELEMENTOW SPECJALNYCH NA szt.
d.2| KNR AT-09 KALENICACH -TROJNIKI-ANALOGIA-Dachowki
0702-02 cementowe EURONIT; kalenica - elementy specjalne
Przedmiar wg projektu - rys. K1
2<trojnik> szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| SSTBY MONTAZ TASMY KALENICOWEJ m
d.2| KNR AT-09 USZCZELNIAJACO-WENTYLACYJNEJ (przekroj
0104-01 wentylacji 162m2/mb)-ANALOGIA-Akcesoria do pokryé
dachowych - tasmy pod gasiory
Przedmiar wg projektu - rys. K1
[9,20 + 5,20 * 2]<belka kalenicowa> m 19,60
[10,30 * 4]<belka narozna> m 41,20
RAZEM 60,80
25| SST B2 MONTAZ KALENICOWYCH DACHOWEK m
d.2| KNR AT-09 WENTYLACYJNYCH-ANALOGIA-Akcesoria do pokry¢
0104-02 dachowych - wywietrzniki pod gasiory
Przedmiar wg projektu - rys. K1
[9,20 + 5,20 * 2] * 2<belka kalenicowa> m 39,20
RAZEM 39,20
26| SST B2/ WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z m
d.2| KNR AT-09 DACHOWKI CERAMICZNEJ, DODATEK ZA
0702-03 WYKOANIE NAROZY-ANALOGIA-Dachowki
cementowe EURONIT; dodatek za wykonanie narozy
Przedmiar wg projektu - rys. K1
[10,30 * 4]<belka narozna> m 41,20
RAZEM 41,20
27| SST B2/ WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z m
d.2| KNR AT-09 DACHOWKI CERAMICZNEJ, DODATEK ZA
0702-04 WYKONANIE KOSZY (blacha aluminiowa powlekana w
kolorze dachowki gr.0,7mm)-ANALOGIA-Dachéwki
cementowe EURONIT; dodatek za wykonanie koszy
Przedmiar wg projektu - rys. K1
1,04 +5,30 *4 + 1,60 * 4<belka koszowa> m 31,60
RAZEM 31,60
28| SSTBZ MONTAZ DACHOWYCH KOMINKOW szt.
d.2| KNR K-05 WENTYLACYJNYCH, CERAMICZNYCH WRAZ Z
0407-01 MONTAZEM KOLNIERZA USZCZELNIAJACEGO |
WEZAMI PRZYLACZENIOWYMI-ANALOGIA-Montaz
kominka wentylacyjnego
Przedmiar wg projektu - rys. K1
2+4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29| SST B2/ WYKONANIE WENTYLACJI POLACI m
d.2| KNR AT-09 DACHOWYCH-MONTAZ GRZEBIENI OKAPU
0104-03 -ANALOGIA- Akcesoria do pokry¢ dachowych -
wentylacja okapu
Przedmiar wg projektu - rys. K1
4,30*4 m 17,20
RAZEM 17,20
30 SSTBY MONTAZ WYLAZOW DACHOWYCH 85x85cm, kpl
d.2| KNR-W 2-02 TERMOIZOLACYJNY, KONSTRUKCJA ALUMINIOWA,
1017-01 OTWIERALNY-ANALOGIA-Swietliki i klapy dymowe o
powierzchni do 1.0 m2
Przedmiar wg projektu - rys. K1, K2
1 + 1<wytaz dachowy 0,85x0,85m> kpl 2,00
RAZEM 2,00
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

31
d.2

SST B2/
TZKNBK
XXIII 0105-
12

MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH PRZY
KOMINACH MUROWANYCH-OPIERZENIE POD
DACHOWKE (blacha aluminiowa powlekana w kolorze
dachowki)-Wykonanie i montaz kotnierzy komindw scian
i Swietlikdw z blachy cynkowej 0.6 mm przy kryciu
dachu dachowka falistg

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1

[0,25 + 0,30] ¥ [0,60 * 2 + 2,00 * 2]<komin>
[0,25 + 0,30] ¥ [0,60 * 2 + 1,50 * 2] * 2<komin>
[0,25 + 0,30] ¥ [0,70 * 2 + 1,70 * 2]<komin>

m2
m2
m2

2,86
4,62
2,64

RAZEM

10,12

32
d.2

SST B2/
KNR AT-09
0104-04

MONTAZ £t AW KOMINIARSKICH 80x25m (aluminium -
kolor dachéwki), SYSTEMOWE Z DACHOWKAMI
MONTAZOWYMI (aluminium powlekane w kolorze
dachowki ceramicznej)-ANALOGIA-Akcesoria do pokry¢
dachowych - fawy kominiarskie

szt.

Przedmiar wg projektu - rys. K1
12+4

szt.

16,00

RAZEM

16,00

33
d.2

SST B2/
KNR AT-09
0104-05

MONTAZ STOPNI KOMINIARSKICH, (aluminium -
kolor dachéwki), SYSTEMOWE Z DACHOWKAMI
MONTAZOWYMI (aluminium powlekane w kolorze
dachowki ceramicznej)-ANALOGIA-Akcesoria do pokry¢
dachowych - stopnie kominiarskie

szt.

Przedmiar wg projektu - rys. K1
7+7+5*3+13

szt.

42,00

RAZEM

42,00

34
d.2

SST B2/
TZKNBK VII
-150/SST
B2

OCZYSZCZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ Z
ZANIECZYSZCZEN BIOLOGICZNYCH PRZY
ZASTOSOWANIU SZCZOTEK
STALOWYCH-ANALOGIA- Oczyszczanie powierzchni
do 2 m2 elementéw drewnianych z usunigciem warstwy
zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K2
([0,14*2+0,07*2]*[1,70*2+250*2+3,40*2 +
420*2+50*2+5,70*2+6,50*2+7,20 + 1,20]) *
2<krokwie 7x14cm>

([0,14*2+0,07*2]*[7,50*2+ 6,50 * 2 + 5,90 + 5,70
+5,00+5,10+4,10+4,70 + 3,40 + 3,50 + 2,70 + 2,60
+ 1,90 + 1,80 + 1,40 + 1,10]) * 2<krokwie 7x14cm>
[0,14*2 + 0,07 * 2] *[12,20 + 11,00 + 10,00 + 8,20 +
7,00 +5,80 + 7,00 + 8,20 + 10,00 + 5,80 + 5,80]
<krokwie 7x14cm>

([0,14*2 + 0,07 * 2] * [8,40 + 8,40 + 7,00 + 5,00 + 2,80
+1,70]) * 2<krokwie 7x14cm>

[0,12* 2+ 0,14] * [14,00 + 13,80 + 7,50 + 7,30 + 7,10 +
7,30] <murfata 12x14cm>

[0,12*2 +0,14]*[9,00 * 2+ 7,20 * 4 + 3,30 * 2]
<podwalina 12x14cm>
[0,12*2+0,14*2]*[125*2+7,4*2+7,20*2 + 9,00
*2+3,50*2+ 3,00 * 4]<P1 ptatew 12x14cm>

[0,14 * 4] * [2,20 * 4]<P2 ptatew 14x14cm>
[0,14+0,05* 2] *[2,50* 4 * 2 + 3,20 * 4 * 2]<K1
kleszcze 5x14cm>

[0,16 *2 + 0,175 * 2] * [10,50 * 4]<Bn belka narozna
16x17,5cm>

[0,16* 2+ 0,175 * 2] *[9,20 + 5,20 + 5,20] <Bka belka
kalenicowa 16x17,5cm>

[0,10*2 + 0,175 * 2] * [5,30 * 4]<Bk belka koszowa
10x17,5cm>

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

55,78

64,60

38,22

27,97
21,66
20,29
47,42

4,93
10,94

28,14
13,13

11,66
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

[0,14 * 4] * [4,00] * 1<S1 stup 14x14cm>
[0,12*4]*[1,80] *[4+4 +6 + 3 + 3 + 2]<S2 stup
12x12cm>

[0,12 * 4] * [4,00] * [6 + 6]<S2 stup 12x12cm>
[0,14*2+ 0,17 * 2] * [1,80] * [2 + 2]<S4 stup 14x17cm>
[0,11*2+ 0,17 * 2] * [4,00] * 1<S4 stup 11,5x17,5cm>
[0,10 * 4] *[0,80] * [29 + 24 + 6 + 6]<Mi miecz
10,5x10,5cm>

[0,07*2+ 0,14 * 2] *[1,60 + 1,30 + 1,30] <W wymian
7x14cm>

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

2,24
19,01

23,04
4,46
2,24

20,80

1,76

RAZEM

418,29

35
d.2

SST B2/
TZKNBK VII
-182

KONSERWACJA | ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ IMPREGNATEM
OLEISTYM METODA SMAROWANIA Z
TRANSPORTEM WEWNETRZNYM PIONOWYM |
POZIOMYM MATERIALOW PRZY WYKONYWANIU
PRAC-ANALOGIA Odgrzybianie przez powlekanie
preparatem oleistym belek i krawedziakéw dwukrotnie -
powierzchnia do 25 m2

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K2
poz.34

m2

418,29

RAZEM

418,29

36
d.2

SST B2/
TZKNBK
XXII1 0105-
02

MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ, PASY
PRZYRYNNOWE-ANALOGIA-Wykonanie i montaz
paséw nadrynnowych o szerokosci ponad 25 cm z
blachy cynkowej 0.6 mm

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
[0,15+0,20] ¥ [24,68 * 2 + 0,72 * 4 + 16,63 * 2]
<przyrynnowe>

m2

29,93

RAZEM

29,93

37
d.2

SST B2/
TZKNBK
XXII1 0105-
04

MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ, PASY PODRYNNOWE
-ANALOGIA-Wykonanie i montaz gzymséw i pa sow
elewacyjnych o szerokosci od 25 do 50 cm z blachy
cynkowej 0.6 mm

m2

Przedmiar wg projektu - rys. K1
[0,15+0,30] *[24,68 *2+0,72*4 + 16,63 2+ 4,2* 2
+ 5,40 * 2 + 5,30 * 2]<podrynnowe, gzymsy>

m2

51,89

RAZEM

51,89

38
d.2

SST B2/
TZKNBK
XXII1 0103-
02

MONTAZ RYNIEN POLOKRAGLYCH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ sr. 15cm-ANALOGIA-Wykonanie i
zawieszenie rynien potokragtych sr. 15 cm z blachy
cynkowej

Przedmiar wg projektu - rys. K1
8,13*2+7,94*2+10,50+2+0,72*4

47,52

RAZEM

47,52

39
d.2

SST B2/
TZKNBK
XXII1 0103-
04

MONTAZ RYNIEN POLOKRAGLYCH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ ér. 15cm, DODATEK ZA
WYKONANIE ZAt AMAN
RYNIEN-ANALOGIA-Wykonanie i zawieszenie rynien
potokragtych z blachy cynkowej - dodatek za zatamanie

szt.

Przedmiar wg projektu - rys. K1
2+4

szt.

6,00

RAZEM

6,00

40
d.2

SST B2/
TZKNBK
XXII10103-
05

MONTAZ RYNIEN POLOKRAGLYCH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ $r. 15cm, DODATEK ZA
WYKONANIE WPUSTOW-ANALOGIAWykonanie i
zawieszenie rynien potokragtych z blachy cynkowej -
dodatek za wpust (sztucer)

szt.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przedmiar wg projektu - rys. K1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
41| SST B2/ MONTAZ UCHWYTOW MOCUJACYCH DO RYNIEN Z | szt.
d.2| TZKNBK BLACHY OCYNKOWANEJ-ANALOGIA-Wykonanie
XX 0104- uchwytu do rynien z blachy cynkowej z wygieciem
12 ptaskownika ocynkowanego i wywierceniem otworéw na
gwozdzie
Przedmiar wg projektu - rys. K1
Zaktada sie rozstaw mocowan co 0,5m
48*0,5 szt. 24,00
RAZEM 24,00
42| SST B2/ MONTAZ RUR SPUSTOWYCH $r. 12cm Z BLACHY m
d.2| TZKNBK OCYNKOWANNEJ-ANALOGIA-Wykonanie i
XX 0104- zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 12 cm z
01 blachy cynkowej 0.6 mm
Przedmiar wg projektu - rys. K1
95*8 m 76,00
RAZEM 76,00
43| SST B2/ MONTAZ RUR SPUSTOWYCH $r. 12cm Z BLACHY szt.
d.2| TZKNBK OCYNKOWANNEJ, DODATEK ZA WYKONANIE
XX 0104- KOLANEK-ANALOGIA-Wykonanie i zawieszenie rur
04 spustowych okragtych z blachy cynkowej 0.6 mm -
dodatek za kolanko
Przedmiar wg projektu - rys. K1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
44| SSTB2/ MONTAZ UCHWYTOW MOCUJACYCH DO RUR szt.
d.2| TZKNBK SPUSTOWYCH Z BLACHY
XXII 0104- OCYNKOWANEJ-ANALOGIA-Wykonanie uchwytu do
13 rur spustowych
Przedmiar wg projektu - rys. K1
Zaktada sie rozstaw mocowan co 0,5m
76 *0,5 szt. 38,00
RAZEM 38,00
45/ SST B2/ MONTAZ PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH, m
d.2| KNR 2-17 OKRAGLE Dn100, (z blachy stalowej ocynkowanej
0122-02 typu Spiro wraz z ksztattkami, materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi -ANALOGIA-Przewody
wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
Przedmiar wg projektu - rys. K2
60,00 <wentylacja grawitacyjna> m 60,00
RAZEM 60,00
46| SST B2/ WYKONANIE IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW m2
d.2| KNR 2-16 WENTYLACYJNYCH (wetna mineralna z oktadzing z
0305-04 folii aluminiowej gr. 80mm)-ANALOGIA- Izolacja cieplna
ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z
folii aluminiowej o grubosci 80 mm dla kanatéw
prostokatnych i okragtych
Przedmiar wg projektu - rys. K2
dt. przewoddéw 60,00m
[60] *2* 3,14 * 0,05 m2 18,84
RAZEM 18,84
3| 45311200-2 Instalacja odgromowa CPV 45311200-2
47| SST B3/ MONTAZ IGLICY KOMINOWE.J dt. kpl.
d.3| KNR-W 5-08 2m-ANALOGIA-Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21
0622-05 z.o. kg na dachu z gotowymi kotwami - roboty w budowli na
9901-11 wysokosci 4-12 m
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4<dach budynku> kpl. 4,00
RAZEM 4,00
48| SST B3/ MONTAZ ZWODOW PIONOWYCH dt. 50cm, DRUT szt.
d.3| KNR-W 5-08 ALUMINIOWY $r.8mm-ANALOGIA-Montaz zwodow
0615-04 z.o. pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego
9901-11 o $rednicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym -
roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
2<dach budynku> szt. 2,00
2<wieze> szt. 2,00
RAZEM 4,00
49| SST B3/ WYKONANIE ZWODOW POZIOMYCH, DRUT m
d.3| TZKNBK ALUMINIOWY $r.8mm NA UCHWYTACH
XVII 54-04 GASIOROWYCH-ANALOGIA-Zwody na dachach
krytych dachéwka wykonane przewodami o przekroju
do 80 mm2
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[9,20 + 10,3 * 4]<dach budynku> m 50,40
RAZEM 50,40
50 SST B3/ WYKONANIE ZWODOW POZIOMYCH, DRUT m
d.3| TZKNBK ALUMINIOWY sr.8mm NA UCHWYTACH
XVII 54-04 DACHOWKOWYCH-ANALOGIA-Zwody na dachach
krytych dachéwka wykonane przewodami o przekroju
do 80 mm2
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[4,5*4 + 3,20 + 3,20 + 1,50] <dach budynku> m 25,90
RAZEM 25,90
51| SST B3/ WYKONANIE ZWODOW POZIOMYCH, DRUT m
d.3| TZKNBK ALUMINIOWY sr.8mm NA UCHWYTACH
XVII 54-04 DACHOWKOWYCH-ANALOGIA-Zwody na dachach
krytych dachowkg wykonane przewodami o przekroju
do 80 mm2
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[8,13*2+14,19*2+0,72*4+7,94* 2] +[4,70+1,50] | m 69,60
<dach budynku>
RAZEM 69,60
52| SST B3/ WYKONANIE ZWODOW POZIOMYCH, DRUT m
d.3| TZKNBK ALUMINIOWY $r.8mm NA UCHWYTACH
XVII 54-04 PRZYKRECANYCH-ANALOGIA-Zwody na dachach
krytych dachéwka wykonane przewodami o przekroju
do 80 mm2
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[1,30 + 3,70 + 3,70] * 2<wieze> m 17,40
RAZEM 17,40
53| SST B3/ WYKONANIE POLACZEN ZWODOW szt.
d.3| KNR-W 5-08 POZIOMYCH-MONTAZ Zt ACZY
0618-02 z.o. KRZYZOWYCH-ANALOGIA-tgczenie preta o srednicy
9901-11 do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych
odgateznych 3-wylotowych - roboty w budowli na
wysokosci 4-12 m
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[9 + 5 + 2]<dach budynku> szt. 16,00
[4]<wieze> szt. 4,00
RAZEM 20,00
54 SST B3/ WYKONANIE PRZEWODOW m
d.3| TZKNBK ODPROWADZAJACYCH, DRUT ALUMINIOWY sr.
XVII 54-09 8mm NA KOTWACH WBIJANYCH-ANALOGIA-Zwody
na wiezach, kosciotach, ratuszu do 30 m wykonane
przewodem 10x50 mm
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
[1,0+7,0+0,7] * [4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> m 78,30
RAZEM 78,30
55| SST B3/ WYKONANIE PRZEWODOW . szt.
d.3| KNR-W 5-08 ODPROWADZAJACYCH-MONTAZ ZL ACZA
0619-01 z.o. RYNNOWEGO-ANALOGIA-Montaz zigczy do rynny
9901-11 okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub
przewodow wyrownawczych - roboty w budowli na
wysokosci 4-12 m
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> szt. 9,00
RAZEM 9,00
56| SST B3/ WYKONANIE PRZEWODOW . szt.
d.3| KNR-W 5-08 ODPROWADZAJACYCH-MONTAZ UCHWYTU
0601-01 NACIAGOWEGO-ANALOGIA-Montaz wspornikow
naciggowych z jedng ztgczka przelotowg naprezajaca
na $cianie z cegly
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> szt. 9,00
RAZEM 9,00
57| SST B3/ WYKONANIE PRZEWODOW . szt.
d.3| KNR-W 5-08 ODPROWADZAJACYCH-MONTAZ ZL ACZA
0619-06 KONTROLNEGO-ANALOGIA-Montaz zigczy
kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji
odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> szt. 9,00
RAZEM 9,00
58| SST B3/ WYKONANIE PRZEWODOW . m
d.3| TZKNBK ODPROWADZAJACYCH-MONTAZ PRZEWODU Z
XVII 55-01 BEDNARKI 30x4, OCYNKOWANA-ANALOGIA-Uziomy
poziome wykonane przewodami o przekroju do 60 mm2
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[1,65 + 0,8] * [4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> m 22,05
RAZEM 22,05
59| SST B3/ WYKONANIE UZIOMU SZPILKOWEGO W GRUNCIE | kpl.
d.3| TZKNBK O DLUGOSCI PRETA 9m (ZESTAW MONTAZOWY
XVII 55-20 SYSTEMOWY, REZYSTANCJA
MAX.8Q)-ANALOGIA-Uziomy szpilkowe kpl.
pojedyncze o dt. preta 10 m
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> kpl. 9,00
RAZEM 9,00
60| SSTB3J/ BADANIA KONTROLNE, POWYKONAWCZE pomi
d.3| KNR-W 5-08 INSTALACJI ODGROMOWEJ-ANALOGIA-Pomiar ar
0901-03 rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod
3-fazowy, pierwszy pomiar
Przedmiar wg projektu-rys. EO1
[4 + 2 + 3]<dach budynku+wieze> pomi 9,00
ar
RAZEM 9,00
4 OST ROBOTY TYMCZASOWE (rusztowania)
61| TZKNBK'V - USTAWIENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN m2
d.4 253 ZEWNETRZNYCH O WYSOKOSCI DO
10m-ANALOGIA-Rusztowanie zewnetrzne rurowe -
wysokos¢ zarusztowanej $sciany do 10 m
Przedmiar wg projektu i zatozen
Przyjmuje sie, ze zarusztowana zostanie powierzchnia o
wielkosci odpowiadajacej 50% powierzchni elewacji
8,00 * [24,60 + 15,20] m2 318,40
RAZEM 318,40
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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Nr
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techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

62
d.4

CZAS PRACY RUSZTOWAN ZEWNETRZNYCH
(pozycje: 10, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54)

63
d.4

KNR-W 2-02
1611-02

MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTQWAN
WEWNETRZNYCH O WYSOKOSCI DO
4M-ANALOGIA-Rusztowania ramowe warszawskie 6 m

m2

Przedmiar wg projektu

Przyjmuje sie, ze dla wykonania planowanych prac
konieczne bedzie zarusztowanie powierzchni poddasza
w obszarze pod kalenica

[12,50 * 4,00]

m2

50,00

RAZEM

50,00

64
d.4

TZKNBK'V -
289

MONTAZ | DEMONTAZ POMOCNICZYCH
POMOSTOW ROBOCZYCH, POZIOMYCH NA DACHU
DO TRANSPORTU
MATERIALOW-ANALOGIA-Utozenie na dachu
pomostéw poziomych do transportu materiatow z
rozebraniem

m2

Przedmiar wg projektu

Przyjmuje sie, ze dla wykonania planowanych prac
konieczny bedzie montaz pomostéw o powierzchni 5%
powierzchni dachu

488,10 * 5%

m2

24,41

RAZEM

24,41

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO (Patac tuszczewskich)
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