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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku szkoty (Patacu
tuszczewskich w Woli Rasztowskiej) przy ul. Szkolnej 9. W ramach inwestycji przewidziano
wykonanie instalacji na dachu budynku, zwodéw pionowych montowanych do elewacji oraz
realizacje uziomow pionowych.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— zamodwienia na prace projektowe
— inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz wyposazenia technicznego dachu,
— obowigzujacych przepisow i norm.

3. Analiza zagrozenia wytadowaniem atmosferycznym - zdefiniowanie klasy LPS
Na podstawie normy PN-EN 62305-2 sporzadzono analize ryzyka oraz okreslono wymagang
klase ochrony, tj. Ill klase LPS.

4. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz sasiadujacych

budynkéw

Eksploatacja oraz montaz nowej instalacji odgromowej nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego, osob uzytkujgcych obiekt oraz bezposredniego otoczenia.
Projektowana technologia prac oraz materiaty sg przyjazne dla srodowiska.
Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga wycinki drzew oraz ingerencji w zasoby
naturalne. Odpady stalowe oraz budowlane powstate podczas prac nalezy podda¢ utylizaciji.
Przedsiewziecie przyczyni sie do wydatnego zwiekszenia bezpieczenstwa odgromowego
nieruchomosci oraz ograniczenia mozliwosci stratw rozumieniu normy PN-EN 62305.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu - opis inwestycji
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowe;j
budynku.

W szczegdélnosci:

— wykonania od podstaw nowej instalacji odgromowej, skfadajacej sie z czesci
nadziemnej i podziemnej,

— usuniecia kolizji projektowanych instalacji z istniejgcymi elementami budynku oraz jego
wyposazenia, ozdobami, podswietleniem elewacji , itp.

Nalezy podja¢ dziatania zmierzajgce do sprawdzenia i w razie potrzeby zainstalowania
zabezpieczen przeciwprzepieciowych i ekwipotencjalnych wszystkich instalacji elektrycznych
i sygnatowych budynku — (zalecenie), nie objete realizacja przedmiotowej dokumentacji.
Ochrona odgromowa jest najbardziej skuteczna przy wifasciwym wykonaniu ochrony
przeciwprzepieciowej w budynku, zastosowaniu potaczen wyréwnawczych i spetnieniu
wymogow PN-IEC 60364 i PN-EN 62305.
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Projekt obejmuje wytacznie instalacje odgromowa zainstalowang na dachu, $cianach
zewnetrznych budynku oraz czes¢ podziemna.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o aktualne zagospodarowanie dachu

6. Higienaiochrona zdrowia 0sdb eksploatujacych projektowane obiekty oraz
przebywajacych w ich poblizu

Podczas prac przy instalacji odgromowej wystepuje duze zagrozenie dla personelu
technicznego zwigzane z mozliwoscig porazenia pragdem elektrycznym, upadku ze znacznej
wysokosci, oparzeniem tukiem elektrycznym lub ptomieniem, potragceniem przez pojazd
mechaniczny, oblania szkodliwym czynnikiem, zatrucia chemia, urazy mechaniczne oraz
kontuzje. Nalezy stosowacé zabezpieczenia wifasciwe dla danego typu zagrozen przy
wykonaniu danych prac.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej instalacji budowlanej obiektu
Na podstawie ustawy Prawo budowlane art. 21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r wraz
z pOzniejszymi zmianami oraz branzowych przepisbw BHP opracowano wytyczne do
wykonania przez Kierownika budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ musi by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem rob6t budowlanych z uwzglednieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkdw realizacji prac budowlanych.

Zakres robot i kolejnosé realizacji obiektow

Wymiana poszycia dachowego.

Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku.

Montaz przewoddw odprowadzajacych na elewacji budynku.

Prace zwigzane z wykonaniem uziomow pionowych, pomiarami uziemien,
instalacja ztacz kontrolnych, instalacjg przewoddéw w ziemi oraz bednarki.

5. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i sporzadzenie odbioru zadania.

HAwbn e

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi

1. Czynne urzadzenia elektryczne i technologiczne

2. Instalacje i elementy obiektu znajdujace sie na wysokosci (nad poziomem terenu
i pod poziomem terenu)

3. Instalacje podziemne odkryte podczas robot

Wytyczne do ograniczenia przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

1. Pracownicy budowy muszg zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu oraz
posiadac aktualne badania BHP i wysokosciowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz indywidualne
srodki BHP.

Zastosowane srodki ochrony powinny posiada¢ wazne badanie techniczne, certyfikat
bezpieczenstwa oraz dopuszczenie do eksploatacji na podstawie akredytacji lub
zgodnosci z odpowiednim normatywem. W sytuacji, gdy wyposazenie nie podlega
bezposrednio wyzej wymienionym podstawom decyzje 0 jego uzyciu oraz
sprawdzenie podejmuje kierownik budowy.

Budowe nalezy zaopatrzy¢é w podreczny sprzet gasniczy oraz niezbedne srodki BHP,
w szczegOlnosci rekawice, buty, okulary, odziez robocza oraz osprzet do prac na
wysokosci.

Na budowie dozwolone jest uzytkowanie, jedynie sprzetu zmechanizowanego oraz
elektronarzedzi posiadajgcych aktualne badania UDT lub dokumentu z przegladu
i badan urzadzenia elektrycznego w zaleznosci od rodzaju wymogu.

Podczas realizacji prac ziemnych i wykopow stosowac tasmy i tabliczki ostrzegawcze,
miejsca skrzyzowan wykopoéw z przejsciami pieszymi lub drogami kotowymi
wygrodzi¢ lub przykry¢ ktadkami/przejazdami wedtug potrzeb.

Na miejscu budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé teren do
sktadowania materiatow oraz przewidzie¢ miejsce na kontener socjalny i toalete dla
zaplecza budowy.

Sktadowisko materiatow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno
zabezpiecza¢ materiaty przed zniszczeniem i zawilgoceniem. W szczeg6lnosci musi
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych przedmiotow.

Prace elektryczne powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce wazne swiadectwa
kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Dopuszcza sie prace czesci zespotu bez
swiadectw kwalifikacyjnych pod nadzorem os6b wykwalifikowanych.

Urzadzenia i instalacje (dla zaplecza budowy oraz docelowe) powinny byé
utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Przed podjeciem pracy elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ go pod wzgledem:
kompletnosci wyposazenia, oston, stanu technicznego, bezpieczenstwa obstugi,
wystepowania instrukcji obstugi.

Na terenie budowy zabronione jest stosowanie przedtuzaczy lub rozdzielaczy bez
przewodu uziemiajgcego (niezaleznie od klasy ochronnosci przytaczanych urzadzen).
Prace budowlane na wysokosci nalezy wykonywac przy swietle dziennym. Zabroniona
jest praca przy oswietleniu sztucznym.

Okresowe sprawdzanie stanu technicznego elektronarzedzi oraz ich naprawe nalezy
wykonywac¢ wg instrukcji producenta urzadzenia. Rejestr przegladoéw i badan
elektronarzedzi powinien by¢ realizowany przez osoby wyznaczone przez kierownika
budowy.

Inwestycje planowac w czasie, gdy najrzadziej wystepuja burze.

Prac nie wolno wykonywac podczas burzy.
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8. Uwagi koncowe

Wszelkie niezinwentaryzowane sieci, instalacje i wyposazenie, zarébwno podziemne, jak
I podziemne nalezy traktowac jako czynne. Usuwanie nieuzywanej infrastruktury jest
dozwolone, jedynie po potwierdzeniu przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora
unieczynnienia struktury i pozwoleniu na jej demontaz. Przy pograzaniu uzioméw winno sie
zachowa¢ szczegblng ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé uszkodzen nienaniesionych na
mapy instalacji uzbrojenia terenu, w szczeg6lnosci tych, ktére zamontowane sa na poziomie
niewidocznym dla operatora. W odniesieniu do wszystkich uzytych w projekcie znakdw
towarowych nazw wyrobOw, producentéw itp. na rownych zasadach dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzadzenia,
badz wyrobu. Po wykonaniu wszystkich prac montazowo-budowlanych ziemnych konieczne
jest odtworzenie dotychczasowych istniejagcych nawierzchni do stanu zastanego, tj. jak przed
rozpoczeciem prac. Nalezy doktadnie zagesci¢ rozkopany grunt przy wbijanych pretach
uziomowych, rurach (tam gdzie beda uzyte) i bednarkach oraz odtworzy¢ elementy
przylegajace do budynku. Okolicznosci nieprzewidziane w niniejszym projekcie winno sie
konsultowa¢ z jednostka projektowa. W przypadku potrzeby zastosowania innych
materiatdbw (réwnowaznych z zaprojektowanymi) na Wykonawcy robot cigzy ciezar
udowodnienia réwnowaznosci materiatow i opracowania aktualizacji dokumentacji w tym
zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ doktadne obliczenia, schematy, rzuty, itp. akceptowane
przez projektanta.

[l. OPIS TECHNICZNY

1. Zamierzony zakres projektowy

Projekt przewiduje zastosowanie nowoczesnych materiatéw o dtugim czasie eksploatacji
i wysokim bezpieczenstwie obstugi. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
I ograniczone mozliwosci wymiany zuzywajacych sie czesci, przyjeto wytacznie elementy
instalacji odporne na starzenie i korozje.

Obiekt bedzie chroniony w oparciu o siatke zwodoéw poziomych zainstalowanych na
dachu obiektu, zwody pionowe w postaci iglic oraz zwody niskie z drutu AL. 8mm.
Projektuje sie zwody pionowe niskie, zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce z
drutu aluminiowego 8mm.

Instalacja odgromowa w swym zakresie obejmuje zewnetrzng ochrone budynku, tj.
jego techniczne wyposazenie na dachu wraz z znajdujgcymi sie na obiekcie elementami
obrobek dekarskich, rynien, rur spustowych, elementéw metalowych, drabinek,
kominkéw, itp. Nalezy bezwzglednie realizowa¢ zamierzenie budowlane wg.
dokumentacji projektowej oraz instrukcji montazu i wytycznych stosowania elementéw
dedykowanego, kompletnego i kompatybilnego systemu wybranego producenta
osprzetu odgromowego. W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych odstepow
pomiedzy elementami kompensacyjnymi, mocowaniami przewoddéw, umiejscowieniem
ztaczy oraz uchwytow itp. Podczas realizacji zadania winno sie zadba¢, by wszystkie
elementy obrébek dekarskich, rynien byty ze sobg potgczone galwanicznie. Zastosowaé
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systemowe certyfikowane mostki, uchwyty, ztaczki i sruby wg katalogu przyjetego
producenta wyposazenia odgromowego.

Nalezy przyja¢, ze zawarte w projekcie ogolne wytyczne wykonania instalacji moga
w niewielkim stopniu rdzni¢ sie w odniesieniu do producentow systemow odgromowych,
jednakze zawsze nalezy stosowac kryteria najbardziej ostre, tj. moze sie zdarzyé, ze ze
wzgledu na wybér producenta systemu o bardzo specyficznych wymogach montazu, tj.
odmiennych niz przyjete w projekcie konieczne bedzie zmienienie pewnych zatozen
technicznych. Ewentualne zmiany sposobu instalacji materiatow (dopuszczalne tylko
zwiekszenie w gorng strone bezpieczenstwa) jest dozwolone po akceptacji jednostki
projektowej. Niedopuszczalne jest stosowanie niekompatybilnych produktéw réznych
systemoOw i producentow, tj. nie majacych atestu i badan przy wspolnym wykorzystaniu
w strukturze instalacji (np. pret uziomowy i grot réznych producentéw).

2. Rozwiazania techniczne

2.1. Zwody poziome

Zwody nalezy wykona¢ z drutu odgromowego Al 8mm, montowanego na uchwytach
dachoéwkowych i na gasiorkowych. Kazdy odcinek dtuzszy niz 20m winien by¢ zaopatrzony w
kompensatory.

Przyktad kompensacji tras wskazano na rys. 1. Trasy uktadac estetycznie i w liniach prostych,
tj. tworzac siatke ztozong z odcinkéw przewodow prostopadtych i réwnolegtych w stosunku
wzajemnym oraz pozostatych instalacji.

Kratownica zostanie uzupetniona o zwody pionowe (lice kominowe) oraz zwody niskie o dt.
50cm ponad poziom dachu.

Rys. 1. Przyktad kompensacji termicznej instalacji odgromowe;j

2.2. Przewody odprowadzajace

Do instalacji przewoddéw odprowadzajacych nalezy zastosowaé drut odgromowy @ 8mm.
Przewody winno sie montowac do elewacji budynku w odstepach nie przekraczajacych 0,9m
dla przewodu AL. Przewiduje sie przytwierdzenie przewodow do struktury obiektu za
posrednictwem metalowych uchwytéw zgodnie z zatgczonym do dokumentacji schematem
montazu. Przy wyprowadzaniu przewodu odprowadzajgcego ponad dach nalezy
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wyprofilowa¢ normatywny promien przewodnika zgodny ze specyfikacjg producenta
materiatu oraz normg odgromowsa.

Na rys. 2 wskazano przyktad uchwytu odgromowego dla drutu 8mm. Wymagany dystans
przewodu odgromowego od elewacji: ok. 45mm. Minimalny rozmiar wkretu/sruby
kotwiacej: M6

Rys. 2. Przyktadowe rozwigzanie w zakresie mocowania drutu odgromowego do elewaciji

2.3. Przewody uziomowe - uziemienie

Przyktad uziomu pionowego szpilkowego wskazano na rys. 3. Zalecana dtugos¢ kazdego z
uziomow nie powinna by¢é mniejsza niz 9m, przy czym rezystancja kazdego z uziomow
powinna by¢ do siebie zblizona i nie przekracza¢ 8Q (max dopuszczalna wartos¢ 10Q jest
nieakceptowana z uwagi na mozliwe pogarszanie sie w trakcie pracy obiektu parametréw
gruntu, uziomdw oraz ktopotliwe naprawy). W miejscach, gdzie whbicie pilonu bezposrednio
przy budynku jest niemozliwe ze wzgledu na infrastrukture podziemna nalezy uziomy
pionowe zainstalowac¢ w najblizszej dostepnej lokalizacji, tj. w gruncie. Stosowaé¢ chemiczna
poprawe rezystancji. Dopuszczalne jest wykonanie uziomu otokowego wykonanego z
bednarki FeZn 30x4 uktadanej na ptasko.

Rys. 3. Przyktadowy zestaw montazowy uziomu szpilkowego

2.4. Kominy murowane
Ochrone przewodéw kominowych murowanych nalezy zapewni¢ przez zastosowanie
zwodow pionowych niskich z drutu AL @8mm, zainstalowanych na wspornikach szpilkowych.
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Dtugosé¢ zwodu wystajacego ponad komin pokazano na dotgczonym do dokumentacji
rysunku.

3. Zasady ogOlne uktadania, montazu i odbioru instalacji odgromowej

VI.

VILI.

VIII.

X,

XIl.

X1,

XIV.

Wszystkie potaczenia, ktore s3 podatne na korozje zabezpieczy¢ wazeling
bezkwasowa.

Wartos¢ opornosci kazdego z uzioméw pionowych nie moze by¢ wieksza od 8 oméw.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobOw akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty przedtozone do
akceptacji musza mie¢ okreslone i definiowalne parametry. Na wykonawcy cigzy
ciezar przedtozenia dokumentacji (nie katalogow, a konkretnych kart materiatowych).
Zagiecia przewodow nieizolowanych wykonywaé tagodnymi estetycznymi tukami.
Wszystkie potaczenia przewoddw musza by¢ bardzo starannie wykonane.

Przewody w ziemi taczy¢ termitowo egzotermicznie (wyjatek ztacza pomiarowe
w studzienkach)

Bezwzglednie zachowywaé¢ wymagany promien giecia podczas zmiany kierunku
wysokonapieciowego przewodu izolowanego, ktory nie moze by¢ zwykle mniejszy niz
0,27m.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty, tj. dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcOw materiatdw), protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty badan, metryke instalacji odgromowej, szczeg6towg dokumentacje
zdjeciowa montazu czesci podziemnych instalacji odgromowych.

Kable oraz druty odgromowe podczas montazu nie moga by¢ ciggniete po betonie,
ostrych krawedziach przegrod lub pokryciu dachowym.

Uktadane kable odgromowe nie moga prezy¢ na zwody oraz opieraé sie
0 jakiekolwiek bednarki i elementy ostre.

Przed wbijaniem uziomO6w pionowych oraz rozpoczeciem prowadzenia robot
ziemnych sprawdzi¢ wykrywaczem obecnos¢ podziemnych struktur (kabli, rur itp.).
Przy przejsciach przewoddéw wysokonapieciowych przez otwory budowlane, tj.
przypadek wyprowadzenia kabli przy rynnach przez cokét zelbetowy zastosowac
dodatkowe ostony z rury PVC.

Przy przejsciach przewodoéw przez ptyty zelbetowe fos stosowaé wktady HRD lub
réwnowazne.

Dozwolone jest stosowanie mostkdéw taczacych poszczegélne fragmenty blach
obrébek dekarskich montowanych na nity lub wkrety, o ile technologia producenta
systemu na to zezwala.

Elementy instalacji podziemnej nalezy taczy¢ poprzez spawanie egzotermiczne
(termitowe). Spawanie metodami MIG,TIG, MMA jest zabronione.
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XV.

XVI.

XVII.

XVII.

XIX.

XX.

XXI.

XXILI.

XXIII.

XXIV.

XXV.

Na dachu kable izolowane wysokonapieciowe prowadzic w miare mozliwosci
prostopadle do instalacji elektrycznych.

Oprocz miejsc kompensacji dtugosci przewoddw nalezy uwzgledni¢ dylatacje
budynku, tj. réwniez w tych miejscach zastosowac¢ dodatkowe kompensatory.

Uziomy pionowe szpilkowe lokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 1,5m od $cian
budynku.

W przypadku napotkania w gruncie instalacji elektrycznych lub technologicznych
nalezy zastosowa¢ odpowiednie odstepy izolacyjne wg N-SEP E004, a przy zblizeniu
zatozy¢ przegrody z rur dielektrycznych odgromowych.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu w miejscu instalacji
zdegradowanymi odpadami budowlanymi (zmurszate cegty, pustaki, zlasowane
wapno) podlegac on bedzie czesciowej wymianie.

Elementy systemu uziemiajacego, w tym rur odgromowych nie moga by¢ uktadane
w gruncie lub na podtozu zagruzowanym. Instalacje musza by¢ przykryte w wykopie
co najmniej 25 cm warstwg gruntu bez gruzu w przypadku ukfadania instalacji pod
ziemig oraz jezeli na to pozwalajg warunki w podbudowie piaskowo-cementowej od
strony stropu (zalezne od warstw podbudowy).

Wydobyty grunt z w wykopdw pod uziomy pionowe oraz bednarki nalezy ubija¢
zageszczarkami  mechanicznymi  lub  ubijakami  stopowymi w  warstwach,
nieprzekraczajacych 30cm. Waga urzadzenia min. 75kg.

W obszarze stropowym, tj. na ptycie stropowej nie dopuszczalne jest zageszczanie
materiatu (podsypki cementowo-piaskowej) z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu.
Zageszczanie podtoza wykonywaé za pomocy recznej baby. Strukture podbudowy
odbudowac¢ do stanu pierwotnego, a w razie potrzeby (grube warstwy) dodatkowo
ustabilizowac¢ kruszywem i podbudowg cementowo-piaskowa.

Przy taczeniu roznych metali stosowac techniki uniemozliwiajgce powstanie ogniw
galwanicznych - korozyjnych.

Jezeli zajdzie potrzeba taczenia uziemienia fundamentowego budynku (o ile istnieje,
to rozwigzanie techniczne zostanie uwzglednione ,,na roboczo”.

Petng konserwacje, przeglad i pomiary instalacji zaleca sie wykonywac nie rzadziej niz
co 12 miesiecy w okresie letnim.
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4. UWAGI DODATKOWE:

1.

10.

Wskazane do zastosowania w projekcie materiaty elektrotechniczne podanych
przyktadowych producentow moga byé zastgpione réwnowaznymi, jednak tylko
wtedy, gdy bedg miaty wszystkie parametry nie gorsze niz okreslono pierwotnie
w projekcie.

Podane w projekcie ilosci niezbednych materiatow nalezy traktowac jako zblizone do
rzeczywistych, jednakze mogace sie rézni¢ od stanu faktycznego.

Prace nalezy planowa¢ i realizowaé¢, w taki sposob by ograniczy¢ do minimum
ucigzliwos¢ dla otoczenia obiektu.

Materiaty powstate z demontazu Wykonawca robot powinien poddaé utylizacji;
ewentualnie wybrane elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
przekaza¢ Inwestorowi. Uzgodnienie nie objete zakresem opracowania.

Dane techniczne materiatdbw przeznaczonych do realizacji projektu zawarto
w zestawieniu gtéwnych materiatdw oraz schematach i rysunkach wykonawczych.
Drut aluminiowy moze by¢ zastgpiony drutem AIMgS o srednicy 8mm - przekroj
poprzeczny 50mm?2,

Wszystkie maszty i elementy odgromowe muszg byé przystosowane do pracy
w | strefie wiatrowej i LPS klasy 1.

Rury odgromowe w widocznych miejscach pomalowa¢ na kolor uzgodniony
Z Inwestorem.

Rozwigzania projektu s w pewnych miejscach przewymiarowane w stosunku do
minimalnych wymagan norm, ale jest dziatanie celowe przy uwzglednieniu
pewnych probleméw obiektu, np. braku ochrony przeciwprzepieciowej czesci
instalacji elektrycznych, itp.

Zakres projektu obejmuje wytgcznie wymiane instalacji odgromowej budynku.
W celu zapewnienia petnej ochrony nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ instalacji
elektrycznych na dachu obiektu oraz w razie potrzeby dokona¢ w nich zmian (np.
zabudowy ochronnikéw). Instalacje wewnetrzne réwniez powinny by¢ objete
ochrong przeciwprzepieciowa.
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5. PODSTAWA PRAWNA | WYMAGANIA ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | EKSPLOATACJA
INSTALACJI ODGROMOWYCH

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

2) PN-EN 62305 ,,0chrona odgromowa”. Norma wieloarkuszowa.

3) PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”.

4) PN-IEC 60364-5-534 ,Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobdér i montaz  wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

5) Inwentaryzacja obiektu.

6) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow” (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

8) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma
wieloarkuszowa.

9) PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym wspolne
aspekty instalacji elektrycznych.

10) Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane.

11) PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364 - 5:51:2011, PN-HD 60364-5:53 2000.
Sprawdzenie dostepnosci urzadzen, umozliwiajgcej wygodng obstuge, identyfikacje
i konserwacje.

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7.04.2004r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13) Rozporzadzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

14) PN-HD 60364-5-51.2011 - Sprawdzenie wystepowania schematéw, napisow
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji.

15) PN-HD 60364-5-54:2010 - Sprawdzenie wystepowania ciggtosci przewoddéw
ochronnych, w tym przewoddéw gtéwnych i dodatkowych potaczern wyréwnawczych
i ochronnych.

16) N-SEP EQ04 Elektroenergetyczne linie kablowe.

17) PN-HD 60364-6 2008 - Instalacje Elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6 Sprawdzanie.

18) PN-HD-38-384-61-52-2006 - Instalacje elektryczne w budynkach czes¢ 6.61.

19) PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym wspdlne
aspekty instalacji elektrycznych.

20) Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne.

21) PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364 - 5:51:2011, PN-HD 60364-5:53 2000.
Sprawdzenie dostepnosci urzadzen, umozliwiajacej wygodnag obstuge, identyfikacje i
konserwacje.

22) Wytyczne producentow asortymentu odgromowego, instrukcje montazu, DTR.

6. Uprawnienia projektanta
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MAZDWIECKA

OKREGOWA
I 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWHICTWA
e e
Muzowice ks Okrggowa Izba Intynierdw Budownictwa Waorsziwa, dnin 25 coerwen 2004 ¢

Ohirggown Komisjn Kwalifikaeyjnn
syen. akl. MAZTI3-TI32/1994/E

DECYZIA

Ma podstisic art. 1] ust. | it 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdach znwodowych
architekiow, inzynierow budownictwa ormz urbanistdw (DL, 2 2000 r, Mr § poe. 42 2 podn, zm. ), art 12 ust. |
pkt 1-5. ust. Joart 13 usto 1, 30 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustowy 7 dnin 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (iekst
Jednality: Dz 11 22010 r, Nr 243, poz. 1623 z poén. zm.) omz § |1 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzpdzenin
Ministra Transporty | Budownictwi ¢ dnia 28 kwietnia 2006 v, w sprawie sumodsielnyeh funkeji technicenyeh w
budownictwie (DLl Nr 83 poz. 578 pdén. zm.), po wstalenin, #e ostaly speinione warunki w mkresic
prevgotowania swodowesn ore po elodeniu egaminu na uprownienis budowlane ¢ wynikiem possywiym

Pan Piotr Reterski
mugister inzynier
ur, dnia 3 maja 1983 roku w Wolominie
nirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O280/PWOE/N4

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnoded instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i uregdeen elektryernyceh |
elektroenergetycznych

Szczepilowy eakres uprawnicn

. Na mocy art. 12 wst. | pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 30 4 ustawy - Prawo budowlane, w ankresie
objetym wyke] wymieniong specjalnodely, ninlejsee uprawnienia stanowing podstaws do:
I/ projektowanin, sprawdzanin projekiow architektoniceno-budowlanych i sprawowania
nadzoru antorskiego,
2 kierowanin budowsy lub innvmi robotami budow lanymi,
3 kierowanin wybwarzaniem kanstrukeyjnyveh elementow budow lanveh orie nadazor i
kontroli techniczne) wyrwargania tvch elementiw,
4/ wykenywania nadzoru inwestorskiego,
3 sprawowanin kontroli techniczneg otrzymanin obicktow budowlanyeh, ¢ zastrzekenicm
ar. 62 ust. 5.
11, Na mocy § 15 rozporzgilzenia Ministra Transporiu | Budowniciwa z dnin 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodeielnyveh Tunkeji technicenyeh w budownictwie,  niniejsee uprawnienia
hudowlane stanowin podstawe do:
sporzgdamnin  projektu zagospodarowanin  drialki  lub terenu w zakresic wyie] wymieniong
specininodei,
1L Na mocy § 24 wst. | vozporzadzenia Ministra Transporto | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawic samodzielnyeh Tunkeji technicenyeh w budowniciwie, ninkejsee uprawnienin
hudowlane stanowiy podstaw do:
projekiownnia obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obickiem  budowlanym, takim jak: sieci, instalagje @ uwregdzenia  elekiryerne
clektroenergetvezne, w iym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci tmkeyjne wraz 2
instalncjami 1 urepdzeniami technicznymi znsilanin | sterowonin, w tym  kolejowej,
trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakeyinej oraz elektryczncpo ogreewania rozjardow.
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UZASADNIENIE
W oawigeku & uwzglednienien w calodei spdanin  strony, no podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowanin
administmacyinego odstepule sig od weasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zoodnie = art, 12 wxt. 7 MLy Pravwes budowilae, podsterig gl wykomvwania W.m.&pffu:w_‘h fonikiyi
techniczmych w budownictwie stanowt wpis do centrolnege refesies, prowadzonego prees Glownega inspekiora
Nuclzewn Budowlaneyn araz wols na lstg czlonkdw wiasciwef izhy samorzgdy sawodewego
2 O nintejxzef decysfi sty odwolamie do Keajows) Komisii Kwalifikecying Palskiei Izhy Inzyierdw
Hudewnicrwa w Warszawie za podeedniciwen Okrpgove Kemisti Kwallftkacyine Mazowbeckiel (krpsovef 12hy
Ingymterdw Budmwmichwa w Warszawde, w teroilie 14 def od diia fef doreczeniu,

Skilaid Ovraekajyey
1 dr hab. ink Eugenivsze Koda, prof. nadzw,

2 mgr ik, Kraysetof Latoszek
A mgr ink. Krzysatof Bonss

Otrzymuiy:
I, Pan Photr Reterski
ul, Csiedle Miodych 13
03-205 Dobezyn
2, Gliwmy Inspekior Nadeoru Budowlanego
3oah
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okrggown Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0015/14 Rzeszdw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz wbanistow(Dz. U, z 2001 r. Nr 5 pozd2, z pozn. zm.)
jart, 12 ust, 1 pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (rekss jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm. Joraz § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz, 578
z pdin, zm.), w zwigzku z ant.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniv, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Pawel Kral
magister inzynicr
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 04 czerwca 1983 r., migjsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0057/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz267), odstepuje si¢ od uzasacnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnic z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego hspektora  Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiladciwe] izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackicj Okrggowej Izby Indynixdw Budownictwa
w Rzeszowie wterminie 14 dni  od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzekajycy

¥

mgr inz. Andrzej Mamczw . L. 4.
in. Staniskaw Dolgowski.. . )\g(ﬁ{

in2. Andrzej Tarczyhski ...,‘:;".. | u&; <
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2

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen elektryeznych

i elektroenergetycznych
Pan Pawel Krél

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

w specjalnodei obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

Il. Na mocy § 15 ust. 11 § 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajy do:
- projektowania obiektu budowlancgo lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajaey PDK OIIB
mgr in2. Andrzej Mlmcmr,/7 3,
v ¥y 4
) inz. Stanislaw Dolggowski. /.. 714701
lhn,n';‘mhﬂ e ”’/ *
o Bt i in2. Andrzej Tarczydski ..(... | .43.%
35111 Racsaiw . [ \
2. Gadwnry Inspekior
Nadeorn Budowhinego |
Jaa
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-1INE-UID-WAN *

Pan PIOTR RETERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0437/14

adres zamieszkania ul. OSIEDLE MtODYCH 13, 05-205 DOBCZYN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpdme:nn‘x.c

§ 1. Do zach = cromf g oy’ g wy suienie ciwidcenia woli w p fcrej i o -
kwalifik y™ podpi: ek iczry

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elek icznej jest ro ine  ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pi: .

* Weryfikacje poprawnosc damych w nii swiadh i mMumwmmm
m?d*qﬂ:ybmm&dmmmpﬁnplhb ktujc sie 2 b ej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDK-BCN-WZN-K1I| *

Pan Pawet Krol o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0282/14

adres zamieszkania ul. Krakowska 203, 35-111 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje pop 2ci damych swiad 'mMnmmmmu
mmmmmm“ﬁnﬂumqummmmw
Budownictwa.
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@ POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-MBR-7U7-95Y

Pan Pawet Krél o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0282/14

adres zamieszkania ul. Krakowska 20a, 35-111 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje popr danych w swiad moina sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
de*tq Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub j3c sie z b j Okrggowej kby Inzynierow
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7. Rysunki

E-1 Rzut dachu - Ins. Odgromowa
E-2 Elewacja frontowa — strefy ochrony odgromowej
E-3 Elewacja boczna 1 — strefy ochrony odgromowej
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ZK

Drut 8 wyprowadzony

50cm ponad dach
P ZK

Drut ¢8 wyprowadzony
50cm ponad dach

e

M=2m
AH 40324

38°

RZUT DACHU

1:100

ZK

M=2m
AH 40324

istniejacy
wylaz dachowy

AH 40324

38°

istniejac
wytaz dachowy

dr.architektura@gmail.com

Drut ¢8
wyprowadzony 50cm
ponad dach

M=2m
AH 40324

Jo 0

K

LEGENCA: (Zaprojektowano na produktach rekomendowanej firmy "AH HART")

X

ZK

Iglica kominowa wg opisu
Drut 88mm wyprowadzony 50cm ponad poziom dachu

Drut #8mm prowadzony na uchwytach ggsiorowych profilowanych AH04161
Drut 88mm prowadzony na uchwytach dachéwkowych profilowanych AH09261

Drut #8mm prowadzony na uchwytach dachdwkowych profilowanych AH09251
Drut #8mm prowadzony na uchwytach przykrecanych AH 05031

Zmiana poziomu prowadzenia zwodu odgromowego
Z1qcze krzyzowe

Przewody odprowadzajqce: drut #8mm prowadzony na kotwach wbijanych

Drut #8 wyprowadzony ZK
50cm ponad dach

e

ztacze rynnowe (AH 10011)

Schemat montazu drutu odgromowego
na kotwach wbijanych

\

Kotwa z blokadg (AH 15021) =

Uchwyt naciggowy (AH 13051)

kotwa wbijana (AH 15011) |
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Wymiana pokrycia dachowego budynku szkolnego
(Patacu tuszczewskich w Woli Rasztowskiej)

ADRES

05-205 Wola Rasztowska ul. Szkolna 9 , Gmina Klembow
dz nr ew. 221/31 obr. Wola Rasztowska Jedn. Ew. 143407_2

INWESTOR

Gmina Klembow
05-205 Klembéw ul. Zymirskiego 38

RYSUNEK

RZUT DACHU - INS. ODGROMOWA

SKALA NR RYS.
1:100 E-01

PROJEKTANT

mgr inZ. Piotr Reterski
upr. nr MAZ/0280/PWOE/14

Instalacje elektryczne

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawel Krol
upr.nr PDK/0057/PWOE/14

Instalacje elektryczne
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Wymiana pokrycia dachowego budynku szkolnego

OBIEKT (Patacu tuszczewskich w Woli Rasztowskiej)

05-205 Wola Rasztowska ul. Szkolna 9 , Gmina Klembéw

ADRES dz nr ew. 221/31 obr. Wola Rasztowska Jedn. Ew. 143407_2

Gmina Klembow

INWESTOR 05-205 Klembéw ul. Zymirskiego 38

NR RYS.
RYSUNEK ELEWACJA FRONTOWA - STREFY SKALA E-02
OCHRONY ODGROMOWE] - -

mgr inz. Piotr Reterski
upr. nr MAZ/0280/PWOE/14

PROJEKTANT

Instalacje elektryczne

mgr inz. Pawel Krél
upr.nr PDK/0057/PWOE/14

Instalacje elektryczne

SPRAWDZAJACY

DATA: 04. 2024
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Instalacje elektryczne
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