zalgcznik nr 4

Szczegodtowy program prac
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Rzut parteru z numeracjg pomieszczen



1. Skucie istniejgcych tynkéw cementowo-wapiennych ze Scian drewnianych i
murowanych (Sciany kominowe),

2. Wykonanie dokumentacjifotograficznej po skuciu,
3. Usuniecie izolacji i uszczelnien styropianowych,
4. Odczyszczenie, odpylenie Scian drewnianych,

5. Ocenastanu zachowaniadrewna. W wypadku ujawnienia ognisk porazenia grzybem,
nalezy odczysci¢ element porazony, usung¢zaatakowane drewno, odczysci¢ i zastosowacé
profilaktycznie Srodkigrzybobdjcze przeznaczone do zwalczania grzybéw w drewnie. Rodzaj
preparatu nalezy uzgodni¢z Muzeum. Nastepnie uzupetié ubytki poprzez szpachlowanie
(szpachlowki widrowe, widrowo- trocinowe) lub flekowanie w zaleznosci od wielkosci
ubytku. W wypadku flekowania nalezy stosowaétechniki ciesielskiei drewno odpowiednio
wysezonowane, dopasowane gatunkowo do oryginatu,

6. Wykonanie dokumentacjifotograficznej,

7. Impregnacja biobdjcza $cian drewnianych wewnatrz metodg smarowanialub
natrysku impregnatami, bezbarwnymi, profilaktycznymi o dziataniu grzybo-i
owadobdjczym. Rodzajimpregnatu nalezy uzgodni¢z Muzeum,

8. Wykonanie nowych uszczelnien $cian drewnianych listewkami, masg widrowo-
klejowg, masatrocinowo-klejowa. Dopuszczasietakze inne, zamienne doszczelnienia
zaproponowane przez wykonawce pod warunkiem uzycia materiatéwnaturalnychi
uzgodnienia proponowanych materiatéw z Muzeum,

9. Wykonanie dokumentacjifotograficznej,

10. Przygotowanie sufitu drewnianego pod malowanie—odpylenie, odczyszczenie,
usuniecie luznych, odspojonych powtok,

11. Przygotowanie Scian drewnianych pod tynk. Dopuszcza sie stosowanie mat
trzcinowych lub listew drewnianych mocowanych do zrebu,

12. Potozenietynkdéw wapiennych, gtadkich,

13.  Malowanie sufitow drewnianych—farbakryjgca do drewna matowa, dwie warstwy,
14. Gruntowanie scian murowanych,

15. Malowanie tynkow wapiennych, farba mineralna (krzemianowa) biata, malowanie
dwukrotne, rodzaj farby nalezy uzgodni¢z Muzeum,

16. Przygotowanie Scian zewnetrznych pod impregnacje ochronng —odczyszczenie,
odpylenie,

17. Impregnacja metodg natrysku lub smarowania impregnatem grzybo —biobdjczym,
bezbarwnym przeznaczonym do ochrony drewna nazewnatrz. Rodzajimpre gnatu nalezy
uzgodni¢z Muzeum,

18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (fotografie przed i po wykonaniu prac, opis
wykonanych prac, deklaracje zgodnosci z: Aprobatg Techniczng, lub Polskg Norme
Budowlang, albo: deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wystawiong na podstawie
Zharmonizowanej Normy karty charakterystyki dla uzytych wyrobdw budowlanych,
oswiadczenia kierownika budowy).

Uwaga: w obiekcie jest zabudowana instalacja sygnalizacji pozaru i wtamania podlegajaca
gwarancji. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje elektryczne oraz instalacje systemu ppoz.
i antywtamaniowego, w tym jezelibedzie to konieczne, zdemontowac czujki.Systemten jest
objety gwarancja, przy zabezpieczeniu i ewentualnym demontazu nalezy bezwzglednie
uwzgledni¢ wymagania gwaranta. Demontazu elementdéw systemu moze dokonac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia, w uzgodnieniu z gwarantem. Wycena demontazu
i ponownego montazu instalacji, nie jest ujeta w przedmiarze prac, nalezy jg sporzadzi¢



indywidualnie (Wykonawcg systemu jest Konsorcjum Firm: MAXTO Technology sp. z o.0.
sp.k. i Zaktad Ustug Tele-radiomechanicznych RADMET Ryszard Krysiak, MAXTO spdtkaz o.o.
S.K.A)

Opracowata Barbara Klajmon



