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Budynek Strzemieszyce GPE 2225- prace wewnetrzne. KPRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Pomieszczenie nr 1
1.1 Sciany
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./0103-02
1
1,50*1,50*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1315-01
1{kalk. wtasna
5,48*5,84 m?2 32,003
RAZEM 32,003
3|KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtdg folig- usuniecie m2
d.1./1315-02
1
poz.2 m?2 32,003
RAZEM 32,003
4/KNR 19-01 |[Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.|/0701-08 cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2- Sciany
1
2,40%(5,84*2+5,48*2) m?2 54,336
RAZEM 54,336
5/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach - uszczelnienia styropianowe wewnatrz, przy- |m?2
d.1./0628-02 jeto 50% powierzchni $cian
1{kalk. wtasna
p0z.4*50% m?2 27,168
RAZEM 27,168
6/KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.1.|/0706-01
1
poz.5 m?2 27,168
RAZEM 27,168
7|KNR AT-22 |Przygotowanie podtozy Sciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0101-01
1
poz.5 m?2 27,168
RAZEM 27,168
8|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza- odkurzenie i odpylenie m2
d.1./0101-05
1
poz.5 m?2 27,168
RAZEM 27,168
9|KNR 19-01 |Izolacje cieplne z trocin w $cianach- masa wiérowo- klejowa, doszczelnienie  |m?2
d.1.|0626-01 [R,M=0,5]
1{kalk. wtasna
poz.5 m?2 27,168
RAZEM 27,168
10/KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych- doszczelenienie listewkami m2
d.1.|0408-02
1
poz.5 m?2 27,168
RAZEM 27,168
11/KNR 19-01 |Impregnacje biobobdjcze $cian z bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego m2
d.1.|0647-04 smarowania preparatami solowymi
1
<$ciany wewnetrzne>poz.4 m?2 54,336
RAZEM 54,336
12|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych na $cianach drewnianych z zapra- |m?2
d.1./0709-03 wy wapiennej na otrzcinowaniu
1(kalk. wtasna
poz.4 m?2 54,336
RAZEM 54,336
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.1.|202 1134-02
1
poz.4 m?2 54,336
RAZEM 54,336
14|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m?2
d.1.{1305-01 gtadkich wapiennych- farba (krzemianowa) biata
1
poz.4 m?2 54,336
RAZEM 54,336
1.2 Sufit
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
d.1.|/0716-02 pach drewnianych— usunigcie luznych odspojonych powtok
2|analogia
poz.3 m2 32,003
RAZEM 32,003
16|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stropéw drewnianych o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.1./1309-06
2
poz.15 m2 32,003
RAZEM 32,003
1.3 Odpady
17|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1./0118-13 km- Analogia- pozostatosci po rozbidrce
3|kalk. wtasna
poz.4*0,05 m3 2,717
poz.5*0,03 m3 0,815
poz.6*0,02 m3 0,543
poz.15*0,015 m3 0,480
RAZEM 4,555
18|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km- Analogia- pozostalo$ci po rozbiérce. W su-
3|kalk. wtasna |mie 10 km
Krotnos$¢ = 18
poz.17 m3 4,555
RAZEM 4,555
19 Optata za utylizacje elementéw z rozbiorki m3
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.17 m3 4,555
RAZEM 4,555
2 Pomieszczenie nr 2
2.1 Sciany
20|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.|0103-02
1
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
21/KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2.|/1315-01
1{kalk. wtasna
2,76%5,46 m?2 15,070
RAZEM 15,070
22|KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtég folig- usuniecie m2
d.2./1315-02
1
poz.21 m?2 15,070
RAZEM 15,070
23|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.2.|/0701-08 cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2- Sciany
1
2,40%(2,76*2+5,46%2) m?2 39,456
RAZEM 39,456
24|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach - uszczelnienia styropianowe wewnatrz- przy- |m?2
d.2./0628-02 jeto 50% powierzchni $cian
1{kalk. wtasna
p0z.23*50% m?2 19,728
RAZEM 19,728
25|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.2.|0706-01
1
poz.24 m?2 19,728
RAZEM 19,728
26|KNR AT-22 |Przygotowanie podtozy sciennych - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2./0101-01
1
poz.24 m?2 19,728
RAZEM 19,728
27|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza- odkurzenie i odpylenie m2
d.2./0101-05
1
poz.24 m?2 19,728
RAZEM 19,728
28|KNR 19-01 |lzolacje cieplne z trocin w $cianach- masa wiérowo- klejowa, doszczelnienie  |m?2
d.2.|0626-01 [R,M=0,5]
1|kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.24 m?2 19,728
RAZEM 19,728
29|KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych- doszczelenienie listewkami m2
d.2.|0408-02
1
poz.24 m?2 19,728
RAZEM 19,728
30|KNR 19-01 |Impregnacje biobobdjcze scian z bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego m2
d.2.|0647-04 smarowania preparatami solowymi
1
<$ciany wewnetrzne>poz.23 m?2 39,456
RAZEM 39,456
31|KNR 19-01 |Wykonanie tynkdw wewnetrznych zwyktych na $cianach drewnianych z zapra- |m2
d.2./0709-03 wy wapiennej na otrzcinowaniu
1(kalk. wtasna
poz.23 m?2 39,456
RAZEM 39,456
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.2.|202 1134-02
1
poz.23 m?2 39,456
RAZEM 39,456
33|KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m2
d.2.{1305-01 gtadkich wapiennych- farba (krzemianowa) biata
1
poz.23 m?2 39,456
RAZEM 39,456
2.2 Sufit
34/KNR 19-01  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
d.2.|0716-02 pach drewnianych— usunigcie luznych odspojonych powtok
2|analogia
poz.22 m2 15,070
RAZEM 15,070
35|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stropéw drewnianych o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.2./1309-06
2
poz.34 m2 15,070
RAZEM 15,070
2.3 Odpady
36|KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.2./0118-13 km- Analogia- pozostatosci po rozbidrce
3|kalk. wtasna
poz.23*0,05 m3 1,973
poz.24*0,03 m3 0,592
poz.25*0,02 m3 0,395
poz.34*0,015 m3 0,226
RAZEM 3,186
37|KNR 19-01 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.2.|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km- Analogia- pozostalo$ci po rozbiérce. W su-
3|kalk. wtasna |mie 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.36 m3 3,186
RAZEM 3,186
38 Optata za utylizacje elementdw z rozbiorki m3
d.2.|kalk. wtasna
3
poz.36 m3 3,186
RAZEM 3,186
3 Pomieszczenie nr 3
3.1 Sciany
39|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.|0103-02
1
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
40(KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3./1315-01
1{kalk. wtasna
3,12*8,20 m?2 25,584
RAZEM 25,584
41/KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtog folig- usunigcie m2
d.3./1315-02
1
poz.40 m?2 25,584
RAZEM 25,584
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ) m2
d.3.|/0701-08 cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2- Sciany
1
2,40%(3,12*4+8,20*2) m?2 69,312
RAZEM 69,312
43|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach - uszczelnienia styropianowe wewnatrz- przy- |m?2
d.3./0628-02 jeto 50% powierzchni Scian
1|kalk. wtasna
poz.42*50% m?2 34,656
RAZEM 34,656
44|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.3.|/0706-01
1
poz.43 m2 34,656
RAZEM 34,656
45|KNR AT-22 |Przygotowanie podtozy $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3./0101-01
1
poz.43 m2 34,656
RAZEM 34,656
46|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza- odkurzenie i odpylenie m2
d.3./0101-05
1
poz.43 m2 34,656
RAZEM 34,656
47/KNR 19-01 |Izolacje cieplne z trocin w $cianach- masa wiérowo- klejowa, doszczelnienie  |m?2
d.3.|0626-01 [R,M=0,5]
1|kalk. wtasna
poz.43 m2 34,656
RAZEM 34,656
48|KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy scian drewnianych- doszczelenienie listewkami m2
d.3.|0408-02
1
poz.43 m2 34,656
RAZEM 34,656
49|/KNR 19-01 |Impregnacje biobobojcze $cian z bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego m2
d.3.|0647-04 smarowania preparatami solowymi
1
<$ciany wewnetrzne>poz.42 m?2 69,312
RAZEM 69,312
50{KNR 19-01 |Wykonanie tynkdw wewnetrznych zwyktych na $cianach drewnianych z zapra- |m2
d.3./0709-03 wy wapiennej na otrzcinowaniu
1|kalk. wtasna
poz.42 m2 69,312
RAZEM 69,312
51|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.3.|202 1134-02
1
poz.42 m2 69,312
RAZEM 69,312
52|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m2
d.3./1305-01 gtadkich wapiennych- farba (krzemianowa) biata
1
poz.42 m2 69,312
RAZEM 69,312
3.2 Sufit
53|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
d.3./0716-02 pach drewnianych— usunigcie luznych odspojonych powtok
2|analogia
poz.41 m?2 25,584
RAZEM 25,584
54|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stropéw drewnianych o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.3.|1309-06
2
poz.53 m?2 25,584
RAZEM 25,584
3.3 Odpady
55|KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.3./0118-13 km- Analogia- pozostato$ci po rozbiorce
3|kalk. wtasna
poz.42*0,05 m3 3,466
poz.43*0,03 m3 1,040
poz.44*0,02 m3 0,693
poz.53*0,015 m3 0,384
RAZEM 5,583
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.3./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km- Analogia- pozostalo$ci po rozbiérce. W su-
3|kalk. wtasna |mie 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.55 m3 5,583
RAZEM 5,583
57 Optata za utylizacje elementéw z rozbiorki m3
d.3.|kalk. wtasna
3
poz.55 m3 5,583
RAZEM 5,583
4 Pomieszczenie nr 4
4.1 Sciany
58| KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.4.|0103-02
1
1,50*1,50*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
59|KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4.|/1315-01
1{kalk. wtasna
4,92%2,74 m?2 13,481
RAZEM 13,481
60|KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtég folig- usuniecie m2
d.4./1315-02
1
poz.59 m?2 13,481
RAZEM 13,481
61/KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.4.|/0701-08 cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2- Sciany
1
2,40%(4,92*2+2,74*2) m?2 36,768
RAZEM 36,768
62|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach - uszczelnienia styropianowe wewnatrz- przy- |m?2
d.4./0628-02 jeto 50% powierzchni $cian
1(kalk. wtasna
poz.61*50% m?2 18,384
RAZEM 18,384
63|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.4.|/0706-01
1
poz.62 m?2 18,384
RAZEM 18,384
64 KNR AT-22 |Przygotowanie podtozy sciennych - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4./0101-01
1
poz.62 m?2 18,384
RAZEM 18,384
65/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza- odkurzenie i odpylenie m2
d.4./0101-05
1
poz.62 m?2 18,384
RAZEM 18,384
66|KNR 19-01 |lzolacje cieplne z trocin w $cianach- masa wiérowo- klejowa, doszczelnienie  |m?2
d.4.|0626-01 [R,M=0,5]
1(kalk. wtasna
poz.62 m?2 18,384
RAZEM 18,384
67|KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych- doszczelenienie listewkami m2
d.4.|0408-02
1
poz.62 m?2 18,384
RAZEM 18,384
68|/KNR 19-01 |Impregnacje biobobdjcze Scian z bali i krawedziakow metoda dwukrotnego m2
d.4.|/0647-04 smarowania preparatami solowymi
1
<$ciany wewnetrzne>poz.61 m?2 36,768
RAZEM 36,768
69|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych na $cianach drewnianych z zapra- |m?2
d.4./0709-03 wy wapiennej na otrzcinowaniu
1{kalk. wtasna
poz.61 m?2 36,768
RAZEM 36,768
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.4.|202 1134-02
1
poz.61 m2 36,768
RAZEM 36,768
71/KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m2
d.4.|1305-01 gtadkich wapiennych- farba (krzemianowa) biata
1
poz.61 m2 36,768
RAZEM 36,768
4.2 Sufit
72|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
d.4./0716-02 pach drewnianych— usunigcie luznych odspojonych powtok
2|analogia
poz.60 m?2 13,481
RAZEM 13,481
73|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stropéw drewnianych o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.4.|1309-06
2
poz.72 m?2 13,481
RAZEM 13,481
4.3 Odpady
74/KNR 19-01  |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.4./0118-13 km- Analogia- pozostato$ci po rozbiorce
3|kalk. wtasna
poz.61*0,05 m3 1,838
poz.62*0,03 m3 0,552
poz.63*0,02 m3 0,368
poz.72*0,015 m3 0,202
RAZEM 2,960
75/KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.4./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km- Analogia- pozostalosci po rozbiérce. W su-
3|kalk. wtasna |mie 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.74 m3 2,960
RAZEM 2,960
76 Optata za utylizacje elementéw z rozbidrki m3
d.4.|kalk. wtasna
3
poz.74 m3 2,960
RAZEM 2,960
5 Pomieszczenie nr 5
5.1 Sciany
77|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.5./0103-02
1
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
78/KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5.|/1315-01
1|kalk. wtasna
5,45*5,47 m?2 29,812
RAZEM 29,812
79/KNR 19-01 |Zabezpieczenie podtog folig- usuniecie m2
d.5./1315-02
1
poz.78 m2 29,812
RAZEM 29,812
80|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ) m2
d.5.|/0701-08 cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2- Sciany
1
2,40%(5,45*2+5,47*2) m?2 52,416
RAZEM 52,416
81|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach - uszczelnienia styropianowe wewnatrz- przy- |m2
d.5./0628-02 jeto 50% powierzchni Scian
1|kalk. wtasna
poz.80*50% m?2 26,208
RAZEM 26,208
82|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.5.|/0706-01
1
poz.81 m2 26,208
RAZEM 26,208
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83|KNR AT-22 |Przygotowanie podtozy Sciennych - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.5./0101-01
1
poz.81 m2 26,208
RAZEM 26,208
84|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza- odkurzenie i odpylenie m2
d.5./0101-05
1
poz.81 m2 26,208
RAZEM 26,208
85|KNR 19-01 |lzolacje cieplne z trocin w $cianach- masa wiorowo- klejowa, doszczelnienie  |m2
d.5.|0626-01 [R,M=0,5]
1|kalk. wtasna
poz.81 m2 26,208
RAZEM 26,208
86|KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych- doszczelenienie listewkami m2
d.5.|0408-02
1
poz.81 m2 26,208
RAZEM 26,208
87|KNR 19-01 |Impregnacje biobobdjcze $cian z bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego m2
d.5.|/0647-04 smarowania preparatami solowymi
1
<$ciany wewnetrzne>poz.80 m?2 52,416
RAZEM 52,416
88|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych na $cianach drewnianych z zapra- |m2
d.5./0709-03 wy wapiennej na otrzcinowaniu
1|kalk. wtasna
poz.80 m2 52,416
RAZEM 52,416
89|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.5.|202 1134-02
1
poz.80 m2 52,416
RAZEM 52,416
90|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m2
d.5./1305-01 gtadkich wapiennych- farba (krzemianowa) biata
1
poz.80 m2 52,416
RAZEM 52,416
5.2 Sufit
91/KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
d.5./0716-02 pach drewnianych— usunigcie luznych odspojonych powtok
2|analogia
poz.79 m?2 29,812
RAZEM 29,812
92|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stropéw drewnianych o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.5.|1309-06
2
poz.91 m?2 29,812
RAZEM 29,812
5.3 Odpady
93|KNR 19-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.5./0118-13 km- Analogia- pozostato$ci po rozbiorce
3|kalk. wtasna
poz.80*0,05 m3 2,621
poz.81*0,03 m3 0,786
poz.82*0,02 m3 0,524
poz.91*0,015 m3 0,447
RAZEM 4,378
94|KNR 19-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.5./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km- Analogia- pozostalosci po rozbiérce. W su-
3|kalk. wtasna |mie 10 km
Krotno$¢ = 18
poz.93 m3 4,378
RAZEM 4,378
95 Optata za utylizacje elementéw z rozbidrki m3
d.5.|kalk. wtasna
3
poz.93 m3 4,378
RAZEM 4,378

Norma STD Wersja 4.27




