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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1. KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE Z 1ZBY INZYNIEROW

OPOLSKA

OKREGOWA

: sz B A Opole, dnia 14 czerwca 2022 r.
_/%, ~ =" INZYNIEROW ’

b=t ’XIT BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa |zba InZynierow Budowniciwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-2282/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

mgr inz. inzynierii srodowiska Adam Pawel Gugala
urodzony dnia 26 stycznia 1984 roku w Strzelcach Opolskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2095/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego obiektow budowlanych takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, ga-
zZowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elemeniow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowfanych,

6. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej niniej-
szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pozn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poérednic-
twem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowniciwa w Opolu w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W frakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracii
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze sfron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez srone owiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (ckreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

1. dr hab. inz. Adam Rak

2. drinz. Wiktor Abramek

3. mgr in. Piotr Rybczyriski

4, mgr in, Elzbieta Daszkiewicz ................

Otrzymujg:

1. Pan Adam Gugata
ul.Kozielska nr 72
47-100 Strzelce Opolskie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-575-LR5-DYG *

Pan ADAM GUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0072/18

adres zamieszkania ul. KOZIELSKA 72, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewadniczgcy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosic prawnej wystarcza rfozenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woll Zoione w formie elektroniczne jest rdwnowaine z eéwiadczeniem woli ztozomym w formie pisemne).

* Wenfikacie poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,



1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 34, ust. 3d, pkt. 3. (Dz.U. z 2024 r., poz. 725
zZ pozn. zm.))

Adam Gugata
Nr upr.
OPL/2095/PWBS/22



2. CZESC OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiajgcego,

- Wytyczne Zamawiajgcego,

- Wizja lokalna,

- Opinia kominiarska nr 13/2024 z dn. 22.05.2024 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami,

- Inne obowigzujgce normy i rozporzgdzenia.

2.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny (pozostate budynki) — kategoria XIII.
Kubatura budynku — ok. 3000 m3.

2.3. STAN ISTNIEJACY
Obecnie w lokalu nie ma instalacji gazowej. Mieszkalnie ogrzewane jest piecem
kaflowym.

2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
2.41. INSTALACJA GAZU

W pierwszej kolejnosci zdemontowac istniejgce zrodto ciepta tj. piec kaflowy.

Na klatce schodowej wpig¢ sie w istniejgca instalacje gazowg za pomocg
trojnika. Wykonac¢ podejscie do licznika z rury stalowej bez szwu DN33,7x2,6 mm
tgczonej poprzez spawanie.

W lokalu od licznika wykona¢ nowg instalacje z rury miedzianych Dz22x1,0 mm
oraz Dz18x1,0 mm fgczonych poprzez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie
stosowanie innych sposobow tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci
i trwatosci okreslone w PN dotyczgcej przewodow gazowych dla budynkow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych DN25. Przestrzen pomiedzy rurg stalowg, a ochronng nalezy wypetni¢
odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym). Przy mocowaniu rur, nalezy
stosowac uchwyty mocujgce. Zachowaé normatywne odlegtosci poziomych odcinkow
instalacji gazowej od innych przewodow.

W kuchni zamontowaé wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny o modulowane;j
mocy 5-25kW oraz kuchenke gazowg 4 palnikowg z piekarnikiem o mocy 10kW. Na
przewodach do odbiornikdw zamontowac¢ zawory odcinajgce. Przed kottem gazowym
zamontowac filtr gazu. Przytgczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR. Zachowa¢
normatywne odlegtosci pomiedzy urzadzeniami gazowymi. Zapewni¢ odprowadzenie
kondensatu z kotta gazowego do kanalizacji sanitarnej.

Szczegoty przedstawiono na rys. nr i1, 12.

2.4.2. WENTYLACJA
Kuchnia

Wentylacja wywiewna w przewodzie nr 4 — bez zmian. Zapewni¢ nawiew
poprzez montaz w oknie 2 szt. nawiewnikow higrosterowanych o wydajnosci 30 m3/h.



tazienka
Wymieni¢ istniejgca rure na rure stalowg spiro fi 150 mm. Zamontowac kratke
wentylacyjng. Nawiew przez otwor wentylacyjny w dolnej czesci drzwi — bez zmian.

Pokoje

W oknach, w pokojach po 1 szt. nawiewnikow higrosterowanych o wydajnosci
30 m3h. Odptyw powietrza z pomieszczen powinno odbywaé sie przez szczeline
w stolarce drzwiowej pomiedzy dolng ich krawedzig a podtogg. Przekrdj netto szczeliny
powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.

2.4.3. PRZEWOD SPALINOWY

Projektowany kociot gazowy podtgczy¢ do przewodu kominowego nr 3 po
oczyszczeniu komina. Przed montazem sprawdzi¢ pionowos¢ przewodu kominowego.
W kominie umiesci¢ przewdd powietrzno-spalinowy 125/80.

2.4.4. GAZOMIERZ

Gazomierz miechowy G-2,5 R130 zapewnia i montuje PSG. Gazomierz moze
by¢ zamontowany na klatce schodowej w szafce z materiatu co najmniej trudno
zapalnego, z otworami wentylacyjnymi. Wykonawca instalacji zapewnia i montuje
wentylowang skrzynke gazowa.

2.4.5. PROBA SZCZELNOSCI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci. Polega
ona na napetnieniu przewodow powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa (1,0 bar). Manometr
nie powinien wskazywac w ciggu 30 minut spadku ci$nienia.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody z rur stalowych zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez czyszczenie do lll stopnia, nastepnie pomalowaé je farbg
ftalowg do gruntowania miniowg 60% oraz dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowg
koloru zottego.

UWAGI KONCOWE

1. Instalacje gazu nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2. W sprawach watpliwych wykorzysta¢ nadzoér autorski.

3. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materiaty i armatura muszg odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ wazne decyzje dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO

Emisja zanieczyszczen gazowych — do spalenia gazu ziemnego potrzeba
dostarczenia niewielkiej ilosci tlenu ze wzgledu na stosunkowg matg zawarto$¢ wegla
i duzg zawartos¢ wodoru. Spalanie gazu ziemnego powoduje powstawanie duzo
mniejszej ilosci zanieczyszczen, niz w przypadku wegla kamiennego i oleju. Jednak
niedostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza moze powodowac powstawanie lotnych



zwigzkéw weglowodorow, ktére stanowig duze zagrozenie dla bezpieczenstwa.
Bardzo wazng zaletg spalania gazu ziemnego jest niska emisja gazow cieplarnianych,
ktére uwaza sie za jedno z gtownych zrédet globalnego ocieplenia. W rownowaznych
ilosciach spalanie gazu ziemnego wytwarza od 30% do 45% mniej dwutlenku wegla,
niz w przypadku spalania oleju i wegla kamiennego. Poza CO:2 spalanie gazu
powoduje tworzenie sie tlenkéw azotu (NOx). Natomiast emisja dwutlenku siarki (SO2)
i innych czgstek jest znikoma. Podczas spalania gazu ziemnego spaliny w czesci
wydechowej kotta sg odprowadzane kominem ponad dach budynku do atmosfery.
Minimalne odlegtosci przewodu spalinowego od sgsiednich dziatek sg zachowane,
spaliny nie oddziatujg na sgsiednie dziatki.

2.6. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Obecnie w lokalu wystepuje ogrzewanie piecem kaflowym na paliwo state.
W niniejszym projekcie zastosowano jako zrodito ciepta paliwo gazowe. Brak jest
mozliwosci podigczenia do sieci cieptowniczej. Zastosowanie pomp ciepta jest
nieekonomicznie. Przyjete rozwigzanie jest wysokosprawne
i poréwnanie go do innych systemow o gorszych wskaznikach jest niezasadne.

2.7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

W projekcie przyjeto, ze lokal bedzie wyposazony w sterownik automatycznie
regulujgcy temperature w strefie ogrzewanej. Przyjete rozwigzanie jest
wysokosprawne i porownanie go do innego systemu o gorszych wskaznikach
sprawnosci jest niezasadne z ekonomicznego punktu widzenia.

2.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r., w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz. U. poz. 1563) dla przedmiotowego
obiektu uzgodnienie nie jest wymagane (budynek niski, kategorii zagrozenia ludzi
ZLIV).

3. CZESC RYSUNKOWA

- Lokalizacja budynku — PZT

- Rzut lokalu nr 3 — inst. gazowa — |1
- Izometria instalacji gazowej — 12

Adam Gugata
Nr upr.
OPL/2095/PWBS/22
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DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

LEGENDA

Elementy istniejgce:
% BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
/A UL. KRAKOWSKA 24, STRZELCE OP.

—— = GRANICA DZIALKI NR 1937/7

W WEJSCIA DO BUDYNKU

Obiekt
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM
Adpres obiektu
UL. KRAKOWSKA 24/3, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, DZ. NR 1937/7
Tytul rysunku Stadium
LOKALIZACJA BUDYNKU PAB
Projektant Specjalnosé/nr uprawnien Podpis
mgr inz. ) Inst. w zakresie sieci, inst. i wrz.

Adam Gugala "l g o i
Data Egz. Skala Nr rys. Nr str.

23.05.2024 1. 1:500 | PZT
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OZNACZENIA:

1.
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10.

11.

12.

13.

14.

Projektowany kociot gazowy wiszgcy, dwufunkcyjny,
kondensacyjny o mocy 25kW. Zapewni¢ odprowadzenie
kondensatu do kanalizac;ji.

Projektowany przewdd powietrzno - spalinowy &125/80 mm.
UWAGA - sprawdzi¢ pionowosé przewodu kominowego

przed rozpoczeciem prac.

Przewdd nr 3 oczysci¢ i wykorzysta¢ do podigczenia
przewodu spalinowego.

Istniejacy przewdd wentylacji wywiewnej w kuchni - bez
zmian.

Projektowany zawér odcinajgcy.

Projektowany filtr gazu.

Projektowane rury ostonowe.

Projektowana kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem
o mocy 10kW.

Istniejacy piec kaflowy do demontazu. Powstaty otwor w
Scianie zamurowac.

Licznik gazu zapewnia i montuje spétka PSG. Zamontowac¢
wentylowang skrzynke gazowg co najmniej trudno zapalna.
W oknach zamontowaé nawiewniki higrosterowane o wyd.
30 m%h.

Miejsce wpiecia do istniejgcej instalacji znajdujacej sie na
klatce schodowe;j.

Wymieni¢ rure na stalowg spiro fi 150 mm dt. ok. 2,5 m.
Zamontowac¢ kratke wentylacyjng o wym. 21x14 cm.
Zdemontowac rure nawiewng wraz z anemostatem.

DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Obiekt

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Adpres obiektu

UL. KRAKOWSKA 24/3,47-100 STRZELCE OPOLSKIE, DZ. NR 1937/7

Tytut rysunku Stadium

RZUT LOKALU NR 3 - INST. GAZOWA | PAB

Projektant Specjalnosé/nr uprawnien Podpis
mgr inz. Inst. w zakresie sieci, inst. i urz.
d I cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kan./|
Adam Gugata OPL/2095/PWBS/22
Data Egz. Skala Nr rys. Nr str.
23.05.2024 1. 1:50 I1




7 yacy

Istn. instalacja gazowa
z rury stalowej

G-2,5R130
dla lokalu nr 24/3

Skrzynka gazowa
wentylowana OZNACZENIA:

1. Projektowany kociot gazowy wiszacy, dwufunkcyjny,
kondensacyjny o mocy 25kW. Zapewni¢ odprowadzenie
kondensatu do kanalizac;ji.

2. Projektowany przewdd powietrzno - spalinowy @100/60 mm.
UWAGA - sprawdzi¢ pionowos$¢ przewodu kominowego
przed rozpoczeciem prac.

3. Przewdd nr 3 oczyscic i wykorzystaé do podtgczenia
przewodu spalinowego.

4. lIstniejacy przewdd wentylacji wywiewnej w kuchni - bez

zmian.

Projektowany zawér odcinajgcy.

Projektowany filtr gazu.

Projektowane rury ostonowe.

Projektowana kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem

o mocy 10kW.

9. Istniejgce piece kaflowe do demontazu. Powstate otwdry w
Scianach zamurowac.

10. Licznik gazu zapewnia i montuje spétka PSG. Zamontowaé
wentylowang skrzynke gazowa co najmniej trudno zapalng.

11. W oknach zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane o wyd.
30 mh.

12. Miejsce wpiecia do istniejgcej instalacji znajdujgcej sie na
klatce schodowe;.

13. Wymieni¢ rure na stalowg spiro fi 150 mm dt. ok. 2,5 m.
Zamontowac¢ kratke wentylacyjng o wym. 21x14 cm.

14. Zdemontowac rure nawiewng wraz z anemostatem.

©~No o
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DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
Ul. Kozielska 72, 47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756-186-70-88, REGON: 380711867

Tel. 506 479 256, e-mail: biurodbs@02.pl

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gminny Zarzad Mienia Komunalnego,
INWESTOR Ul. Zamkowa 2,
47-100 Strzelce Opolskie
NAZWA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu
ZAMIERZENIA | mieszkalnym mieszczacym si¢ przy ul. Krakowskiej 24/3
BUDOWLANEGO | w Strzelcach Opolskich
ADRES Ul. Krakowska 24/3, 47-100 Strzelce Opolskie
KAT. OBIEKTU | XIlI
Nr dz.: 1937/7
PO%?A\“?\;LALE Jednostka ewidencyjna: 161105_4
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: Strzelce Opolskie 0082
ID: 161105_4.0082.1937/7
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
SPIS (str. 1-2).
ZAWARTOSCI | 2. Opinia kominiarska nr 13/2024 z dn. 22.05.2024 r.
(str. 3-5).

STRZELCE OPOLSKIE, MAJ 2024 r.




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM
MIESZCZACYM SIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 24/3 W STRZELCACH
OPOLSKICH

Ul. Krakowska 24/3, 47-100 Strzelce Opolskie (woj. opolskie, Gmina Strzelce
Opolskie), dz. nr: 1937/7

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Gminny Zarzad Mienia Komunalnego,

Ul. Zamkowa 2,

47-100 Strzelce Opolskie

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

Adam Gugata

Ul. Kozielska 72, 47-100 Strzelce Opolskie

CZESC OPISOWA N )
ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC
a) Roboty instalacyjne.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na dziatce nr 1937/7 znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek
wielorodzinny.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI
Brak elementow, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a) Roboty prowadzone na wysokosci w czasie, ktérych moze dojs¢ do upadku
z wysokosci ludzi i materiatow.

b) Kontakt z substancjami draznigcymi (beton, tynk, farba itp.).

c) Porazenie prgdem elektrycznym w trakcie uzywania elektronarzedzi.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

- koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybkag
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy,

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia
pomocy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA i SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU LUB INNYCH ZAGROZEN

a) Odpowiednie przygotowanie izabezpieczenie terenu prowadzenia prac
budowlanych.

b) Wyposazenie placu budowy w sprzet ochronny w tatwo dostepnych oznakowanych
miejscach tym min. gasnice, apteczke lekarskg wraz z instrukcjami obstugi
i odpowiednim przeszkoleniem pracownikow.

c) Wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym min. w odziez ochronng, kaski, rekawice
ochronne.

d) Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych zawsze wykonywac pod nadzorem
0sob do tego upowaznionych.

Adam Gugata
Nr upr.
OPL/2095/PWBS/22



2. OPINIA KOMINIARSKA
M
ZAKEAD USEUCG KOMINIARSKICH

JANUSZ PUCTIOWSKI
ul. Krakowska 29, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77/461-28-38 w godz. 6.30 - 8.00
Strzelce Opolskie dnia, 22 maja 2024

Opinia Nr 13/ 2024

z wyniku przeprowadzonych ogledzin—ekspertyzy urzgdzen ogrzewczo
— kominowych w Strzelce Op. ul. Krakowska Nr 24 dotyczaca mieszkania Nr 3 Obyw.
GZMK sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza
kominiarskiego Obyw. Puchowski Janusz w celu:

<] Wskazania miejsca na podigczenie 99 WA 0k
.9131?\' lgg

[ ] Ustalenia prawidlowosci podigczenia
[ ] Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:
1. Przewod(y) Nr. 1-8 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg wymaganiom nizej
wymienionych przepiséw i moze (moga)by¢ przeznaczone do podtgczenia

pieca CO gazowego i wentylacji
(podac rodzaj urzqdzenia a w przypadku braku mozliwosci podigczenia podac przyczyny)

Piec CO gazowy podiaczyé do przewodu Nr 5, wentylacja pom. kuchni
pozostaje bez zmian w przew. Nr 1
2. Urzadzenie(a) - dziata(ja) wadliwie z przyczyn
W celu osiagniecia prawidiowego funkcjonowania urzadzenia nalezy:
w przewodzie spalinowym zamontowa¢ wkiad zabezpieczajacy komin

przed zawilgoceniem
(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dzialania)

Inne uwagi:
przewd6d Nr 5 znajduje sie w $cianie i nie posiada drzwiczek rewizyjnych.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr89 poz.414/ oraz Ustawe o Ochronie
p .poz. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81,poz 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace
normy przedmiotowe, wtym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw /Dz. U. nr 92,poz 460/ obowiazujace na dziert 1.01.1995 r.

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla GZMK oraz

1egz. ala.
Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia __podpis
Opiniodawca

Uwagi: i e - ’

: b . . _ (uprernip iR A gw rski)
Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosic¢ do sprawdzenia % e 67
prawidiowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych eruszrf-’uci:owsl:i

{pieczec i podpis)

/

Stronalz1l



aoslapn _

€/¥T Bxsmodey N

|

d|zeb QD
diam

w0
3]

dm
dm




