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Centrum Kultury Park

DZIEJE

Zatacznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace remontowe i niezbedne prace naprawcze istniejacych budynkéw ( mieszkalno-biurowego i gospodarczego) przy ul Brackiej 7 w Murowanej
Goslinie uwzgledniajacy zmiane sposobu uzytkowania z budynku mieszkalnego na budynek administracyjny dla Centrum Kultury ,Park Dzieje” w

Murowanej Goslinie.

UWAGA poniisze prace nalezy wykonac zgodnie z zataczong do OPZ dokumentacja projektowa:
- ekspertyzg technicznag

- projektem aranzacji i prac dostosowawczych

- projekt techniczny konstrukcyjny prac naprawczych

Skreslenie oznacza ze zakres prac objety bedzie osobnym opracowaniem

L.P. | Obiekt i nr Nazwa i opis zadania opcja
zadania

1 ZADANIE nr 1 - Remont zachowawczy z modernizacjg w ograniczonym zakresie

1,1 |DOM1.1 Kompleksowy remont / naprawa dachu wraz z: podstawa
- demontaz istniejgcego pokrycia dachu: ondulina, taty, kontrtaty (do gotych krokwi)
- wymiana lub naprawa orynnowania, rur spustowych, obrébek blacharskich oraz uzupetnienie obrébek tam gdzie ich
brakuje
- naprawa/ wymiana uszkodzonych krokwi oraz ich impregnacja
- naprawa pokrycia z papy na tarasie wraz z uzupetnieniem i naprawa obrébek i orynnowania
- wykonanie pokrycia dachu wariantowo: blachodachdwka, ptyta warstwowa ( kolor i ksztatt zostanie okreslony po
rozpoczeciu prac)
- naprawa uszkodzonej instalacji odgromowej( patrz protokot z przegladu)
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1,2 |DOM1.2 Prace rozbiérkowe i remontowe na poddaszu: podstawa
- uprzatniecie, wyniesienie oraz utylizacja lub odtozenie we wskazane miejsca zalegajgcych na poddaszy sprzetéw, mebli i
urzadzen
- rozbidrka skoséw na poddaszu
- rozbidrka istniejgcych scianek i sufitow GK
- rozbidrka poszycia stropu
- konserwacja i impregnacja odstonietych belek stropowych $rodkami grzybo- i owado- béjczymi oraz zabezpieczenie do
REI30 srodkami do impregnacji przeciwpozarowej drewna np. promadur
- utozenie ptyt OSB lub desek oraz ptyt jastrychowych jako jako podtogi tymczasowe;j

1,3 |DOM1.2 Izolacja cieplna dachu podstawa
1 Wykonanie izolacji cieplnej do wartosci U< = 0,15 W/(m2*K) wariantowo:
- wetna mineralna grubosci minimum 20cm
- ptyty typu isopanel
- propozycja Wykonawcy spetniajgca wymogi izolacyjnosci cieplnej
2. Zabudowa skoséw na poddaszu ptytami GK do odpornosci ogniowej minimum EI30 ( pojedyncza ptyta czerwona
1x15mm)

1,4 |DOM1.1 Prace murarskie podstawa
1. Otwory i wykucia
- wykucie nowych lub odtworzenie istniejgcych otwordw drzwiowych drzwiowych zgodnie z dokumentacjg projektowa
- zabudowanie istniejgcych otwordw drzwiowych zgodnie z dokumentacjg projektowa
2. Naprawy scian i spekan
- Naprawa chylgcej sie $ciany szczytowej oraz weryfikacja i ewentualna naprawa kilku innych peknie¢
- Przemurowanie (rozbidrka i wymurowanie) i powtérne otynkowanie komindw wraz z ich uszczelnieniem — zgodnie z
dokumentacja projektowa
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1,5 |DOM1.1 Osuszanie i izolacja Opcja 1l
- Odkopanie muréw na gtebokos¢ 0,5-0,9m
- osuszenie, utozenie folii kubetkowej
- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej — odciecie poziome wokdt budynku
- wykonanie nowej izolacji przeciw wodnej pionowej na istniejgcych murach w piwnicy — zgodnie z projektem
wykonawczym - konstrukgji

1,6 |DOM2 Prace dostosowawcze: podstawa
1. Wymiana / uzupetnienie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
- wymiana drzwi zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa ( U< = 1,13 W/(m2*K))
- uzupetnienie drzwi wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowa
2. Strop drewniany i sufit:
- zdjecie i utylizacja istniejgcego sufitu na parterze,
- konserwacja i impregnacja odstonietych belek stropowych $rodkami grzybo- i owado- béjczymi oraz zabezpieczenie do
REI30 srodkami do impregnacji przeciwpozarowej drewna np. promadur
- Montaz nowego sufitu z GK na odpowiedniej wysokosci ( minimum 2,5m) o odpornosci pozarowej REI30 ( np. jedna ptyta
czerwona gr 15mm)

1,7 |DOM1.1 Remont / i wymiana instalacji elektrycznej: podstawa
- Rozdzielnia elektryczna
- wykonanie nowych tras kablowych i podejsé zgodnie z projektem i wytycznymi
- wykonanie gniazd wtykowych
- o$wietlenie
- wykonanie instalacja LAN
- naprawa i uzupetnienie instalacji odgromowej zgodnie ze wskazaniami z przegladu technicznego
- wykonanie schematu jednokreskowego instalacji elektryczne wraz z opisem obwodéw w rozdzielni i przy odbiornikach
Zgodnie z dokumentacjg projektows i zatacznikiem nr 7
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1,8 |DOM1.2 Remont lub demontaz i odtworzenie schodéw na poddasze wraz z ich impregnacja i zabezpieczeniem przed scieraniem, podstawa
(schody majg mieé charakter techniczny)

1,9 |DOM1.2 Prace szpachlarsko - malarsko i inne wykonczeniowe: podstawa
1. Naprawa i uzupetnienie ubytkéw w istn. Scianach:

- skucie odpadajacych i gtuchych tynkow, skucie tynkdw zagrzybionych
- wykonanie impregnacji wzmacniajgcej strukture sciany

- uzupetnienie ubytkéw zgodnie z STWIOR

2. Szpachlowanie i malowanie

- szpachlowanie uzupetnionych ubytkéw, scalenie $cian

- szpachlowanie uszkodzen i bruzd po montazu instalacji

- gruntowanie i malowanie $cian oraz sufitow

1,10 | DOM1.2 WC - generalny remont z przebudowa zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z dostosowaniem do potrzeb oséb podstawa
niepetnosprawnych

1,11 |DOM1.1 Wod-kan podstawa
Przerdbki podejs¢ wod-kan pod lokalizacje przyboréw zgodnie z dokumentacjg projektowa i zatacznikiem nr 7

1,12 | DOM1.2 Szambo - naprawa/wymiana podstawa

1,13 |DOM1.1 Kottownia podstawa

- Istniejgcy system ogrzewania sktada sie z: pompy obiegowej, hydrofora ze zbiornikiem, podgrzewacz pojemnosciowy
elektryczny (patrz dokumentacja zdjeciowa)

- rozbidérka / odtgczenie istniejgcego kominka

- Serwis/ modernizacja istniejgcych urzadzen , przeglad istniejgcej instalacji

- Montaz nowego kotta wraz z oprzyrzagdowaniem i urzgdzeniami koniecznymi do dziatania kottowni oraz podtaczenie go
do istniejacej instalacji mocy nominalne 24kW ( Inwestor wyklucza paliwo gazowe, olej, a dopuszcza paliwo state np. pelet,
eko groszek)
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- kociot powinien spetnia¢ wymogi dotyczgce emisyjnosci oraz wydajnosci energetycznej zgodnie z regulacjami
obowigzujgcymi na terenie gminy Murowana Goélina (piec klasy 5 wedtug normy PN-EN 303-5:2012.)
- kottownia po modernizacji powinna obstugiwacé zaréwno instalacje CO jak i CWU, nalezy jg dostosowac do
obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci Dziat V rozdz 4,5,6 oraz Dziat VI rozdz 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
- wykonanie schematu instalacji kottowni wraz z opisem urzadzen orurowania w kottowni

1,14 |STODOtA1.1 |Remont naprawa deskowania stropu: Opcja 3
- Demontaz deskowania stropu w catej ( okoto 525m2 )
- wykonanie nowego deskowania w przestrzeni nad czescig magazynowo warsztatowg wraz z izolacjg cieplng wg zat. szkicu
( okoto 263m2)-
- Wykonanie pomostu technicznego przez cata dtugos¢ stodoty
- szczegoty w dokumentacji projektowej

1,15

1,16 |STODOtA1.1 |Remont /wymiana instalacji elektrycznej : Opcja 3
1.przeglad i wymiana lub uprzgdkowanie rozdzielni znajdujgcych sie na scianie stodoty ( na zatgczonych zdjeciach i
schemacie rozdzielni). Nowa rozdzielnia powinna sie znalez¢ na scianie stodoty i powinna mie¢ odpowiednig klase IP
2 instalacja gniazdowa i oswietleniowa w czesci obejmujacej pomieszczenia:
- warsztatowo magazynowe; 10 x 230v; 2x 400v, oswietlenie ogdlne + oswietlenie stanowisk roboczych:6 stanowisk
robocze (oprawy ledowe)
magazyn narzedzi: bez zmian - wymiana opraw na ledowe
pracownia rekwizytéw - wymiana opraw na ledowe oraz uzupetnienie o o$wietlenie stanowisk roboczych: 3 stanowiska
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robocze (oprawy ledowe)
toaleta - wymiana opraw na ledowe

1,17 |STODOLAL2 | Fealetai-nstalacje-sanitarne

2 ZADANIE nr 2 i 3 — Modernizacja i przebudowa

2,1 |BboM3

2,2 |boM3

2,3 |boM3

2,4 |DOM2 Montaz okien potaciowych o U< =1,1 W/(m2*K) — 5 szt Opcja 1

2,5 |DOM2 Termomodernizacja elewacji Opcja 2
- Izolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku do U< = 0,2 W/(m2*K)
- Powiekszenie wszystkich otworéw okiennych — wykucie dolnej czesci do poziomu posadzki oraz osadzenie nowych okien
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spetniajgcych wymog 1:8 powierzchni pomieszczenia ( WT § 57 ust2.) oraz wymog U< = 0,9 W/(m2*K)
- I1zolacja cieplna cokotu oraz $ciany fundamentowej do poziomu posadowienia U< = 0,3 W/(m2*K)
2,6
2,7
2,8
2,9
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2,10 | boM3 Fotowoltaika-DOM-ok20k\W ~doptataza-baterie

2,11 |STODOKAL2 | Baeh:

2,12 | STOBOEA2 Stolarka-okienna

2,13 | STODOEA2 wentylacia-wyeiggowa—
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2,14 | STODOKAL2 | Remonthaprawa-deskewania-stropu:

2,15 | STOBOEA2 Rearanzacia:

podstawa

Opcjal

Opcja 2

Opcja3

Zataczniki:

- Zatacznik 2.1 — MPZ -

- Zatacznik 2.2 - Protokoty z przegladow

- Zatacznik 2.3 - Schemat przebiegu sieci (wod-kan) i ich potgczenia

- Zatacznik 2.4 - Schemat przebiegu sieci elektrycznych

- Zatacznik 2.5 — a)Projekt aranzacji i prac remontowych (DOM) b)Projekt aranzacji i prac remontowych (STODOLA)
- Zatacznik 2.6 — Dokumentacja zdjeciowa

- Zatacznik 2.7 — Wytyczne dotyczace ilosci i lokalizacji punktéw odbiorczych dla instalacji elektrycznej i wod-kan
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- Zatacznik 2.8 — Ekspertyza techniczna
- Zatacznik 2.9 - Projekt techniczny konstrukcyjny prac naprawczych
- Zatacznik 2.10 - STWIOR
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