OPIS TECHNICZNY



Wykonczenie wewnetrzne $cian

e Tynki
Planuje sie uzupetnienie istniejgcych tynkow za pomoca zaprawy do tynkéw cementowo-
wapiennych.

o Gfadzie

Sciany wykoriczy¢ gtadzig gipsowa.
Snieznobiata gotowa do uzytku gfadz do wykoriczenia powierzchni

—  Przyczepnosé/spojnosé (ptyta g-k): >0,25 [N/mm2];

—  Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego: 20,3 MPa;

Odpornos¢ na spekanie: brak spekan w strefie do 50mm od cienkiego korica klina.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: < 70%.
e Farby

Farba lateksowa do zastosowan wewnatrz pomieszczen o duzym stopniu eksploatacji, narazonych
zabrudzenia i czeste mycie. Gtéwne parametry:

— Odpornos$é na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy |
(wg normy PN-C-81914: 2002).
— Wozgledna wilgotnos¢ powietrza: <80%;
— Ekologiczna (bez LZO).
We wszystkich pomieszczeniach zastosowac farbe w kolorze biatym.

Wymagania dotyczace drzwi wewnetrznych:

oSkrzydto drzwiowe z profili stalowych zamknietych dwukomorowych, elementy faczone przez
spawanie

e Oscieznica systemowa. Wypetnienie szktem bezpiecznym P2.

e Kazde skrzydto drzwiowe wyposazone w trzy zawiasy. Zawisy stalowe spawane.
e\Wytrzymatos¢ mechaniczna- klasa 3.

eoOkucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna.

eSamozamykacz szynowy z RKZ.

eoZ mozliwoscig wytozenia na Sciane.

eoZambki drzwiowe 1 szt. min. kl. 3.

Wymagania dotyczagce drzwi zewnetrznych :

oSkrzydto drzwiowe z profili stalowych zamknietych dwukomorowych, elementy fgczone przez
spawanie.

e Oscieznica systemowa. Wypetnienie szktem bezpiecznym P2.



e Kazde skrzydto drzwiowe wyposazone w trzy zawiasy. Zawisy stalowe spawane.
e \Wytrzymatos¢ mechaniczna- klasa 3.

eoOkucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna.

eSamozamykacz szynowy z RKZ.

e Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3 W/m2K

e®Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna 0,9 W/m2K

eZamki drzwiowe 1 szt. min. kl. 3.



