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I. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego
istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej w zwigzku z planowang, przebudowa
i zmiang sposobu uzytkowania oraz wprowadzeniem nowej funkcji dydaktycznej z
niewielkg czescig noclegowa. Zmiana ta wymaga wykonania robét polegajacych na
przebudowie III kondygnacji nadziemnej oraz zmianie sposobu uzytkowania jej czesci
(pierwotnie zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — po zmianie ZL V).
Przebudowa polega¢ bedzie na zapewnieniu mozliwosci dostepu do budynku dla 0séb
niepetnosprawnych tj. budowie wewngetrznego szybu windowego.
Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano dostosowanie calego obicktu do
obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganego przepisami stanu
ochrony przeciwpozarowej oraz przyjecie rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
wymagan, ktorych spelnienie nie jest moziiwe wprost z uwagi na okolicznoéci opisane
w dalszej czesci ekspertyzy.

Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci spetnienia w budynku istniejacym
wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej konieczne jest okreslenie w trybie:

— § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j. t.: Dz. U. 2022, poz. 1225 z pézn. zm.),

— § 13 ust. 4 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

rozwigzan zamiennych zapewniajagcych w inny sposob niz okreSlony w ww.

przepisach, odpowiedni poziom bezpieczefistwa pozarowego.

Celem opracowania jest dokonanie szczegélowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania
przepisow techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, ktérych spelnienie nie
jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany
zostanie alternatywny sposob spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego, ktory
w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony
przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki
ewakuacji, podzial na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wplywajace na
bezpieczenstwo pozarowe.

W dalszej czeSci ekspertyzy zaproponowano szereg ponadstandardowych
zabezpieczen przeciwpozarowych jako rozwigzania zastepcze i zamienne, ktore
w ocenie autoréw calkowicie zrekompensuja brak spelnienia przepiséw techniczno-
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budowlanych i przeciwpozarowych. Przedmiotowe opracowanie uwzglednia

rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

ograniczajg mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

a) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

b) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

C) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle,

d) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

e) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

1I. Wykaz materialow wykorzystanych w opracowaniu:

1. Inwentaryzacja budowlana z czerwca 2024 r. autorstwa Art Studio Pawetl
Kurzeja, ul. Hasiora 31, 33-300 Nowy Sacz, mgr inz. arch. Pawel Kurzeja upr
nr GPA-7342-129/94.

2. Schemat uktadu funkcjonalnego dostarczony przez inwestora.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725
Z pozn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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III.  Ogédlna charakterystyka obiektu.

Analizowany budynek powstal w roku 1906 jako obiekt - wolnostojacy, o bryle
w ksztalcie litery ,,C”, czg$ciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, ktory pehit
funkcj¢ dydaktyczng, mieszczac cztery szkoly powszechne. Pierwotny wyglad
zmieniony zostal na poczatku lat 70-tych ubieglego wieku, poprzez nadbudowe
trzeciej kondygnacji.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku oraz w nawigzaniu do pisma

Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, Delegatura

w Nowym Saczu z dnia 26 lipca 2024r. znak: DNS-1.5183.194.2024.AF.1

w analizowanym budynku nie dopuszcza si¢ wymiany stolarki okiennej, ponadto

zaleca si¢ zastosowanie rozwigzan bez potrzeby ingerencji w strukture obiektu (pismo
stanowi zalgcznik nr 1).
Obecnie budynek pelni funkcje:
a) administracyjng mieszczac: Matopoiskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Nowym Sgczu (trwaly zarzadca nieruchomosci), Pedagogiczng Biblioteke
Wojewo6dzka w Nowym Saczu,

b) dydaktyczng mieszczac — Matopolski Zespot Jednostek Edukacyjnych
w Nowym Saczu. Ponadto, z powierzchni budynku wyodrebniony zostat
niewielki lokal mieszkalny.

W poziomie poszczegdlnych kondygnacji zlokalizowano nastepujace pomieszczenia:

— kondygnacja podziemna - piwnica skladajaca si¢ z dwoch niezaleznych
niepolaczonych ze soba czgsci, w ktorych zlokalizowano: pomieszczenia
techniczne (wymiennikownie MPEC oraz kotlowni¢), magazynowe, archiwum
podreczne, sanitariaty,

— I kondygnacja nadziemna (parter): wejscia do budynku od strony ulicy
Jagiellonskiej oraz Stanistawa Staszica, hole wejsciowe, portierni¢, pomieszczenia
dydaktyczne, administracyjne, socjalne, gospodarcze, sale konferencyjne, sale
gimnastyczna, biblioteke, czytelnig, korytarze komunikacyjne, pomieszczenia
sanitarne oraz funkcjonalnie wydzielony lokal mieszkalny z niezaleznym
wejsciem od strony dziedzinca i parkingu,

— IT kondygnacja nadziemna (I pigtro): pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale
wyktadowe i konferencyjne, pomieszczenia sanitarne, socjalne, hole wraz
z komunikacjg pozioma i pionowa,

— Il kondygnacja nadziemna (II pigtro): pomieszczenia administracyjno-biurowe,
sale wykladowe i konferencyjne, pomieszczenia szatni, zaplecza gospodarczego
socjalne, hole wraz z komunikacja,

W zwigzku z planowang inwestycja tj. zmiang funkcji pomieszczen zlokalizowanych

w poziomie III kondygnacji nadziemnej planuje sie, lokalizacje w tej czesci budynku

pomieszczen noclegowych z sanitariatami, socjalnych i szatniowych z zapleczem
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socjalnym i wezlem sanitarnym oraz pomieszczen wykladowych. Powierzchnie
mieszkalne (lgcznie 16 miejsc noclegowych) wykorzystywane beda w ramach i na
potrzeby dzialalnosci edukacyjnej prowadzonej przez Matopolski Zesp6ét Jednostek
Edukacyjnych w Nowym Saczu.

IV. Warunki budowlano-instalacyjne zwigzane z ochrong ppoz.

Budynek ze wzgledu na sposéb uzytkowania zakwalifikowany zostal do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III oraz ZL IV. Dodatkowo po zmianie sposobu uzytkowania,
cz¢$¢ budynku w poziomie III kondygnacji zaliczona bedzie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V. Ze wzgledna swoja wysokos¢ kwalifikuje sie do grupy $redniowysoki
(SW). Dla analizowanego budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.
Istniejgce i projektowane elementy budynku w zakresie odpornosci ogniowej
W przewazajacej czeSci spelniajg wymagania wynikajace z ww. klasy odpornosci
pozarowej. Wyjatek stanowi niewielka czg$¢ $cianek wewnetrznych, istniejaca
konstrukcja dachu oraz jego przekrycie.
W ramach inwestycji w budynku zmodernizowane zostang istniejace instalacje
wewngtrzne i istniejgce urzadzenia przeciwpozarowe oraz wykonane zostang nowe
urzadzenia przeciwpozarowe. Spelniona zostanie tez wickszo§¢ wymagan
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych - niespetnione wymagania
opisane zostang w dalszej cz¢$ci niniejszej ekspertyzy.

W obrgbie budynku oraz przestrzeni zewnetrznych nie ma pomieszczefh ani stref
zagrozonych wybuchem. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana, z elementami
zelbetowymi, stalowymi oraz drewnianymi.

Obiekt wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe: elektryczng, odgromowa,
wentylacji  grawitacyjnej oraz mechanicznej w cze$ci nowoprojektowane;.
Ogrzewanie budynku realizowane na bazie ciepta dostarczanego przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sgczu - pomieszczenie
wymiennikowni zlokalizowano w poziomie podpiwniczenia. W budynku nie
wystepuje instalacja gazowa oraz PV.

Z budynku zapewniono szes¢ wyj$¢ ewakuacyjnych bezpo$rednio na zewnatrz
oraz jedno wyjscie ewakuacyjne do innej strefy pozarowe;.
Do komunikacji poziomej w budynku stuzg korytarze komunikacji ogélnej, natomiast
komunikacj¢ pionowa, pomiedzy poszczegélnymi kondygnacjami zapewniaja:
—  dwie wewngtrzne klatki schodowe aczace podpiwniczenie (brak pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi) z parterem,
—  dwie wewngtrzne, nie wydzielone pozarowo i nie wyposazone w instalacje
stuzacg do odymiania klatki schodowe taczgce parter z I pietrem,
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—  dwie wewngtrzne, nie wydzielone pozarowo i nie wyposazone w instalacje
stuzacg do odymiania klatki schodowe taczgce 1 i II pietro.

V. Zakres przebudowy.
Planowany zakres prac (rob6t) obejmuje:.

a) wykonanie rob6t polegajacych na przebudowie pomieszczen, umozliwiajacych
budowe wewnetrznego szybu windowego dla 0s6b niepetnosprawnych,

b) zmiang¢ sposobu uzytkowania czesci pomieszczen zlokalizowanych w poziomie
III kondygnacji nadziemnej oraz wydzielenie ich jako odrgbne;j strefy pozarowe;j,

¢) przebudowe pomieszczen w poziomie II pietra (III kondygnacji) nadziemnej na
potrzeby Malopolskiego Zespotu Jednostek Edukacyjnych w celu utworzenia
Branzowego Centrum Umiej¢tnosci,

d) remont i modernizacj¢ czgsci istniejacych instalacji wewnetrznych,

€) modernizacj¢ istniejacych urzadzen przeciwpozarowych oraz wykonanie nowych
urzadzen.

Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

W istniejacym obiekcie wystepujg niezgodnosci z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w oparciu
o ktore budynek nalezy uznaé za zagrazajacy zyciu ludzi. Nieprawidlowosci te
dotycza:
— zawezenia o ponad 1/3 wymaganej szerokosci spocznika klatki schodowej
stuzacej do ewakuacji,
— przekroczenia dopuszczalnych dlugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%
od okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych,
— Wwystgpowania w pomieszczeniach i na drodze ewakuacyjnej, okladziny
sciennej z materiatu tatwo zapalnego,
— braku zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych.
Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania ma réwniez na celu
dostosowanie przedmiotowego budynku do aktualnie obowigzujgcych przepiséw
w maksymalny mozliwy sposéb.

VI. Charakterystyka pozarowa obiektu

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
a) powierzchnia zabudowy —1769,00 m?,
b) powierzchnia wewnetrzna ~ — 5760,40 m?,
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c) powierzchnia uzytkowa ~5095,00m?,

d) kubatura — 25740 m?,

e) wysoko$¢ — 13,70 m — budynek $redniowysoki (SW)
f) dlugos¢ budynku - 69,10 m,

g) szeroko$¢ budynku - 37,94 m,

h) liczba kondygnacji:

— nadziemnych — 3,

— podziemnych — 1.
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych,

W budynku znajduje si¢ standardowe wyposazenie meblowe i wystrdj wnetrza
budynkéw administracyjno-biurowych, mieszkalnych, pomieszczen mieszczacych
biblioteke, archiwum oraz pomieszczef zamieszkania zbiorowego.

W pomieszczeniach archiwum zgromadzono tacznie 160mb akt, natomiast biblioteka

miesci okoto 59000 wolumenéw. Na podstawie ogledzin budynku oraz informacji

uzyskanych od inwestora ustalono, ze:

— do wykoficzenia wngtrz zastosowane b¢da materialy i wyroby niepalne, niezapalne
lub trudno zapalne a wykluczone sa materialy i wyroby tatwo zapalne,

— W budynku nie ma przechowywanych zadnych materialow niebezpiecznych
pozarowo zdefiniowanych w §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 1. poz. 822).

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek w catodci zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi (ZL), ktérego funkcja
zwigzana jest z dziatalno$cia administracyjng, o$wiatowa oraz w niewielkiej czesci
noclegowa i mieszkalng.

Caly obiekt podzielony zostat na szes¢ stref pozarowych, zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III, ZL IV oraz po zmianie sposobu uzytkowania ZL V.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe w obiekcie powigzane sa funkcjonalnie

z budynkiem.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,
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Budynek zaliczony zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, ZL IV oraz po
zmianie sposobu uzytkowania ZL V z pomieszczeniami magazynowymi
i technicznymi powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem.

Przewidywana liczba 0s6b mogaca przebywaé¢ w budynku:

—  piwnice — max 4 osoby (pobyt czasowy),

—  parter (I kondygnacja) - 80 oséb,

—  Ipigtro (Il kondygnacja) - 115 0séb (w tym 75 ucznidéw i 15 nauczycieli),

— I pigtro (IIT kondygnacja) - 115 0s6b (w tym 75 uczniéw i 15 nauczycieli).
Facznie na wszystkich kondygnacjach moze réwnoczes$nie przebywaé do 310 oséb.
W budynku przewidziano tacznie 16 miejsc noclegowych wykorzystywanych
w ramach prowadzonej dziatalno$ci dydaktycznej i szkoleniowe;j.

5. informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek podzielony zostat na 6 stref pozarowych:

— strefa pozarowa nr 1 — piwnice zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
0 powierzchni réwnej 236,2m?,

— strefa pozarowa nr 2 — piwnice zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
o powierzchni réwnej 219,0m? (z wylaczeniem pomieszczenia MPEC),

— strefa pozarowa nr 3 — pomieszczenie MPEC - zaliczona do PM o powierzchni
wewnetrznej 24,2 m?.

— strefa pozarowa nr 4 — czg$¢ budynku obejmujgca: I i II kondygnacje nadziemna
oraz czes¢ III kondygnacji (z wylaczeniem czgsci noclegowej Z1L V) — zaliczona do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III i ZL IV(mieszkanie w poziomie parteru)
o powierzchni wewnetrznej 4935,42 m?,

— strefa pozarowa nr 5 — czg$¢ noclegowa, mieszczaca pomieszczenia zlokalizowane
w poziomie III kondygnacji nadziemnej - zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V o powierzchni wewng¢trznej 338,9 m?.

— strefa pozarowa nr 6 — pomieszczenie nr (0.54) mieszczace ppoz. wylacznik pradu —
powierzchni wewnetrznej 3,98m?.

Niezaleznie od powyzszego w budynku wydzielono pozarowo drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 dwie gloéwne ewakuacyjne klatki schodowe taczace I i I1
kondygnacje¢ nadziemng.

6. Maksymalng g¢sto$¢ obciaZenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
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Budynek ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza si¢. Gestosé obcigzenia
ogniowego pomieszczen gospodarczych oraz technicznych PM nie przekracza 500
MJ/m?.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Dla budynku ,,$redniowysokiego™ wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien oraz spetniaé
wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow:

— glowna konstrukcja nosna — R120 — murowana z elementami zelbetowymi,

— Sciany zewngtrzne — EI 60 — murowane z elementéw ceramicznych,

— Sciany wewnetrzne — EI 30 — murowane z elementéw ceramicznych.
Wyjatek stanowi czgs$¢ Scian wewnetrznych stanowiacych wydzielenie
funkcjonalne korytarzy, pomieszczeni oraz obudowe drogi ewakuacyjnej,
wykonanych ze szkta bez potwierdzonej klasy odpornosci ogniowe;.

— stropy: REI 60 - stropy zelbetowe (nad piwnicami murowane typu
kolebkowego),

— konstrukcja i przekrycie dachu RE 30 i R30 — konstrukcja dachu w zasadniczej
czesci stalowa (wiezyczki o konstrukceji drewnianej, przekrycie dachu stanowi
blach stalowa. Konstrukcja dachu oddzielona od budynku stropem zelbetowym.

8. Informacje o wyst¢powaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W analizowanym budynku oraz jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja
pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie,

Do ewakuacji w analizowanym budynku shizg przejscia ewakuacyjne

w pomieszczeniach, 6 wewnetrznych klatek schodowych w tym:

— 2 lgczace podpiwniczenie (nie przeznaczone na staly pobyt ludzi) z parterem,
prowadzgce do wyjscia na zewnatrz w poziomie parteru,

— 2 faczace parter (I kondygnacja nadziemna) z I pietrem (Il kondygnacja)
prowadzgce bezposrednio do wyjs$¢ na zewnatrz budynku,

— 2 1gczgce I pigtro (I kondygnacja nadziemna) z II pigtrem (I1I kondygnacja).
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Klatki te nie s3 wydzielono pozarowo drzwiami o odpornosci EIS 30 i nie sa
wyposazone w urzadzenia shuzace do oddymiania.
Ponadto, w poziomie parteru (I kondygnacji) nadziemnej zapewniono trzy dodatkowe
wyjscia prowadzace na dziedziniec wewnetrzny i parking. Cztery pary drzwi
wyjsciowych z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz — zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Dodatkowo, bezposrednio przed ww. drzwiami wyj$ciowymi, w obydwu klatkach
schodowych wystepuja drzwi rozsuwane, ktorych lokalizacja pokazana zostala
w czgsci graficznej. Drzwi te nie sg sterowane z systemu sygnalizacji pozaru, jednak
ich konstrukcja zapewnia, ze zostang one otwarte i zablokujg sie w pozycji otwartej
w momencie baku zasilania — drzwi zostang wyposazone w UPS.
W drzwiach wyjsciowych z  gtéwnych klatek schodowych wystepuja progi
o wysokosci 0,09m. W obrebie korytarza wystepujg pojedyncze stopnie (shizace do
wyrownania pozioméw) o wysokosci okoto 0,12m , w ramach rozwiazan zamiennych
stopnie te zostang oznakowane z6otto-czarng tasma.
Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dhugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40 m, natomiast
dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszcezen, dla ktérych zapewniono jeden kierunek
ewakuacji (jedno dojscie) wynosi max 65 m - pomieszczenia w obrebie korytarza I1I
kondygnacji nadziemnej (strefa ZL III). Przy zachowaniu dwéch kierunkéw
ewakuacji dlugos¢ dojscia wynosi max okoto 79 m. Max. dlugo$¢ dojecia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL V wynosi 15m.

Jedno dojscie jest zapewnione dla wszystkich pomieszczen zlokalizowanych za

klatkami (bocznymi) w poziomie I, II i III kondygnacji oraz dla wszystkich

pomieszczen zlokalizowanych w poziomie podpiwniczenia.

Drzwi z pomieszczen prowadzace na drogi ewakuacyjne w strefie ZL V posiadaé beda

klas¢ odpornosci ogniowej EI 30 oraz ponadnormatywnie parametr dymoszczelnosci

»S . W poziomie parteru oraz I i II pietra pomieszczenia portierni przylegajace do

korytarza posiadajg przeszklenia oraz zamknigcia roletowe bez okreslonej odpornosci

ogniowej co powoduje, Ze nie zostala zachowana wymagana klasa odpornosci
ogniowej dla elementéw stanowigcych obudowg poziomych drég ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne doposazone zostang w lampy awaryjnego o$wietlenia

ewakuacyjnego i pod§wietlone znaki ewakuacyjne.

Drzwi do pomieszczen zawezajace szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjny zostang

wyposazone w samozamykacze zgodnie z czgscig graficzng.

Parametry techniczne, w tym drog ewakuacyjnych w budynku, ktére nie spelniaja

wymagan okreslonych w przepisach techniczno - budowlanych dotycza:

1. dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych (przy zachowaniu jednego kierunku ewakuacji
w strefie pozarowej ZL III) w poziomie korytarzy kondygnacji nadziemnych,
ktore wynosza dla najdalej usytuowanych pomieszczen do wyjscia na zewnatrz
z budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w Nowym Sqczu przy ul. Jagielloiskiej 61,
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— w poziomie parteru dla pom. biurowych nr (0.69) oraz nr (0.35) — 22m,

— w poziomie I pi¢tra dla pomieszczen. nr (1.55) i (1.18) — max. 52m, oraz okoto
29 po poziomej drodze ewakuacyjnej tj. do wydzielonej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS60 klatki schodowe;),

— w poziomie II pigtra pom. nr (2.67) — max. 65m, oraz okoto 36,5 po poziomej
drodze ewakuacyjnej,

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych (przy zachowaniu dwéch kierunkéw ewakuacii)

dla pomieszczen zlokalizowanych w poziomie III kondygnacji nadziemnej

wynoszg 79m.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy zachowani jednego kierunku ewakuacji

w strefie pozarowej ZL V w poziomie III kondygnacji nadziemnej wynosi max

15m

2. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w poziomie parteru, I i IT pietra, brak
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej (EI 30) z uwagi na wystepowanie §cianek
szklanych bez okreslonej odpornosci ogniowej w obrebie korytarza,

3. brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi ewakuacyjnych klatek schodowych
oraz wyposazenia ich w instalacje oddymiania,

4. brak klasy odpornosci ogniowej EI 30 $cian wewngtrznych w obrebie komunikacji
W poziomie parteru i pigtra oraz wewnatrz pomieszczen II pietra,

5. parametrow schodow wewnetrznych tj.:

— glownych klatek schodowych - niezachowane parametry to: szeroko$é
spocznikoéw klatek schodowej, ktore wynoszg w najwezszym miejscu 0,88m,
(opis w czesci rysunkowej),

— bocznych klatek schodowych - niezachowane parametry to: szeroko$é
uzytkowa biegéw schodéw, ktora wynosi od 1,16 m do 1,44 m; szeroko$¢
spocznikéw - najmniejszy spocznik wynosi 1,14 m;

— klatek schodowych prowadzacych z piwnicy - niezachowane parametry to:
szeroko$¢ uzytkowa biegéw schoddw, ktéra wynosi od 0,89 m do 0,97 m;
szeroko$¢ spocznikéw migdzybiegowych - najmniejszy spocznik wynosi
0,50m,

6. szerokosci drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z budynku i drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatek schodowych. Zawezenia wystepuja:

— w bocznych klatkach schodowych (0.71) oraz (0.31) drzwi prowadzace na
dziedziniec — zawezone s3 odpowiednio do szerokosci 0,93m i 0,95m,

— W wyjsciu z komunikacji na dziedziniec wewnetrzny (przy windzie) (0.23)
- drzwi zawgzone sg do szerokosci 1,15 m,

7. szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen budynku,
zaweZenia wystepuja w wejsciach do lazienek i toalet oraz w wejsciach do
pomieszczen gospodarczych, porzadkowych i pomocniczych w tym komunikacji
wewngtrznej migedzy innymi w poziomie podpiwniczenia i I pietra; szerokosé
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drzwi do tych pomieszczen wynosi od 0,60 m do 0,89 m - drzwi opisane sg
w czgsci rysunkowej niniejszej ekspertyzy,

8. wysokosci drzwi wejéciowych do budynku i ogolnodostgpnych pomieszczen,
ktorych wysokos¢ wynosi 1,83 m do 1,99 m,

9. oddzielenia piwnic od pozostatej czgsci budynku drzwiami klasy EI 30; istniejace
piwnice od parteru oddzielone s3 stropem murowanym z cegly, kolebkowym
i polgczone poprzez dwie niezalezne klatki schodowe; brak zamknigcia piwnic
drzwiami klasy EI 30,

10. szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy); zawezenie wystepuje
W poziomie:

— podpiwniczenia — w obrebie pomieszczen (1.58) — 0,85 m, (pomieszczenia nie
s przeznaczone na staty pobyt ludzi),

— poziomie parteru — w obrgbie pomieszczen mieszkalnych — 0,89 m,

podane powyzej wartosci dot. najmniejszej zmierzonej szerokosci, pozostale

warto$ci pokazano w zalgczniku graficznym.

11. braku zabezpieczenia korytarzy o dlugosci przekraczajacej 50m przed
zadymieniem; korytarze w poziomie I, II i Il kondygnacji nadziemnej, stanowigce
droge ewakuacyjng posiadaja diugos¢ okoto 100m i nie zostaly podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50m przegrodami dymoszczelnymi.

12. brak klasy odporno$ci ogniowej $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe
ewakuacyjnych klatek schodowych,

13. braku zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych,

14. wystepowania na drogach sluzacych ewakuacji drzwi rozsuwanych bez
zapewnienia ich automatycznego otwarcia,

15. wystgpowania na drogach ewakuacyjnych parteru oraz klatek schodowych
prowadzacych z poziomu podpiwniczenia (przy zachowaniu jednego kierunku
ewakuacji) okladziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego,

16. kierunku drzwi wyjsciowych prowadzacych z budynku

17. wystgpowanie na drogach ewakuacyjnych — gléwnych klatkach schodowych
spocznikOw ze stopniami,

18. wystgpowanie w drzwiach progéw o wysokosci przekraczaj acej 0,02m, zmierzona
wysokos¢ progéw w poziomie I kondygnacji nadziemnej wynosi 0,09m.

Z wymienionych powyzej niezgodnosci dot.:

— dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych,

~ zawezenia spocznikow,

— braku zabezpieczenia poziomych i pionowych drég ewakuacji przed
zadymieniem,

— wystepowania na drogach stuzagcych do ewakuacji palnej tatwo zapalnej oktadziny
sciennej,
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- zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia [1.4] - uznane zostaly za stwarzajace zagrozenie
dla zycia ludzi przebywajacych w obiekcie.

W dalszej czg$ci niniejszej ekspertyzy, w ramach proponowanej koncepcji

zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, cze$¢ ww. nieprawidlowosci zostanie

usunigta (wymagania zostang spetnione wprost) a cze$é pozostawiona (rekompensata
dla nich beda przyjete rozwigzania zastepcze).

Pozostate parametry drog ewakuacyjnych (nie wyszczegolnione jako nieprawidlowosé

powyzej) spetniajag wymagania rozporzadzenia [1.5].

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania,

Budynek wyposazony jest w:

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu — wylacznik zlokalizowany jest na zewngetrznej
Scianie budynku (przyciski sterujace wewnatrz obiektu) i odcina wszystkie obwody
elektryczne. W ramach dostosowania obiektu do obowiazujacych przepiséw
przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie zmodernizowany tj. wymieniony na
nowy (certyfikowany) oraz zmieniona zostanie jego zasada dziatania — wylacznik
ten nie bedzie odcinat zasilania instalacji, ktorej dzialanie jest niezbedne w trakcie
trwania pozaru tj. m.in. systemu sygnalizacji pozaru. Lokalizacja wylacznika
pokazana zostata w czgsci graficznej opracowania.

b) instalacj¢ hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem plaskosktadanym — hydranty
zlokalizowane s3 w poziomie kazdej kondygnacji nadziemnej a swoim zasiggiem
obejmuja calg chroniong strefe pozarowa. Zrédlem wody dla instalacji jest przylacz
wodociggowy. W ramach inwestycji przewiduje si¢ modernizacje istniejacej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej tj. wymiane hydrantéow DN 25 z wezem
polsztywnym oraz wykonanie nowych hydrantéw m.in. w poziomie
podpiwniczenia.

¢) instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego, ktéra w ramach
prowadzonych prac budowlanych oraz rozwigzan zamiennych zostanie
rozbudowana i zmodernizowana w taki sposob, aby swoim zasiegiem objeta
wszystkie drogi ewakuacyjne (zaréwno te o$wietlone wylacznie $wiatlem
sztucznym jak i $wiatlem dziennym) w poziomie kondygnacji nadziemnych
Ponadto instalacja ta zapewnia¢ bgdzie ponadnormatywne natezenie 5 Ix w obrebie
wszystkich drog ewakuacyjnych jak i przy urzadzeniach ppoz. Dodatkowo
przewiduje si¢ montaz opraw o$wietlenia kierunkowego, ktére wskazywaé bedzie
odpowiedni kierunek ewakuacji.

d) w ramach rozwigzan zamiennych strefa pozarowa ZL V wyposazona zostanie
W system sygnalizacji pozaru, ktéry w przypadku powstania pozaru zapewni
mozliwos¢ nadawania komunikatéw glosowych w tej czesci obiektu.
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Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe, system sygnalizacji pozaru,
instalacja hydrantéw wewnetrznych oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu
wykonane zostang na podstawie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen ppoz.

11.  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do -celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach,

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 20 dm’/s. Woda zapewniona jest z miejskiej sieci wodociggowej —
najblizsze hydranty zlokalizowane sa w odleglosciach — pierwszy ok. 9 m od budynku
i drugi w odleglosci ok. 36 m od budynku (kolejny w odleglosci 62m).
Ostatnie badanie parametrow sieci potwierdzito, ze jej wydajnosé przekracza 20 dm3/s
(przy jednoczesnym poborze wody z dwoch hydrantéw).

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej umozliwiajacej
przejazd bez cofania lub zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 20x20 m
wzglednie innym placem umozliwiajacym zawrdcenie pojazdu. Uklad drogi
pozarowej powinien spetniaé jedno z nizej wymienionych wymagan:

a) droga powinna przebiega¢ wzdluz dluzszego boku budynku, na calej jego
dlugosci, przy czym blizsza krawedZ drogi powinna byé oddalona od budynku o
5-15 m. Pomigdzy drogg a $ciang budynku nie moga wystepowaé stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

b) droga powinna by¢ doprowadzona do budynku w taki sposéb, aby byt zapewniony
dostgp do 30% obwodu zewnetrznego budynku. Blizsza krawedz drogi powinna
by¢ oddalona od budynku o 5-15 m. Pomiedzy droga a $ciang budynku nie moga
wystgpowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokosci przekraczajacej 3 m.

¢) minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4m.

Istniejacy w sgsiedztwie budynku uktad drég i ulic nie spelnia powyzszych
wymagan tj. droge pozarowa dla budynku stanowi istniejacy uktad komunikacyjny t.
ulica Stanistawa Staszica przebiegajaca wzdtuz dhuzszego boku budynku na calej jego
dlugosci. Droga ta zostala zawezona do wartosci ok. 3,5m poprzez wyznaczone
miejsca parkingowe znajdujace si¢ w obrebie jezdni. Jej blizsza krawedz oddalona jest
od budynku o0 3,5 m. Pomigdzy drogg a budynkiem wystepuja drzewa o wysokosci
przekraczajacej 3m. Uklad drogi umozliwia przejazd bez zawracania.
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12.  informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Analizowany budynek potozony, u zbiegu trzech ulic miejskich Jagiellonskiej, Stefana
Staszica oraz Al. Batorego, od strony potudniowej graniczy z terenem cmentarza
parafialnego. Budynek zlokalizowany w calo$ci na dzialce nr 17 z zachowaniem
wymaganych odleglos$ci od granic sgsiednich dzialek oraz budynkéw na nich
zlokalizowanych. Najmniejsza odleglo$¢ od granicy dzialki sgsiedniej wynosi ok.
14,5 m. Najmniejsza odleglos¢ od budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce
(budynek gospodarczy NRO) wynosi 23,5 m.

Lokalizacja obiektu spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

VII. Zakres niezgodnoSci z przepisami

1. Wskazanie niezgodnosci wystepujacych w budynku.

W przedmiotowym obiekcie wystepuja niezgodnosci z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Niezgodnosci te
dotycza:

1. klasy odpornosci pozarowej budynku w zwiazku z brakiem odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

2. przekroczenia dopuszczalnej dhugosei doj$¢ ewakuacyjnych,

3. braku obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w poziomie parteru i I pietra,
brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej (EI 30) z uwagi na wystepowanie
scianek szklanych bez okreslonej odpornosci ogniowej w obrebie korytarza,

4. braku obudowy i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych
stuzgcych do ewakuacji oraz wyposazenia ich w instalacje oddymiania,

5. brak klasy odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych w obrebie komunikacji w
poziomie parteru i I pietra oraz wewnatrz pomieszczen II pigtra,

6. parametréw schodéw wewnetrznych tj.:

— gléwnych klatek schodowych - niezachowane parametry to: szeroko$é
spocznikow klatek schodowej, ktore wynosza w najwezszym miejscu 0,94m,

— bocznych klatek schodowych - niezachowane parametry to: szeroko$é
uzytkowa biegéw schodéw, ktora wynosi od 1,16 m do 1,44 m; szerokos$é
spocznikéw mi¢dzybiegowych - najmniejszy spocznik wynosi 1,14 m;

— klatek schodowych prowadzacych z piwnicy - niezachowane parametry to:
szerokos¢ uzytkowa biegéw schodéw, ktéra wynosi od 0,89 m do 0,97 m;
szerokos¢ spocznikéw migdzybiegowych - najmniejszy spocznik wynosi
0,82m,

7. szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku i drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatek schodowych. Zawezenia wystepuja:
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— w bocznych klatkach schodowych (0.71) oraz (0,31) drzwi prowadzace na
dziedziniec — zawezone sg do szerokosci 0,93m i 0,95m,

— W wyjsciu z komunikacji na dziedziniec wewnetrzny (przy windzie 0.23) -
drzwi zawezone sg do szerokosci 1,15 m,

8. szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zawezenia wystepuja w
wejsciach do lazienek i toalet oraz w wejsciach do pomieszczen gospodarczych,
porzadkowych i pomocniczych w tym komunikacji wewnetrznej miedzy innymi w
poziomie podpiwniczenia i I pigtra; szeroko$¢ drzwi do tych pomieszczeh wynosi
od 0,60 m do 0,89 m - drzwi opisane sa3 w cze$ci rysunkowej niniejszej
ekspertyzy,

9. wysokosci drzwi wejsciowych do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen,
ktorych wysoko$¢ wynosi 1,83 m do 1,99 m,

10. oddzielenia piwnic od pozostalej czesci budynku drzwiami klasy EI 30; istniejace
piwnice od parteru oddzielone s stropem murowanym z cegly, kolebkowym
i potgczone poprzez dwie niezalezne klatki schodowe; brak zamkniecia piwnic
drzwiami klasy EI 30,

11. szerokosci poziomych droég ewakuacyjnych (korytarzy); zawezenie wystepuje
W poziomie:

— podpiwniczenia — w obrebie komunikacji (1.58) — 0,85 m, (pomieszczenia nie
s przeznaczone na staly pobyt ludzi)

— poziomie parteru — w obrebie komunikacji — 0,89 m,
podane powyzej wartosci dot. najmniejszej zmierzonej szerokosci, pozostate
wartosci pokazano w zalaczniku graficznym.

12. braku zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych;
korytarze stanowigce droge ewakuacyjng posiadajg dtugos¢ okolo 100m i nie
zostaly podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50m przegrodami dymoszczelnymi.

13. brak klasy odporno$ci ogniowej Scian wewnetrznych stanowiacych obudowe
ewakuacyjnych klatek schodowych,

14. wystgpowania na drogach sluzacych ewakuacji drzwi rozsuwanych bez
zapewnienia ich automatycznego otwarcia,

15. wystgpowania na drogach ewakuacyjnych parteru oraz klatek schodowych
prowadzacych z poziomu podpiwniczenia (przy zachowaniu jednego kierunku
ewakuacji) okladziny $ciennej z materialu tatwo zapalnego,

16. kierunku otwierania drzwi wyjsciowych prowadzacych z budynku,

17. wystepowanie na drogach ewakuacyjnych — gléwnych klatkach schodowych
spocznikéw ze stopniami,

18. braku drogi pozarowej spehiajgcej wymagania obwigzujacych przepisow,

19. braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne spelniajace wymagania
obowiazujacych przepisow,
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20. brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego
spetniajgcego wymagania obowiazujgcych przepisow.

21. wystgpowanie w drzwiach progéw o wysokosci przekraczajacej 0,02m, zmierzona
wysokos¢ progéw w poziomie I kondygnacji nadziemnej wynosi 0,09m.

2. Wskazanie niezgodnosci, ktére zostana doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami
Nieprawidtowosci okreslone w pkt.: 10,12,15, 19, 20),

pkt 10. piwnice w budynku zostang wydzielone w stosunku do pozostatej czesci
budynku. Wydzielenie stanowié¢ bedg stropy murowane kolebkowe oraz drzwi
o odpornosci ogniowej EI 60. Ponadnormatywnie kazda z piwnic zostanie
wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.

pkt 12. korytarze stanowigce droge ewakuacyjna, zostang podzielone przegrodami -
drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze niz 50m, co pozwoli
zabezpieczy¢ je przed zadymieniem,

pkt 15. okfadzina S$cienna (wngki zabudowane materiatem Iatwopalnym)
zlokalizowane w poziomie parteru zostanie usunigta lub zabezpieczona do stopnia
trudnozaplanosci,

pkt 19. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie zmodernizowana
i wyposazona w hydranty DN 25 z wezem polsztywnym. Modernizacja wykonana
zostanie w oparciu o dokumentacj¢ uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

ppoz.

pkt 20. budynek zostanie wyposazony w nowy (certyfikowany) przeciwpozarowy
wylgcznik pradu spetniajacy obowiazujace przepisy. Zadziatanie ppoz. wytacznika
pradu powodowaé bedzie odiaczenie od zasilania calego obiektu za wyjatkiem
instalacji, ktorych dziatanie jest niezbedne w trakcie pozaru tj. systemu sygnalizacji
pozaru. Wylacznik ten wykonany zostanie na podstawie dokumentacji uzgodnione;
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

3. Wskazanie niezgodnos$ci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami
Sa to niezgodnosci od 1) do 9),11), 13) do 14), 16) do 18, 21) wymienione w pkt.
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pkt 1. klasa odpornosci pozarowej budynku w zwiazku z brakiem odpornosci
ogniowej elementéw budynku

Jest to niezgodnos¢ wynikajgca z § 212 w zwigzku z § 216 ust. 1 ,, warunkow
technicznych”. Brak wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku wynika
z niezachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej niewielkiej czesci Scian
stanowigcych wydzielenie funkcjonalne korytarzy, pomieszczeri oraz obudowe
drogi ewakuacyjnej, wykonanych ze szkia bez potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej, kiorych zadaniem jest doswietlenie drég ewakuacyjnych oraz samych
pomieszczen. Ponadto, nieprawidiowoS¢ ta nie powoduje zagrozenia dla zycia
ludzi oraz z uwagi na niewielkie ilosci materialéw w tej czesci budynku nie
wplywa negatywnie na warunki ewakuacyi.

pkt 2. przekroczenie dopuszczalnej dtugoscei dojsé ewakuacyijnych,

Jest to niezgodnos¢ wynikajgca z § 256 ust. 3 ,,warunkow technmicznych”.
Przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojsé ewakuacyjnych dotyczy przede
wszystkim pomieszczen dla ktorych zapewniono jeden kierunek ewakuacji oraz
czgsSci pomieszczeri w poziomie 1l pietra dla ktérych istnieje mozliwosé ewakuacji
do dwoch ewakuacyjnych klatek schodowych, wydzielonych drzwiami pozarowymi
o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej. Istniejgce parametry poziomych drig
ewakuacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku w ocenie autordéw
ekspertyzy sq wystarczajgce do ewakuacji 0sob, ktdre mogq przebywaé w poziomie
poszczegolnych kondygnacjach i nie bedq powodowaé zadnych utrudnien.
Wysokos¢ korytarzy, ktora w poziomie parteru oraz I pietra przekracza 4m
pozwala przyjgé, ze tworzq one , zbiorniki dymu” o znacznej pojemnosci, co
w przypadku koniecznosci podjecia ewakuacji, zwigksza czas potrzebny do
bezpiecznego opuszczenia obiektu. Ponadto, z uwagi na istniejgcy uklad
funkcjonalny obiektu (przesunigcie klatek schodowych wzgledem siebie) oraz
wytyczne wynikajgce z zalecer konserwatora zabytkéw, brak jest technicznych
mozliwosci wyposazenia ich w urzqdzenia oddymiajqce..

pkt 3. brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej $cian stanowiacych obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych,

Jest to niezgodnos¢ wynikajgca z § 241 ust. 1 ,, warunkow technicznych”.

Ww.  nieprawidlowosé dotyczy pojedynczych przeszkleri  zlokalizowanych
w obrebie komunikacji tj. naswietli oraz przeszkler wydzielajgcych boczng klatke
schodowq oraz pomieszczenia np. portierni (cze$é naswietli zlokalizowano na
wysokosci  przekraczajgcej 2m). Natomiast istniejgce parametry Scian
stanowiqgcych budowe poziomych drég ewakuacyjnych w ocenie autoréw
ekspertyzy sq wystarczajqce do ewakuacji 0s6b, ktére mogq przebywaé w poziomie
poszczegolnych kondygnacji i nie bedg powodowaé zadnych utrudnien. Z uwagi na
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konieczno$¢ zachowania funkcji poszczegdlnych pomieszczeri oraz doswietlenie
drdg ewakuacyjnych proponuje si¢ pozostawienie wyzej opisanych rozwigzar bez
zmian.

pkt 4. brak obudowy i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych
stuzacych do ewakuacji oraz wyposazenia ich w instalacje oddymiania,

Jest to niezgodnos¢ wynikajgca z § 245 ,, warunkdw technicznych”.

W ramach dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw dwie gléwne
ewakuacyjne klatki schodowe w poziomie parteru i pigtra zostang zamkniete
drzwiami  przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, co
zabezpieczy pionowe drogi ewakuacyjne przed ewentualnym zadymieniem.
Pozostale dwie (boczne) klatki, lqczgce I i II pigtro z uwagi ograniczenia
konstrukcyjne budynku oraz wynikajqce z ochrony konserwatorskiej nie zostang
wyposazone w instalacje oddymiania .

pkt 5. brak klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych w obrebie komunikacji
w poziomie parteru i I pigtra oraz wewnatrz pomieszczen 11 pigtra,

Jest to niezgodnos¢é wynikajqca z § 216 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”,
Przedmiotowa nieprawidtowos¢ dotyczy wylgeznie niewielkiego fragmentu Scian
wewnetrznych, ktore nie wplywa negatywnie na bezpieczeristwo pozarowe.
Ponadto, istniejqce przeszklenia (zabudowane w obrebie korytarza jak réwniez
pomieszczen) stuzq do doswietlenia komunikacji i na obecnym etapie nie planuje
sie ich wymiany.

pkt 6. parametréw schodéw wewnetrznych tj.:

Jest to niezgodnos¢ wynikajqca z § 68 ust 1 ,, warunkéw technicznych”.

Istniejgce parametry schodoéw stalych lqczqcych poszczegdine kondygnacje
budynku w ocenie autorow ekspertyzy sq wystarczajgce do ewakuacji 0séb, ktére
mogq przebywaé w poziomie poszczegélnych kondygnacji i nie bedg powodowaé
Zadnych utrudnieh. Z uwagi na istniejgcy uklad gldwnej konstrukcji nosnej
budynku brak jest technicznych mozliwo$ci zmiany ww. parametréw tj. poszerzenia
istniejgcych biegow i spocznikow.

pkt 7. szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku i drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych.

Jest to niezgodnos¢ wynikajqca z § 239 ust 4 ,, warunkdw technicznych”.

Istniejgce parametry drzwi ewakuacyjnych z budynku w ocenie autoréw ekspertyzy
sq  wystarczajgce  do  ewakuacji  0s6b,  ktére mogqg  przebywaé
w poziomie poszczegolnych kondygnacji i nie bedg powodowaé zadnych
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utrudnien. Z uwagi na ograniczenia wynikajgce z ochrony konserwatorskiej
proponuje sie pozostawienie istniejgcych drzwi bez zmian.

pkt 8. szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
budynku,

Jest to niezgodnos$¢ wynikajgca z § 239 ust 1 ,, warunkow technicznych”.
Zawezenia wystepujq przede wszystkim w wejsciach do tazienek i toalet oraz w
wejsciach do pomieszczen gospodarczych, porzqdkowych i pomocniczych w tym
komunikacji wewnetrznej miedzy innymi w poziomie podpiwniczenia i I pietra.
Istniejgce parametry drzwi ewakuacyjnych w ocenie autoréw ekspertyzy sq
wystarczajqce do ewakuacji 0sob, ktore mogq przebywaé w tych pomieszczeniach
nie begdg powodowaé zadnych utrudnie. Z uwagi na istiejgcy ukiad gtéwnej
konstrukcji nosnej budynku brak jest techmiczmych mozliwosci zmiany ww.
parametrow.

pkt 9. wysokosci drzwi wejsciowych do budynku i ogoélnodostepnych
pomieszczen,

Jest to niezgodnosé wynikajgca z § 239 ust 6 ,, warunkow technicznych”.
Minimalna wysokos¢ drzwi wynosi od 1,83 m do 1,99 m, w ocenia autoréw
opracowania ww. nieprawidlowos¢ nie wplywa negatywnie na warunki ewakuacji
oraz nie powoduje wystepowania warunkow zagrazajgcych zyciu ludzi, dlatego
proponuje sig pozostawienie bez zmian.

pkt  1I.  szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych  (korytarzy);
Jest to niezgodnos¢ wynikajgca z § 242 ust 1 i 2 ,, warunkéw technicznych”.

Ww. nieprawidlowosé dotyczy przede wszystkim korytarzy zlokalizowanych
w poziomie podpiwniczenia (czeSci budynku nie przeznaczonej na staty pobyt ludzi)
oraz komunikacji w obrebie mieszkania (ZL 1V). Istniejgce parametry poziomych
drog ewakuacyjnych w ocenie autoréw ekspertyzy sq wystarczajgce do ewakuacji
0s6b, ktdre mogg przebywaé w poziomie poszczegdlnych kondygnacji i nie bedg
powodowaé zadnych utrudnien. Z uwagi na istniejgcy uklad gtéwnej konstrukcji
nosnej budynku brak jest technicznych mozliwosci zmiany ww. parametrow.

pkt 13 brak klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych stanowiacych
obudowe ewakuacyjnych klatek schodowych,

Jest to niezgodnos¢ wynikajqca z § 249 ust 1 ,, warunkéw technicznych”.
Nieprawidiowos¢ ta dotyczy Scianek bocznych klatek schodowych, dla ktérych nie
zastosowywano $cian o klasie odpornosci ogniowej wynikajqcej z § 216. Ponadto,
istniejqce przeszklenia (zabudowane w obrebie klatek) stuzq doswietleniu
komunikacji i na obecnym etapie nie planuje si¢ ich wymiany.
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pkt 14 wystepowania na drogach stuzacych ewakuacji drzwi rozsuwanych bez
zapewnienia ich automatycznego otwarcia,

Jest to niezgodnos¢ wynikajgca z § 240 ust 4 ,, warunkow technicznych”. W ramach
dostosowania budynku do obowiqzujgcych przepiséw proponuje sie aby drzwi
rozsuwane zlokalizowane w poziomie parteru wyposazyé w urzgdzenia
umozliwiajqce ich automatyczne i reczne otwarcie oraz ich samoczynne
rozsuniecie [ pozostanie w pozycji otwartej w przypadku braku zasilania.
W zwigzku z brakiem instalacji SSP w przedmiotowej strefie pozarowej
zrezygnowano z mozliwosci sterowania przez system wykrywania dymu.

pkt 16 kierunku otwierania drzwi wyjsciowych prowadzacych z budynku,

Jest to niezgodno$¢ wynikajgca z § 236 ust. 4 ,,warunkéw technicznych”.
Nieprawidiowos¢ ta dotyczy przede wszystkim drzwi zewnetrzny zlokalizowanych
w obrebie dwdch gtownych klatek schodowych. Z uwagi na zapisy zawarte w
pismie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 26 lipca
2024r. proponuje si¢ pozostawienie ich bez koniecznosci zmiany kierunku
otwierania.

pkt 17 wystepowanie na drogach ewakuacyjnych — giéwnych klatkach schodowych
spocznikéw ze stopniami

Jest to niezgodnos$¢ wynikajgca z § 244 ust. 1 pkt 1 ,,warunkéw technicznych”.
Ze wzgledu na ograniczenia wynikajqce z konstrukcji budynku oraz biorge pod
uwage, ze ww. nieprawidlowos$¢ nie wphywa negatywnie na warunki ewakuacji i
nie powoduje wystepowania warunkow zagrazajqcych zyciu ludzi, proponuje sie
pozostawienie bez zmian.

pkt 18 braku drogi pozarowej spetniajgcej wymagania obwigzujgcych przepisow,
Jest to niezgodno$¢ wynikajgca z § 12 ust 1 pkt 2. Rozporzgdzenia [1.6]

Droga pozarowa nie spetnia wymagania obowiqzujqcych przepisow w zakresie
lokalizacji blizszej krawedzi od budynku oraz wystgpowania stalych elementéw
o wysokosci ponad 3m pomiedzy krawedzig drogi a budynkiem, ograniczajgcych
dostep do jego elewacji. Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania nie ma mozliwosci
zapewnienia do budynku drogi pozarowej spetniajqcej wszystkie wymagania
rozporzqdzenia [1.6]. Jednoczesnie w ocenie autoréw ekspertyzy uzasadnione jest
przyjecie innych rozwiqzan w zakresie dotyczgcym doprowadzenia do budynku
drogi pozarowej, ktore zapewniq niepogorszenie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Propozycje rozwiqzan zamiennych w ww. zakresie przedstawiono w pkt VII
niniejszej ekspertyzy.

pkt 21 wystepowanie w drzwiach pomieszczefi ogdlnodostepnych progow
przekraczajacych wysoko$¢ 0,02m
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Jest to niezgodnos¢ wynmikajgca z § 62 ust. 3 ,,warunkéw technicznych”.
Ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z konstrukcji budynku oraz biorgc pod
uwage, ze ww. nieprawidfowos¢ nie wplywa negatywnie na warunki ewakuacji i
nie powoduje wystepowania warunkéw zagrazajqcych zyciu ludzi, proponuje sie
pozostawienie bez zmian.

VIII. Przyjete rozwigzania zastepcze

Jako dodatkowe zabezpieczenie budynku rekompensujace niezgodnosci

z aktualnie obowiazujacymi przepisami proponuje sie:

1. Podzial budynku na 6 stref pozarowych o powierzchni znacznie mniejszej niz
wymagana. Wydzielenie nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig opisows
ekspertyzy.

2. Wykonanie w obr¢bie drég ewakuacyjnych w budynku instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 o ponadnormatywnej
wartosci nat¢zenia Swiatla co najmniej 5 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana
na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Ponadnormatywne wyposazenie strefy pozarowej ZL V w poziomie III
kondygnacji nadziemnej w system sygnalizacji pozaru, ktéry umozliwi
nadawanie komunikatéw glosowych w tej czesci budynku. Instalacja zostanie
zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji ze strefy pozarowej zaliczonej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V, do sasiedniej strefy pozarowej w poziomie
III kondygnacji nadziemnej.

3. Zapewnienie dodatkowych wyj$é ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio
na zewngtrz budynku (dziedziniec wewnetrzny) w poziomie I kondygnacji
nadziemnej, zgodnie z cz¢$cia graficzng ekspertyzy techniczne;j.

6. Zamknigcie gléwnych klatek schodowych drzwiami o Kklasie odpornosci
ogniowej EIS60, zgodnie z cz¢Scig opisowa oraz graficzng ekspertyzy.

7. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia dla stalych uzytkownikéw
obiektu z zakresu zasad postepowania na wypadek powstania pozaru,
szkolenia z uzycia hydrantéw i gasnic oraz post¢powania na wypadek
koniecznosci ewakuacji ludzi z budynku wraz z praktycznymi éwiczeniami
realizowane przez osoby posiadajace odpowiednie Kkwalifikacje do
wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej, poswiadczone
zaSwiadczeniem z ¢wiczen.

8. Opracowanie dla obiektu oraz wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego z uwzglednieniem istniejacych warunkow ewakuacji oraz

rozwigzan zamiennych przyjetych w ekspertyzie technicznej.
Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w Nowym Sgczu przy ul. Jagiellonskiej 61,
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9. Zapewnienie dojazdu pozarowego wzdluz dluzszego boku budynku (od strony
ulicy Stanislawa Staszica) zgodnie z czescia graficzng niniejszej ekspertyzy.

10. Oznakowanie pojedynczych stopni (sluzacych do wyréwnania pozioméow)
zlokalizowanych w obrebie komunikacji zolto-czarng tasma.

IX. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Przyjete rozwigzania zapewnig w istniejacym obiekcie wlasciwy mozliwy do
uzyskania poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Autorzy opracowania skupili si¢ przede wszystkim na zapewnieniu
odpowiednich warunkéw ewakuacji, w tym celu:

—  ponadnormatywnie zwigkszono  natezenie osSwietlenia  awaryjnego
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych do wartosci minimum 51x,

—  ponadnormatywnie wyposazono strefe pozarowg ZL V w poziomie III
kondygnacji nadziemnej w system sygnalizacji pozaru, ktéry umozliwi
nadawanie komunikatéw glosowych w tej czesci budynku,

—  zapewniono mozliwos$¢ ewakuacji ze strefy zaliczonej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V, do sgsiedniej strefy pozarowej w poziomie III kondygnacji
nadziemnej (tj. kondygnacji w ktorej znajduja sie lokale noclegowe),

—  zapewniono dodatkowe wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku (dziedziniec wewnetrzny),

—  zalecono przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia dla statych
uzytkownikow budynku z zakresu zasad postgpowania na wypadek pozaru,

Biorac powyzsze pod uwage autorzy opracowania sg zdania, ze wystepujgce
warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku sg wystarczajgce, aby zapewni¢ jego
uzytkownikom odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego.

X. Whnioski ~ w__ kontek$cie nie  pogorszenia __ warunkéw __ ochrony
przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania zastgpcze zdaniem autoréw  ekspertyzy
W wystarczajacym stopniu rekompensujg istniejacg niezgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami oraz zapewniaja wlasciwy poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego
rozpatrywanego obiektu.

a) zapewniajg zachowanie nosno$ci konstrukcji przez okreslony czas,

Budynek wykonany jest w wymaganej klasie odpornosci ogniowej — elementy
konstrukcyjne wykonane s3 w taki sposob aby przez wymagany czas nie ulegly

uszkodzeniu.
Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w Nowym Sgczu przy ul. Jagielloniskiej 61,
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b) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

Podzial budynku na 6 stref pozarowych w znaczacy sposéb o powierzchni znacznie
mniejszej niz wynikajaca z obowigzujacych przepiséw w znaczacy sposob ogranicza
mozliwo$¢ swobodnego rozwoju pozaru a przypadku jego wystgpienia ogranicza
przenoszenie si¢ ognia i dymu.

C) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle,

Budynek zlokalizowany jest w wymaganych odleglosciach, zaréwno od granicy
dzialek sasiednich, jak i obiektow zlokalizowanych na dzialkach sgsiednich.

d) zapewniajg mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

Przyjete rozwigzania zamiennie w szczegolnosci:

—  ponadnormatywne zwigkszenie nat¢zenia oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na drogach ewakuacji do warto$ci minimum 51x,

—  ponadnormatywne wyposazenie strefy pozarowej ZL V w system sygnalizacji
pozaru, ktéry umozliwi nadawanie komunikatow glosowych w ej czesci
budynku,

—  zapewnienie mozliwos$¢ ewakuacji ze strefy pozarowej ZL V, do sgsiedniej strefy
pozarowej w poziomie III kondygnacji nadziemne;j,

—  zapewnienie dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na
zewnatrz budynku,

—  przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia dla statych uzytkownikow
budynku z zakresu zasad postepowania na wypadek pozaru,

W znaczacy sposob wplywaja na mozliwos$¢ bezpiecznej ewakuacji uzytkownikdéw

obiektu.

e) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Podzial obiektu na strefy pozarowe o powierzchni znacznie mniejszej niz wymagana
ograniczaja mozliwo$¢ przenoszenia si¢ ognia i dymu co wplywa bezposrednio na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Ponadto wprowadzenie w obiekcie obowigzku
uczestnictwa w cyklicznych szkoleniach dla pracownikow obiektu pozwala wyrobi¢ u
nich prawidlowe nawyki, ktére w sytuacji zagrozenia przetozg sie na ich reakcje.
Osoby zaznajomione z obstuga sprzetu bedacego w obiekcie, w sytuacji pozaru moga
zwalczy¢ go juz na poczatku likwidujac tym samym zagrozenie dla pozostatych
uzytkownikdéw oraz ratownikéw. Ich znajomos¢ obiektu oraz procedur przyczynié sie
moze do szybszego opuszczenia budynku zaréwno przez pracownikow jak i uczniow
oraz innych uzytkownikow, co minimalizuje ryzyko dla ekip ratowniczych zwigzane
m.in. z koniecznoscig przeszukiwania pomieszczen.

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w Nowym Sqczu przy ul. Jagielloniskiej 61,
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Kolejnym rozwigzaniem rekompensujacym wystepujace niezgodnosci wystepujace w
analizowanym budynku jest zapewnienie dojazdu pozarowego zgodnie zalozeniami
ekspertyzy tj. wzdhuz dtuzszego boku budynku.

Na podstawie dyspozycji przepisu:

— § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j. t.: Dz. U. 2022, poz. 1225 z pdzn. zm.),

— § 13 ust. 4 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

nalezy wystgpi¢ do Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej w Krakowie o uzgodnienie zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie

rozwigzan.

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w Nowym Sqczu przy ul. Jagielloriskiey 61,
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3 MALOPOLSKI | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie
WOJEWODZK] ¢ Delegatura w Nowym Saczu
KONSERWATOR ;|  ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sgcz
s ; ZABYTKOW ¢ tel. 12370 83 70, 18 442 84 84
/ i e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl
ePUAP: /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka

DNS-1.5183.194.2024.AF.1
Nowy Sacz, dnia 26.07.2024 1.,

Malopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.07.2024 r. (data wplywu: 23.07.2024 r, nasz znak:
RPW/18778/2024); ztozony przez Malopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003
Krakéw, reprezentowane przez dyrektora Lukasza Cieslika, w sprawie o: wydanie zaleceri konserwatorskich
dotyczacych wymiany stolarki okiennej w obszarze dwéch gléwnych wejé¢ do budynku zlokalizowanego na dz.
ew. nr 17 obr. 88 przy ul. Jagiellofiskiej 61 w Nowym Saczu; w ramach planowanej przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania fragmentu budynku w z zwiazku z planowanym utworzeniem Branzowego Centrum Um iejetnosci
w dziedzinie technika masazu, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Saczu
informuje, ze:

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.
22022 r., poz. 840 z p62. zm.), na wniosek whasciciela lub posiadacza zabytku wojewodzki konserwator zabytkéw
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace sposéb korzystania z zabytku, jego
zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczainych zmian, ktére mogg by¢
wprowadzone w tym zabytku.

Po przenalizowaniu ww. wniosku i przedfozonego projektu oraz dokumentacji bedacej w posiadaniu
tut. Organu informuje, ze ze stanowiska konserwatorskiego nie dopuszcza si¢ planowanej wymiany stolarki
okiennej w zakresie jw.. Planowane roboty budowlane zwigzane z wymiang stolarki okiennej, tj. wykucie oraz
montaz beda mialy bezposredni, negatywny wplyw na historyczna strukture budynku, wigzace sie z narazaniem
na uszkodzenie detali architektonicznych oraz bezpowrotne ich utracenie. Zaznacza sig, e obecna stolarka okienna
byla wymieniana w nieodlegtym okresie czasu, w zwigzku z powyzszym tut. Organ ma watpliwosci co do
koniecznosei ich kolejnej wymiany oraz zwizzanej z nig ingerencji tak eksponowanych oraz reprezentacyjnych
czgsci budynku zaréwno od strony zewngtrznej jak wewnetrznej. Zaleca si¢ rozwazyé zastosowanie innego
rozwigzania dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji klatek schodowych bez potrzeby ingerencji w strukture
obiektu lub w ograniczonym zakresie.

7 UPOWAZNIENIA
Matopolskiego Wojswodzkiego Konserwatora
- Zabylxdw w Krakowie
p. 0. Kigipwnika Delegatury

mgr inZ. arc .ﬁirycja Cryzycka

Otrzymuia:

d. Adresat

2. Ala+zal (1)

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, ktérych dane 53 q m~
przetwarzane zostala zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/ * :
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