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Roboty remontowe Sad Rejonowy w Swinouijsciu

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJ ACE
1|KNR 13-23 Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1/1001-10
<pokdj1>17,01 m2 17,010
<pokdj2>27,21 m?2 27,210
<pokdj3>28,91 m2 28,910
<pokdj4>32,04 m?2 32,040
<pokdj5>27,16 m2 27,160
<pokdj6>17,57 m?2 17,570
<pokdj7>8,90 m2 8,900
<pokdj8>17,12 m?2 17,120
<pokdj9>7,30 m2 7,300
<wcl>3,34 m?2 3,340
<wc2>5,91 m2 5,910
<korytarz>34,26 m2 34,260
<pok6j16>25,52 m?2 25,520
RAZEM 252,250
2|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
13*1,1*2,35 m?2 33,605
1,1*3,20 m2 3,520
0,5*2,35*2 m?2 2,350
0,4*2,2 m2 0,880
0,6*2,2 m?2 1,320
RAZEM 41,675
3|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - drzwi m2
d.1/0101-01
16*0,9*2,1 m?2 30,240
RAZEM 30,240
4/KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.1/0101-02
p0z.2+p0z.3 m2 71,915
RAZEM 71,915
2 GLADZIE GIPSOWE
5|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane |m2
d.2|0305-01 recznie na scianach na podtozu z tynku
603 m?2 603,000
RAZEM 603,000
3 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
6/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.3/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany
<korytarz parter>524,55-26,6-3,44 m2 494,510
<b0i>103,18-10,6-13,92 m?2 78,660
<sala rozpraw 6>88,32-3,44-2 m2 82,880
<sala rozpraw 7>85,96-6,88-4 m2 75,080
<kierownik V KW >71,50-3,48-2 m?2 66,020
<02 kuratorzy >70,88-3,48-2 m2 65,400
<04 KW>66,46-3,44-2 m?2 61,020
<przewodniczacy V KW>46,19-3,44-2 m2 40,750
<korytarz | pietro >681,64-40-27,97 m2 613,670
<pokdj101>69,20-3,58-2 m?2 63,620
<pokdj103>77,60-6,96-4 m?2 66,640
<pokdj104>73,28-3,48-6 m?2 63,800
<pokdj105>74,96-3,48-2 m?2 69,480
<pokdj106>70,56-3,48-2 m?2 65,080
<pokdj107>70,32-3,48-2 m?2 64,840
<pokdj108>94,40-6,96-4 m?2 83,440
<pok6j108A>94,40-3,48-4 m?2 86,920
<korytarz Il pietro>681,64-12,76-40 m2 628,880
<pokdj205>137,11-16,5-4 m?2 116,610
<pokdj206>63,84-2,97-2 m?2 58,870
<pokdj215>65,04-2,97-2 m?2 60,070
<korytarz Il pietro >45,38-2-8 m2 35,380
<balustrady betonowe>26,21 m?2 26,210
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3067,830
sufity
<korytarz parter>114,46 m2 114,460
<boi>43,89 m?2 43,890
<sala rozpraw 6>30,47 m2 30,470
<sala rozpraw 7>34,68 m2 34,680
<kierownik V KW >20,21 m?2 20,210
<02 kuratorzy >16,63 m2 16,630
<04 KW>17,85 m?2 17,850
<przewodniczacy V KW>8,98 m2 8,980
<korytarz | pietro >120,76 m2 120,760
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Roboty remontowe Sad Rejonowy w Swinouijsciu

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14424 Uzytkownik: Sad Okregowy w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pokdj101>16,62 m2 16,620
<pokdj103>23,32 m?2 23,320
<pokdj104>20,37 m2 20,370
<pokdj105>21,28 m?2 21,280
<pokdj106>18,22 m2 18,220
<pokdéj107>17,23 m?2 17,230
<pokdj108>34,65 m2 34,650
<pokdj108A>17,82 m?2 17,820
<korytarz |l pietro>120,76 m2 120,760
<pokdj205>61,62 m?2 61,620
<pokdj206>14,57 m2 14,570
<pokdj215>14,46 m?2 14,460
<korytarz Il pietro >19,71 m2 19,710
B (sumaczesciowa) | e
m?2 808,560
RAZEM 3876,390
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.3/0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
poz.6*0,5 m?2 1938,195
RAZEM 1938,195
8|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2
d.3/1134-01 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.6B m?2 808,560
RAZEM 808,560
9|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2
d.3/1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.6A m2 3067,830
RAZEM 3067,830
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.3/1204-02 netrznych scian
poz.6A m?2 3067,830
RAZEM 3067,830
11|KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.3/1204-01 netrznych sufitow
poz.6B m2 808,560
RAZEM 808,560
12|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci ko-  |kol.
d.3|1612-05 z.sz. |lumny do 4 m Wysokos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kon-
2.12. 9918 dygnacji 4.5 m.
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3]z.s2.5.15 (poz.:5,6,7,8,9,10,11)
4 MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH
14|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych ele- szt.
d.4/1211-05 mentéw o powierzchni do 0.25 m2
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
15|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - praca na wyso- |m?2
d.4|1212-09 z.sz. |kosci 5-10 m
2.29912-01
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,750
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m2
d.4{1212-05 z.sz. |tych - praca na wysokosci 5-10 m
2.29912-01
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,750
17|KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm |m
d.4|1212-29
0 m 0,000
RAZEM 0,000
5 PODLOZA | POSADZKI
18|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych m?2
d.5/0818-05
analogia
<02 kuratorzy>16,63 m2 16,630
<108 pokdj>34,65 m?2 34,650
<108a pok6j>17,52 m?2 17,520
<201 pokéj>17,63 m?2 17,630
A (sumaczesciowa) | e
m?2 86,430
<Przewodniczacy V KW>8,98 m2 8,980
<101 pokéj>16,62 m?2 16,620
<106 pokdj>18,22 m?2 18,220
<107 pokéj>17,23 m2 17,230




Roboty remontowe Sad Rejonowy w Swinouijsciu

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<ksiegowo$¢>22,35 m?2 22,350
<206 pokdj>14,57 m?2 14,570
<214>21,25 m2 21,250
<215>14,46 m?2 14,460
B (sumaczesciowa) || e
m?2 133,680
RAZEM 220,110
19|KNR 4-01 Wymiana poszycia podtogi na ptyty OSB m?2
d.5/0820-01
32,2 m?2 32,200
RAZEM 32,200
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujgcy m2
d.5/1130-01
poz.18 m2 220,110
RAZEM 220,110
21|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m2
d.5/1130-02 1130- |ziomujgcej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o
03 pow. ponad 8 m2
poz.18 m2 220,110
RAZEM 220,110
22|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng |m2
d.5/1123-01 rulonowe
86,43 m?2 86,430
RAZEM 86,430
23|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.5/1123-04 dzin rulonowych
86,43 m?2 86,430
RAZEM 86,430
24|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu |m2
d.5/1124-01
220,11 m?2 220,110
RAZEM 220,110
25/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane z MDF wys.10cm m
d.5|1124-07
234 m 234,000
RAZEM 234,000
6 INNE ROBOTY
26 Wyniesienie mebli kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Demontaz i ponowny montaz odbojnikéw drewnianych na koryta- |kpl.
d.6 rzach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 ROBOTY PORZADKOWE
28|KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.7|/1014-02
poz.3 m?2 30,240
RAZEM 30,240
29/KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.7|1014-05
poz.2 m2 41,675
RAZEM 41,675
30/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.7/0101-04 wiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.18*0,01+poz.19*0,04 m3 3,489
RAZEM 3,489
31 Utylizacja wyktadzin i resztek budowlanych w tym folii ochron- m3
d.7 nych
poz.30+1 m3 4,489
RAZEM 4,489
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Roboty remontowe Sad Rejonowy w Swinouijsciu

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 344,5569 0,00 0,00
2.|Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2063,5373 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Roboty remontowe Sad Rejonowy w Swinouijsciu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo 8¢ | Il.inw. |ll. wyk. |Cena War- Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
Sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha|kg |3587,79 3587,79 0,00 0,00
mieszanka 30 30
2.|benzyna dm3 | 3,3750 3,3750 0,00 0,00
3.|benzyna do lakieréw dm3 | 0,3038 0,3038 0,00 0,00
4.|ciasto wapienne (wapno |m3 4,2640 4,2640 0,00 0,00
gaszone)
5.|Deski iglaste obrzynane |m3 0,0040 0,0040 0,00 0,00
gr.19-25mm,KL.II
6.|Farba emuls. akryl. struk- |{dm3 877,399 877,399 0,00 0,00
turalna-wew.biata 4 4
7.|Farba emuls. akryl. struk- {dm3 240,950 240,950 0,00 0,00
turalna-wew.biata 9 9
8.|farba olejna do gruntowa- |[dm3 | 0,5198 0,5198 0,00 0,00
nia
9.|farba olejna do gruntowa- |dm3 | 0,3780 0,3780 0,00 0,00
nia przeciwrdzewna minio-
wa 60 %
10.|farba olejna nawierzchnio- [dm3 | 0,5198 0,5198 0,00 0,00
wa
11.|folia malarska m2_ | 37,1952 37,1952 0,00 0,00
12.|folia ochronna m2_ | 45,8425 45,8425 0,00 0,00
13. |folia polietylenowa m2 | 46,1618 46,1618 0,00 0,00
14.|Gips budowlany szpachlo- |t 1,9537 1,9537 0,00 0,00
15.|gips budowlany szpachlo- (kg |1162,91 1162,91 0,00 0,00
wy powierzchniowy 70 70
16.|gips szpachlowy t 2,7135 2,7135 0,00 0,00
17.|gwozdzie budowlane kg 1,8162 1,8162 0,00 0,00
18.|gwozdzie budowlane kg 7,0200 7,0200 0,00 0,00
okragte gote
19.|gwozdzie budowlane kg 7,4060 7,4060 0,00 0,00
okraggte gote
20.|klej winylowy kg 227,946 227,946 0,00 0,00
0 0
21.|listwy przyscienne z drew- |m 271,440 271,440 0,00 0,00
na iglastego 0 0
22.|listwy z drewna 1x2 cm m3 0,1514 0,1514 0,00 0,00
23.|papier $cierny ark. | 11,0700 11,0700 0,00 0,00
24.|pasta podtogowa bezbar- |kg 8,6430 8,6430 0,00 0,00
wna
25.|piasek do zapraw t 15,5056 15,5056 0,00 0,00 K09
26.|PL.rusztow.pomost.komu- |m?2 0,1400 0,1400 0,00 0,00
nik.dtugie gr.38 mm
27.|Pt.rusztow.pomost.komu- |mz2 0,0400 0,0400 0,00 0,00
nik.krétkie gr.38mm
28.|Plyta budowlana OSB 3 0 |m3 0,7792 0,7792 0,00 0,00
krawedziach prostych gru-
bosci 22 mm
29.|preparat gruntujgcy "CE- |dm3 844,720 844,720 0,00 0,00 KRE
RESIT CT 17" 2 2
30. |prety spawalnicze PCW  |kg 2,5929 2,5929 0,00 0,00
nieplastyfikowanego
31.|$rodek gruntujacy do two- |kg 27,5138 27,5138 0,00 0,00
rzenia warstwy przewo-
dzacej, bez zawartosci
rozpuszczalnikéw
32.|Srodek gruntujgcy Rikom- |kg | 90,4500 90,4500 0,00 0,00 RIG
bi-Kontakt, opak. 15 kg
33.|Woda z rurociggéw m3 1,2663 1,2663 0,00 0,00
34.|woda z rurociggu m3 | 12,4044 12,4044 0,00 0,00
35.|wyktadzina podtogowa dy- |m2 244,762 244,762 0,00 0,00
wanopodobna 3 3
36.|wyktadzina rulonowa z m2 | 94,2087 94,2087 0,00 0,00
PCV z warstwg izolacyjng
37.|materialty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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Roboty remontowe Sad Rejonowy w Swinouijsciu ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 3,1590 0,00 0,00
2.|rusztowanie m-g 599,3865 0,00 0,00
3.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1,0258 0,00 0,00
4.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0,0252 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 5,5651 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 4,8240 0,00 0,00
7./$rodek transportowy m-g 1,4133 0,00 0,00
8.|wycigg m-g 6,4942 0,00 0,00
9.|wycigg m-g 16,8840 0,00 0,00

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 19,3820 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-7 -
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