Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

roboty budowlane remontowe

Nazwa zadania: roboty remontowe w obiektach :

- lesniczowki Chyze 46a (pokdj, balkon),

- lesniczowki Smolary Bytnickie 46 (kancelaria, ganek),
- lesniczowki w Kosobudkach 9 (schody, ogrodzenie),

- lesniczowki w Gryzynie 12 (schody wejsciowe),

- lesniczowki w Grabinie 18 (daszek nad wejsciem),

- lesniczowki w Radnicy 82 (wiatrotap)

- bud.gospadarcze w Radnicy 82 (dachy, stolarka),

- lesniczowki w Gryzynie 38 (kancelaria, schody wejsciowe),
- bud.administracyjny Bytnica 120 (biura)

- lesniczéwka Kosobudz 23 (weranda),

- lesniczowka Grabin 18 (bud.gospodarczy)

Zamawiajacy:  NadleSnictwo Bytnica, 66-230 BYTNICA 160

Nazwa 1 kod robot:
CPV 45453000-7: Roboty remontowe budowlane

Opracowat :
mgr inz. Ewa Burnos
kwiecien 2024 roku



STB 00.00 ZAL.OZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach rob6t remontowych obiektéw Nadlesnictwa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 01.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

STB 02.00 OSADZENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ I OKIEN PCV
STB 03.00 SCIANKI SUCHEJ ZABUDOWY, SUFITY Z PLYT g-k
STB 04.00 NAPRAWA DACHOW DACHOWKOWYCH

STB 05.00 POKRYCIE Z BLACHY DACHOWKOWEJ

STB 06.00 DRZWI STALOWE Z POKRYCIEM BLACHA

STB 07.00 OKEADZINY CERAMICZNE SCHODOWE

STB 08.00 WYKEADZINY PODEOGOWE PCV

STB 09.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE

STB 10.00 OGRODZENIA Z STIATKI

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawcow w jezyku polskim.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opisem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Robot oraz opis rob6t oraz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Inwestor

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ przedmiar rob6t na wykonanie robdt oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t wg spisu.

1.4.2.2. Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢$S¢ umowy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest witagczony w ceng¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach remontowanych oraz w maszynach i
pojazdach.

- Materiaty tatwopalne bedg sklfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.4.8.0chrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.0kreslenia podstawowe

a) Roboty budowlane- nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

b) Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczegdlny rodzaj robdt
budowlanych, powodujacy powstanie nowego budynku lub nowej czesci budynku.

c¢) Przebudowa - zastosowanie znaczacych zmian w obre¢bie struktury konstrukcyjne;j,
wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w obiekcie,
poprawiajacych z reguty walory uzytkowe

d) Rozbudowa, nadbudowa - powigkszenie istniejacego obiektu, przede wszystkim jego kubatury.

e) Remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

f) Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

« Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY
* Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét
Wykonaweca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
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zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrdédia
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4.TRANSPORT

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z opisem rob6t, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

* Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

» Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj 3 wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. Dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.2.Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Robét

a) Dziennik Robot jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Robét beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

¢) Kazdy zapis w Dzienniku Robd6t bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
6.2.2.Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.2.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.6.2.1 i pkt.62.2., dokumenty:

a) pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robdt,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

* Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

* Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét.

* Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora

7.2. Zasady oKkreslania ilosci Robot i materialow

* [m] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania,

* [ml] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania,
* [m3] - obmierzane b¢da wykonane gotowe elem.jednostk.mozliwe do przyjecia do uzytkowania,
* [kpl. lub szt] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do
uzytkowania

* [kpl.] - obmierzane beda wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem zewngtrznym i
wewnetrznym oraz obrdbka obsadzenia, malowaniem o$ciezy wewnatrz i zewnatrz) w zaleznos$ci od
opisu w przedmiarze robét i ich scalenia.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

* Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

* Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
InZzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

* Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

* Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

* Gotowo$¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.
8.2.0dbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeéciowego
Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3.0dbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

* Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

* Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z opisem 1 ST.

* W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2. Dzienniki Robot i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

a) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

c¢) Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w opisie roboét,

d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z pochodnymi kosztami towarzyszacymi,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy (teren budowy).

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

STB 01.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
tynkéw wewnetrznych oraz rob6t malarskich. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot STB

* przygotowanie podioza na istniejacych scianach wewnetrznych,

» wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

* malowanie wnetrz,

Specyfikacje Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiaru w wystepujacych pozycjach z
robotami tynkarskimi i malarskimi.

2. MATERIAL

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewne¢trzne, farby wewnetrzne emulsyjne i
elewacyjne emulsyjne zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST- B 00.00.00 oraz
,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki 388/2003" zawartych w zeszycie Instytutu Techniki Budowlane;.

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle i watki.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

* Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

* Wykonanie tynkéw uzupetniajacych po robotach instalacyjnych.

* Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajacymi
$ciany,

* Wykonanie gtadzi gipsowych na §cianach i sufitach.

* Malowanie wewnetrzne $cian i sufitéw farba emulsyjna wewnetrzna - wg uzgodnionej kolorystyki,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materialow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiardw:

* badanie przyczepno$ci tynku do podioza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

* badania grubosci tynku przez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podioze byto odstonigte, ale nienaruszone,

* sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki i narzutu tynku cem-wap. kat.III,

* sprawdzenie wykonania gtadzi,

» sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiazujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

STB 02.00 OSADZENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ I OKIEN PCV

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
osadzenia stolarki. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres robot STB

¢ demontaz stolarki,

* osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej nowej,

* obrébka o$ciezy i malowanie wnetrz,

Specyfikacje Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiaru w wystepujacych pozycjach z
robotami tynkarskimi i malarskimi.

2. MATERIAL

drzwi wewnetrzne

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi oraz
elementy wykonczeniowe.

- drzwi ptycionowe konfekcjonowane dzwigkoszczelne (mat.inwestora) 80/200

- oScieznice regulowane 80/200,

- pianki montazowe,

okna PCV

- Profile okienne z PCV-U. winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12608:2004: klasa profili
okiennych: A lub B, ilo$¢ komoér ksztattownikdw okien: nie mniej niz 4, kolor profili biaty,

- hermetycznie zespolone szyby wsp. U nie wiekszy niz 1,1 W/m2x K,

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla okna, jako przegrody nie wigkszy niz U = 1,5 W/m2x K,

- okna powinny umozliwia¢ infiltracj¢ powietrza przez mikro rozszczelnienie, przy stolarce z jednym
skrzydtem, skrzydlo powinno otwiera¢ si¢ dwoch ptaszczyznach (rozwieralno-uchylne),

3. SPRZET
Reczne dowolne $rodki i narzgdzia wybrane przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewngtrzny transport r¢czny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.



5. WYKONANIE ROBOT

drzwi wewnetrzne, okna PCV

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczys$ci¢. Skrzydta drzwiowe, osadzi¢ w oScieznice, spasowac.
O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny mi¢dzy os$cieznicg a murem
wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych za§wiadczen o jakosSci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych wyrobdéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarOw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu stolarki pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a o§ciezami, sprawdzenie dziatania czg¢Sci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych
elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiazujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

STB 03.00 SCIANKI SUCHEJ ZABUDOWY, SUFITY Z PEYT g-k

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
budowy Scianek dzialowych z ptyt g-k oraz zabudowy sufitow ptytami g-k. Specyfikacja techniczna
(STB)jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét STB

wykonania i odbioru oktadzin, sufitow podwieszanych i §cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. MATERIAL

- plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne gr. 12,5 mm,

- profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ : gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um
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(275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, wygladem powierzchni — bez wad wg
PN-EN 10142+A1: 1997, ksztalttowniki profilowane U 100x0,60, C 100x0,60,

- tasSmy spoinowe: z wt6kna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw 1 farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle i watki.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniana $ciang,
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny ptyty.
- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wktada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od
$ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiaggnaé przy pomocy
strzemion (tgcznikéw) dystansowych.

Elementami faczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moSe
zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiace;j.
Wiasciwosci thumiace przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralne;j.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa,

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5; mm. +

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na poditozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé
stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
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Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢ciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakéw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
ptyty o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony
sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci sciany wickszej od wysokosci plyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polaczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta
spoin¢ natozenie masy szpachlowej nawierzchniowe;j, stanowiacej podktad pod farbg. Przy
zbrojeniu ta§ma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne
wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwusScienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewn¢trznych oraz
przykladania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadno$cig do 0,5mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

- PN-78/H-93461.26 Ksztatltowniki stalowe giete na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dzialowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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STB 04.00 NAPRAWA DACHOW DACHOWKOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
naprawa dachéw z dachéwki ceramicznej. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét STB

Naprawa dachéw z dachéwki ceramicznej karpidwki.

2. MATERIAL

- dachéwki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, kolor naturalny ceglasty,

- drut do przywiazywania dachdwek i gasioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- zaprawa wapienna do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501,

3.SPRZET
Reczne dowolne $rodki i narzedzia wybrane przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac

tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu
dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

Wymieni¢ dachéwki uszkodzone, uszczelni¢ pokrycie od spodu zaprawa wapienna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Krycie dachéwka ceramiczng karpidéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zaktadkowa ciagniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. Nalezy dokona¢ sprawdzenia :

- sprawdzenie prawidtowos$ci mocowania i prawidlowosci wykonania uszczelnienia potaci
naprawianych na styku z istniejagcym pokryciem,

- sprawdzenie rownosci pokrycia,

- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci zastosowanych dachéwek karpidwek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE.
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STB 05.00 POKRYCIE Z BLACHY DACHOWKOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobnej. Specyfikacja techniczna (STB)jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét STB

* przygotowanie podioza na istniejagcym dachu,

- utozenie nowego pokrycia z blachy dachéwkopodobnej,

- montaz obrdbek blacharskich dachu z blachy powlekanej,

2. MATERIAL

blacha dachéwkopodobna o grubosci 0,5 mm do pokrycia dachéw o nast¢pujacych

wiasciwosciach:

- blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mmgrubos¢ powtoki
poliuretanowej min 50 um, profilowanie o wysokosci od 40 — 60mm, wzor ttoczenia przypominajacy
dachéwke esdwke, szeroko$¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dlugo$¢ arkuszy = dtugosci potaci
dachowej tj. minimum 670cm — nie dopuszcza si¢ taczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu,

- gwarancja nie mniej niz 10 lat,

- kolor dachdwki ceramicznej,

- wkrety mocowane w sposdb na zaktad z blachy i niewidoczne,

- obrobki blacharskie i inne elementy wykonczenia dachu, z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kolorze
jak blacha pokrycia,

- laty nasycone, impregnowane preparatami impregnacyjno-grzybobdjczymi i ognioochronnymi,

3.SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania i inne reczne dowolne §rodki i narzedzia wybrane przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Sprawdzenie geometrii dachu i doktadno$ci wykonania wigzby dachowe;.

Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi. Kontrlaty o wym.75x22mm
Nabicie fat drewnianych o wym. 50x45 mm w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta
blachodachéwki.

Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej
strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podktada si¢ pod poprzedni i sprawdza
utozenie wzgledem okapu. Blachy mocowac do fat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z
uszczelka z EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg
laczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka. Wkrety na tatach nalezy umieszczaé w
najnizszym miejscu fali dachdwki, a do wkrecania stosowa¢ wiertarke z ptynna regulacja mocy.
Laczenie arkuszy na dlugosci blach wykona¢ na gorze fali. Arkusze blach nalezy przymocowa¢ na
kazdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy kalenicy, - przy zakltadzie wzdtuznym, - przy
krawedziach bocznych dachu. W miejscach komindw arkusze blachy powinny by¢ dtuzsze co
najmniej o wielko$¢ jednego przetloczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez
przesuni¢cie arkusza o jedna falg albo docigcie blachy narzgdziami nie powodujgcymi uszkodzenia
powloki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwa¢ foli¢ ochronng
tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podktadka wkretu samowiercacego dolegata
bezposrednio do blachy.
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Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowa¢ obrébki z blachy powlekane;j
w kolorze blachodachéwki. Przy kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz
obrébki wsunigta w spoing muru komina lub pod wykonana wydre. Wiatrownice — obrdbka z blachy
powlekanej powinna licowa¢ z gérng powierzchnig blachy dachéwkowej. Na $cianie szczytowej
obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany i mie¢ kapinos dlugo$ci 2cm. Obrdbke na $cianie
szczytowej mocowa¢ wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze —
zgodnie ze spadkiem dachu. Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co
drugim grzbiecie blachy dachéwkowej. Miedzy blacha gasiora a blacha dachowa wcisna¢ uszczelke z
pianki PU stosowng do ksztattu fali blachodachdwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor
wentylacyjny szerokosci 1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pézniej niz p6t roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Ocena jakosci powinna obejmowac : - sprawdzenie
zgodnosci wymiaréw, - sprawdzenie pionéw i pozioméw plaszczyzn i krawedzi, spadkdw dachu, -
sprawdzenie jakosci materialéw i wyrobow, - sprawdzenie prawidlowosci wykonania z
uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych, - sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i
uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
Samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czg$¢ 1: Stal.

- PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy ze
stali odpornej na korozje¢ uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzdr prac malarskich.

- PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

- PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

- PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

- PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia - Wytyczne planéw jakoS$ci

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

STB 06.00 DRZWI STALOWE Z POKRYCIEM BLACHA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania i montazu drzwi stalowych do budynku gospodarczego. Specyfikacja techniczna (STB)jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét STB

- wykonanie drzwi stalowych na ramie z ksztattownikdéw zimnogietych, pokrycie z blachy falistej
powlekanej w kolorze brazowym, montaz drzwi stalowych,
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2. MATERIAL

Drzwi stalowe, nieocieplone do budynku gospodarczego,

- rama z ksztaltownikéw zimnogietych, malowanych farbami antykorozyjnymi,

- pokrycie z blachy falistej powlekanej w kolorze bragzowym, blacha nitowana do ramy, nity
aluminiowe, dwa zawiasy czopowe na skrzydle,

- komplet oku¢ (wktadka i klamka), zamek na wktadke patentowa

3.SPRZET
Reczne dowolne $rodki i narzedzia wybrane przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
- wykonanie i przygotowanie drzwi stalowych w warunkach warsztatowych,
- montaz drzwi na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z opisem robdt, przez poréwnanie wykonanych drzwi za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiar6w:

- sprawdzenie wymiaréw, kolorystyki, jako$ci wykonania, zgodno$ci wymiaréw, jako$ci zamykania
drzwi, dzialania zamkéw 1 okuc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14351-1+A1:2010 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

STB 07.00 OKEADZINY CERAMICZNE SCHODOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
oktadzin ceramicznych schodéw. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét STB

-zerwanie starych oktadzin ceramicznych schodéw,

- wyréwnanie powierzchni,

- utozenie nowych oktadzin schodéw z ptytek ceramicznych 30x30 w kolorze ceglastym,

2. MATERIAL
- ptytki klinkierowe zewnetrzne, mrozoodporne o wym 30x30cm, w kolorze ceglastym, ptytki
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schodowe z kapinosem, klasa antyposlizgowos$ci R9,
- klej elastyczny do ptytek mrozoodporny,
- masa do fugowania do zastosowan zewnetrznych,

3.SPRZET
Reczne dowolne $rodki i narzedzia wybrane przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

-zerwanie starych oktadzin ceramicznych schodéw,

- wyréwnanie powierzchni, przygotowanie podtoza,

- rOwnomierne rozprowadzenie zaprawy klejacej po catej powierzchni ptytki oraz pokryciu podtoza,
gdzie materiat zostanie przyklejony, co zminimalizuje ryzyko powstawania nieszczelnos$ci, w ktére
mogtaby wnika¢ woda,

- utozenie nowych oktadzin schodéw z ptytek ceramicznych 30x30, petna ptytka na stopniu
schodowym powinna by¢ na §rodku schodéw, a przyciete fragmenty po prawej i lewej stronie, podesty
powinny mie¢ prawidlowe nachylenie 1-2%,

- po upltywie 2-3 dni od klejenia ptytek mozemy przystapi¢ do ich fugowania,

- stopnice z kapinosem przykleja si¢ tylko czgscia montazowa (pozioma). Nie nalezy fugowac ani
wypetnia¢ klejem przestrzeni powstajacej miedzy podstopnica a noskiem kapinosa. W tym

miejscu nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen, ok. 3—5 mm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z opisem robot, przez pordwnanie wykonanych oktadzin za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiar6w:

* sprawdzenie wykonania oktadzin ceramicznych (pozioméw, prawidtowosci utozenia wzoru,
opukanie w celu stwierdzenia prawidtowego przyklejenia itp.),

* sprawdzenie kolorystyki i jako$ci utozonych ptytek,

* sprawdzenie kolorystyki i jako$ci wykonanego fugowania,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym rob6t wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14411:2016-09 - Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci
i znakowanie

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

STB 08.00 WYKEADZINY PODELOGOWE PCV
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
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utozenia wykladzin PCV. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét STB

- demontaz starej wyktadziny PCV,

- utozenie ptyt MDF,

- utozenie wykladziny PCV, spawanie wyktadziny,

2. MATERIAL

Do wykonania robét podtogowych wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych materiatoéw
podstawowych:

- wyktadzina podtogowa PVC (wyktadzina homogeniczna winylowa, antyposlizgowa DS, R11,
kl.uzytkowania 34/43, $cieralnosci T, gr.2,0mm, 2690/g/m2) np. Tarket gr.2mm, klej do wyktadzin,
sznur PE do zgrzewania wykladzin,

- ptyty wilgocioodporna MDF-10mm,

3. SPRZET
Reczne dowolne $rodki i narzedzia wybrane przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Do montazu wyktadziny mozna przystapi¢ po zerwaniu starej wyktadziny zatozeniu ptyt MDF,
wypoziomowaniu ptyt. Na przygotowanym podlozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie
laczeniowe. Wyktadzine doktadnie dociaé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wyktadziny calg powierzchnig do podioza za pomoca kleju zalecanego przez producenta wyktadziny
oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Na fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za
pomoca pacy zabkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca (ok. 10-15 min od jego
natozenia) nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine do podktadu, a nastgpnie catg powierzchnie
przewalcowa¢ watkiem dociskowym o cigzarze ok. 50 -70 kg. Przygotowanej posadzki nie nalezy
uzytkowac przez co najmniej 48 godziny. Utozenie szczelnych i estetycznych podidg nalezy wykonad
poprzez taczenie stykOw wyktadziny za pomocg sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegéw
przez wywinigcie wykladziny na cokét. Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin po
przyklejeniu wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia
sie¢ wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.
Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomoca rgcznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w

powstate wyztobienie wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy. Do spawania wykladzin zaleca si¢
sznur o [J 4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21 ,,Posadzki
z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbiér nastepuje po
stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie - wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, potagczenia posadzki z podiozem

prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych, wykonczenia posadzki i prawidlowosci
zamocowania cokotow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 01.

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

STB 09.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonanie izolacji poziomej balkonu przeciwwodnej. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét STB

* przygotowanie podioza,

* wykonanie dwuwarstwowej poziome;j izolacji wyschnigtej warstwy betonu ze spadkiem z elastycznej
mikro zaprawy uszczelniajacej dwusktadnikowej SUPERFLEX-D3

2. MATERIAL

Weber.tec Superflex D3 - hydraulicznie wigzaca, dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na
bazie cementu, wyselekcjonowanego kruszywa, specjalnych dodatkéw oraz wodorozcieniczalnych
zywic syntetycznych. Klasa CM O2P wg PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012.

3. SPRZET
Mieszadta do mas, pojemniki i wiadra, pedzle i watki albo dowolne srodki wybrane przez
Wykonawce.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewngtrzny transport r¢czny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Mase polimerowo-bitumiczng naktadamy na powierzchni¢ dwuwarstwowo, przenoszac wykonywana
powloke na Sciang pionowa. Wysokos¢ pasa izolacji na Scianie powinna uwzglednia¢ wysokos¢
mozaiki z kompozytu. Mozliwos$¢ dalszej obrobki po 3-4 godzinach, po 24 godzinach mozna
obcigza¢ niewielkim ruchem pieszym i uktada¢ mozaik¢ kompozytowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materialéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiardw:

* sprawdzenie wykonania gtadzi, w wykonaniu dwuwarstwowym,

* sprawdzenie jako$ci rob6t izolacyjnych,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012 - Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w
postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiazujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

STB 10.00 OGRODZENIA Z SIATKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania ogrodzenia. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét STB

-demontaz istniejgcego ogrodzenia,

- montaz nowego ogrodzenia bramy i furtki

2. MATERIAL

- ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. min. 2,5mm ocynkowanego, powlekanego, o splocie
sko$nym, o oczkach max 40x40 mm, o wysoko$ci min. 1,50m,

- stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym 30x30x120 cm z betonu C12/15 (B15).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu - wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem
zachowania wymaganej jako$ci rob6t i dotrzymaniu terminéw umownych. Ustawienie ogrodzenia
wykonuje sie¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek

i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:
srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT
Dostawa samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Jesli ST Iub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie
co najmniej 30x30 cm, a glgbokos¢ ok. 1,20m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odlegtosci
okoto 2,40m dla ogrodzenia z siatki.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci na dtugosci terenu o
podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw lini¢ wierzchotkéw dostosowa¢ do spadku terenu.
Stupki doktadnie obetonowac¢ betonem C12/15 (B15). Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢
przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.

Zastosowa¢ brame z siatki w ramach stalowych , wysoko$ci 1,60 m, szerokosci 3,00m zaopatrzone w
rygiel z ktédka oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej, z furtka o szer.1,00m.

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada deklaracje

zgodnosci na materialy uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy

zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysokos$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, rozstaw
stupkéw i ich zabetonowanie,

- prawidtowosci utwardzenia i uksztaltowania terenu,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m?2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

- PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiazujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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