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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-126
CPV:
Budowa: NADLESNICTWO BYTNICA w Bytnicy
Obiekt: Remont elewacji budynku lesniczowki
Rodzaj robot:  Budynek lesniczowki w Grabinie
Lokalizacja: GRABIN 18
Zamawiajacy:  ..........
poziom cenrobocizny . . . . . . . . ...
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . ........
doptata do robocizny. . . . . . ... ... %
poziom cen materiatéw . . . . . . . ...
poziom cen Sprzetu. . . . . . . . . . e
narzuty kosztow posrednich od R+S ........
zyskodR+S+Ko. . . . ... ... L
doptata/opustod catosci . . . . . . ...%
podatek VAT . . . . ... ... ... .. %
KOSZTORYS 032-00-126 Strona 1 04-04-2024
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK SYKAL-M(B)Q(Z(’)I'E/I

10 CPV 45453000-7: Roboty remontowe -
budynek lesniczéwki w Grabinie (nr
inw.110/113) wymiana daszku nad
wejsciem

OGOLEM NETTO
Podatek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-126
CPV:
Budowa: NADLESNICTWO BYTNICA w Bytnicy
Obiekt: Remont elewacji budynku lesniczowki
Rodzaj robot:  Budynek lesniczowki w Grabinie
Lokalizacja: GRABIN 18
Inwestor: ...
KOSZTORYS 032-00-126 Strona 1 04-04-2024
SYMBOL I NAZWA JEDN i T 7
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
10 CPV 45453000-7: Roboty remontowe - budynek le$niczoéwki w Grabinie (nr inw.110/113) wymiana daszku nad wejsciem
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ROB 999
Robotnik budowlany - demontaz istniejacego daszku r-godz
KNR 202-04-02-01-00
Daszek nad wejsciem drewniany o uktadzie jetkowym podd dachowke karpiéwke m?

1 Daszek nad wejsciem na 1,50%1,1*%2

stupkach opartych na
spoczniku

KNR 202-04-10-03-00
Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm m?
KNR 202-05-04-04-00
Pokrycie dachéw dachéwka karpidéwka ceramiczng w koronke 100 m?
KNR 202-00-43-02-00+
Podbitka daszku - boazeria z listew drewnianych szer. 45mm - 80mm m?
KNR 401-12-10-09-01
Lakierowanie 1-krotnie lakierobejca boazerii o pow ponad 1,0 m? m?
KNR 401-07-13-01-00
Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na Scianach m?

1 Sciana od tazienki 4,95%2,65-0,80%2,00
KNR 401-12-04-08-00
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi 10 m?

1 Sciany i sufit 4,95%4%2 65+4,95%4,95-11,52 x 0,1
KNR 401-12-04-02-00
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych §cian 10 m?
WKNR  W401-12-16-01-00
Zabezpieczenie podtog folig 10 m?
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