rynna & 150 z blachy cynkowo-tytanowej ON Z>ON m Z _>

obrébka z blachy CYNKOWO-TYTANOWEJ gr 0.7 mm
o
,Rlu 1- ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEW.
I 2- PAPA PERFOROWANA
3- STYROPAPA gr 15 cm
4- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
@ 5- KRAWEDZIAK IMPREGNOWANY 15X12 cm
6- DESKA IMPREGNOWANA gr 3.2 cm
@ 7- STYROPIAN TWARDY osiatkowany zatarty na gtadko gr 12 cm
8- STYROPIAN TWARDY osiatkowany zatarty na gtadko gr 10 cm
@ 9- STYROPIAN TWARDY osiatkowany zatarty na gtadkogr 2 cm
100 10- STYROPIAN elewacyjny gr 15 cm osiatkowany z wyprawg
tynkarskg ceinkoscienng gr ziarna 1.5 mm
detal gzymsu ke styropianu EPS 200 powlekanego
lub ze styropignu elewacyjnego osiatkowanego z tynkiem gtadkim
wymiary detalu - wg istnejacego do odtworzenia STYROPIAN ELEWACYJNY - A=0.038 W/mK
® rura spustowa i 120 z blachy cynkowo-tytanowej STYROPIAN DACHOWY - A=0.038 W/mK
istniejacy detal ceglany do demontazu “w@O
e @ PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
) ) ARCHITEKT MALGORZATA ADAMCZYK
tynk mineralny, ziarno 1,5mm .
® malowany farba silikonowa, ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
tel/fax (91) 48-78-852 mobile: 693 226 079
e-mail: mm.adamczyk@op.p!
Y TEMAT:
N~
PRZEBUDOWA ,WYtAZU DACHOWEGO | REMONT
DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY
|||||||||| - - AN 1 ULICY FELCZAKA W SZCZECINIE -
- zmiana polegajaca na dociepleniu dachu
i $cian sali sportowej
ADRES INWESTYCJI:
r u
. 71-417 SZCZECIN ul. FELCZAKA 13
T mouw szczegot A - gzyms dachu wyzszego 1:10 [ szzons
INWESTOR
GMINA WNONmO_z
UWAGI: DYREKTOR &ZKOLY PODSTAWOWE NR46
- W GZYMSACH WYKONAC NOWE PRZEJSCIAPRZEZ GZYMS DLA RUR SPUSTOWYCH (zastosowaé systemowe uszczelenienie) BRANZA, OPRACOWANIE
- GZYMS DACHU DOLNEGO (gtéwnego) JAK NA RYSUNKUwg szczegétu A - wykonaé dodatkowo odgiecie rury spustowej przed ARCHITEKTURA - RYSUNEK ZAMIENNY
montazem do $ciany nie ocieplonej (przewidywana grubosc ocieplenia zgodnie z normg po 2017 r 16 cm dla istn.grubosci $ciany) PROEKTANT.  orzata Adamczvk
- KRAWEDZIAKI MOCOWAC DO ISTNIEJACEGO PODLOZA ZA POMOCA £tACZNIKOW CIESIELSKICH lub na kotwy stalowe 3@,_2. 6/S2/90 9 Y
- MALOWANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ FARBA SILIKONOWA NA KOLOR WG NCS - S 2005-Y20R SPRAWDZAIACY:
- MALOWANIE KOMINOW TYNKOWANYCH - FARBA SILIKONOWA NA KOLOR WG NCS - S 2005-Y20R H@hmﬁw\m@&m:m Grochowska
- MALOWANIE GZYMSOW | DETALU PONIZEJ GZYMSOW - FARBA SILIKONOWA NA KOLOR NCS - S 1005-Y20R OATA SKALA
- DLA PRZEPROWADZENIA PRZEZ GZYMSY RUR SPUSTOWYCH WYKONAC NOWE OTWORY - USZCZELNIC PRZED PENETRACJA 06.2014 1: 10
WODY MASA ELASTYCZNA FYSONEG T wRYS
SZCZEGOL A -zamienny mN




