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OZNACZENIA

Sciany i stropy istniejace

77| murowane kominy wentylacji grawitacyjnej
wyburzenia

czapy kominowe betonowe
odpowietrzenie kanalizacji h=80 cm

WYLAZ DACHOWY - 90X120 cm z koputa poliweglanowg odporng na gradobicie
wsp. przenikania termicznego U=0,73 W/m2K.
Wytaz zamykany na zamek hakowy z klamka i kluczykiem
Podstawa z laminatu poliestrowego wzmocnionego wiéknem
szklanym z wypetnieniem z pianki poliuretanowej gr 4cm

@ wywietrzak dachowy fi 22 cm - 3 szt
@ wywietrzak dachowy fi 18 cm - 2 szt
-0~ wywietrzak dachowy fi 10 cm - 1 szt
WD 1 - wentylator kanalflakt typ TFER 200
2552 obr/min, 109W, 0.48A, 50/60Hz (z demontazu)

uwaga - kominy wentyalcyjne powyzej docieplonej potaci dachu - murowane z cegty petnej i tynkowane
wysokos$¢ kominéw - 60 cm powyzej potaci do spodu czap kominowych
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€160/3000 BRANZA, OPRACOWANIE
T S OBUDOWA RURA BELKA B2 ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY - ZMIANY
PAPA TERMOZGRZEWLANA WIERZCHNIEGO KRYCIA PLYTY WLOKNO-CEMENTOWE 100X50X4 C160/1400
GR.15CM PROJEKTANT:
STYROPIAN LAMINOWANY PAPA PODKLAD. - 15 cm . mgr inz.arch. Matgorzata Adamczyk
PAPA PARFPROWANA rs @120 nr upr. 6/Sz/90
istniejace pokrycie z papy SPRAWDZAJACY:
z istniejace wrstwa betonu gr 5¢cm 160 200 } E } S0 } mgr inz.arch. Maria Grochowska
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