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I.  OPIS  
1. Przedmiot i zakres  opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej remontowanego  dachu Szkoły  
Podstawowej nr 46 przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie. 
 

2. Instalacja odgromowa. 
 
Budynek szkoły z dachem płaskim o zwartej bryle prostopadłościennej z wyprowadzoną ponad  
      dach bryły głównej salą gimnastyczną. Dach pokryty papą termozgrzewalną. 
Dla budynku przyjęto IV stopień ochrony odgromowej wg. PN-IEC 61024-1. 
Przy zwodach poziomych wymiary pojedynczego oka siatki nie powinny przekraczać wymiaru 
20x20 m.  
Zwody poziome na dachu, oraz przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn  fi=8 mm. 
Zwody poziome mocować do pokrycia dachowego na wspornikach klejonych bez naruszania 
pokrycia. Przewody odprowadzające mocować do ściany za pomocą wsporników kotwionych. 
Przewody odprowadzające wykonać w miejscu przewodów istniejących zdemontowanych do 
istniejących  złącz kontrolnych .   
Uziom otokowy istniejący . 
Do instalacji odgromowej na dachu łączyć metalowe obudowy urządzeń występujące na dachu. 
Instalację odgromową naleŜy wykonać zgodnie z normą PN- IEC 61024-1/2001. 
Plan instalacji odgromowej pokazano na załączonym rysunku. 
NaleŜy dokonać pomiaru oporności istniejącego uziomu . Ruz<10Ω .  
W przypadku gdy oporność uziomu będzie przekraczać 10 Ω naleŜy w miejscach przewodów 
uziemiających uzupełnić istn. uziom uziomem prętowym z DeFeZnɸ 20 l=6m pogrąŜonym .  

 

 

 Halina Rzewuska 

         upr bud 04/Sz/79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


