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Felczaka 13 w Szczecinie,,

I. DANE OGOLNE

1. Nazwa i adres inwestycji: ,,Przebudowa wytazu dachowego i remont dachu Szkoty
Podstawowej nr 46 przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie,,

2. Inwestor: Gmina Miasto szczecin reprezentowana przez Dyrektor Szkoty Podstawowej nr
46 przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie

3. Jednostka projektowa: PATIO Pracownia Projektowa Architekt Matgorzata Adamczyk
71-250 Bezrzecze ul. Rajska 1

4. Autorzy projektu:
mgr inz. arch. Mafgorzata Adamczyk upr. 6/Sz/90
mgr inz. arch. Maria Grochowska upr. 32/Sz/92

5. Podstawa opracowania:

5.1.  Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

5.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

5.8. Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

5.4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r.
(z pbzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

5.5. Inwentaryzacja budowlana obiektu w cze$ci objetej projektem

5.6. Obowigzujgce przepisy i normy

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remont dachu i gzymsu budynku szkoty
wraz przebudowg istniejacego nie normatywnego wytazu dachowego. Opracowanie
obejmuje projekt architektury remontu dachu, konstrukcji przebudowy wytazu dachowego
oraz projekt instalacji odgromowe;.

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta u zbiegu ulic Wojska Polskiego i
Felczaka.

2. Opis stanu istniejgcego budynku
Budynek wybudowany w latach pie¢dziesigtych XX wieku i oddany do uzytku w 1958 roku.
W budynku miesci sie Szkota Podstawowa nr 46
Budynek z dachem ptaskim o zwartej bryle prostopadtosciennej z wyprowadzong ponad
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dach bryty gtéwnej salg gimnastyczng. Podpiwniczony w 100% z trzema kondygnacjami
nadziemnymi.

Budynek w najwyzszej partii elewacji czesci gtownej bryty oraz w najwyzszej partii sali
gimnastycznej zwienczony poziomym gzymsem z rynng stojaca.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trojtraktowy w uktadzie konstrukcyjnym
podtuznym. Komunikacje pionowg stanowig dwie zelbetowe klatki schodowe. Sciany no$ne
zewnetrzne grubosci 59 cm (z tynkiem), $ciany nosne wewnetrzne grubosci 43 cm

(z tynkiem).

Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe, gestozebrowe typu DMS.

Stropodach ptaski, wielospadowy, nie wentylowany kryty papa.

Izolacje dachu stanowi najprawdopodobniej zuzel stosowany w czasach budowy obiektu.
Grubos¢ stropodachu w czesci styku ze Sciang wyzszej bryty sali gimnastycznej wynosi
65 cm — w najwyzszym punkcie odpowiednio wiecej ze wzgledu na spadek dachu.
Stropodach w czesci nizszej zwienczony jest zelbetowym, najprawdopodobniej
prefabrykowanym gzymsem o szerokos$ci 41 cm i grubosci 10 cm pokrytym opierzeniem
wykonanym z blachy ocynkowanej. Stropodach nad czescig wyzszg (salg gimnastyczng)
zwienczony jest gzymsem — analogicznie do ww wymienionego.

Odprowadzenie wod opadowych rynnami ocynkowanymi stojgcymi na gzymsach do rur
spustowych z blachy ocynkowanej (nad terenem rur zeliwnych).

Na dachu wyprowadzone kominy wentylacyjne murowane z cegty klinkierowej z czapami
betonowymi — kominy z pionowym wyprowadzeniem kanatow wentylacyjnych.

Komin ,,duzy,, budowany jako dymowy (pierwotnie szkota ogrzewana byta z kottowni
wiasnej na paliwo state), murowany z cegty i tynkowany — wyprowadzony ponad dach sali
gimnastycznej.

Na dachu wyprowadzone jest odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowsa.

Obrébki blacharskie — z blachy ocynkowane;.

Wyjscie na dach wytazem dachowym (nie normatywnym) o wymiarach 42x90 cm w Swietle
muru zabezpieczonym klapg z drewna obitego od zewnatrz papa.

POWIERZCHNIA DACHU GEOWNEGO | NAD SALA GIMNASTYCZNA WYNOSI 828 m”

3. Opis stanu technicznego budynku
Stan techniczny budynku — dobry, zadowalajgcy, obiekt jest na biezgco remontowany.
Stan techniczny stropodachu — nie zadowalajgcy. Z uwagi na znaczne zniszczenia gzymsu
spowodowane jego przeciekaniem (nie prawidtowo wykonany gzyms — bez dylatacji, za mate
przekroje rynien, nie prawidtowo wykonane opierzenia, nie prawidtowo potgczenia rur
spustowych z rynnami) oraz ubytki w pokryciu dach wymaga remontu.
Dodatkowo w trakcie remontu dachu planuje sie przebudowe nie normatywnego wytazu
dachowego — doprowadzajgc go do zgodnosci z warunkami technicznymi.
Na kominach zamontowano wentylatory dachowe, ktére sg dobrym stanie technicznym i
wymagajg jedynie demontazu oraz powtérnego montazu.

IV. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

1. Wyburzenia i demontaze
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
- demontaz istniejgcych wentylatoréw dachowych (do ponownego zamontowania)
- demontaz odpowietrzen piondw kanalizacji sanitarne;
- demontaz pokrycia dachu gtéwnego i dachu nad salg gimnastyczng (warstwy papy)
- usuniecie zwietrzatej warstwy wyréwnawczej spod papy
- demontaz opierzen z gzymséw, komindéw oraz styku $ciany sali gimnastycznej z dachem
czesci nizszej oraz demontaz rynien
- skucie tynkéw z gzymséw
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- skucie tynku z komina ,,duzego,,

- demontaz cegiet ruchomych i luznych w kominie ,,duzym,,

- demontaz istniejgcych betonowych czap kominowych na kominach wentylacyjnych
- wyburzenie fragmentu stropu w obrebie wytazu dachowego

- demontaz rur spustowych

2. Prace budowlane

- wykonanie otworu pod montaz nowego wytazu dachowego

- nadmurowanie komindéw wentylacyjnych cegta klinkierowa petng w kolorystyce zblizonej do
istniejgcych cegiet i zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatkg przeciw ptakom.
Nadmurowanie wykonac z trzech warstw cegiet na wysoko$¢ minimum 20 cm

- fugowanie spoin cegty klinkierowej

- wykonanie czap kominowych betonowych zbrojonych siatkg — czapy kominowe nalezy
wykonac¢ ze spadkami min 1%. Obwodowo wykonaé¢ kapinosy zapobiegajgce zaciekaniu —
wody. Do betonu nalezy dodaé preparat zwiekszajgcy jego hydroizolacyjnosc.

- przemurowanie gornej partii komina ,,duzego,, (w miejscach usunietych luznych cegiet)

- zabezpieczenie czapy kominowej komina ,,duzego,, preparatem do uszczelnienia betonu
przyjetym przez Wykonawce w kompletnym systemie jednego producenta

- montaz na czapie kominowej komina ,,duzego,, typowych wywietrzakéw dachowych ze
stali nierdzewnej (w celu wyeliminowania zamakania przewodoéw w wyniku opadéw
atmosferycznych

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na kominie ,,duzym,,

- malowanie tynku na kolor zblizony do koloru elewac;ji

- naprawa i uzupetnienie ubytkow w partii gzymsoéw zgodnie ze wskazaniem w czesci
konstrukcyjnej opracowania

- montaz obrobek blacharskich na gzymsach — z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,7mm —
obrébki montowaé z uwzglednieniem dylatacji gzymséw — zgodnie ze sztukg budowlang

- odtworzenie zniszczonych fragmentéw gzymséw

- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych gzymséw co 12 m oraz wypetnienie nacigé materiatem
trwale plastycznym przyjetym przez Wykonawce w kompletnym systemie jednego
producenta

- poszerzenie otworéw w gzymsach na przejscie rur spustowych

- wykonanie uzupetnienia powierzchni dachu wyrownawczg warstwg betonowag gr 2+5 cm

- montaz rynhakdéw co 50 cm pod obsadzenie rynien

- przekrycie dachu papg podktadowg

- przekrycie dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm na kominach,
gzymsach (na gzymsach obrobki wykonac z uwzglednieniem dylatacji) oraz przy scianie
sali gimnastycznej

- montaz stojgcych na gzymsach rynien z blachy cynkowo-tytanowej

- montaz rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej (na catg wysokos¢ elewaciji)

- montaz wywiewek odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej (z blachy cynkowo-tytanowej
gr 0.7 mm) — z dostosowaniem do istniejgcych $rednic (@100, 150)

- montaz instalacji odgromowe;j

- montaz wentylatoréw dachowych i poditgczenie do instalacji elektrycznej

- malowanie gzymsu w budynku gtéwnym i gzymsu oraz $cian sali gimnastycznej na kolor
zblizony do istniejgcego

- obudowa elementéw stalowych pod projektowany wytaz dachowy ptyta cementowo-
wtbkowg gr 15 mm

- obtozenie Scian wytazu ptytg cementowo-wtéknowg gr 15 mm

- montaz wytazu dachowego z koputg z poliweglanu na podstawie z laminatu poliestrowego

- malowanie sufitu i $cian pomieszczenia w ktérym zlokalizowany jest wytaz dachowy (pokdj
nauczycieli w-fu) — kolorystyka scian do ustalenia z uzytkownikami w trakcie realizacji
inwestycji
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Szczegodtowy opis prac budowlanych znajduje sie w opisie czesci konstrukeyjne;.

Parametry wytazu dachowego:

- wymiary otworu 90x120 cm

- podstawa prosta z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtbknem szklanym -
wymiar podstawy 104x134 cm i wysokos¢ minimum 15 cm, ocieplenie $cian
podstawy piankg poliuretanowg gr 4cm

- przeszklenie poliweglanem odpornym na gradobicie, materiat o wspotczynniku
termicznym U=0,73 W/m?K

- wytaz zamykany zamkiem hakowym z klamka i kluczykiem

V. UWAGI

- do budowy i wykanczania wnetrz nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce atesty
ITB i opinie PZH. Na kazdy dostarczony materiat Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inwestorowi deklaracje zgodnosci — zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi

- przy wyburzeniach nie dopuszcza sie stosowania urzadzen udarowych. W szczegdlnosci
nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie pozostatej czesci budynku przed zapyleniem.

opracowanie arch. Matgorzata Adamczyk



