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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdine
OBIEKT: Szkota Podstawowa nr 46 w Szczecinie;
TEMAT: Przebudowa wytazu dachowego i remont dachu

Szkoty Podstawowej nr 46 w Szczecinie
ADRES: 71-417 Szczecin; ul. Felczaka 13; dziatka nr 1/1 obreb 2076
INWESTOR: Gmina Szczecin reprezentowana przez
Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 46 w Szczecinie
BRANZA:  Konstrukcja
STADIUM:  Projekt wykonawczy

2. Podstawa merytoryczna opracowania

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Wizja lokalna, wykonanie odkrywek sprawdzajgcych, pomiary i badania
wtasne;

- Ekspertyza techniczna;

- Projekt budowlany architektoniczny;

- Przeprowadzone obliczenia sprawdzajgce;

- Obowigzujgce warunki tfechniczne, normy i przepisy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wytazu
dachowego i remontu dachu Szkoty Podstawowej nr 46 w Szczecinie w zakresie
branzy konstrukcyjnej.
W zakres opracowania wchodzi:
- przebudowa istniejgcego wytazu dachowego;
- odtworzenie zniszczonych fragmentdw gzymsow;
- uzupetnienie ubytkdw gzymsow;
- poszerzenie otwordéw w gzymsach (przejscie rur spustowych);
- wykonanie brakujgcych dylatacji gzymsu;
- wykonanie nowych obrdébek blacharskich;
- nadmurowanie komindw oraz wykonanie nowych czap kominowych
- naprawa gtadzi betonowej (po stwierdzeniu ewentualnych uszkodzen
podczas wykonywania prac budowlanych).

4 . Opis stanu istniejgcego

Budynek zostat wybudowany w latach piecdziesigtych XX wieku i oddany do
uzytku w roku 1958. W budynku miesci sie Szkota Podstawowa nr 46.

Budynek czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z trzema
kondygnacjami nadziemnymi. Budynek tworzy zwartg bryte
prostopadtoscienng, z wyprowadzong ponad ptaszczyzne stropodachu czesci
lekcyjnej, salg gimnastyczng.
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Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym
podtuznym. Komunikacje pionowq stanowig dwie zelbetowe klatki schodowe.
Sciany nosne zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej grubosci tgcznie z
tynkiem 59cm, sciany konstrukcyjne wewnetrzne grubosci 43cm tqgcznie z
tynkiem.

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu DMS.

Stropodach ptaski wielospadowy, niewentylowany, pokryty papqg. Konstrukcje
nos$ng stropodachu stanowi strop DMS. Spadki potaci stropodachu uzyskano
przez odpowiednie uksztattowanie warstwy zuzla stanowigcego jednoczesnie
warstwe izolacji termicznej. Warstwa cieptochronna wyréwnana jest gtadzig
cementowq, na ktérej utozono warstwe izolacji przeciwwilgociowej. Grubosc
stfropodachu w czesci stykajgcej sie z salg gimnastyczng, tgcznie z warstwami
wynosi 65cm. Stropodach nad czescig lekcyjng zwienczony jest zelbetowym,
prefabrykowanym gzymsem, o wysiegu 41cm i grubosci 10cm, pokrytym w
catosci blachg ocynkowang. Na dtugosci sali gimnastycznej gzyms w czesci
nizszej jest przerwany. Stropodach nad salg gimnastyczng (czes¢ wyzsza)
zwienczony jest analogicznym gzymsem. Odprowadzenie woéd opadowych z
ptaszczyzn stropodachu rynnami stojgcymi usytuowanymi na gzymsach, w
odlegtosci okoto 50cm od krawedzi gzymsdw, do oSmiu rur spustowych.
Odprowadzenie wod opadowych ze stropodachu nad salg gimnastyczna na
stfropodach czesci nizszej poprzez rynny stojgce i rury spustowe.

Kominy murowane, przykryte betonowymi czapami, z  pionowym
wyprowadzeniem kanatdéw. W czesci nizszej przylegajgcej do sali gimnastycznej
wykonany jest wytaz dachowy o wymiarach 42x90cm.

5. Opis stanu projektowanego

Przebudowa istniejgcego wytazu dachowego

Projektuje sie powiekszenie istniejgcego wytazu dachowego o wymiarach
55x90cm. Powiekszenie wytazu zreadlizowane bedzie poprzez wyciecie
fragmentu belki stropowej DMS przylegajgcej do wytazu oraz usuniecie na
dtugosci wycietej belki pustakow stropowych. Wycieta belka oparta zostanie na
ruszcie z dwoch C160 (stal St3SX) i srub M16/400 kl. 4.8 przekazujgcych
obcigzenia na 4 sgsiednie (po 2 z kazdej strony) belki stropu DMS.

Wytaz dachowy oparto na projektowanej sciance grubosci 12cm murowanej z
cegty ceramicznej petnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap. M8 oraz z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 06, grubosci 18cm, murowanej od strony sali
gimnastycznej. Scianke usytuowang przy $cianie sali gimnastycznej oparto na
C180 (stal St3SX) utozonym na istniejgcych belkach stropowych DMS, na
warstwie zaprawy montazowej gr. 5cm oraz dodatkowo mocowanym do sciany
sali gimnastycznej kotwami wklejanymi M16/300 kl. 4.8

Obudowa wewnetrzna wytazu oraz projektowanej konstrukcji stalowej z ptyt
witdkno-cementowych gr. 1,5cm.

Mocowanie zamkniecia wytazu dachowego zgodnie ze specyfikacjg
producenta.

Uwagal
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Do wyciecia belki stropowej mozna przystgpi¢ po zamontowaniu rusztu z
ceownikdw oraz po zwigzaniu zaprawy montazowej. Do wyciecia belki uzy¢
elektronarzedzi. Nie wolno stosowac narzedzi udarowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowych

Zaprojektowano nastepujgce warstwy malarskie:

- farba epoksydowa do gruntowania, dwie warstwy grubosci po 40 um

- emalia poliuretanowa, dwie warstwy grubosci po 40 pm

Catkowita grubos¢ powtoki 160 um.

W  wypadku wykonywania spawanych potgczen montazowych, po ich
wykonaniu wzdtuz spoin na szerokosci 5,0 cm z kazdej strony nalezy dokonac
powtdrnego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie
warstw jak wyzej.

Wszystkie zastosowane materiaty mogg byc¢ uzyte wytgcznie na warunkach i na
zasadach okreslonych w ich kartach fechnicznych oraz zgodnie z warunkami i
zasadami przyjetego catosciowego systemu malarskiego.

Odtworzenie zniszczonych fragmentdw gzymsdw

Odtworzenie zniszczonych fragmentéw gzymséw wykona¢ wg nastepujgcych
zasad:

1. Nalezy usungc¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki i
pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych. Podtoze winno by¢ frwate, wolne od
luznych niezwigzanych i osypujgcych sie czesci, zanieczyszczen i pytu.
Powierzchnia powinna by¢ mocna i lekko szorstka. Przed aplikacjg beton nalezy
zwilzy¢ wodq az do nasycenia powierzchni do stanu matowo wilgotnego.

2. Zbrojenie: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstonic az do miejsc
nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym kierunku. Odstonietg stal
zbrojeniowqg nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 (wg. PN-ISO 8501-1)

3. Uzupetnic¢ braki zbrojenia. Wklei¢ prety @8 co 10 cm na gtebbokosc min. 20 cm.
3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete zbrojenie.

4. Natozy¢ na beton warstwe sczepna,.

5. Odtworzy¢ fragmenty gzymsu przy zastosowaniu zaprawy naprawczej do
gtebokich ubytkow.

6. Wykonac zabezpieczenie powtokowe powierzchni.

Uwaga

Przy znacznych ubytkach naktadac zaprawy naprawcze z uzyciem szalunkow.
Wszystkie zastosowane materiaty mogqg byc¢ uzyte wytgcznie na warunkach i na
zasadach okreslonych w ich kartach fechnicznych oraz zgodnie z warunkami i
zasadami przyjetego catosciowego systemu naprawczego.

Uzupetnienie ubytkdw

Uzupetnienie ubytkdw gzymsdw wykona¢ wg nastepujgcych zasad:

1. Nalezy usungc¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki i
pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych. Podtoze winno byc¢ trwate, wolne od
luznych niezwigzanych i osypujgcych sie czesci, zanieczyszczen i pytu.
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Powierzchnia powinna by¢ mocna i lekko szorstka. Przed aplikacjg beton nalezy
zwilzy¢ wodq az do nasycenia powierzchni do stanu matowo wilgotnego.

2. Zbrojenie: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstonic az do miegjsc
nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym kierunku. Odstonietg stal
zbrojeniowqg nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 (wg. PN-ISO 8501-1)

3. Zabezpieczy<¢ antykorozyjnie odstoniete zbrojenie.

4. Natozy¢ na beton warstwe sczepng .

5. Uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawczg do reprofilaciji lub wypetniania ubytkéow
w zaleznosci od gtebokosci ubytku.

6. Wykonac zabezpieczenie powtokowe powierzchni.

Uwaga

Wszystkie zastosowane materiaty mogqg by¢ uzyte wytgcznie na warunkach i na
zasadach okreslonych w ich kartach technicznych oraz zgodnie z warunkami i
zasadami przyjetego catosciowego systemu naprawczego.

Poszerzenie otwordw w gzymsach (przejscie rur spustowych)
PoszerzyC otwory przejsc rur spustowych przez gzyms. Poszerzenie wykonac tak,
aby $rednica otworu byta wiekszo o Tcm od zewnetrznej srednicy rury spustowe;.

Wykonanie brakujgcych dylatacji gzymsu

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy sprawdzic czy wykonane
zostaty dylatacje termiczne. Istniejgce dylatacje nalezy poszerzy¢ do szerokosci
2 cm, oczyscic i wypetnic materiatem trwale plastycznym.

Dodatkowe dylatacje nalezy wykonac w przypadku:

- braku dylataciji,

- rozstawu dylatacji wiekszego niz 12 m,

- braku dylatacji na odcinkach gzymsu bez mozliwosci kompensaciji termiczne;.
Dylatacje rozstawi¢ tak, aby spetnic powyzsze warunki. Dylatacje nalezy
wykonac poprzez przeciecie gzymsu na catej ditugosci jego wysiegu. Szerokos$¢
naciecia 2 cm. Wykonane dylatacje oczyscic i wypetnic materiatem frwale
plastycznym.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Elementy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej zgodnie ze sztukg budowlang.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby nad dylatacjami gzymsu wykonac
dylatacje termiczng obrébki blacharskie;.

Nadmurowanie komindw oraz wykonanie nowych czap kominowych

Po demontazu istniejgcych czap kominowych nalezy wykona¢ nadmurowanie
komindbw wentylacyjnych z cegty klinkierowej petnej kl. 25 na zaprawie
murarskiej oraz do spoinowania, przeznaczonej do cegiet klinkierowych.
Nadmurowanie wykonac¢ 3 warstwami cegty (min. 20cm). Otwory wentylacyjne
zabezpieczy¢ siatkami przeciw ptakom. Przyjeta cegta klinkierowa powinna byc¢
dostosowana kolorystycznie do cegty zastosowanej w istniejgcej czesci
komindw.

Czapy betonowe wykonac jako dwuspadowe gr. 6-8cm na catym obwodzie
komina wykonac kapinos. Wysieg okapu czapy 6 cm.
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Zaprojektowano nastepujgce materiaty:

- beton konstrukcyjny B25 C20/25 fcd=13,3 MPa

- Zbrojenie siatkg g8co10cm stal A-0 StOS-b fyd=190 MPa
Otulina zbrojenia c=2,5cm

Naprawa gtadzi betonowej (po stwierdzeniu ewentualnych uszkodzen )

Nalezy przyjgc¢ system naprawy witasciwy dla stwierdzonych uszkodzen.

Wszystkie zastosowane materiaty mogqg by<¢ uzyte wytgcznie na warunkach i na
zasadach okreslonych w ich kartach technicznych.

6. Warunki wykonywania robét budowlanych

Przy wyburzeniach nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen udarowych. W
szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage na zabezpieczenie pozostate] czesci
budynku przed zapyleniem.

Wszystkie zastosowane materiaty mogqg by¢ uzyte wytgcznie na warunkach i na
zasadach okreslonych w ich kartach technicznych.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg posiadac¢ odpowiednie atesty o
nieszkodliwosci w stosowaniu w obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie
uzyte materiaty zwigzane z ochrong ppoz. muszg by¢ udokumentowane
stosownymi atestami lub protokotami.

W trakcie realizacji obiektu mozna stosowac inne materiaty pod warunkiem
zachowania tych samych lub korzystniejszych parametréw niz zaprojektowane.
Oprécz danych zawartych w  niniejszymn  opracowaniu, wykonawcow
poszczegdlnych robdt obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt” oraz odpowiednie normy.

Przy organizacji robdt oraz ich wykonywaniu przestrzegac przepisow BHP.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku stwierdzenia rézinic miedzy stanem istniejgcym, a projektem,
nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem.

Projektowat:
Irena Ciesielska
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Rysy na ’rqczemoch eIemenTow prefobrykowanyoh

Fof. 2 Zawngocenle krawédm gzymsu
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Fot. 3. Nieprawidtowe pod’rqczeie rury spustowej.

Fot. 4. Ubytek w gzymsie.
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Fot. 5. Zniszczony fragment gzymsu.

Fot. 6. Zniszczony fragment gzymsu.
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Fot. 7. Ubytki gzymsu ordz'pekniecio tynku na Scianie.
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Fot. 8. Rysy, ubytki oraz zawilgocenie gzyms

11



Przebudowa wytazu dachowego i remont dachu Szkoty Podstawowej nr 46
przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie

Fot. 9. Zawilgocenie $ciany ponizej gzymsu.
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