PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz } Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 DACH | SUFITY PODWIESZANE
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
16.4*2+6.08+8.0+8.0 m 54.880
RAZEM 54.880
2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1|0535-06
3.5*2+2.5 m 9.500
RAZEM 9.500
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2
d.1.1{0545-02
5.5*16.4*2+8.1*4.75+9.3"6.08+5.08*5.33 m?2 302.495
RAZEM 302.495
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(5.5*2*2+17.5+8.49*2+8.39*2+5.04+5.33+6.08+6.08)*0.4 m?2 38.316
RAZEM 38.316
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po-  |m2
d.1.1/0430-05 nad 24 cm
5.5*16.4*2+8.1*4.75+9.3*6.08+5.08*5.33 m2 302.495
RAZEM 302.495
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.1|0430-06
5.5*16.4*2+8.1*4.75+9.3"6.08+5.08*5.33 m?2 302.495
RAZEM 302.495
7/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - analogia rozebranie podsufitek |m2
d.1.1/0429-06 z plyt pil§niowych
pom 1.8 5.0*11.12*2 m?2 111.200
RAZEM 111.200
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - analogia rozebranie sufitu pod- |m?2
d.1.1/0429-06 wieszanego
pom 1.1, 1.2,/11.0+26.8+16.7+4.9+4.2+17.2 m?2 80.800
1.3,1.4,1.5,
1l
RAZEM 80.800
1.2 SCIANY, POSADZKI, TYNKI, STOLARKA
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.2/0348-02 - czesciwoa rozbidak $cian
pom. 1.8 (10.1*2.08*0.5*2+16.2*0.4*2)*0.44+10.1*2.08*0.5*0.27 m3 17.782
1.9
pom. 1.2, 8.19*3.65%0.39+4.34*0.3*3.6+3.66*0.35*3.0+(1.5+6.08)*0.29*2.9 m3 26.563
1.3,1.1,1.4
pom 1.11i [(8.39+4.46)*0.29*0.5 m3 1.863
1.10
RAZEM 46.208
10/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1.2/0212-03 ponad 15 cm - rozbiérka fundamentow
pom. 1.2 (8.19+4.34+3.660+1.5)*0.45*1.0 m3 7.961
1.3
RAZEM 7.961
11|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2|0212-01 cm rozbiorka posdadzki
pom.1.11i |4.46*3.56*0.15+ 4.34*3.66*0.12 m3 4.288
1.
RAZEM 4.288
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.2|/0212-02 15 cm - rozbidérka schodéw wejsciowych
(2.0*1.00+1.4*0.8+1.8*1.2)*0.4 m3 2.112
RAZEM 2.112
13/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.2|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pom 1,11 2.02.2*0.29 m3 1.276
RAZEM 1.276
14/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.2|0354-05
1.3*2.0*2+1.0*2.0*1+0.9*2.0*7+0.8*2.0*1 m?2 21.400
RAZEM 21.400
15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.2/0354-10 2m2
2.6*2.5"1 m?2 6.500
RAZEM 6.500
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych $lepych m2
d.1.2{0439-01
91.4 m?2 91.400
RAZEM 91.400
17 |KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.2/0350-01
0.38*0.75"4.3*2 m3 2.451
RAZEM 2.451
18|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.2/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
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15.0*1.5+16.2*1.5 m2 46.800
RAZEM 46.800
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 BUDYNEK STRONA POLUDNIOWA pom 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6,1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15
2.1.1 FUNDAMENTY
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3na m3
d.2.1/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1l
A
0.55*1.0*(10.8+33.5)+0.6*0.6*1.0 m3 24.725
RAZEM 24.725
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2.1/0290-04 ne $r. 12
A
tawy (10.8+33.5)*4*0.89*0.001 t 0.158
stopy (1.2*4+0.5*8)*0.8970.001*2 t 0.016
RAZEM 0.174
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. |t
d.2.1/0290-01 6mm
A
(10.8+33.5)/4*1.0*0.222*0.001 t 0.002
RAZEM 0.002
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2.1/0202-01
A
(10.8+33.5)*0.55*0.55 m3 13.401
RAZEM 13.401
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu
5
0.6*0.6"0.55*2 m3 0.396
RAZEM 0.396
24|KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. 25cm m3
d.2.1/0101-06
A
(10.8+33.5)*0.25*0.55 m3 6.091
RAZEM 6.091
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m?2
d.2.1/0604-02 fundament.betonowych
i1
(10.8+33.5)*0.45 m?2 19.935
RAZEM 19.935
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
A
(10.8+33.5)*0.55*2 m?2 48.730
RAZEM 48.730
27 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.1/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
A
(10.8+33.5)*0.55*0.2 m?2 4.873
RAZEM 4.873
2.1.2 SCIANY
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw m?2
d.2.1/0604-02 fundament.betonowych
2
(10.8+33.5)*0.45 m?2 19.935
RAZEM 19.935
29/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- m2
d.2.1|/0160-02 kow ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2
Sciany pom. |(8.54+0.44)*(3.89+5.84)/2+((6.18+0.25+4.48)*3.48+4.3"1 .2*0.5)+(10.8*2.82) |m2 114.691
1:6; 1.8, 1.1,
1.4
$ciany pom. |(1.04*2+3.89+1.952+5.95)*3.22 m?2 50.940
1.14,1.15
$ciany nad  [(10.34)*(2.76+0.25)/2 m2 15.562
stropem
otwory -(1.5*1.45+1.0*2.1+1.4*2.1+1.4*2.1+1.5*0.7*2+2.6*2.67) m?2 -19.197
RAZEM 161.996
30/KNR-W 2-02 [Nadproza prefabrykowane L19 m
d.2.1/0147-01
2
1.2*2+1.8*2*5+2.4*2 m 25.200
RAZEM 25.200
31/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakow m?2
d.2.1/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2
3.88*2.87+1.8*2.57 m?2 15.762
RAZEM 15.762
32|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych LK2 32x25cm m
d.2.1]0128-07
2
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5.3*2+2.5"1 m 13.100
RAZEM 13.100
33|KNR-W 2-02 [Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych - analogia komin Schiedel|m
d.2.1/0128-06 Rondo Plus fi 180
.2
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- m3
d.2.1/0304-04 towej cegtami zamurowanie otworéw w pom. 1.7
2
1.8"1.50.4 m3 1.080
RAZEM 1.080
21.3 WIENCE, STROPY
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2.1/0290-04 ne ér. 12
3
W2z-2 (71.2)*4.0*0.89*0.001 t 0.253
WZ;3 12.8*4*0.89*0.001 t 0.046
PdZ-1 4.5*9*0.89*0.001 t 0.036
PdZ-2 3.1*8*0.8970.001 t 0.022
RdZ-1 (1.67+1.15+0.63)*4*0.89*0.001*2 t 0.025
StZ-1 (3.8)*4*0.89*0.001*2 t 0.027
PtZ-1 (2.2)*48*0.8970.001 t 0.094
PiZ-2 (1.4)*30*0.89*0.001 t 0.037
RAZEM 0.540
36|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie $r. |t
d.2.1/0290-01 6mm
3
W2-2 (71.2)/0.25*0.95"0.222*0.001 t 0.060
WZ-3 12.8/0.25*0.95*0.222*0.001 t 0.011
PdZ-1 4.5/0.12*0.95*0.222*0.001 t 0.008
Pdz-2 3.1/0.12*0.95*0.222*0.001 t 0.005
RdZ-1 (1.67+1.15+0.63)/0.20*0.95*0.222*0.001*2 t 0.007
SZ-1 (3.8)/0.20*0.95*0.222*0.001*2 t 0.008
PtZ-1 1.7/0.2*5.7*0.222*0.001 t 0.011
PiZ-2 0.9/0.2*3.6*0.222*0.001 t 0.004
RAZEM 0.114
37/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.2.1/0212-12 szerokosci do 30 cm
3
71.2*0.25*0.25+12.8*0.12*0.25 m3 4.834
RAZEM 4.834
38|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2.1|0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
4.5*0.29*0.25+3.1*0.25%0.34 m3 0.590
RAZEM 0.590
39|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.1/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu rdzenie zelbeto-
3 we w $ciance kolankowej
(1.67+1.15+0.63)*0.25*0.25*2 m3 0.431
RAZEM 0.431
40| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwéd do 1 m - z zasto- |m3
d.2.1/0209-01 sowaniem pompy do betonu
3
3.8*3.14*0.12*0.12*2 m3 0.344
RAZEM 0.344
41/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w de-/m2
d.2.1/0256-02 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
3 rawiem
5.7*1.7+3.6"0.9 m2 12.930
RAZEM 12.930
42|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci - m2
d.2.1/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
3 Krotnosé = 5
5.7*1.7+3.6*0.9 m2 12.930
RAZEM 12.930
2.2 BUDYNEK STRONA POLNOCNA pom 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
2.21 SCIANY
43|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m2
d.2.2/0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
|
$ciana w ka- [15.32%1.22 m2 18.690
lenicy
RAZEM 18.690
44|/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?
d.2.2|0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
|
$ciana w ka- [15.32*0.5 m2 7.660
lenicy
$ciany nad  |(0.86+2.34)/2*9.10*3+0.3*15.32 m2 48.276
stropem
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RAZEM 55.936
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m2
d.2.2|0604-02 fundament.betonowych
.|
(3.93+1.92+1.4)-0.9"3 m?2 4.550
RAZEM 4.550
46/ KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m?
d.2.2/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
A
(3.93+1.92+1.4)*2.9-0.9*2.0*3 m2 15.625
RAZEM 15.625
47|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych LK2 32x25cm m
d.2.2|0128-07
A
6.3+3.7 m 10.000
RAZEM 10.000
48/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- m3
d.2.2/0304-04 towej cegtami zamurowanie otworéw w pom. 1.11
A
0.9*2.0"0.44 m3 0.792
RAZEM 0.792
2.2.2 WIENCE, RDZENIE
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0290-04 ne ér. 12
2
WZ-1 50.*4.0*0.89*0.001 t 0.178
WZz-4 16.0*4*0.89*0.001 t 0.057
RdZ-1 (1.34+0.79)*4*0.89*0.001*3 t 0.023
RdZ-1 (0.5)*4*0.89*0.001*7 t 0.012
RdZ-2 1.22*4*0.89*0.001*4 t 0.017
RAZEM 0.287
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. |t
d.2.2/0290-01 6mm
2 :
WZ-1 (50.0)/0.25%1.25*0.222*0.001 t 0.056
Wz-4 16.0/0.25*1.25*0.222*0.001 t 0.018
RdZ-1 (1.34+0.79)/0.20*0.95*0.222*0.001*3 t 0.007
RdZ-1 (0.5)/0.20*0.95*0.222*0.001*7 t 0.004
RdZ-1 (1.22)/0.20*1.25*0.222*0.001*4 t 0.007
RAZEM 0.092
51|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.2.2/0212-13 szerokosci ponad 30 cm
2
50.0*0.44*0.25+16.0*0.40*0.25 m3 7.100
RAZEM 7.100
52|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- m3
d.2.2/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu rdzenie zelbeto-
2 we w $ciance kolankowej
((1.34+0.79+0.63)*3+0.5*7)*0.25%0.25+1.22*0.4*0.25"4 m3 1.224
RAZEM 1.224
2.2.3 KONSTRUKCJA STALOWA
53|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - dzwigar kratownicowy t
d.2.2/0102-01
.3
0.360*2 t 0.720
RAZEM 0.720
54/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia t
d.2.2/0101-05
3
0.166 t 0.166
RAZEM 0.166
55|kalkulacja in- |Dostawa konstrukcji stalowe;j t
d.2.2|dywidualna
3
0.36*2+0.166 t 0.886
RAZEM 0.886
3 DACH
56|KNR-W 2-02 |Murfaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej - MR m3
d.3/0406-01 drew.
0.14*0.14*(15.7*3+5.94+4.71+18.99) m3 1.504
drew.
RAZEM 1.504
57KNR-W 2-02 |[Ramy gorne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.3/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej Pt1+ Pt2, PL7 drew.
0.14*0.20*(11.76*2+4.59*2+3.54) m3 1.015
drew.
RAZEM 1.015
58 KNR-W 2-02 |[Ramy gorne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej Pt3, Pt4, PL5 drew.
0.14*0.18*(16.1*2+4.89+11.52) m3 1.225
drew.
RAZEM 1.225
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59|KNR-W 2-02 |[Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej PL8, PL9 drew.
0.14*0.14*(6.93+13.5) m3 0.400
drew.
RAZEM 0.400
60/KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej PL10 drew.
0.14*0.1*6.4 m3 0.090
drew.
RAZEM 0.090
61/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykie diugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3|/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej K1-K18
0.07*0.18*(10.0*20+11.5*12+10.4*2+8.9*2+7.2*2+5.6*2+4.3*2+4.0"2+3.7"2+ m3 6.287
3.2*2+2.8*2+2.2*2+1.8*2+1.4*2+1.0*2+1.5*32)
RAZEM 6.287
62|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.3/0408-08 tarcicy nasyconej
0.1*0.20*8.8*2 m3 0.352
RAZEM 0.352
63|KNR-W 2-02 |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-02
0.07*0.18*3.66*6 m3 0.277
RAZEM 0.277
64| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.3/0407-03 nasyconej drew.
0.14*0.14*(1.67*3+1.19%4+1.15*2+0.8"4+0.4*2) m3 0.315
drew.
RAZEM 0.315
65 KNR-W 2-02 |Miecze | zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.3/0408-01 nej
0.14*0.14*(1.4*20) m3 0.549
RAZEM 0.549
66|KNR-W 2-02 |Zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-01
0.14*0.14*(1.476) m3 0.165
RAZEM 0.165
67|KNR 2-02 Nadbitki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska m3
d.3|0409-03 czotowa
(15.7*2+20.34+1.5+2.85+5.85)*0.03*0.2 m3 0.372
RAZEM 0.372
68/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0410-01
10.0*15.7+11.5*15.7+20.34*1.4 m?2 366.026
RAZEM 366.026
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.3/0501-01
10.0*15.7+11.5*15.7+20.34"1.4 m?2 366.026
RAZEM 366.026
70/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.3/0410-03 kontrtaty
10.0*15.7+11.5*15.7+20.34"1.4 m2 366.026
RAZEM 366.026
71/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.3/0410-03 faty
10.0*15.7+11.5*15.7+20.34*1.4 m?2 366.026
RAZEM 366.026
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - analogia blacha trapezowa pane- m?2
d.3/0511-01 lowa
10.0*15.7+11.5*15.7+20.34*1.4 m?2 366.026
RAZEM 366.026
73/KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
d.3/0521-03 dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu 19.5-20.0 cm
6.9+1.5 m 8.400
RAZEM 8.400
74/NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
(15.7*5+20.34*3+1.5+2.85+5.85+4.0*2+10.0*2+11.5*2)*0.6 m2 120.432
RAZEM 120.432
75/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.3/202 0541-02 |cm ogniomury
(10.0+11.5)*2*0.9 m? 38.700
RAZEM 38.700
76/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.3/202 0518-04 |kragtych o $r. 15 cm
15.7+20.34+5.85+2.85+1.5 m 46.240
RAZEM 46.240
77\NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrgg- |m
d.3|202 0520-02 |tych o $r. 10 cm
4.1*2+3.8*2+3.7*1 m 19.500
RAZEM 19.500
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78 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.3/202 0537-01 |powlekang trapezowa na tatach - analogia montaz podbitki z blachy powleka-
nej trapezowej T-8
0.65*15.7+1.4*13.5+0.65*5.85+3.0*2.5*2+4.5*2.5 m?2 59.158
RAZEM 59.158
79|KNR AT-09 |Ptytki z wiéknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie woszczynowe po- m?2
d.3/0604-04 wierzchni pionowych plytkami 30x30 cm przy powierzchni do 1,0 m2 - obrébki
komina
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4 DOCIEPLENIE
4.1 SCIANY PONIZEJ TERENU
80|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.4.1]0217-02 odktad w gruncie kat.lll
75.8*0.7*0.6 m3 31.836
RAZEM 31.836
81|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; m3
d.4.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
75.8*0.7*0.45 m3 23.877
RAZEM 23.877
82/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.4.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
75.8*0.7 m?2 53.060
RAZEM 53.060
83/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.4.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
75.8*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
84|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - analogia tawa betonowa pod sty- m3
d.4.1/1101-01 ropian w gruncie
75.9*0.05*0.15 m3 0.569
RAZEM 0.569
85/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.4.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
gr.15cm i wspotczynnik Lambda=0,031W/m2
75.8*0.7 m?2 53.060
RAZEM 53.060
86|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy m2
d.4.1(2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
75.8*0.7 m2 53.060
RAZEM 53.060
87|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.4.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
75.8*0.7 m?2 53.060
RAZEM 53.060
88|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.4.1|/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
75.8*0.7 m?2 53.060
RAZEM 53.060
4.2 SCIANY POWYZEJ TERENU
89|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.4.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
elewacja 95.96 m?2 95.960
wschodnia
elewacja pét- |69.8 m?2 69.800
noc
otwory pot-  [-(1.8*1.4*2+2.0%1.4*1+1.3*2.1) m?2 -10.570
noc
elewacja za- |98.8+1.16"3.3 m2 102.628
chaéd
otwory za-  |-(1.0*2.0*2+2.0*1.4*1+1.45*0.7*1+2.6*2.67*1) m?2 -14.757
chéd
elewacja po- [65.0+1.95*3.3+0.6*2.5 m?2 72.935
tudnie
otwory potud-|-(1.5*0.7*2+1.4*2.11+1.5*1.45"1) m2 -7.215
nie
$ciana w ka- [1.0*16.5 m?2 16.500
lenicy
RAZEM 325.281
90/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- m2
d.4.2|2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
elewacja 95.96 m2 95.960
wschodnia
elewacja pét- |69.8 m?2 69.800
noc
otwory pot-  [-(1.8*1.4*2+2.0%1.4*1+1.3*2.1) m?2 -10.570
noc
elewacja za- |98.8+1.16*3.3 m?2 102.628
chod
otwory za-  |-(1.0*2.0*2+2.0*1.4*1+1.45%0.7*1+2.6*2.67"1) m?2 -14.757
chaéd
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elewacja po- [65.0+1.95*3.3+0.6*2.5 m2 72.935
fudnie
otwory potud-|-(1.5*0.7*2+1.4*2.1*1+1.5*1.45"1) m?2 -7.215
nie
$ciana w ka- {1.0"16.5 m?2 16.500
lenicy

RAZEM 325.281
91/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy m?2
d.4.2|12609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
gr.15cm
elewacja pét- |69.8 m?2 69.800
noc
otwory p6t-  |-(1.8*1.4*2+2.0*1.4*1+1.3*2.1) m?2 -10.570
noc
elewacja za- |98.8 m2 98.800
chéd
otwory za-  [-(1.0*2.0*2+2.0*1.4*1+1.45*0.7*1+2.6"2.67*1) m?2 -14.757
chod
elewacja po- |65.0-1.89%3.3 m?2 58.763
tudnie
otwory potud-|-(1.5*0.7*2+1.4*2.1*1+1.5%1.45"1) m?2 -7.215
nie
RAZEM 194.821
92|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metodg lekkg-mokrg ~ |m2
d.4.2/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
do $cian gr.15cm - analogia
elewacja 95.96 m?2 95.960
wschodnia
elewacja za- [1.16*3.3 m2 3.828
chod
elewacja po- [1.89*3.3+1.95*3.3+0.6*2.5 m?2 14.172
tudnie
Sciana w ka- |1.0*16.5 m?2 16.500
lenicy
RAZEM 130.460
93|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |szt.
d.4.2/12609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
325*4 szt. 1300.000
RAZEM 1300.000
94 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.4.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
elewacja 95.96 m?2 95.960
wschodnia
elewacja pét- |69.8 m2 69.800
noc
otwory pot-  |-(1.8*1.4*2+2.0*1.4*1+1.3*2.1) m?2 -10.570
noc
elewacja za- |98.8+1.16*3.3 m2 102.628
chaéd
otwory za-  |-(1.0*2.0*2+2.0*1.4*1+1.45%0.7*1+2.6"2.67*1) m?2 -14.757
chod
elewacja po- [65.0+1.95*3.3+0.6*2.5 m2 72.935
fudnie
otwory potud-|-(1.5*0.7*2+1.4*2.1*1+1.5*1.45"1) m?2 -7.215
nie
$ciana w ka- |1.0*16.5 m?2 16.500
lenicy
RAZEM 325.281
95/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.4.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cia-
nach
75.9*2.0 m?2 151.800
RAZEM 151.800
96/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4.2/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy
otwory pot-  |((1.8+2*1.4)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.3+2*2.1)*1)"0.2 m?2 3.900
noc
otwory za-  |((1.0+2*2.0)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.45+2*0.7)*1+(2.6+2"2.67)*1)"0.2 m?2 5.118
chod
otwory potud-|((1.5+2*0.7)*2+(1.4+2*2.1)*1+(1.5+2*1.45)*1)*0.2 m?2 3.160
nie
RAZEM 12.178
97 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy m?2
d.4.2/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
otwory pét-  |((1.8+2*1.4)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.3+2*2.1)*1)*0.2 m?2 3.900
noc
otwory za-  |((1.0+2*2.0)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.45+2*0.7)*1+(2.6+2*2.67)*1)"0.2 m?2 5.118
chod
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otwory potud-|((1.5+2*0.7)*2+(1.4+2*2.1)*1+(1.5+2*1.45)*1)*0.2 m?2 3.160
nie

RAZEM 12.178
98/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m
d.4.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
otwory pot-  |((1.8+2*1.4)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.3+2*2.1)*1) m 19.500
noc
otwory za-  |((1.0+2*2.0)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.45+2*0.7)*1+(2.6+2"2.67)"1) m 25.590
chod
otwory potud-|((1.5+2*0.7)*2+(1.4+2*2.1)*1+(1.5+2*1.45)*1) m 15.800
nie
narozniki 4.0*2+3.6*3+3.3*2 m 25.400
scian
RAZEM 86.290
99|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.4.2/0927-01 CERESIT - nafozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
$ciany
elewacja 95.96 m?2 95.960
wschodnia
elewacja pot- |69.8 m?2 69.800
noc
otwory pot-  |-(1.8%1.4*2+42.0*1.4*1+1.3*2.1) m?2 -10.570
noc
elewacja za- |98.8+1.16"3.3 m?2 102.628
chod
otwory za-  [-(1.0*2.0*2+2.0%1.4*1+1.45*0.7*1+2.6*2.67*1) m?2 -14.757
chéd
elewacja po- [65.0+1.95*3.3+0.6*2.5 m2 72.935
tudnie
otwory potud-|-(1.5*0.7*2+1.4*2.1*1+1.5*1.45"1) m?2 -7.215
nie
$ciana w ka- |1.0*16.5 m?2 16.500
lenicy
RAZEM 325.281
100/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
d.4.2|0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
oscieza
otwory pét-  [((1.8+2*1.4)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.3+2"2.1)*1)*0.2 m?2 3.900
noc
otwory za-  |((1.042*2.0)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.45+2*0.7)*1+(2.6+2*2.67)"1)*0.2 m?2 5.118
chod
otwory potud-|((1.5+2*0.7)*2+(1.4+2*2.1)*1+(1.5+2*1.45)*1)"0.2 m?2 3.160
nie
RAZEM 12.178
101|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-siliko- m?2
d.4.2/0927-03 nowego CERESIT CT 175 grubo$ci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
elewacja 95.96 m2 95.960
wschodnia
elewacja pét- {69.8 m?2 69.800
noc
otwory pot-  [-(1.81.4*2+2.0*1.4*1+1.3*2.1) m?2 -10.570
noc
elewacja za- |98.8+1.16*3.3 m2 102.628
chod
otwory za-  [-(1.0*2.0*2+2.0*1.4*1+1.45*0.7*1+2.6*2.67*1) m?2 -14.757
chod
elewacja po- 65.0+1.95*3.3+0.6*2.5 m2 72.935
tudnie
otwory potud-|-(1.5*0.7*2+1.4*2.1*1+1.5*1.45*1) m2 -7.215
nie
$ciana w ka- [1.0*16.5 m?2 16.500
lenicy
RAZEM 325.281
102|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-siliko- m?2
d.4.2|0926-05 nowego CERESIT CT 175 gruboéci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
otwory pét- | ((1.8+2*1.4)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.3+2*2.1)*1)*0.2 m?2 3.900
noc
otwory za-  |((1.0+2*2.0)*2+(2.0+2*1.4)*1+(1.45+2*0.7)*1+(2.6+2*2.67)"1)*0.2 m?2 5.118
chod
otwory potud-|((1.5+2*0.7)*2+(1.4+2*2.1)*1+(1.5+2*1.45)*1)*0.2 m?2 3.160
nie
RAZEM 12.178
103/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m?2
d.4.2|202 0541-02 |cm - analogia parapety zewnetrzne
(1.8*2+2.0*2+1.45+1.5*2+1.5)0.35 m?2 4.743
RAZEM 4.743
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 BUDYNEK STRONA POLUDNIOWA pom 1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15
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5.1.1 POSADZKI
104|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.1/1101-01
L)
pom. 1.3, (17.9+9.7+20.20)*0.1 m3 4.780
1.15,1.14
RAZEM 4.780
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m?2
d.5.1/0607-01 ziome podposadzkowe x2
A
pom 1.1, 1.2, |(11.6+18.7+17.9+5+4.2+8.2+17.1+9.7+20.20)*2 m?2 225.200
1.3, 1.4, 1.5,
1:6; 1.7+
114,115
RAZEM 225.200
106|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10cm poziome |m?2
d.5.1|0609-03 na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
A
pom 1.1, 1.2,((11.6+18.7+17.9+5+4.2+8.2+17.1) m?2 82.700
1.3, 1:4,1.5,
1.6,1.7
RAZEM 82.700
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m?2
d.5.1/0607-01 ziome podposadzkowe
A
pom 1.1, 1.2,{(11.6+18.7+17.9+5+4.2+8.2+17.1)*2 m?2 165.400
1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7
RAZEM 165.400
108 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.5.1/202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
A
pom 1.1, 1.2,|(11.6+18.7+17.9+5+4.2+8.2+17.1+9.7+20.20) m?2 112.600
1.3, 1.4, 1.5,
1.6 1.7
1.14,1.15
RAZEM 112.600
109/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- m?2
d.5.1/202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1
sl cm
Krotnos¢ = 4
pom 1.1, 1.2,[(11.6+18.7+17.9+5+4.2+8.2+17.1) m?2 82.700
1.3, 1.4, 1.5,
1.6,1.7
RAZEM 82.700
110|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.5.1/202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
1 cm
Krotnosé¢ = 6
pom 1.14,  [(9.7+20.20) m?2 29.900
1.15
RAZEM 29.900
111|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.5.1/202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
A
pom 1.8, (6.5+11.6) m2 18.100
1.13
RAZEM 18.100
112|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m2
d.5.1{1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
A
pom 1.1, 1.2,((11.6+18.7+17.9+5+4.2+8.2+17.1+6.5+11.6) m?2 100.800
1.3, 1.4, 1.5,
1.6; 1.7, 1.8,
1.13
RAZEM 100.800
113|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m?2
d.5.1/1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng ptytki GRESS technczny
A
pom 1.1, 1.2, ((9.7+20.20) m?2 29.900
1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8,
1.13
RAZEM 29.900
114]KNR 0-121l |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.5.1/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykia
A
pom 1.1, 1.2, (3.31*2+3.51*2-0.9*3+1.4*2)+(4.52*2+4.34*2-1.0-0.9-1.4*2)+(4.48"2+4.01"2-  |m 108.020
1.3, 1.6, 1.8, |0.9)+(3.88*2+2.12*2-0.9)+(4.25*2+1.52*2-0.9)+(4.25*2+2.8"2+1.8"2-0.9)+
1.13,1.14, |(3.56*2+5.66%2-2.0-2.6)+(1.7*2+5.7*2-2.0)
1.15
RAZEM 108.020
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5.1.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
115|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?
d.5.1/1022-08 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2
1.5*0.7*2+1.45%0.7 m?2 3.115
RAZEM 3.115
116/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.5.1/1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2
1.5*1.45 m2 2.175
RAZEM 2.175
117 /KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, analogia montaz parapetow m
d.5.1]0129-02 wewnetrznych
2
1.5*3+1.45 m 5.950
RAZEM 5.950
118/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie drzwi m2
d.5.1/1024-08 wejsciwoe
2
1.3%2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730
119/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
d.5.1/1024-06
2
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
120|KNR-W 2-02 |Bramy z oscieznicg peine stalowe brama do garazu m2
d.5.1|1205-01
2
pom. 2.9 2.6"2.67 m?2 6.942
RAZEM 6.942
5.1.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
121|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.5.1/1026-01
")
pom. 1.1, 0.9*2.0*6+1.0*2.0*1 m2 12.800
1.2,1.3, 1.4,
1.5..1.6; 1.7,
1.8,
RAZEM 12.800
122|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- m2
d.5.1{1022-01 konczone
3
pom. 1.1, 0.9*2.0*6+1.0*2.0*1 m2 12.800
1.2,1.3,1.4,
1.5,1.6, 1.1;
1.8,
RAZEM 12.800
5.1.4 TYNKI, MALOWANIA ROBOTY WYKONCZENIOWE
123|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5.1/0803-03
4
pom 1.1,1.2, ((3.31*2+3.51*2)*2.9-0.9*2.0*3-1.4*2.1*2)+((4.52*2+4.34*2)*2.9-1.0"2.0-0.9" m?2 213.512
1.3,1.4,1.5, |2.0-1.4*2.1*2)+((4.48*2+4.01*2)*2.9-0.9*2.0)+((1.84*2+2.73*2)*2.9-0.9"2.0)+
1.6,1.7, ((1.52*4+2.73*2)*2.9-0.9*2.0*3)+(3.88*2+2.12*2-0.9)+((4.34+3.98)*0.8)+((1.8+
1.13,1.14, |1.8)*2.6)+(3.56*2+5.66*2-2.0*2.0-2.6*2.67)+(1.7*2+5.7*2-2.0*2.0-1.5"0.7*2)
1.15
RAZEM 213.512
124|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.5.1/0803-06 gach
4
pom. 1.14, [(0.91+0.30)*3.56+1.7*5.7 m?2 13.998
1.15
RAZEM 13.998
125/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.5.1|0840-06 klejowej
4
pom. 1.4, ((1.84*2+2.73*2)*2.9-0.9*2.0)+((1.52*4+2.73*2)*2.9-0.9*2.0*3)+((3.98"2+4.32" m?2 97.112
1.5, 1.7 2)*2.9-0.9*2.0-1.0"2.0)
RAZEM 97.112
126|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- m?2
d.5.1|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4
pom 1.1, 1.2, ((3.31*2+3.51*2)*2.9-0.9*2.0*3-1.4*2.1*2)+((4.52*2+4.34*2)*2.9-1.072.0-0.9" m?2 128.526
1.3,1.6 2.0-1.4*2.1*2)+((4.48*2+4.01*2)*2.9-0.9*2.0)+(3.88*2+2.12*2-0.9)
RAZEM 128.526
127|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15cm poziome z m2
d.5.1/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
4
pom 1.1, 1.2,|11.6+18.7+17.9+5.0+4.2+8.2+17.1 m?2 82.700
1.3, 14, 1.5,
1.6 1.7
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RAZEM 82.700
128/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 10cm poziome z m?2
d.5.1]0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
4
pom 1.1, 1.2,/11.6+18.7+17.9+5.0+4.2+8.2+17 1 m2 82.700
1.3, 1.4,1.5,
1.6,.1.7
RAZEM 82.700
129|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.5.1/0606-01 ziome podposadzkowe analogia folia paroizolacyjan
4
pom 1.1, 1.2,[11.6+18.7+17.9+5.0+4.2+8.2+17 1 m2 82.700
1.3, 1.4, 1.5,
1.6,1.7
RAZEM 82.700
130/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- m?2
d.5.1|2005-03 wéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
4
pom 1.1, 1.2,(11.6+18.7+17.9+5.0+4.2+8.2+17 1 m?2 82.700
1.3,1.4,15,
1.6,1.7
RAZEM 82.700
131|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.5.1|2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe ptyt GK
4
pom 1.1, 1.2,|11.6+18.7+17.9+5.0+4.2+8.2+17.1 m?2 82.700
1.3, 1.4, 1.5,
1.6,1.7
RAZEM 82.700
132|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- m2
d.5.1/0606-01 ziome podposadzkowe analogia folia paroizolacyjan na istniejgcym stropie
4
pom 1.8, 6.5+11.6+20.20+9.70 m2 48.000
1.13, 1.14,
145
RAZEM 48.000
133/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 15cm poziome z m?2
d.5.1/0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa na istniejgcym stropie
4
pom 1.8, 6.5+11.6+20.20+9.70 m?2 48.000
1.13,1.14,
1.15
RAZEM 48.000
134|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 10cm poziome z m2
d.5.1/0613-04 plyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa na istniejacym stropie
4
pom 1.8, 6.5+11.6+20.20+9.70 m?2 48.000
1.13,1.14,
1.156
RAZEM 48.000
135/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.1({1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
4
pom 1.1, 1.2, |((3.31*2+3.51*2)*2.9-0.9*2.0*3-1.4*2.1*2)+((4.52*2+4.34*2)*2.9-1.0"2.0-0.9" m?2 128.526
1.3,1.6 2.0-1.4*2.1*2)+((4.48*2+4.01*2)*2.9-0.9*2.0)+(3.88*2+2.12"2-0.9)
RAZEM 128.526
136 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.1/1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
4
pom 1.1, 1.2,(11.6+18.7+17.9+5.0+4.2+8.2+17.1 m?2 82.700
1.3, 1.4, 1.5,
1.6,1.7
RAZEM 82.700
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |\ m2
d.5.1{1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem $ciany
4
pom. 1.8, ((1.52*2+4.25%2)*2.6-0.9*2.0)+((4.25*2+2.8*2+1.8*2)*2.6-0.9*2.0-1.45*0.7)+  |m?2 151.013
1.13,1.14, |((3.56*2+5.66*2)*2.9-2.6*2.67-2.0*2.2)+((1.7*2+5.7*2)*2.9-2.0"2.2-1.5"0.7)
1.15
RAZEM 151.013
138/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.5.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem $ciany
4
pom. 1.8, 6.5+11.6+20.20+9.7 m?2 48.000
1.13, 1.14,
1.15
RAZEM 48.000
139|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z kanatem - do przewodéw murowanych szt.
d.5.1{0137-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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5.2 BUDYNEK STRONA POLNOCNA pom 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
5.2.1 POSADZKI
140/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.2/1101-01
A
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7)*0.1 m3 12.300
1.10; 1.11,
1.12
RAZEM 12.300
141/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?
d.5.2/0607-01 ziome podposadzkowe x2
A
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7) m?2 123.000
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 123.000
142|KNR 2-02 Izolacje ciepline i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.5.2{0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7) m?2 123.000
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 123.000
143 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m2
d.5.2/0607-01 ziome podposadzkowe
A
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7) m?2 123.000
1.10, 1.11
1.12
RAZEM 123.000
144/ NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.5.2/202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
o
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7) m?2 123.000
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 123.000
145|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- m2
d.5.2|202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1
+1 cm
Krotnosé¢ = 4
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7) m?2 123.000
1.40; 1.4,
1.12
RAZEM 123.000
146|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.5.2(1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
A
pom. 1.9, (91.40+24.2+2.7+4.7) m?2 123.000
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 123.000
147|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.5.2(1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta
N
pom. 1.9, (8.22*2+11.12*2)+(6.21*2+3.93*2-0.9"2) m 57.160
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 57.160
5.2.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
148/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.5.2{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2
1.8*1.4*2 m?2 5.040
RAZEM 5.040
149|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.5.2/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2
2.0"1.4*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
150|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, analogia montaz parapetow m
d.5.2|/0129-02 wewnetrznych
2
1.8*2+2.0*2 m 7.600
RAZEM 7.600
151|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie drzwi m2
d.5.2{1024-08 wejsciwoe
2
1.2*2.1 m?2 2.520
RAZEM 2.520
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152|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.5.2{1024-06
2
0.9*2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
5.2.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
153|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
d.5.2/1026-01
.3
pom. 1.10, |0.8*2.0*1+0.9*2.0*1 m?2 3.400
141
RAZEM 3.400
154|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- m?2
d.5.2{1022-01 konczone
3
pom. 1.10, |0.8*2.0*1+0.9*2.0"1 m?2 3.400
1.11
RAZEM 3.400
155/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie m?2
d.5.2/1024-08
3
pom. 1.2 1.3*2.1 m2 2.730
} RAZEM 2.730
5.2.4 TYNKI, MALOWANIA ROBOTY WYKONCZENIOWE
156 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.5.2/0803-03
4
pom. 1.9, ((8.22*2+11.12*2)*3.6)+((6.21*2+3.93*2)*2.7-0.9*2.0*2)+((1.92*2+2.44"2)"2.6- m2 230.820
1.10, 1.11, |.9*2.0)+((1.92*2+1.4*4)*2.6-0.9*2.0-0.8"2.0*2)
1.12
RAZEM 230.820
157|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie m?2
d.5.2|/0840-06 klejowej
4
pom. 1.11,  [((1.92*2+2.44*2)*2.6-.9*2.0)+((1.92*2+1.4"4)*2.6-0.9"2.0-0.8"2.0"2) m?2 40.416
1.12
RAZEM 40.416
158 KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- m?2
d.5.2|12011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
4
pom. 1.9, ((8.22*2+11.12*2)*3.6)+((6.21*2+3.93*2)*2.7-0.9*2.0*2) m?2 190.404
1.10
RAZEM 190.404
159|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.5.2/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
4
pom 1.10, [24.2+2.7+4.7 m?2 31.600
1.11, 1.12
RAZEM 31.600
160 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15cm poziome z m?2
d.5.2|/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
4
pom 1.9 91.4 m2 91.400
RAZEM 91.400
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10cm poziome z m2
d.5.2/0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
4
pom 1.9 91.4 m2 91.400
RAZEM 91.400
162|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- m2
d.5.2/0606-01 ziome podposadzkowe analogia folia paroizolacyjan
4
pom 1.9 91.4 m2 91.400
RAZEM 91.400
163|KNR-W 2-02 [Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- m?2
d.5.2/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
4
pom 1.9 91.4 m?2 91.400
RAZEM 91.400
164|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.5.2|2005-04 ksztattownikow CD i Ud - dodatek za drugg warstwe ptyt GK
4
pom 1.9 91.4 m?2 91.400
RAZEM 91.400
165 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5.2/0606-01 ziome podposadzkowe analogia folia paroizolacyjan na istniejacym stropie
4
pom 1.10, |24.2+2.7+4.7 m?2 31.600
1115112
RAZEM 31.600
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166|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15cm poziome z m?2
d.5.2|0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa na istniejgcym stropie
4
pom 1.10, 24.2+2.7+4.7 m?2 31.600
141, 112
RAZEM 31.600
167 |KNR 2-02 1zolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm poziome z | m?2
d.5.2/0613-04 piyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa na istniejacym stropie
4
pom 1.10, |24.2+2.7+4.7 m2 31.600
1.11,1.12
RAZEM 31.600
168/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5.2|/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
4
pom. 1.9, ((8.22*2+11.12*2)*3.6)+((6.21*2+3.93*2)*2.7-0.9"2.0*2) m?2 190.404
1.10
RAZEM 190.404
169/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?
d.5.2{1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
4
pom 1.9, 91.4+424.2+2.7+4.7 m?2 123.000
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 123.000
170|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z kanatem - do przewodéw murowanych szt.
d.5.2|0137-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
171|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6.1|0402-03
(43.4+15.4+6.5)*0.03 m3 1.959
RAZEM 1.959
172|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
43.4+15.4+6.5 m 65.300
RAZEM 65.300
173|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubo$é po zaggszczeniu m?2
d.6.1/0106-01
96.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
174|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.6.1|0114-05 niu 15 cm
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
175|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- m2
d.6.1/0114-07 niu 8 cm
96.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
176|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6.1/0511-03 towo-piaskowej
11.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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