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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bieniagdzicach.
Instalacje elektryczne
Dziatka nr ewid. 35, obreb Bienigdzice, gm. Wielun

sporzadzony we wrzesniu 2019 roku dla:

Gmina Wielun
98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Piotr Borkiewicz

Sprawdzajgcy: mgr inz. Maciej Wojterski



Opis_techniczny:

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

— zlecenie inwestora,
— projekt budowlany,
— obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietlenia i gniazd
wtykowych w Budynku OSP w Bienigdzicach, na dziatce nr ewid. 35 w obrebie Bienigdzice, gm.
Wielun.

W opracowaniu oméwiono nastepujgce tematy:

— rozdzielnice gtéwna RG,

— rozdzielnice R1,

— rozdzielnice R2,

— instalacje elektryczng w budynku,

— ochrone od porazeh prgdem elektrycznym,
— ochrone przepieciows,

— instalacje potagczen wyrownawczych,

— ochrone odgromows.

1.3. Stan istniejacy

W stanie obecnym rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bienigdzicach stanowigca przedmiot
zadania jest na etapie projektowania. Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.4. Stan projektowany - Zasilanie w energie elekiryczng

Dla zasilania obiektu przewiduje sie zastosowanie istniejacego przytacza niskiego napiecia wraz ze
zlgczem napowietrzno — pomiarowym ZNP. Planuje sig, za zainstalowanym licznikiem wykonanie
wewnetrznej linii zasilajgcej YDY 4x16mm?® do rozdzielnicy RG w pomieszczeniu nr 1.1 ,Wiatrotap”
(zgodnie z planem zagospodarowania, rys. E1). Od rozdzielnicy RG do pozostatych rozdzielnic R1 i R2
nalezy époprowadzié oddzielne instalacje w.l.z. odpowiednio przewodem typu YDY 5x10mm?® i YDY
5x6mm~. W rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé¢ Gtowny wytacznik prgdu p. poz. DPX-IS 125,
zabezpieczenia typu R303 z wktadkami gG o wartosciach odpowiednio 63A i 40A, zabezpieczenia typu
S300 i zabezpieczenia ochronne réznicowo-pradowe gtéwne typu P 300 — o pradzie zadziatania 30mA
do obwoddw gniazd i oswietlenia. Rozdzielnice gtdwng RG wykona¢ zgodnie z rys. E2, ES3.

1.5. Gtoéwny wytacznik pradu p. poz.

Gtéwny wytagcznik p. poz. dla budynku realizowany bedzie przez bezposrednie roztgczenie zasilania.
Przyciski gtbwnego wytgcznika zasilania zaprojektowano przy wejsciu gtbwnym do pomieszczenia 1.1



,Wiatrotap” oraz przy wejsciu do pomieszczenia 1.10 ,Sala II” w budynku OSP w Bienigdzicach, zgodnie
z rysunkiem E1 i potaczono z wylgcznikiem przewodem bezhalogenowym. Jako aparature
wykonawczg w rozdzielnicy RG projektuje sie roztacznik typu DPX - 1S 125 z wyzwalaczem
wzrostowym przeznaczonym do zdalnego wytgczenia uktadu.

1.6. Rozdzielnice RG, R1, R2

Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w nastepujacy sposéb : RG w pomieszczeniu ,Wiatrotap” (nr 1.1), R1
w pomieszczeniu ,Sala II” (nr 1.10), R2 w pomieszczeniu ,Garaz” (nr 1.14). Rozdzielnie RG, R1 i R2
wykona¢ zgodnie z rysunkami od E2 do E6 natomiast zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem Ef1.
W rozdzielnicach nalezy stosowaé zabezpieczenia typu R303 z wkiadkami gG, S300 i zabezpieczenia
ochronne réznicowo-prgdowe gtéwne typu P 300 — o pradzie zadziatania 30mA. Jako wytgczniki gtéwne
zastosowano FR303 o pradzie znamionowym 63A i 40A. Nalezy zastosowa¢ osprzet uznanych
producentdw o wymaganych parametrach i dobrej jakosci. Stosowaé obudowy izolowane wnekowe
zamykane na zamki patentowe. Z wymienionych rozdzielnic zasilane s obwody os$wietlenia
i gniazd w budynku.

1.7. Instalacja elektryczna w budynku - Rozdzielnica RG

Instalacje w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielnicy RG podzielono na:

— instalacje 3-fazowg zasilania rozdzielnic R1, R2 — 2 obwody,

— instalacje gniazda i wypustu 3-fazowego — 2 obwody,

— instalacje wypustow 1-fazowych zasilania wentylatoréw dachowych — 2 obwody,
— instalacje gniazd 1-fazowych — 8 obwodéw,

— instalacje o$wietlenia pomieszczenh — 2 obwody,

— instalacje oswietlenia awaryjnego — 1 obwdd,

— instalacje o$wietlenia zewnetrznego — 1 obwdd,

— instalacje wypustow 3-fazowych zasilania klimatyzatora — 2 obwody.

1.7. Instalacja elektryczna w budynku - Rozdzielnica R1

Instalacje w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R1 podzielono na:

— instalacje wypustu 3-fazowego zasilania kuchni — 1 obwéd,

— instalacje gniazd jednofazowych — 3 obwody,

— instalacje o$wietlenia — 1 obwdd,

— instalacje wypustow 3-fazowych zasilania klimatyzatora — 2 obwody.

1.8. Instalacja elekiryczna w budynku - Rozdzielnia R2

Instalacje w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R2 podzielono na:

— instalacje gniazda 3-fazowego — 1 obwdd,

— instalacje gniazd jednofazowych — 3 obwody,

— instalacje oswietlenia — 1 obwadd,

— instalacje wypustu 1-fazowego zasilania syreny — 1 obwaod.



Natezenie oswietlenia - wymagania norm

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy" oswietlenie powinno
mieé natezenie np.:

a) strefy komunikacji, korytarze — 100 Ix;

b) stotéwki, spizarnie — 200 Ix;

C) pomieszczenia socjalne — 200 Ix;

d) szatnie, umywalnie, tazienki, toalety — 200 Ix;

€) pomieszczenia biurowe — 300-500Ix;

1.9. Instalacja oswietlenia i gniazd wiykowych

Instalacje oswietlenia i gniazd wtgkowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYp/750V; dla oswietlenia
przewodami o przekroju 1,5 mm?, 2,5 mm?® a dla gniazd wtykowych o przekroju 2,5 mm?® uktadanymi
podtynkowo, w rurkach i kanatach elektroinstalacyjnych PCV w posadzkach, oraz w $cianach.
We wszystkich pomieszczeniach Budynku OSP nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe bezposrednio
na suficie lub w suficie podwieszanym w zaleznosci od wykonania. Typy i ilosci opraw opisano na rzucie
przyziemia zgodnie z rysunkiem nr E1. Wytgczniki i przetaczniki instalowa¢ na wysokoéci 1,4m od
podfogi a pozostaty osprzet odpowiednio: gniazda wtykowe w korytarzach oraz w salach na wysokosci
0,3m, gniazda wtykowe pomieszczeniach socjalnych na wysokosci 1,1m, gniazda wtykowe w tazienkach,
zapleczu kuchennym, pomieszczeniach kottowni, garazu i magazynowych na wysokosci 1,3m, oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego na wysokosci 2,2m. Stosowa¢ gniazda podwojne. Wewnatrz i na zewnatrz
budynku projektuje sie oprawy ledowe energooszczedne. W pomieszczeniach sanitariatow wentylatory
zatgczane bedg wraz z oswietleniem tych pomieszczen. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
oraz wytozonych glazurg nalezy montowaé osprzet hermetyczny. Gtéwne ciggi przewodow prowadzic¢
w korytarzach. Trasy prowadzenia ciggéw przewoddéw ustali¢ na budowie zachowujac koordynacje
z instalacjami sanitarnymi. Zasilanie do urzgdzen central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie instalacji sanitarnych. Szczegéty dotyczgce dokiadnej lokalizacji doprowadzenia
przewoddw do w/w urzadzen uzgodni¢ z wykonawcag w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych. Przy
wejsciu gtownym do budynku oraz na elewacji zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne zatagczane recznie
i automatem zmierzchowym oraz oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z modutami awaryjnymi.
W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej iloSci gniazd przewidziano w rozdzielnicy RG rezerwe
umozliwiajgcg wyprowadzenie obwodu jednofazowego z przewodu typu YDY/750V o odpowiednim
przekroju. W rozdzielnicy R1 przewidziano osobne obwody tréjfazowe do zasilania kuchni oraz
klimatyzatoréw wykonane z przewodéw typu YDY/750V o przekroju odpowiednio 5x4mm?® oraz
5x2,5mm°. W rozdzielnicy R2 przewidziano osobne obwody: jednofazowy do zasilania syreny oraz
tréjfazowy do zasilania gniazda 3-f wykonane z przewodéw typu YDY/750V o przekroju odpowiednio
3x2,5mm° oraz 5x4mm-°. Urzadzenia w kottowni CO zasilane beda réwniez z osobnego obwodu
w rozdzielnicy R2. Rozdzielnice RG, R1 i R2 wykonac i potaczyé zgodnie z rysunkami nr E2, E3, E4, E5
i E6. Rozmieszczenie opraw i osprzetu zgodnie z rysunkiem nr E1. W pomieszczeniach o zwiekszone;j
wilgotnosci oraz wytozonych glazurg nalezy montowac osprzet hermetyczny.

2.0. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Zaprojektowano oprawy awaryjne KWADRA ORBIT N ST 1h LED wyposazone w moduty awaryjne
podtrzymujgce napiecie na czas 1 godziny oraz oprawy ewakuacyjne POXAR SN-F LED 3H wyposazone
w modutly awaryjne podtrzymujgce napiecie na czas 3 godzin. Oprawy zaopatrzone w wymienione
moduty oznaczone sg na rzucie budynku odpowiednio symbolami ,AW” i ,EW”. Do modutéw awaryjnych
nalezy doprowadzono dodatkowy przewdd zasilajgcy bezposrednio z rozdzielni (nie przez wytacznik).
Rozmieszczenie opraw w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E1.



2.1. Instalacja gniazd i wypustéw 3-fazowych.

W pomieszczeniach ,Sala I” (nr 1.9) oraz ,Garaz” (nr 1.14) zaprojektowano instalacje z przewodu YDY
5x4 mm?® /750V dla dwéch gniazd wtykowych, tréjfazowych. Natomiast w pomieszczeniach ,Aneks
kuchenny” (nr 1.7 i 1.12) zaprojektowano instalacje z przewodu YDY 5x4 mm? /750V dla dwéch
wypustéw, tréjfazowych do zasilania kuchni elektrycznych. Instalacje z przewodu YDY 5x2,5 mm? /750V
zaprojektowano dla czterech wypustow, trojfazowych do zasilania klimatyzatoréw. Instalacje zasilajgce
projektuje sie w zaleznosci od zagospodarowania pomieszczen podtynkowo, w rurach z tworzywa lub
w korytkach. Instalacje gniazd i wypustéw 3-fazowych zasilane sg odpowiednio z obwodow
w rozdzielnicach RG, R1 i R2. Potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr E2, E3, E4, E5 i E6,
natomiast rozmieszczenie gniazd i wypustéw zgodnie z rysunkiem nr E1.

2.2. Instalacja wypustow 1-fazowych i syreny.

W pomieszczeniu ,Sala I” (nr 1.9) zaprojektowano instalacje z przewodu YDY 3x2,5 mm?® /750V dla
dwoch wypustéw jednofazowych do zasilania wentylatorow dachowych znajdujgcych sie nad tym
pomieszczeniem. Sterowanie wentylatoréw realizowane bedzie za pomoca regulatoréw umieszczonych
na scianie przy podescie dla orkiestry. W rozdzielnicy R2 przewidziano osobny obwdéd jednofazowy do
zasilania syreny wykonany z przewodu typu YDY/750V o przekroju 3x2,5mm®. Sterowanie pracg syreny
alarmowej bedzie realizowane za pomocg wytacznika zlokalizowanego pomieszczeniu ,Garaz” (nr 1.14).
Instalacje wypustow jednofazowych zasilane sg odpowiednio z obwodéw w rozdzielnicach RG i R2.
Potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr E3 i E6, natomiast rozmieszczenie wypustow
zgodnie z rysunkiem nr E1.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W istniejacej sieci nN-0,4 kV obowigzuje uktad TN-C. Jako sposéb ochrony przed porazeniem stosuje
sie szybkie wylaczenie zasilania. Instalacje u odbiorcy w zasilanym budynku OSP nalezy wykona¢
w uktadzie TN-S z przewodami ochronnymi (PE), pamietajgc o dokonaniu rozdziatu w rozdzielni RG
przewodu ochronno-neutralnego (PEN) na przewody (PE) i (N) przy zapewnieniu wartosci rezystancji
uziemienia roboczego instalacji mniejszej od 30Q. W projektowanej instalacji zostanie to osiggniete
poprzez wykonanie uziomu tasmowo-pretowego, zrealizowanego za pomocg ptaskownika Fe/Zn 25x4
mm oraz uziomu pretowego typu Fe/Zn @ 18 mm. lzolacja przewodéw zasilajgcych oraz rozdzielni
gtéwnej RG winna spetnia¢ warunki dla urzadzen |l klasy ochronnosci izolacji. Ochrong nalezy obja¢
wszystkie urzgdzenia, oprawy oswietleniowe i gniazda wtykowe. Catosé instalacji ochronnej wykonac
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.

2.4. Ochrona przed przepieciami

W rozdzielni gtbwnej RG nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu ETITEC-WENT dla ukfadu TN-
S, taczac je pomiedzy przewody fazowe i przewdd ochronny PE. Ograniczniki sg produkciji ETI-POLAM.
Ogranicznika nie nalezy dobezpiecza¢ wstgpnie. Po ustaleniach z Inwestorem istnieje mozliwos¢
zastosowania gniazd z ochronnikami klasy D dla zasilania szczeg6lnie wrazliwych odbiornikéw.

2.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych celem
zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw.

W pomieszczeniu gospodarczym, do ktérego podtagczone sg media zewnetrzne, nalezy wykonaé
szyne gtdwng uziemien ( wyrébwnawczg ) GSU. Do szyny nalezy podtgczy¢é metalowe ciggi wody
zimnej, cieptej, gazu, centralnego ogrzewania oraz zaciski PE z rozdzielnic RG, R1 i R2 przy



uzyciu przewodu DY 10 mm?®. Przewéd ochronny PE winien by¢ koloru zétto — zielonego. Zacisk PE,
gtéwng szyne wyrobwnawczg w pomieszczeniu kottowni oraz szyne PE potaczy¢ bednarkg ocynkowang
25x4 mm do uziomu otokowego budynku. Projektowane kominy wentylacji wywiewnej nalezy uziemic
poprzez potgczenie z istniejgcym uziomem otokowym budynku za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4
mm. Warto$¢ uziomu R<30Q.

2.6. Ochrona odgromowa obiektu

Wokét fundamentéw projektowanego budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm
na gtebokosci minimum 0,7m od powierzchni gruntu w odlegto$ci 1m od fundamentu i dotgczy¢ przez
spawanie do zbrojenia podziemnej czesci budynku. Na budynku nalezy zamontowaé zwody poziome
z drutu FeZn @ 8mm na wspornikach dachowych. Za pomocg ocynkowanych zaciskéw $rubowych
podtgczy¢ przewody odprowadzajgce. Do wykonania tych przewodéw nalezy uzy¢ drutu ze stali
ocynkowanej o $rednicy & 8 mm. Przewdd nalezy umiesci¢ w rurkach ostaniajgcych RVS @ 37 mm
umieszczonych w warstwie ocieplenia lub umocowa¢ na wspornikach do muru. Ochrong nalezy objaé
wszystkie wystajgce ponad poziom dachu elementy takie jak kominy, wywietrzniki, montujac na
nich zwody poziome / pionowe i wigczajgc w ukiad instalacji odgromowej dachu. Wszystkie
przewody odprowadzajgce nalezy potaczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomocg zaciskow
probierczych $Srubowych umieszczonych okoto 30 cm nad ziemig. W przypadku braku mozliwosci
zabudowy puszek z zaciskami probierczymi na $cianach budynku nalezy zastosowac studzienki
umieszczone w podtozu. Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej po obwodzie
obiektu z wyprowadzonymi przewodami odprowadzajgcymi przy naroznikach budynku i potgczy¢ je
z uziomem przez zespawanie lub zaprasowanie. Zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi
i korozjg. Po wykonaniu prac montazowych dokona¢ pomiaréw, sporzadzi¢ protokoty (przez osobe
o stosownych uprawnieniach). Z otoku wyprowadzi¢ bednarka gtéwnag szyne wyréwnawczg do rozdzielni
gtéwnej budynku. Dodatkowo w celu uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziemiajacej, nalezy
wykona¢ dodatkowy uziom pionowy przy uzyciu ocynkowanych pretéw stalowych & 18 mm, diugosci
min. 5,0 m wbitych w miejscach zejscia zwoddw pionowych i dotgczy¢ przez spawanie do uziomu
otokowego. Prace wykonywaé wzorujgc sie na wymaganiach zawartych w Polskich Normach PN-EN
62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3. PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych” i PN-IEC 61312 ,Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym”,
Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.7. Uwaqgi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, PN-86 E-05003/01, N SEP-E-001,
N SEP-E-002, N SEP-E-004 obowigzujgcymi przepisami BHP, P. POZ. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych zachowaé koordynacje z pozostatymi instalacjami. Po zakonczeniu robét nalezy
wykona¢ pomiary instalacji i przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoty.

2.8. Zestawienie materiatowe rozdzielnicy RG

Oznaczenie Nazwa elementu, podzespotu Producent llos¢
1 2 3 4
Q1 Wytacznik mocy DPX-IS In=125 LEGRAND 1 szt.
V1 Ochronnik przeciwprzepieciowy ETITEC-WENT nr kat. | ETI-POLAM 1 kpl.
12991960 Puttusk




Q01 Rozitgcznik bezpiecznikowy R 303 In=63 FAEL 1 szt.

Qo2 Roztgcznik bezpiecznikowy R 303 In=50 FAEL 1 szt.

Q03-Q07, Wytacznik réznicowoprgdowy P 304 In=25 FAEL 8 szt.

Q09-Q11 prad réznicowy 30mA

Qo8 Wytgcznik ré6znicowopradowy P 304 In=40 FAEL 1 szt.
prad réznicowy 30mA

F1, F2, Wytacznik nadprgdowy S 303 B-16 FAEL 4 szt.

F19, F20

F3-F13, F17 Wytacznik nadprgdowy S 301 B-16 FAEL 12 szt.

F14-F16 Wytacznik nadprgdowy S 301 B-10 FAEL 3 szt.

F18 Automat zmierzchowy AZ-B 16A 230V F&F 1 szt.
Rozdzielnica WXL FAEL 1 kpl.

2.9. Zestawienie materiatowe rozdzielnicy R1
Oznaczenie Nazwa elementu, podzespotu Producent llos¢
1 2 3 4

Q1 Wytacznik FR 303 In=63 LEGRAND 1 szt.

V1 Ochronnik przeciwprzepieciowy ETITEC-WENT nr kat. | ETI-POLAM 1 kpl.
12991960 Puttusk

QO01, Q02, Wytacznik réznicowoprgdowy P 304 In=25 FAEL 3 szt.

Qo4 prad réznicowy 30mA

Q03 Wytgcznik ré6znicowopradowy P 302 In=25 FAEL 1 szt.
prad réznicowy 30mA

E; F6, Wytacznik nadpradowy S 303 B-16 FAEL 3 szt.

F2-F4 Wytacznik nadprgdowy S 301 B-16 FAEL 3 szt.

F5 Wytgcznik nadpradowy S 301 B-10 FAEL 1 szt.
Rozdzielnica WXL FAEL 1 kpl.




3.0. Zestawienie materiatowe rozdzielnicy R2

Oznaczenie Nazwa elementu, podzespotu Producent llos¢
1 2 3 4
Q1 Whytacznik FR 303 1n=40 LEGRAND 1 szt.
V1 Ochronnik przeciwprzepieciowy ETITEC-WENT nr kat. | ETI-POLAM 1 kpl.
12991960 Puttusk
Qo1 Wytgcznik réznicowopradowy P 304 In=25 FAEL 3 szt.
prad réznicowy 30mA
Qo2 Wytgcznik ré6znicowopradowy P 304 In=40 FAEL 1 szt.
prad r6znicowy 30mA
Q03 Wytgcznik réznicowopradowy P 312 B-16 FAEL 1 szt.
prad réznicowy 30mA
F1 Wytacznik nadpragdowy S 303 B-16 FAEL 1 szt.
F2-F4 Wytacznik nadprgdowy S 301 B-16 FAEL 3 szt.
F5 Wytgcznik nadpradowy S 301 B-10 FAEL 1 szt.
Rozdzielnica WXL FAEL 1 kpl.
3.1. Zestawienie podstawowych elementéw instalacyjnych
Oznaczenie Nazwa elementu, podzespotu Producent llos¢
1 2 3 4
A7 Oprawa LED 40W IP65 14 szt.
oF Oprawa LED 15W P44 9 szt.
.G Oprawa LED 35W IP40 8 szt.
»H” Naswietlacz LED 50W P65 7 szt.
o Oprawa LED 50W 1P40 38 szt.
o’ Oprawa awaryjna KWADRA ORBIT N ST 1h LED 11 szt.
K Oprawa ewakuacyjna POXAR SN-F LED 3H 4 szt.
Przewéd YDY 3x1,5 ZALOM 550 mb.
Przewod YDY 4x1,5 ZAtOM 300 mb.
Przewod YDY 3x2,5 ZAtOM 400 mb.




Przewod YDY 5x2,5 ZAtOM 135 mb.
Przewod YDY 5x4 ZArOM 90 mb.
Przewéd YDY 5x6 ZALOM 30 mb.
Przewéd YDY 5x10 ZALOM 45 mb.
Przewo6d YDY 5x16 ZArOM 45 mb.
Przew6d HDGs 3x1,5 ZAtOM 60 mb.
Przewéd DY 10 ZALOM 60 mb.
Bednarka FeZn 30x4 105 mb.
Bednarka FeZn 25x4 70 mb.
Prety FeZn fi 18 4x5 mb.
Drut FeZn fi 8 135 mb.
Gtéwna szyna uziemiajgca GSU 1 kpl.
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