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I. Informacje ogolne

1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlano dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bieniadzicach na
dzialce nr ewid. 35, obreb Bieniadzice, gmina Wielun”.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
1 — Informacje ogdlne
2 — Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna
3 — Czes¢ instalacyjna

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— Decyzja o warunkach zabudowy Gminy Wielun
— obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie.



II. Projekt zagospodarowania dziatki

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat Projekt zagospodarowania dzialki
. Budynek OSP w Bieniadzicach
Obiekt ey A ‘
obiekt kat XVIII
. Dzialka nr ewid. 35, obreb Bieniadzice
Lokalizacja . 1, » ODTE 2 ’
gmina Wielun
Gmina Wielun
Inwestor Pl. Kazimierza Weilkiegol
98-300 Wielun
Opracowal mgr inz. Anna Matys
branza Projektant Sprawdzajacy
14.03.2020r 14.03.2020r
Architektoniczna
mgr inz. arch. Lukasz Katwak mgr inz. arch. Danuta Grzegorzek
nr upr. 1/85/UW nr upr. 08/OPOKK/2018




1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w
Bienigdzicach na dzialce nr ewid. 35, obreb Bieniadzice, gmina Wielun”.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki i jego ewentualne zmiany.

Aktualnie zagospodarowywana dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Na dzialce znajduje sie
budynek OSP (rozbudowywany i przebudowywany), budynek gospodarczy, plac zabaw (do rozbiérki wg
odrgbnego opracowania) i wiata przystankowa. Z uzbrojenia podziemnego przez teren dzialki przebiega sie¢
telefoniczna oraz przytacze wodne i kanalizacyjne do budynku oraz jest przepompownia $ciekdw. Z
uzbrojenia naziemnego do budynku jest doprowadzone napowietrzne przylacze energetyczne. Jest to teren
zabudowy ustugowe;.

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie koliduje z zamierzong budowa.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1  Uksztaltowanie terenu i zieleni

Dziatka, na ktorej realizowana jest budowa jest terenem minimalnie nachylona w kierunku
potudniowym. Przy rozbudowie i przebudowie budynku nie przewiduje si¢ mikroniwelacji terenu.
W obrgbie planowanej budowy brak jest drzew i krzewdw, jest to teren trawiasty.

3.2  Uklad komunikacyjny
Zagospodarowywana dziatka zlokalizowana jest przy drodze gminnej o nawierzchni
asfaltowej. Dojazd do drogi — istniejgcym zjazdem.

33 Sieci uzbrojenia terenu
Projektowana budowa nie ingeruje w czynne sieci uzbrojenia terenu na dziatkach sasiednich.

3.4  Odwodnienie terenu
Odprowadzenie wod opadowych z budynku i terenéw utwardzonych, powierzchniowo na
teren nieutwardzony — poprzez infiltracje do gruntu (w granicach dziatki Inwestora ).

4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéow zagospodarowania
dziatki

Powierzchnia zabudowy projektowana

budynek OSP cze$é rozbudowywana 18,2 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca

budynek OSP cze$¢ przebudowywana 293,5 m?

budynek gospodarczy 14,5 m?

wiata przystankowa 4,5 m?
Powierzchnia gruntu utwardzona kostkg betonowag 96,5 m?
Powierzchnia terenéw zielonych 1227,8 m?
Powierzchnia zagospodarowywanych dziatek 1655,0 m?

powierzchnia zabudowy po rozbudowie — 400,0m2 zaprojektowano 311,7m?
powierzchnia biologicznie czynna min. 10% zaprojektowano 1227,8m? co stanowi 73,64%

S5 Inne dane charakteryzujace zagospodarowywany teren

5.1 Informujace odnos$nie stref ochrony konserwatorskiej
Zagospodarowywana dziatka w ramach niniejszej inwestycji potozona jest poza strefami
wymagajacymi szczegllnej ochrony konserwatorskiej 1 obserwacji archeologiczne;.

5.2  Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Zagospodarowywana dziatka znajduje si¢ poza terenami eksploatacji gérnicze;.

5.3 Urzadzenia melioracyjne
Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ na terenie niezmeliorowanym.

5.4  Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w odleglosci 3,9m od granicy dziatki nr 107/1 (droga gminna),
w odlegtosci 0,8m od granicy dziatki nr 109 (droga gminna), w odlegtosci ponad 19,0m od granicy
dziatki nr 102 1 39, w odlegtosci od 0,0m (w granicy) do 0,55m od granicy dziatki nr 145.



Lokalizacja budynku nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z2002r nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) oraz jest zgodna z decyzja o warunkach
zabudowy.

5.5  Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia.

6 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez obszar

oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
zagospodarowaniu tego terenu. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw
powszechnie obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow i
urzadzen budowlanych od innych obiektéw 1 granic nieruchomosci. Analiz¢ przeprowadzono w
oparciu o wazniejsze akty prawne, ktére mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu, takie jak:

— ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

— ustawe z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych,

— ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

— ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

6.1 Analiza oddzialywania obiektu

6.1.1 Usytuowanie obiektu na dziatce
budynek usytuowany w odlegtosciach od granicy z dziatkami
— w odlegtosci 3,9m od granicy dziatki nr 107/1 (droga gminna),
— w odlegtosci 0,8m od granicy dziatki nr 109 (droga gminna),
— w odlegtosci ponad 19,0m od granicy dziatki nr 102 i 39,
— w odlegtosci od 0,0m (w granicy) do 0,55m od granicy dziatki nr 145
budynek usytuowany w odlegtosciach
— w odlegtosci 3,9m od granicy dziatki nr 107/1 (droga gminna),
— w odlegtosci 0,8m od granicy dziatki nr 109 (droga gminna),
— w odlegtosci 4,6m od najblizszego budynku mieszkalnego,
wysoko$¢ zabudowy
— wysokos¢ projektowanego budynku 6,31m

Lokalizacja projektowanego budynku oraz odlegtosci od granic dziatek sgsiednich spetniaja
wymagania zawarte w §12, ust. 3, WT (budynek zlokalizowany jest zgodnie z decyzjga o
warunkach zabudowy).

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP nie zmienia obecnego stanu zacieniania ani
przestaniania zachodniej cze$ci budynku na sgsiedniej dzialce (budynek mieszkalny na sgsiedniej
dziatce usytuowany jest od strony wschodniej w odlegtosci ok 4,6m od budynku OSP) — spelnione
sg wymagania zawarte w §13, ust. 1, WT

Budynek mieszkalny na dzialce nr 145 pokoje mieszkalne ma zlokalizowane od strony
poinocnej 1 potudniowej. Istniejacy budynek mieszkalny ma zapewniony czas nastonecznienia
powyzej 3 godzin dla przynajmniej jednego pokoju — spetnione sg wymagania zawarte w §60, ust.
1i2. WT.

Projektowane pomieszczenia w budynku OSP nie sg przeznaczone do statego przebywania
ludzi jest to budynek o funkcji ustugowej — spelnione sa wymagania zawarte w §60 WT nie jest
wymagane.

Lokalizacja 2 stanowisk postojowych w tym jedno dla osoby niepelnosprawnej dla



samochodéw osobowych na dziatce — spelnia wymagania zawarte w §19 WT.

6.1.2 Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Usytuowanie projektowanego budynku na dzialce spelnia wszystkie wymogi zwarte w
Dziale VI, Rozdzial 7 Rozporzadzenia w sprawia warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a w szczegélnosci §271-273 WT.

6.1.3 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na teren wtasny poprzez infiltracj¢ do
gruntu przez nieutwardzony teren odbywa si¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w Prawie
wodnym i w §29 WT.

6.1.4 Ochrona przyrody

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie
przepis6w o ochronie przyrody.
6.1.5 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefg ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

6.1.6 Hatas i drgania

Na etapie realizacji niniejszej inwestycji istnieje mozliwos¢ krotkotrwatej emisji hatasu, ze
wzgledu na konieczno$¢ uzycia sprzgtu budowlanego i prowadzonych robét budowlanych.
Zjawisko hatasu bedzie jednak krétkotrwate i bedzie wystepowato jedynie w porze dziennej w
trakcie budowy budynku. W trakcie pdzniejszego uzytkowania budynek nie bedzie generowat drgan
1 hatasu powyzej dopuszczalnych norm.

6.1.7 Odpady

Projektowany budynek nie bgdzie powodowat zwigkszenia ilosci odpadéw. Gospodarka
odpadami na dziatce pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Odpady stale komunalne bgda sktadowane w pojemnikach na $mieci. Pojemniki bede
usytuowane na terenie posesji 1 okresowo oprézniany przez specjalistyczng firmeg. Odleglosé
miejsca na pojemniki na $mieci od granic dziatki budowlanej jak réwniez od okien i drzwi
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — spelniajg wymagania zawarte w
§23 ust. 4 WT

6.1.8 Wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie begdzie miat negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne gdyz $cieki sanitarne z budynku beda odprowadzane przytaczem kanalizacji sanitarnej
do istniejgcej sieci kanalziacyjnej — spetniajg wymagania zawarte w §36 i §37, WT nie jest
wymagane.
6.1.9 Zanieczyszczenie powietrza

Projektowany budynek nie bedzie emitowat substancji (powyzej dopuszczalnych norm)
mogacych zanieczysci¢ powietrze. Budynek bedzie ogrzewany z indywidualnej kotlowni na olej
opalowy o sprawnosci powyzej 80%. Dzieki zastosowaniu takiego kotta o takiej sprawnos$ci, mozna
stwierdzi¢, ze budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, uzytkownikéw i otoczenia.

6.1.10 Ochrona interesu 0sob trzecich
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw 1 ich otoczenia. Ponadto projektowana budowa budynku mieszkalnego:
— nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej osobom trzecim,
— nie bedzie utrudniata korzystania z wody, kanalizacji przez witascicieli sasiednich dzialek
— nie bedzie utrudniata korzystania z energii elektryczne;j
6.1.11 Media
Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje infrastruktury techniczne;j:
— woda — istniejace przytacze (rozbudowa pozalicznikowa),
— kanalizacja — istniejace przytacze do sieci kanalizacyjnej (rozbudowa pozalicznikowa)
— energia elektryczna — istniejgce przylacze napowietrzne



6.2  Wnhnioski

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku OSP nie wplywa na sposéb
zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci zgodnego z ich obecnym przeznaczeniem, w tym ich
zabudowe, przy zachowaniu wymagan wynikajacych z przepiséw stanowigcych wymagania
techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogag
powstac. W zwigzku z powyzszym obszar oddzialywania projektowanego budynku obejmuje
dziatki nr geod. 35 i 145 obr¢b Bienigdzice, gmina Wielun na ktoérych jest inwestycja i nie
wykraczajac poza jej granice.



Projekt zagospodarowania dzialki — cze¢s¢ rysunkowa
Z-00 Projekt zagospodarowania dziatki
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III. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Temat Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Budynek OSP w Bieniadzicach,

Obiekt obiekt kat XVIII

Dzialtka nr ewid. 35, obreb Bieniadzice,

Lokalizacja gmina Wielun

Gmina Wielun
Inwestor Pl. Kazimierza Weilkiegol
98-300 Wielun

Opracowal mgr inz. Anna Matys
branza Projektant Sprawdzajacy
14.03.2020r 14.03.2020r
Architektoniczna

mgr inz. arch. Lukasz Katwak mgr inz. arch. Danuta Grzegorzek
nr upr. 1/85/UW nr upr. 08/OPOKK/2018
14.03.2020r 14.04.2017r

Konstrukcyjna
mgr inz. Zbigniew Matys mgr inz. Piotr Parkitny
nr upr. OPL/1174/PBKb/15 543/85/91




1 Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku
1.1  Opis ogdlny

Budynek OSP zlokalizowany jest na dzialce nr 35 w miejscowosci Bieniadzice. Budynek
byl w r6znych latach rozbudowywanych. Wszystkie cze$ci budynku sg jednokondygnacyjne.

1.2  Kategoria geotechniczna obiektu, warunkKi i sposob jego posadowienia
Warunki gruntowe - proste warunki gruntowe.
Ustalono nastepujacg kategorie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu:
- pierwsza kategoria geotechniczna .

1.3  Uklad konstrukcyjny obiektu
Uktad konstrukcyjny stanowia: $ciany fundamentowe, stropy, Sciany nosne, wi¢zba drewniana.

14  Fundamenty
Sciany fundamentowe z betonu zwirowego - szerokosci ok. 60cm, w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono zadnych peknie¢ zmurszen 1 nadmiernych zawilgocen.

1.5 Sciany
Sciany no$ne murowane, ceramiczne

- §ciany zewnetrzne budynku gr. 42,0 cm ,58,0 cm tréjwarstwowe,

- Sciany wewnetrzne budynku gr. 25,0 cm,
Sciany generalnie w dobrym stanie technicznym poza $cianami zewnetrznymi w czesci
poludniowo-wschodniej budynku sa w zlym stanie technicznym (wystepuja zawilgocenia,
pekniecia) te Sciany nalezy rozebrac i odbudowac je.

1.6 Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi ceglane, w dobrym stanie technicznym

1.7  Stropy
Stropy zelbetowe gr 15.0 cm, nie stwierdzono ponadnormatywnych ugi¢¢. Stropy w dobrym
stanie technicznym.

1.8  Wiezba dachowa
Wiezba dachowa :
- cze$¢ dwukondygnacyjna i niska -krokwiowa drewniana,
- cze$¢ wysoka nad salg widowiskowo-kulturalng - wigzar deskowy, drewniany,
Wigzby w Srednim stanie technicznym.

1.9 Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

Elementy wykonczenia wewngtrznego

— tynki cem-wap.

— malowanie — farby wapienne i emulsyjne,

— stolarka drzwiowa — drzwi drewniane, pelne,

— podtogi drewniane i PCV, lastrico, posadzki betonowe.

Elementy wykonczenia zewnetrznego
- tynk cementowy,
- stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana,
- parapety zewnetrzne stalowe,
- pokrycie dachu blacha trapezowa stalowa,
Elementy wykonczenia wewngtrznego i zewnetrznego w srednim stanie technicznym.

1.10 Instalacje
Do budynku jest podtaczona instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i energetyczna.

1.11 Ocena stanu technicznego budynku

Szczegétowe ogledziny budynku OSP, przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy, zlokalizowanego
na dziatce nr 35 w miejscowosci Bieniadzice, gmina Wieluf., wykazaly, ze istniejacy budynek generalnie
jest w $rednim stanie technicznym i nadaje si¢ do rozbudowy i przebudowy.
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2 (Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna
2.1

2.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie - budynek przeznaczony na cele spoleczno -
kulturalne. Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora i zaktada rozbudoweg i przebudowe
budynku OSP. W ramach inwestycji zostanie powi¢kszony garaz i dobudowane do niego zostanie
pomieszczeniem gospodarcze na sprzet stuzacy do prowadzenia akcji strazy pozarnej. Zostanie
wydzielone pomieszczenie kottowni dla calego budynku oraz zostang przebudowywane
pomieszczenia wewnetrzne wraz z dostosowaniem do aktualnych warunkéw i przepisow.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, jego kubatura i zestawienie powierzchni

2.1.2 Zestawienie powierzchni i kubatur
a) Powierzchnia pomieszczen:

PARTER
Zestawienie powierzchni
pgrrn. nazwa pom. posadzka pO\[Nrr.]pzc]JdL pO\[Ar/r.]uz?yt.
1.1 | Wiatrotap ptytki ceramiczne 11,60 11,60
1.2 | Korytarz ptytki ceramiczne 18,70 18,70
1.3 | Pokéj OSP ptytki ceramiczne 17,90 17,90
1.4 | WC meskie ptytki ceramiczne 5,00 5,00
1.5 | WC damskie ptytki ceramiczne 4,20 4,20
1.6 | Pom. gospdoarcze | ptytki ceramiczne 8,20 8,20
1.7 | Aneks kuchenny ptytki ceramiczne 17,10 17,10
1.8 | Pom. porzadzkowe | ptytki ceramiczne 6,50 6,50
1.9 |Salal ptytki ceramiczne 91,40 91,40
1.10 | Sala ll ptytki ceramiczne 24,20 24,20
1.11 |WC ptytki ceramiczne 2,70 2,70
1.12 | Aneks kuchenny ptytki ceramiczne 4,70 4,70
1.13 | Kottownia ptytki Gress 11,60 11,60
1.14 | Garaz ptytki Gress 20,20 20,20
1.15 | Magazyn ptytki Gress 9,70 9,70
RAZEM 253,70 253,70
b) Powierzchnia catkowita 311,7 m2
c) Powierzchnia uzytkowa 253,77 m2
d) Powierzchnia zabudowy budynku 311,7 m2
e) Kubatura budynku 1485,0 m3
f) Wysokos¢ budynku 6,31 m

2.2  Rozwiazanie architektoniczno-budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu, sposéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia
wymagan zawartych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

2.2.1 Rozwigzanie architektoniczno-budowlane okreslajgce forme i funkcje obiektu

Rozbudowywany i1 przebudowywany budynek jest parterowy. Budynek o prostej bryle,
przekryty dachem dwuspadowym. Funkcja budynku ustugowa (spoteczno-kulturalna). Na parterze
zlokalizowane s3: wiatrotap, korytarz, pokdj OSP, ubikacje, pomieszczenie gospodarcze i
porzadkowe, dwie sale, dwa aneksy kuchenne, kottownia, garaz z pomieszczeniem gospodarczym.

2.2.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Obiekt w petni wpisuja si¢ w istniejacy kontekst urbanistyczny miejsca. Ponad to respektuje
zapisy wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy.
- kat nachylenia potaci dachowej 10°+45° — zaprojektowano 11% 12°i 21°
— wysokos$¢ kalenicy gtéwnej do 7,5m — zaprojektowano 6,05m
— kalenica prostopadia do frontowej granicy dziatki



— powierzchnia zabudowy po rozbudowie do 400,0m2 —zaprojektowano 311,7m2
— powierzchnia biologicznie czynna min. 10% —zaprojektowano 1227,8m?2 co stanowi 73,64%
— szerokos¢ elewacji frontowej po rozbudowie do 22,0m — zaprojektowano 19,74m

2.2.3 Sposob spetnienia wymagan okreslonych w ustawie Prawo budowlane (Art. 5)

2.2.3.1 Wymagania podstawowe
a) Bezpieczenstwo konstrukcji
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i 0s6b trzecich poprzez spelnienie wymagan
dotyczacych projektowania i obliczania konstrukcji zawartych w Polskich Normach.

b) Bezpieczenstwo pozarowe

— gléwne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowane zostat z materiatéw niepalnych.

¢) Bezpieczenstwo uzytkowania:

— elementy elewacji zaprojektowano z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania,

— materialy wykonczeniowe posadzek zaprojektowano z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa

poslizgu,

— powierzchnie doj$¢ zaprojektowano z materiatéw antyposlizgowych,

d) Wymagania dotyczace warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $§rodowiska
budynek zostat zaprojektowany z takich materialéw i wyrobéw, a takze w taki sposdéb aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadow,

— z budynku beda usuwane nieczystosci i odpady przez gminne jednostki asenizacyjne,

— w budynku zostaty zaprojektowane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne tak aby zapobiec
przenikaniu wilgoci i wody do wnetrza budynku,

— obiekt zostal zaprojektowany w sposéb uniemozliwiajacy niekontrolowang infiltracj¢ powietrza
atmosferycznego do wewnatrz budynku,

— uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w projekcie poprzez rozwigzania wentylacji
pomieszczen,

e) Wymagania dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami

budynek jest zlokalizowany w sgsiedztwie nie generujagcym hatasu i drgan o natezeniu

przekraczajacym dopuszczalne normy,

przegrody wewnetrzne 1 zewnetrzne w budynku zaprojektowano zgodna z Polskimi Normami

izolacyjnosci akustyczne;j

2.2.3.2 Warunki uzytkowe zgodne 7 przeznaczeniem obiektu w zakresie
a) Zaopatrzenia w wodg¢ i energie elektryczng oraz w energie cieplna
— zaopatrzenie w wodg — z istniejgcej sieci wodociggowej (rozbudowa pozalicznikowa)
— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci energetycznej (rozbudowa pozalicznikowa)
— zaopatrzenie w energi¢ cieplng — z indywidualna kotlownia na olej opatowy
b) Usuwanie wody opadowej i $ciekow
odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone inwestora.
— oprowadzenie Sciekow przylaczem kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanalizacji
¢) Zapewnienie dostgpu dla os6b niepelnosprawnych
jest zaprojektowane miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej
jest zaprojektowana tazienka dla osoby niepetnosprawne;j
budynek ma zapewniony dostep dla os6b niepetnosprawnych — budynek jednokondygnacyijny,
do ktdrego jest dostep z poziomu terenu, w drzwiach nie wystepuja progi wigksze niz 2cm.

2.2.3.3 Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektow
— rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wilasciwego stanu technicznego
obiektu, a do uzytkownika obiektu nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku.

2.2.3.4 Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskq, ochrona dobr kultury
— teren inwestycji oraz najblizsze otoczenie budynku nie sg wpisane do rejestru zabytkéw na
podstawie decyzji Konserwatora Zabytkow.
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2.2.3.5 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 3,9m od granicy dziatki nr 107/1 (droga gminna), w
odlegtosci 0,8m od granicy dziatki nr 109 (droga gminna), w odlegtosci ponad 19,0m od granicy dziatki nr
102 i 39, w odlegtosci od 0,0m (w granicy) do 0,55m od granicy dziatki nr 145.

Lokalizacja budynku nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy.

2.2.3.6  Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujagcych w obszarze obiektu uzasadnionych
interesOw 0séb trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia 0séb trzecich:
- dostgpu do drég publicznych,
- dostgpu do gminnych wodociggéw,
- dostgpu do punktéw odbioru energii elektrycznej,
- doplywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujacych si¢ na
dziatkach sgsiednich oraz umozliwia dalszg optymalng i prawidtowg zabudowg tych dziatek,
- dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefoniczne;,

2.2.3.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy zostaty
opisane w czesci poswigconej ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3  Roboty rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac roboty rozbidrkowe:
- rozbidrka pokrycia i wiezby dachowe;j
- czesciowa rozbidrka $cian
- rozbidrka podtogi drewnianej
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
- demontaz instalacji elektrycznej i sanitarne;j

2.4  Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu stwierdzono warstwe gruntu jednorodnego
zalegajaca poziomo, nieobejmujacag mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i
nasypéw niebudowlanych. Stwierdzono, iz grunt posiada dobre parametry geotechniczne i nadaje
si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Warunki, jakim odpowiada podtoze gruntowe,
zakwalifikowano do warunkéw prostych.

poziom posadowienia fundamentéw 1,Im ponizej terenu, poziom wody gruntowej jest
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, zaliczono ze wzgledu na niewielki zakres rozbudowy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Dla powyzszego obiektu mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych

Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy skonsultowac si¢ z jednostkg projektowa w
ramach nadzoru autorskiego, aby w przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z przyjetymi
warunkami posadowienia w projekcie wprowadzono odpowiednie korekty.

2.5  Uklad konstrukcyjny budynku
Uktad konstrukcyjny stanowig:
- tawy fundamentowe Zelbetowe,
- §cian — murowane
- wience, podciagi, stropy zelbetowe
- kratownica stalowa
- wigzba — o konstrukcji drewniane;j

2.5.1 Zastosowane schematy statyczne
W obliczeniach statycznych stosowano schematy stupowe, belkowe i ramowe. Rozpigtosc
belek i ram oraz ilo§¢ dostosowano do konkretnych sytuacji.
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2.5.2 Normy i rozporzgdzenia
Podstawowe obcigzenia dzialajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
- obcigzenie $niegiem dla II strefy wg. PN-EN 1991-1-3:2005
- obcigzenie wiatrem dla I strefy wg. PN-EN 1991-1-4:2008
- Oddzialywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
wg. PN-EN 1991-1-1:2004
Sprawdzanie elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg.:
- Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. wg PN-EN 1997-1:2008
- Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych wg PN-EN 1996-1-1:2010
- Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu wg PN-EN 1992-1-1:2008
- Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych wg PN-EN 1995-1-1:2010
- Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993-1-1:2006

2.5.3 Fundamenty

Eawa zelbetowa EZ-1- o szeroko$ci 55,0cm i wysokosci 55,0cm - zelbetowe z betonu
C16/20. Zbrojenie: prety podtuzne stal A-IIT 4@12mm, strzemiona 30,0x30,0cm stal A-I @6mm w
rozstawie co 25cm.

Eawa zelbetowa EZ-2— o szeroko$ci 55,0cm i wysokosci 55,0cm - zelbetowe z betonu
C16/20. Zbrojenie: prety podtuzne stal A-IIT 4@12mm, strzemiona 30,0x30,0cm stal A-I1 @6mm w
rozstawie co 25cm.

Stopy zelbetowe StZ-1 — o wymiarach 60,0x60,0cm i wysokosci 55,0cm z betonu C16/20.
Zbrojenie: krzyzowe prety stal A-III @12mm, w rozstawie co 15cm. Ze stopy wyprowadzic
zbrojenie do trzonu stupa 4@12mm - stal A-III, strzemiona o $rednicy @20,0cm stal A-I @6mm w
rozstawie co 15cm.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

2.5.4 Sciany nosne budynku
Sciany nosne: zewnetrzne — dwuwarstwowe gr. 40,0cm wykonane z: pustakéw ceramicznych o gr.
25cm, docieplenie styropianem i wetng mineralng — 15cm,
wewnetrzne gr. 25,0cm wykonane z: pustakéw ceramicznych.

2.5.5 Wience, nadproza, stup Zelbetowy, ptyty i rdzenie Zelbetowe

Wiernice WZ-1 - zelbetowe 44,0x25,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety podtuzne stal A-
I dotem i géra po 2@ 12mm, strzemiona 36,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawie co 25cm.

Wiernice WZ-2 - zelbetowe 25,0x25,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety podtuzne stal A-
I dotem i géra po 2@ 12mm, strzemiona 20,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawie co 25cm.

Wiernice WZ-3 - zelbetowe 12,0x25,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety podtuzne stal A-
III dotem i géra po 2@ 12mm, strzemiona 10,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawie co 25cm.

Wiernice WZ-4 - zelbetowe 40,0x25,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety podtuzne stal A-
III dotem i géra po 2@ 12mm, strzemiona 36,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawie co 25cm.

Nadproza L19 - zelbetowe prefabrykowane typu L19 rozmieszczenie zgodnie rys K-14,

Podcigg zelbetowy PdZ-1 - o wym. 29,0x25,0cm z betonu C20/25 zbrojenie: prety podtuzne
stal A-IIT dotem 7@12mm, gérg 2@12mm, strzemiona stal A-I @6mm 24,0x20,0cm co 12cm.

Podcigg zelbetowy PdZ-2 - o wym. 25,0x34,0cm z betonu C20/25 zbrojenie: prety podtuzne
stal A-IIT dotem 6@12mm, gérg 2@12mm, strzemiona stal A-I @6mm 20,0x28,0cm co 12cm.

Rdzen RZ-1 — rdzen zelbetowy o przekroju 25,0x25,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety
podtuzne stal A-IIT 4@12mm, strzemiona 20,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawie co 15cm. w
gbrnej cz¢sci rdzenia wypuscic pret gwintowany M16 w celu zamocowania murtaty i ptatwi

Rdzen RZ-2 - rdzen zelbetowy o przekroju 40,0x25,0cm z betonu C20/25. Zbrojenie: prety
podtuzne stal A-IIT 4@12mm, strzemiona 36,0x20,0cm stal A-I @6mm w rozstawie co 15cm. Rdzen
taczy wieniec WZ-1 z WZ-4.

Stup zelbetowy StZ-1 o $rednicy 25,0cm z betonu C20/25 zbrojenie: prety podtuzne stal A-
I 4@12mm, strzemiona stal A-I @6mm o $rednicy ¥20,0cm co 20cm.

2.5.6 Stropy )
Ptyta Zelbetowe PtZ-1 - strop o rozpigtosci 0,91m i grubosci od 15,0cm z betonu C20/25
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zbrojenie: prety podtuzne stal A-III dotem @12mm co 12cm, poprzeczne stal A-1 @6mm co 20cm.
Plyta zelbetowe PEZ-1 - strop o rozpietosci 1,7m i o grubosci od 15,0cm z betonu C20/25
zbrojenie: prety podtuzne stal A-III dotem @12mm co 12cm, poprzeczne stal A-1 @6mm co 20cm.

2.5.7 Wieiba dachowa

Wiezba dachowa drewniana z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy C-24. Krokwie
7x18cm oparte na murltatach 14x14cm i platwiach 14x20cm i1 14x18cm. Murtate mocowac do
rdzeni zelbetowych 1 wiency za pomocg $Srub M16 w odstgpach co ok. 2,0m. Ptatwie mocowaé do
rdzeni zelbetowych za pomocg srub M 16 i opiera¢ na stupach drewnianych 14x14cm.

2.5.8 Kratownica stalowa

Dziwigar kratownicowy KR1 - konstrukcja dachu wykonana z dzwigaréw kratownicowych z
ksztaltownikow zamknietych gorgcowalcowanych. Pas dolny 80x80x4 stal S235, pas gorny
120x80x4 stal S235, stupki i krzyzulce 50x50x4 stal S235. Pozostate elementy blachy weztowe,
naktadki katowniki stal S235. Konstrukcja dzwigara kratownicowego zgodnie z rys. nr K-17.

DzZwigar kratownicowy oparty jest na plytkach centrujacych przyspawanych do blachy
poziomej wienca zelbetowego i przykrecony do $rub fajkowych F16. Blach¢ poziomg osadzi¢ na
podlewce cementowej CX15 Ceresit gr. 2,0cm. Mocowanie dzwigara kratownicowego zgodnie z
rys. nr K-18.

Stezenia pionowe StZ1, StZ2 — stezenia pionowe wykonaé z pretéw o ér. 12mm i stezajaca
je nakretka napinajacg M12. Stgzenia przykreca¢ do dzwigaréw kratownicowych i wiencéw i rdzeni
zelbetowych za pomocg srub M12 kl. 5.6. Schemat rozmieszczenia i montazu stezen — rysunek nr
K-19.

2.6  Roboty ogélnobudowlane

2.6.1 Sciany dziatowe
Sciany dziatowe gr. 12 cm — pustakéw ceramicznych.

2.6.2 Izolacje
a) izolacja termiczna
— posadzki na gruncie - dociepli¢ styropianem EPS100 o gr. 10cm
— S$ciany fundamentowe zewng¢trzne - dociepli¢ styropianem EPS70 o gr. 15cm
— Sciany zewnetrzne - dociepli¢ styropianem EPS70 o gr. 15cm
— stropy dociepli¢ welng mineralng o gr. 25,0 cm.
b) izolacja przeciwwilgociowa
Sciany fundamentowe izolowa¢ — Abizol R + P, na tawie fundamentowej 2 x papa na
lepiku lub 1 x papa termozgrzewalna podktadowa.
Posadzki - izolacja przeciwwilgociowa i 2 x przeciwwodna folia budowlang.

2.6.3 Dach
Wigzba dachowa — pelne deskowanie i pokrycie papg wierzchniego krycia lub termozgrzewalng
podktadowa.
Poszycie dachu —blacha trapezowa powlekana

2.6.4 Komin

Komin spalinowy min @18 z wentylacjg systemowy. Kominy wentylacyjne systemowe dwu,
trzy i czterokanalowe. Kominy wentylacyjne nakry¢ ptyta zelbetowg gr. min 6¢cm, a wloty do
kominéw umiesci¢ w bocznych §cianach komina i zamontowa¢ w nich stalowe kratki wentylacyjne.
Kominy ociepli¢ wetng mineralna gr. 5,0cm i natozy¢ tynk mineralny kolorowy.

2.7  Roboty wykonczeniowe
2.7.1 Posadzki

Warstwy posadzek zgodnie z opisem na przekrojach.

W pomieszczeniach ptytki typu Gres Tartan wraz z cokolikiem o wysokosci 10cm.

Plytki ceramiczne powinny by¢ nie sliskie 1 posiada¢ klase¢ antyposlizgowosci:

— wiatrotap, szatnie, korytarze, magazyn — min. R9,
— pomieszczenia mokre: tazienki, WC, aneksy kuchenne — min. R10
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2.7.2 Dpylatacje

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokosci min. 5 mm wykona¢ nie rzadziej, niz co
5,0 m w kazdym kierunku i wypelni¢ materiatem izolacyjnym mi¢kkim. Dodatkowo nalezy
wykonac dylatacje przy $cianach o szer. min. 0,5 cm z tasmy dylatacyjnej brzegowe;j.

2.7.3  Sufity podwieszane
Sufity podwieszany z plyt G-K ognioodpornych ogr. 2,4cm, w pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyte wodoodporng.

2.7.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - profil PCV 7-komorowy, kolor bialy U=1.0. W oknach w
pomieszczeniach w ktérych nie wystgpuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
zastosowac¢ nawiewniki higrosterowalne w oknach.

Stolarka drzwiowa zewnegtrzna — aluminiowa, profil ciepty, kolor biaty U=1.0 Stolarka
drzwiowa wewn. typowa z materiatéw drewnopochodnych

Brama garazowa stalowa ocieplana.

2.7.5 Tynki wewnetrzne, gladzie, ptytki ceramizne
— Przyjeto — tynki cem-wap kat II1
— Na $cianach i sufitach - gladzie gipsowe
— W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne na wysoko$¢ 2,1m Malowanie $cian
— Sciany w pomieszczeniach malowane beda farba emulsyjng (kolorystyke uzgodnié z
zamawiajacym) do wysokosci min 2,0m zastosowac farbe o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie i zmywalng.

2.7.6 Parapety
Parapety zewngtrzne blaszane stalowe.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

2.7.7 Odwodnienie dachu i odprowadzenie wod opadowych

Projektuje si¢ stropodach ze spadkiem 0,5%. Odwodnienie rynnami zewngtrznymi. Rury
spustowe @110 i rynny @150 stalowe w kolorze brazowym. Rynny wykona¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku rur spustowych. Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki inwestora

2.7.8 Docieplenie budynku

Do ocieplenia §$cian zewng¢trznych zastosowac styropian EPS70 oraz welng¢ mineralng
twardg grubosci 15cm, klejony do powierzchni $ciany klejem styropianu. Styropian zabezpieczy¢
tkaning z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej.

Dla unikni¢cia przebarwien tynku zastosowaé podkiad tynkarski Ceresit CT 16. Jako
zewngtrzng warstwe zastosowano tynk silikonowo-silikatowy Cesesit CT 174 w kolorze jasnym.

Na narozniki nalezy stosowac¢ katowniki aluminiowe, ktére nalezy przykleja¢ masa klejaca
do styropianu. Zakonczenie ocieplenia w miejscu cokotu wzmocni¢ listwg cokotowa.

2.7.9 Kolorystyka elewacji

Elewacja — kolor jasnoszary, ciemnoszrybezowy

Poszycie dachu — kolor ciemny szary (pokrycia dachowe istniejagcych budynkéw dachéwka
cementowa ciemnoszara)

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie - kolor grafitowy

Stolarka okienna — kolor brazowy

Stolarka drzwiowa — kolor bragzowy

2.8 Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w:

- instalacje elektryczng

- instalacje wodng 1 kanalizacyjna
- instalacje cieplng

- instalacje¢ wentylacyjna

2.9  Oswietlenie i nastonecznienie
Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano zgodnie z
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warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

2.10 Utwardzenie terenu

Dojscia do budynku utwardzi¢ kostkg betonowa gr. 8,0cm ulozonej na podsypce cem-
piaskowej i podbudowie z tlucznia gr. 15cm. Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzezy 8x30cm
posadowionych na tawie betonowe;.
Warstwy podbudowy utozy¢ na warstwie odcinajacej z piasku gr. 10cm

2.11 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

a) zanieczyszczania wéd gruntowych - woda z wodociggu gminnego, odprowadzenie do
kanalizacji sanitarnej;

b) emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachow), pylowych i ptynnych — w obiekcie nie
instaluje si¢ urzadzen, ktére moga stanowi¢ zrédto zanieczyszczen gazowych i pylowych;

c) wytwarzanie odpadéw statych - w obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych
ilosSci odpadéw bytowych. Odpady bytowe beda gromadzone w pojemnikach na
nieczystosci state, wywodz nieczystosci zapewniony przez uprawnione jednostki gminne;

d) emisja hatasu, wibracje i promieniowanie, zaktécen elektromagnetycznych i inne — w
obiekcie nie wystepuja zrédia pola elektromagnetycznego, wibracji;

e) wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, na glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
wody opadowe z dachu beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke nalezaca do
inwestora, obiekt nie bedzie wptywal na istniejagcy drzewostan.

2.12 Technologia budynku OSP.

2.12.1 Zakres dziatalnosci w projektowanym obiekcie

W obiekcie bedzie prowadzona dziatalno$¢ spoteczno-kulturalna. Sala I i II wielofunkcyjna
z zapleczem gospodarczym 1 kuchennym bedzie przeznaczona spotkania towarzyskie, kulturalne,
wystepy kameralne, zebrania wiejskie i strazackie, imprezy rozrywkowe i okoliczno$ciowe z
mozliwoscig wprowadzenia konsumpcji (catering na naczyniach jednorazowego uzytku).

Liczba 0s6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z obiektu (wg aranzacji pomieszczenia) — 56
osoOb na sali 1 4 osoby w aneksie kuchennym. Natomiast na sali nr II — 16 os6b, a pokoju OSP - 4
0soby.

2.12.2 Przestrzenne zagospodarowanie obiektu
W projektowanym obiekcie sg trzy wydzielone czesci budynku
— I cze$é: wiatrotap, korytarz, sala I, pok6éj OSP, aneks kuchenny, WC meski i damski,
pomieszczenie gospodarcze i porzadkowe,
— II cze$¢: sala I, WC, aneks kuchenny
— II czes¢€: garaz z pomieszczeniem magazynowym i kottownia

2.12.3 WyposaZenie pomieszczen

— pomieszczenie sali I i Il wyposazy¢ w krzesta i stoty

— pomieszczenie pokdj OSP wyposazy¢ w biurka, krzesta, szafy, regaty

— pomieszczenie magazynu wyposazy¢ w atestowane regaty,

— aneksy kuchenne wyposazy¢ z kuchenki gazowe, zlewozmywaki, umywalke, szafki i blaty

— WC i przedsionek powinna by¢ wyposazona w ubikacje¢ i umywalke, drzwi do pomieszczen
wyposazy¢ w kratki nawiewne,

— WC dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢ w ubikacj¢ i umywalke oraz odpowiednie
sktadane pochwyty przy urzadzeniach sanitarnych oraz zawér czerpalny i kratke Sciekowa

— pomieszczenie porzadkowe wyposazy¢ w szafe porzadkowa na srodki czystosci

2.12.4 Wytyczne dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych
— pomieszczenie porzadkowe wyposazy¢ w szafe porzadkowa na srodki czystosci
— w pomieszczeniach wykona¢ powierzchnie zmywalne do min 2,0m.
— wentylacja pomieszczen sala I - mechaniczna
— wentylacja pomieszczen sala II, kottownia, garaz, pokéj OSP, pom. gospdoarcze, porzadkowe -



grawitacyjna
— wentylacja pomieszczen sanitarnych - mechaniczna

2.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.13.1 Informacje ogolne
Projekt budowlany dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejagcego budynku OSP w
Bieniadzicach, gm. Wielun.

2.13.2 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji;

* Powierzchnia zabudowy budynku 311,7 m2
* Powierzchnia uzytkowa 253,7 m2
» Kubatura budynku 1485,0 m3
* Kubatura pomieszczen 763,0 m3
* Wysokos¢ budynku 6,31 m

* liczba kondygnacji nadziemnych 1

* liczba kondygnacji podziemnych 0

2.13.3 Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych;
Budynek jest zlokalizowany w odleglo$ciach:
* strona pétnocna: w odlegtosci 3,9m od granicy dziatki nr 107/1 (droga gminna),
* strona potudniowa: teren dziatki inwestora, ponad 4 m od granicy
* strona wschodnia: w odleglosci od 0,0m (w granicy) do 0,55m od granicy dziatki nr 145,
zaprojektowano scian¢ REI 60
* strona zachodnia: w odlegtosci 0,8m od granicy dziatki nr 109 (droga gminna),

2.13.4 Parametry pozarowe wystgpujgcych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystgpuja. Pozostate materiaty palne to: tkaniny,
ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300° C. W
budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I do wykonczenia wn¢trz nie projektuje si¢
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie projektuje
si¢ zastosowania materialéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych. Budynek ogrzewany z
indywidualnej kotlowni na olej opalowy o mocy ponizej 30kW zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu wraz ze zbiornikiem na olej opalowy o poj. 1,0m3 oddzielonego $ciankg gr. 12cm
od kotta.

2.13.5 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego;

W budynku: pomieszczenia sali I i II, aneksy kuchenne, pomieszczenia sanitarne jako
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi, nie podlegaja wyznaczaniu obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia porzagdkowe i magazynowe powigzane funkcjonalnie z obiektem - gestos¢
obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m?2.

Obcigzenie ogniowe garazu zamknigtego nie bedzie przekraczato S00MJ/m?2.

2.13.6 Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;
Zgodnie z przepisami budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi mieszanej ZL 1.
W budynku moze przebywac:
» uzytkownicy sali I (goscie 560s6b, obstuga 40soby)
* uzytkownicy pokoju OSP (4 osoby)
* uzytkownicy sali II (goscie 160s6b)
Lacznie w budynku moze przebywac ok. 70 oséb

2.13.7 Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Poj¢cia podstawowe i metodologia™.
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2.13.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej: 1 — kondygnacyjnej czesci
zagrozenia ludzi ZLI potaczonej funkcjonalnie z garazem, kotlownig oraz pomieszczeniami
gospodarczymi i technicznymi.

Powierzchnia strefy nie przekracza 8000 m2 dla stref ZL

2.13.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku jest klasa ,,B”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ogien (NRO), ale dla
budynkéw niskich i I-kondygnacyjnych kategorii ZL I moze by¢ zmniejszona do klasy ,,D”
odpornosci pozarowej, z czego skorzystano.

Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej R 30, obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych EI 15, scian zewnetrznych EI 30. Dla konstrukcji dachu i jego przekrycia nie stawia
sie¢ w tej klasie odpornosci pozarowej wymagan. W cz¢s$¢ budynku nad pomieszczeniami: 1.8-pom.
porzadkowe, 1.10-sala II, 1.11-WC, 1.12-aneks kuchenny, 1.13-kottownia, 1.14-garaz, 1.15-
magazyn sg zelbetowe stropy o gr. 15cm, pozostate pomieszczenia majg sufity podwieszane z ptyt
GK 2x12,5mm. Budynek przekryty dachem z elementami pokrycia NRO.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w granicy z ociepleniem z materiatu niepalnego
(wetna mineralna) w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Kottownia z kottem na paliwo ptynne (olej opalowy) o mocy cieplnej ponizej 30 kW zostata
wydzielona $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej min EI 60.

2.13.10Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja w zadnym z pomieszczen maksymalnych
dopuszczalnych 40 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sg zachowane 1 nie przekraczajg dopuszczalnych
10 m (prowadzg do drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku).

Wystepujace w budynku ciggi komunikacyjne (poziome drogi ewakuacyjne) zostang
wyposazone Ww o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na podstawie projektu branzowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Drzwi ewakuacyjne
prowadzace z korytarza przez wiatrotap na zewnatrz budynku sg szeroko$ci nie mniejszej niz 90cm
(zastosowano drzwi 2-skrzydlowe szeroko$ci ok. 130cm ze skrzydiem podstawowym szerokosci
90cm). Dodatkowo z pomieszczenia 1.9-sala I ewakuacja jest realizowana na zewnetrz budynku
przez drzwi nie mniejszej niz 90 cm (zastosowano drzwi 2-skrzydtowe szerokosci ok. 120 cm ze
skrzydiem podstawowym szerokosci 90 cm).

2.13.11Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN
62305-3: 2009 — ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne oraz PN-EN 62305-
1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych”. Na prowadzonych kanatach wentylacyjnych w miejscu przejscia
przez sufit podwieszany EI 30 zamontowac przeciw-pozarowe klapy odcinajace EIS 30. Z
pomieszczenia kottowni zapewni¢ w $cianach i stropie przepusty instalacyjne w klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia czyli EI 60 (dla $rednic przej$cia powyzej 40 mm)..

2.13.12 Dobor urzgdzen przeciwpoZarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegolnosci: statych
urzqdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych,
diwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,

Budynek zostanie wyposazony w wewngtrzng sie¢ hydrantéw przeciwpozarowych $rednicy

25 mm z wezami potsztywnymi dlugosci 30 m na podstawie projektu budowlanego branzowego

uzgodnionego z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Zapewniono jeden
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hydrant zlokalizowany na korytarzu. Ustalono taczny wydatek 1 dm3/s. W przypadku potaczenia
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjag wody dla celéw higieniczno — sanitarnych
nalezy zastosowac tzw. Zawor pierwszenstwa”. Obiekt z uwagi na kubatur¢ powyzej 1485,0 m3
wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry zostanie zlokalizowany przy
gléwnym wejsciu do budynku. Kable zasilajace przycisk wytacznika przeciwpozarowego posiadajg
cigglos¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie
wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na korytarzach zgodnie z normg: PN-EN 1838:
2005 — ,,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

2.13.13Wyposazenie w gasnice;

Budynek zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet
gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie $srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100 m2 strefy
pozarowej ZL 1. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. Kotlownie
wyposazy¢ w gasnice 6P-4XABC oraz koc gasniczy z widkna szklanego.

2.13.14Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie §3, ust. 11 §5, ust. 1
i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009
r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej gminne;j
DN100. Najblizszy hydrant znajduje si¢ po drugiej stronie drogi dziatka nr 109 w odlegtosci od
sciany budynku ok. 12 m <75 m

2.13.15Drogi poZarowe;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.) do budynkéw ZL I wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej (droga
pozarowg jest droga publiczna).

2.13.16Pozostate dane;

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga si¢ opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na ich kubatury powyzej 1000 m3. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowa¢ w budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsce
rozmieszczenia podrgcznego sprzetu gasniczego, miejsca zewnetrznych hydrantéw na sieci
wodociggowej — zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. ,,Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”. Rozmiesci¢ w budynkach ZL instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefondw alarmowych. Na podstawie
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” nalezy zaznajomi¢ pracownikow
Z przepisami przeciwpozarowymi przez osob¢ posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w
tym zakresie.

2.14 Uwagi koncowe

a) Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na :

- wlasciwa pielggnacje betonu w czasie betonowania elementéw betonowych i zelbetowych;

- stosowa¢ wiasciwe przekroje i odpowiednie potaczenia elementéw drewnianych wiezby
dachowej oraz odpowiednia ilo$¢ kotew wigzacych wiezbe dachowa z wiencem stropu;

b) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

c) Przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowaé¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy, a wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane;

d) Zabronione jest wbudowanie w obiekt materialéw 1 urzadzen nie dopuszczonych do
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zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;

Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstgpstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w
decyzji o pozwoleniu na budowg jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/,
prawa autorskiego 1 podlega konsekwencjom prawnym;

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez
zgody autorow jest zabronione.
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3 Oswiadczenie projektanta

14 wrzesien 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332), o§wiadczam ze:

Projekt Rozbudowa i przebudowa budynku OSP
budowlany w Bieniadzicach, obiekt kat XVII
Lokalizacja D21.alka nr eled. 35, obreb Bienigdzice,
gmina Wielun
Gmina Wielun
Inwestor Pl. Kazimierza Weilkiegol
98-300 Wielun

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza Projektant Sprawdzajacy
Architektoniczna
14.03.2020r 14.03.2020r
Konstrukcyjna
14.03.2020r 14.03.2020r
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