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I. INSTALACJA WOD - KAN | CWU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod — kan i CWU dla inwestycji pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bienigdzicach, gm. Wielun (dz. nr ewid. 35, obreb
Bienigdzice).

2. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem;

3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przedmiotowej inwestycji;

4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu

5. Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji COBRTI INSTAL, Warszawa 1981r.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal
zeszyt 7, Warszawa 2003r

7. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” —oprac. zbiorowe INSTALATOR POLSKI
Warszawa 2000 r.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002 r);

9. Obowigzujgce przepisy, normy , katalogi .

3. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w wode i odprowadzenia sciekow

Projektowany obiekt zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Scieki z obiektu zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym przytaczem kanalizacji
sanitarnej. Szczegdty podano na planie sytuacyjnym.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto :

1. Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej;

2. Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

5. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng do poszczegdlnych punktéw poboru w przyziemiu budynku.
Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg od podgrzewacza CW o pojemnosci 300 |
przystosowanego do wspétpracy z pompami ciepta, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym do
poszczegdblnych punktéw poboru.

Dodatkowo w pomieszczeniu WC meskim o oznaczeniu 3 oraz WC o oznaczeniu 12 zaprojektowano,
elektryczne podgrzewacze wody pojemnosciowe 5 | z grzatka elektryczng 1,5 kW.

Instalacje wody uzytkowej poza pomieszczeniami wejscia i rozdziatu zw wykona¢ podposadzkowo i
podtynkowo z rur polipropylenowych stabilizowanych widéknem szklanym PN20 tgczonych przez
zgrzewanie mufowe.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Poziomy zimnej wody zaprojektowano w izolacji posadzki przyziemia.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej po wykonaniu
prob szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 0,9
MPa i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukaé i zleci¢ PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.
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5.1 Instalacja hydrantowa p.poz.

Zaprojektowano instalacje hydrantowg p.poz. do jednego hydrantu sciennego HP25 zlokalizowanego w
korytarzu przedmiotowego obiektu.

Zawér hydrantowy umieszczony w szafce sSciennej. Szafke hydrantowa nalezy wyposazy¢ w waz
potsztywny dtugosci 30m. Zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.
Instalacja na cele bytowo - gospodarcze zostanie uzbrojona w zawér pierwszenstwa z funkcjg regulacji
ci$nienia DN32 zlokalizowany w obrebie rozdziatu wody na cele bytowe i przeciwpozarowe.
Zaprojektowany zawor zabezpiecza instalacje przeciwpozarowg przed spadkiem cisnienia wody w
sytuacji awaryjnej tj. rozszczelnieniu instalacji bytowo — gospodarczej.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez gwintowanie.

Instalacje uzupetnia armatura kulowa mufowa.

Srednice podejé¢ pod zawory hydrantowe pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przy przejsciach przez sciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Poziomy instalacji p.poz nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki.

Szczeg6ty na rysunkach.

6. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

6.1. Odprowadzenie $ciekéw

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku jednym poziomem kanalizacji
sanitarnej @160PVC z rur SN4 (kanalizacja podposadzkowo wewnetrzna) i SN8 (zewnetrzny odcinek
kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki na posesji Inwestora).

6.2. Opis instalacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @ 50, 75, 110 i 160 mm.

Gtéwny poziom kanalizacyjny PVC #160mm SN4 lite odprowadza¢ bedzie scieki na zewnatrz budynku do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z
rur @100 wymieni¢ na nowe z lite PVC @#160mm SN8 SDR34.

Kanalizacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PVC tgczonych na gumowag uszczelke i poprowadzono pod
posadzka budynku.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 110mmi=3,0 %, @ 160mm i=1,5 %.

Na kazdym pionie nalezy zamontowac czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.

Podejscie odptywowe od zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchni nalezy wyposazy¢ w separator ttuszczu
i osadu — podzlewowy o przeptywie nominalnym 0,5 I/s.

Rozmieszczenie czyszczakéw w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy przeczyszczenie
jej na kazdym odcinku.

Piony — K1 i K6 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurg wywiewng min. 0,5m ponad dachem.

7. Uwagi koricowe

1. Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzadzen na jakosciowo rdwnowazne w zakresie parametrow,
konstrukcji i materiatu;

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DZ.U.nr 120 poz. 1126)
wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Il. WEWNETRZNA INSTALACJA CO i TECHNOLOGIA ZRODtA CIEPLA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny wewnetrznej instalacji CO i technologii
Zrédta ciepta dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bienigdzicach, gm. Wielun (dz.
nr ewid. 35, obreb Bienigdzice).

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania s3:
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. Zlecenie Inwestora;

. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem;

. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przedmiotowego budynku;

. Wytyczne projektowania instalacji CO - COBRTI, Instal” , Warszawa 1994 r;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r);

6. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

u b WN

3. Zatozenia dla instalacji grzewczej
Temperatury w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenia Temperatura dla okresu zimowego
[°c]

Pokoj OSP, wezty sanitarne, kuchnia, sala li ll +20°C

Wiatrotap, korytarz, pom. gospodarcze, pom. | +16°C

porzadkowe,

Pom. techniczne, garaz, magazyn +12°C

Wspodtczynniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie z cz. architektoniczng projektu.

3.1. Zrédto ciepta

BILANS CIEPtA:

- Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania

- Qco =14.836 W = 14,84 kW

Catkowite zapotrzebowanie ciepta

Qc= Qe+ Qew

Q¢ =14,84 + 5,00 = 19,84 kW

Jako Zrédto ciepta projektuje sie rozwigzanie z pompg ciepta powietrze — woda o mocy cieplnej 8,51kW
(Tz = -18°C, temperatura zasilania instalacji grzewczej 40/30°C).

Punkt biwalentny dla powietrznej PC w temperaturze zewnetrznej -12°C i mocy cieplnej 11,5 kW.
Szczytowe zapotrzebowanie ciepta realizowane w potaczeniu z kottem elektrycznym o mocy cieplnej
min. 6,5kW / 3 x 400V.

Pompa ciepta zostanie zlokalizowana na zewnatrz budynku na konstrukcji wsporczej od strony
potudniowej budynku.

Podstawowe parametry techniczne:

PC

- Typ pompy ciepta - powietrze / woda, inwerterowi

Parametry pompy ciepta (wg EN14511):

- konstrukcja monoblokowa,

- tryb grzania do — 25°C,

- podwdjna sprezarka rotacyjna inwerter,

- tryb sterowania ogrzewania, przygotowania CWU, sterowanie cyrkulacjag CWU, kottem elektrycznym,
grzatkami elektrycznymi w podgrzewaczu CWU, funkcja dezynfekcji termicznej instalacji CWU,
komunikacja MODBUS,

- wytwarzanie temperatury do 65°C w trybie CWU,

- czynnika chtodniczy R32,

- PC wyposazona w pompe obiegowa, naczynie przeponowe o poj. 8 litréw, zawér bezpieczenstwa,
manometr i filtr siatkowy,

- punkt biwalentny: - 12°C

- moc w punkcie biwalentnym: 11,5 kW (temp. zasilania 40°C, COP 2,0)

- zewnetrzna temperatura obliczeniowa: - 18°C
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- moc przy temperaturze zewnetrznej oblieczeniowej: 8,51 kW (temp. zasilania 40°C, COP 1,71)
- moc grzewcza dla A7/W35: 15,9kW,
- COP przy A7/W35: 4,50.

Bufor ciepta

- Pojemnos¢ znamionowa: 150 litrow

- Dopuszczalna temperatura robocza wody grzewczej: 95°C
- Dopuszczalne ci$nienie robocze wody grzewczej: 3 bary

- Izolacja z pianki poliuretanowej grub. 25mm

Podgrzewacz CWU

- Pojemnosé znamionowa: 300 litrow

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Dopuszczalna temperatura robocza wody grzewczej: 90°C
- Dopuszczalne cisnienie robocze wody cieptej: 10 bar

- Izolacja z pianki poliuretanowej grub. 60mm

Dodatkowo technologia Zrédta ciepta zostanie wyposazona w:

- zabezpieczenia cisnieniowe (naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa),

- pompy obiegowe elektroniczne bezdtawnicowe,

- armature zwrotng, odcinajgcy i regulacyjng

- armature filtracyjna

- kompletng automatyke integrujagcg m.in. pompy obiegdw, sitowniki zawordéw, czujniki temperatur w
jeden spdjny system sterowania,

- kable grzejne na rurociggu odprowadzenia kondensatu przy pompie ciepta.

W technologii PC przewiduje sie realizacje rurociggédw z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych przez zaprasowywanie. Rury izolowa¢ wetng mineralng z ptaszczem zewnetrznym z folii
aluminiowej. Odcinek zewnetrzny zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Po stronie wtdérnej (za buforem) zaprojektowano nastepujace obiegi wody grzewczej:

- instalacje ogrzewania grzejnikami niskotemperaturowymi: 40/30°C.

Ogrzewanie grzejnikami niskotemperaturowymi
Zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego (niskotemperaturowego) z wtasnego obiegu pompowo —
mieszajgcego w pomieszczeniu technicznym.
Instalacja zostanie zrealizowana rurociggami z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z wktadka
aluminiowg z systemem ztgczek zaprasowywanych.
Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano grzejniki niskotemperaturowe z blachy stalowej walcowanej na
zimno zgodnie z EN 442-1, ocynkowana pftyta przednia o grub. 1mm z podtgczeniem bocznym,
montowane do $ciany za pomocg zawieszek lub systemowe z zabezpieczeniem przed zdjeciem.
Grzejniki z obiegiem wymuszonym pracujgce w trzech trybach:
Oznaczenie:

K - tryb pracy komfortowy (poziom cisn. akustycznego: 20 - 25dB w odlegt. 2m)

B - tryb pracy boost (poziom ci$n. akustycznego 34 dB w odlegt. 2m)
Sterowanie grzejnika za pomocg jednostki regulujgcej. Maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Maksymalna
temperatura pracy nie mniej niz 60°C.
Poziomy rozdzielcze zaprojektowano w warstwie izolacji posadzki. Poziomy poprowadzono wzdtuz $cian
zewnetrznych i wewnetrznych.
Poziomy CO zostang zaizolowane piankg polietylenowg z powtoka przeciwwilgociowg o grubosci izolacji
zgodnie z tabelg jn.
Wydtuzenia cieplne pozioméw kompensowane bedg na zatamaniach rurociggdéw oraz przez
kompensacje U — ksztattowe zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurowego.
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Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikéw
przygrzejnikowych .

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ oraz wykonac préby szczelnosci na zimno i na
gorgco. Prébe na zimno wykonac¢ na cisnienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy
wykonaé nastawy wstepne w korpusach zawordow grzejnikowych zgodnie z zatgczonymi obliczeniami
(nastawy podano na rysunkach — rozwinieciach instalacji CO).

Dalsze szczegoty podano na rysunkach.

Wytyczne montazowe

W najwyzszych punktach instalacji zamontowane zostang automatyczne odpowietrzniki DN15 z
kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Przewody instalacji nalezy mocowac do Scian i stropow przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji utozenia przewoddw przewidziano
wykonanie kompensatordw U-ksztattnych. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng,
pozwalajgcy na swobodne wydtuzenie przewoddw.

Catos¢ instalacji nalezy mocowac za pomocy obejm systemowych z wktadka izolowang. Instalacje
grzewcze poddad prébie cisnieniowej 0,6 MPa.

Rurociagi petli grzewczych ogrzewania podtogowego poddaé prébom cisnieniowym zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu ogrzewania.

Dla instalacji grzewczych w suficie podwieszanym zaprojektowano izolacje z otulin spetniajgcych warunki
klasy odpornosci ogniowej minimum BL-s3, dO (NRO) o grubosciach jak ponizej. Izolacje rurociggéw w
izolacji posadzki wykona¢ z otulin PE.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Instalacja CO

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagari z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Instalacje CO w ewentualnej strefie pomieszczen oraz sufitu podwieszanego - I1zolacja z wetny mineralnej
pod ptaszczem aluminiowym (temperatura stosowania do 95°C / klasa reakcji na ogieh min. BL-s3,0 /
Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO), wspotczynnik A deklarowany zgodny z EN 1SO 13787.

Pod posadzky izolacja z PE o zamknietej strukturze komérkowej, dodatkowo (temperatura stosowania
do 95°C / klasa reakcji na ogiert min. BL-s3,0 / Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO), wspdtczynnik
A deklarowany zgodny z EN ISO 13787.

Armatura

W instalacji grzewczej zastosowaé armature dedykowang do instalacji grzewczych.

Do odpowietrzenia przewodéw i instalacji zainstalowac zbiorniki odpowietrzajgce i odpowietrzniki
automatyczne na rozdzielaczach i w najwyzszych punktach instalacji.

Pod odpowietrznikami automatycznymi zamontowac zawory odcinajgce.

Armatura i urzgdzenia muszg by¢ dostosowane do cisnien i temperatur panujgcych w instalacji (min 10
bar, 100°C. Armatura umieszczona na zewnatrz musi byé dodatkowo przystosowana do pracy na
zewnatrz pomieszczen w zakresie niskich temperatur zewnetrznych -30°C.
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lll. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz
grawitacyjnej dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bienigdzicach, gm. Wielun
(dz. nr ewid. 35, obreb Bienigdzice).

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem;

3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przedmiotowego budynku;

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - COBRTI Instal,

Warszawa 2002r;

. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne — projektowanie uktadéw — ARKADY 1975r;

6. Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
COBRTI Instal

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r);

8. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

9]

3. Rozwigzanie techniczne wentylacji mechanicznej wywiewnej

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej dla pomieszczen :
- pokdj OSP

- wc damskiego

- wc meskiego i dla niepetnosprawnych

- WC

-salil

-salill

- kuchni

- pom. gospodarczego

Wentylacja wywiewna mechaniczna za pomocg wentylatoréw dachowych oraz Sciennych.

Dla pomieszczenia nr 9 zaprojektowano dwa wentylatory dachowe o parametrach:

Lw,, = 480 m*/h

Ns =60 W / 2 x 400V

n = 940 obr/min.

z automatyka (falownik, higrostat, z wytgcznikiem serwisowym) + skrzynka ZS w pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna za pomocg nawietrzakdw Sciennych.

Szczegdty podano w obliczeniach.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen:
- magazynu

- aneksu kuchennego

- kottowni

- garazu

3.1. Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Kanaty wentylacyjne w pomieszczeniu nr 9 i 6 wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane
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dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

@100 + @ 125 - 0,50 mm

@ 160 + @ 250 — 0,60 mm

Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej
grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw zewnetrznych
blachg ocynkowang lub aluminiowa.

3.2. Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkdw technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzgdzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpierac¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci.
Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

3.3. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowacd
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg,
obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéow oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

4. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przej$é przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

IV.KLIMATYZACJA SALI nr 1 i SALI nr I
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny klimatyzacji
pomieszczenia sali nr | i sali nr Il dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w
Bienigdzicach, gm. Wielun (dz. nr ewid. 35, obreb Bienigdzice).

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem;

3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przedmiotowego budynku;

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - COBRTI Instal, Warszawa 2002r;
5. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne — projektowanie uktadow — ARKADY 1975r;
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6. Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
COBRTI Instal

7. PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi

8. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

9. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r);

11. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. Rozwigzanie techniczne klimatyzacji pomieszczenia SALI NR | i SALI NR |l

Klimatyzacja pomieszczenia sali nr | i sali nr Il realizowana bedzie przez mini system VRF.
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskdéw ciepta pochodzacych od promieniowania
stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniach. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski
pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgce przez powierzchnie przeszklone (okna), od
0sOb przebywajacych w pomieszczeniach, a takze ciepto bedgce efektem ubocznym oswietlenia
pomieszczenia.
System chtodniczy (uktad jednostek wewnetrznych wraz z wspdfpracujacg jednostkg zewnetrzng)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji.
Na potrzeby przedmiotowej zaprojektowano modutowy system klimatyzacji umozliwiajgcy podtgczenie
wielu jednostek wewnetrznych do centralnej jednostki zewnetrznej. Kazda jednostka wewnetrzna daje
mozliwo$é ustawienia indywidualnych temperatur wewnetrznych za pomocg przydzielonego do niej
pilota.
Uktad chtodniczy pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym 410A, nieszkodliwym dla srodowiska.
Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje sie na Scianie zewnetrznej od strony pétnocno wschodniej
zgodnie z rysunkiem IS — 7. Agregat nalezy umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej. Przewody instalacji
chtodniczej, elektrycznej oraz odprowadzenie skroplin nalezy umiesci¢ pod stropem sali na wspornikach
gumowo metalowych. Po wykonaniu prac instalacyjnych w celu estetycznego wykonczenia proponuje
sie wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo — kartonowych.

3.1. Klimatyzacja — zestawienie pomieszczen

Nr Kubatura Dobrana ilos¢
pomieszczenia m3 jednostka
wewnetrzna

9 320 Qcht = 5,6kW 2
10 65,7 Qcht = 3,6kW 1
Dobrane urzadzenia Pobor mocy w kW llos¢ Suma w kW
Jednostka wewnetrzna 0,03 2 0,06
Jednostka wewnetrzna 0,02 1 0,02
Jednostka zewnetrzna 3,72 1 3,72

suma 3,80

4. Instalacje chtodnicze

Instalacje chtodnicze wykonac¢ z rur miedzianych zgodnie z czescig rysunkowg. Potaczenia
wykonaé poprzez lutowanie lutem twardym. Do wykonania odgatezien uzy¢ tréjnikdéw systemowych.
Rury bedg podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdéjnych mocowanych
do sufitu. Po wykonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykona¢ izolacje
termiczng i wykonaé zabudowe z ptyt gipsowych. Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy
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przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W tym celu nalezy napetnic instalacje suchym azotem technicznym do
ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawié¢ w tym stanie przez 24 godziny.

5. Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczej

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku. Zaleca sie stosowanie otuliny
kauczukowej np. AF ARMAFLEX o grubosci 13mm. lzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejSciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany. Kazda rura powinna by¢ izolowana
oddzielnie.

6. Odprowadzenie skroplin

Instalacje kondensatu o srednicach podanych w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen (¢ 18
mm) powinny byé wykonane z PVC-U klejonego (biatego). Srednice gtéwnych przewoddéw kondensatu
pozostajg takie jak srednice przytaczy do urzadzen wewnetrznych. Odptywy skroplin powinny by¢
wykonane jako grawitacyjne, odpowiednio zasyfonowane.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszcza sie zastosowanie pompek
skroplin. Instalacje kondensatu winny byé prowadzone pionowo w dét od jednostek wewnetrznych i
dalej przy podfodze wzdtuz scian wewnetrznych, a nastepnie zewnetrznych do najblizszych piondéw
kanalizacyjnych badz do piwnic i pod ich stropem do spustéw kanalizacji. W przypadku prowadzenia ich
wzdtuz istniejgcych tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one
by¢ prowadzone ponizej tych instalacji.

7. Zasilanie

Wedtug oddzielnego opracowania. Dla jednostki zewnetrznej zasilanie bedzie doprowadzone z rozdzielni
elektrycznej. Pobdr mocy przez agregat zewnetrzny wynosi 3,80 kW. Jednostki wewnetrzne beda
zasilane za pomocg oddzielnej instalacji podtgczonej do zasilania jednostki zewnetrznej. Przewidywany
pobdr mocy wynosi¢ bedzie 0,08kW.

8. Sterowanie
Do wykonania linii transmisji nalezy zastosowaé przewody zgodne z wytycznymi zawartymi w DTR
producenta.

9. Wytyczne miedzybranzowe

BRANZA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

1. Nalezy wykonac¢ przebicia w $cianach dla instalacji chtodniczych i instalacji skroplin.

2.Przejécia przez sSciane zewnetrzng gtéwnych tras instalacji chtodniczej nalezy uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajacy jakiekolwiek przecieki.

10. Uwagi koricowe

- Urzadzenia wewnetrzne zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
producenta;

- Skraplacz zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej na $cianie zewnetrznej;

- Instalacje zasilania i sterowania wykonac zgodnie z DTR urzadzenia;

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz znak ,,CE”.
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