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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
SST 01.00



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: Naprawa budynku oficyny po poza-
rze

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST.
Zakres robot
Wiodace elementy robdt:

* Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

* Roboty konstrukcyjne z drewna

* Roboty murowe wraz z wzmocnieniami,

* Roboty tynkarskie

* Wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
* Roboty posadzkarskie

+ Sufity podwieszane

* Roboty termoizolacyjne

* Roboty pokrywcze

Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegodlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogbélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Przetargowa, Umowa, Specyfikacjg Techniczng, Przedmiarem Robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Robat.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Robat.

1.4.2. Dokumentacja Robot.
Dokumentacja Robdt bedzie zawierac:

* Projekt architektoniczno-budowlany,

» Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
1.4.3. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Robot.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w niej sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Robot, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Robot.
Dane okreslone w Dokumentacji Robo6t bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byC¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Robot, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione przez Wykonawce odpowiednimi, a koszt zwigzanych z tym
robot poniesie wykonawca.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Robot w okresie trwania realizacji prac, az
do ich zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Robdt nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* zanieczyszczeniem gleby cieczami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na Terenie Robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wifasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

Okreslenia podstawowe
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Robot,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.




2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Po przyjeciu Terenu Robdt, ale jeszcze przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania materiatow i
odpowiednie $wiadectwa techniczne (atesty, certyfikaty i inne dokumenty) oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatédw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Robdét w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Robdt w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Odpady nalezy usuwaé w sposOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zostaé wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatow odlegtosci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8 m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5 m od statego stanowiska pracy

Sposoéb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatbw Ilub wyrobow o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  konstrukcje = wsporcze  sieci trakcyjnej
lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych



materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w
ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany
opuscic¢ kabine.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Robét przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca musi uzyskac zgode Inspektora Nadzoru na uzycie materiatu
wariantowego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
ponownej zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien byé:

* utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

+ stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

* obstugiwany przez przeszkolony personel,

* montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

* uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny
by¢ dostepne dla organoéw kontroli w miejscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce
na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.



Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie
przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z Terenu Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie (Dokumentacji Przetargowej, ST,
Przedmiarze) a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

* organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

+ BHP,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robaét,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzajeiilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,



* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatow oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze pozio ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty robét
Dziennik Robét

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robét bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony prac.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Remontu,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Robot,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robaot,

* przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarzgdzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robdt bedg przedtozone
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksigzka Obmiaréow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty

Do dokumentow zalicza sie, oprocz w/ w, nastepujgce dokumenty:

»  protokdt przekazania Terenu Robét,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
» protokoty odbioru robot, protokoty narad i ustalen,

+ korespondencje prowadzong w czasie robét remontowych.
Przechowywanie dokumentéw remontu

Dokumenty remontu bedg przechowywane na Terenie Rob6ot w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw remontu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1 Wymagania ogélne

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koncowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

Odbioru prac nalezy dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z:
* kosztorysem ofertowym

» ustaleniami z inwestorem

* wiedzg i sztukg budowlang

» Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot



* wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego zakresu
robot.

8.2 Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Remontu i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Remontu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet swiadectw i ewentualnie potrzebnych wynikow badan laboratoryjnych, w
oparciu o przeprowadzone pomiary oraz ST.

8.3 Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy roboét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
zST.

W toku odbioru kohcowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie i
zatgcznikach do umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

« ustalenia technologiczne,

» Dziennik Robot i Ksigzke Obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior ostateczny (gwarancyjny).
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robét”.

9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za przewidywany zakres
robot.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej.

Ceny ryczaitowe za poszczegoélne rodzaje robét bedg obejmowac m. in.:
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10. Dokumenty odniesienia
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce,

Instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyroboéw budowlanych,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Umowa,

Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia,

Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia,
Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia,

Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy,

Dz.U.03.47.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.,

Dz.U.03.121.1138. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.,

Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia,

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia,

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,

Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia,
Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1
SST 01.01

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z robotami rozbidorkowymi i demontazowymi

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych:

* roboty rozbiérkowe elementow w budynku.

+ demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki okiennej.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny byc¢
wykonywane zgodnie z:

* Polskimi Normami (PN),
* obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepiséw i regulacji terenowych,

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw zawarto w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
Ogolne” ST.01.00.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy i
musi spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.



Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowac:

» frezarki;

* pity;

* mioty pneumatyczne;

+ tomy

* mioty do tamania rozbieranych elementéw zelbetowych oraz murowych;
* spycharki;

* fadowarki;

* samochody ciezarowe.

4.Transport

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00 ,Warunki ogolne”.

4.2 Transport gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Materiaty pochodzgce z rozbiorki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu robot
rozbidrkowych, chyba Zze Inzynier zadecyduje inaczej.

Uzywajgc drég publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych.

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robét podano w ST.01.00 —,Wymagania ogéine”.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe mogg byé wykonywane mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
specyfikacji i zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Wszystkie elementy, mozliwe do ponownego
wykorzystania nalezy usuwa¢ w sposob niepowodujagcy ich uszkodzen i sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401). Wszelkie Roboty rozbiorkowe konstrukcji winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem Robdt rozbiérkowych nalezy rozpozna¢ przebieg uzbrojenia podziemnego wg
przekazanej Dokumentacji i ustali¢ ich zakres i sposéb wykonania z Uzytkownikiem sieci. Nie jest
dopuszczalne wykonywanie robdt rozbiorkowych przed wykonaniem tymczasowych lub statych
rozwigzan alternatywnych, w celu utrzymania ciggtosci pracy instalacji w oczyszczalni Sciekow.

Gruz z rozbiorki Wykonawca odwiezie i zutylizuje na wtasny koszt.

Teren po rozebranych obiektach zostanie czesciowo zabudowany projektowanymi obiektami a
czesciowo przeznaczony na tereny zielone.



Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi harmonogram
prac rozbioérkowych oraz umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorcg na czas
nie krétszy niz czas trwania Kontraktu.

Roboty rozbiorkowe budowli i instalacji.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

* opréznic¢ odcinane obiekty, z wody, Sciekow, i innych mediéw oraz ptynéw technologicznych;

+ odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odtgczenie
nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb Wykonawcy i
Inzyniera. Dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Roboty rozbiorkowe:
* nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu;
* nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdbw wybuchowych,
+ elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarczg tngca

« elementy konstrukcji stalowych i rurociggi stalowe nalezy przecinac¢ palnikiem acetylenowym.

* niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji
od dotu.

Wszelkie materiaty z rozbidorek nalezy posegregowac¢ i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie badz pociecie duzych fragmentdéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce ich transport.
Urzadzenia znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do demontazu bram nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty
nosnosci nadproza oscieznic nie spetniajg roli podpory dla danej sciany, by przy wyjmowaniu ich,
nie spowodowac¢ zawalenia sie scian. W tym przypadku nalezy skrzydta zdejmowac z zawiasow,
oScieznice zas wyjgc¢ dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca
sie wymontowac je ze Scian wraz ze skrzydtami.

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki konstrukcji dachu i stropodachdéw
rozpoczynac¢ nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy przy
opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten byt zbadany, gdyz mégt on ulec znacznej zmianie
na przestrzeni sporzgdzania dokumentacji bgdz czasookres decyzji zwigzanej z rozbiorkg znacznie
sie wydtuzyt. Zaleca sie rozbidrke stropodachéw prowadzi¢ zawsze wytgcznie od goéry, po uprzednim
indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Rozbiérka stropdw wymaga duzej ostroznosci. Uwaga : W
trakcie w/w robot nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole zachowania sie konstrukcji Scian zewnetrznych
budynku.

Rozbidérke scian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbiérki) nalezy rozpoczg¢ od
odbicia tynkow wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania
Scian od gory, warstwami przy zastosowaniu rusztowan.

Rozbidrka scian nosnych jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynac
dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementow budynku znajdujgcych sie powyze;j
Scian tej kondygnaciji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb rownomierny wzdtuz
catego rzutu budynku. Gruz z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwa¢ do odpowiednich pojemnikéw-
kontenerow lub na samochody samowytadowcze. Uwaga dotyczgca rozbiodrki wszystkich scian : W
przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast
usung¢ rozwarstwiony element muru poczgwszy od gory, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przy pomocy mtotéw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu piyty
podfoza betonowego; przy pomocy mtotéw pneumatycznych rozebrac ptyte podioza betonowego;



wykona¢ wykopy przy scianach fundamentowych do poziomu 0,30 m ponizej poziomu terenu.
Sciany i stopy fundamentowe Zelbetowe rozbieraé przy pomocy mtotéw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢. Wykopy i
zagtebienia po rozbidrce zasypa¢ urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki gruz rozkruszy¢ i uktadac
warstwami oraz uzupetni¢ ziemia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”.

6.2 Kontrola wykonania robét.

W przypadku prac rozbiorkowych, demontazowych i innych opisanych w powyzszym rozdziale
polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowa.

7. Odbior robot

7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,Warunki ogolne”.

7.2 Odbiér robét rozbiérkowych

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostkami obmiarowymi dla rozbiorek jest 1 kpl. wykonanych robét rozbiorkowych obejmujgcych
poszczegodlne elementy wymienione w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji, lub ilos¢ sztuk, m, m2, m3, t.

8. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymienionych w pkt.1.3.
niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki protokotow

9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j.Dz. U. 2018 poz. 963 .)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
CPV 45260000-7
SST - 01.02

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych stropéw, schodéw oraz dachu..

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewno, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior wiezby dachowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5 Ogdélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”



2. Materiaty

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem klasy.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
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Wyroby drewniane gotowe - nalezy wykonac z tarcicy suszonej, poddanej czterostronnemu
struganiu oraz impregnacji zanurzeniowe;j.

Tarcica przeznaczona do wyrobéw winna by klasyfikowana pod wzgledem wytrzymatosci przez
uprawnionych brakarzy i posiada wymagan klas wytrzymatosciowych C 24.

2.1.2 Wilgotno drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.3 Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) bali i desek, nie wigksze niz;

- w dtugosci: (+50) - (-20) mm dla 20 % ilosci

- w szerokosci: (+3) - (-1) mm

- w grubosci: (+1) - (-1) mm

b) fat, nie wigksze niz:

- 0 grubosci do 50 mm:

- w szerokosci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilosci

- w grubosci: (+1) - (-1) mm dla 20 % ilosci

- 0 grubosci ponad 50 mm:

- w szerokosci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilosci

- w grubosci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilosci

c) krawedziakéw, nie wieksze niz:

- w szerokosci: (+3) - (-2) mm dla

- w grubosci: (+3) - (-2) mm

d) belek, nie wigksze niz:



- w szerokosci: (+3) - (-2) mm

- w grubosci: (+3) - (-2) mm

2.1.4 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, sinizn i plenieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 "Ochrona drewna
budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania".

Drewno musi by zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.

Drewno musi by zabezpieczone przeciw owadom i pleniom przez zanurzanie w preparacie wg
instrukcji producenta.

2.2 kLaczniki

2.2.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby, nakretki, podkfadki

Stosowac $ruby z tbem szesciokgtnym ocynkowane z nakretkami i podktadkami.
Stosowac $ruby z tbem kulistym (zamkowe) ocynkowane z nakretkami i podktadkami.
2.2.3 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym

- wkrety do drewna z tbem stokowym

2.2.4 Ptytki kolczaste

Nalezy stosowac ptytki kolczaste ocynkowane.

2.3 Sktadowanie materiatow i konstrukcji drewnianych

2.3.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstw folii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki
sposo6b, aby nie powodowa ich deformac;i.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2 taczniki, materiaty do ochrony drewna, folia wiatroizolacyjna oraz materiaty dekarskie nalezy
przechowywac i magazynowa zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.



3. Sprzet

Sprzet uzywany przy wykonywaniu wiezby dachowej i pokrycia dachowego powinien spetniaC
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

elektronarzedzia mechaniczne, narzedzia reczne (strugi, siekiery, mtotki, dtuta itd.), nozyce
wibracyjne, nozyce do blach powinny by sprawne oraz posiada fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi.

Sprzet powinien spetnia wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty.

5.2 Wiezba dachowa, strop, oraz schody.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegodlnych elementéw konstrukgiji
drewnianych nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca oraz usytuowania kominow i innych
statych elementow budynku i w razie stwierdzenia réznic skorygowac¢ wymiary w projekcie
budowlanym.

W przypadku wykonywania wigzarow dachowych w warsztacie ciesielskim lub na terenie przy
budynku:

- wykonac¢ szablon ksztattu dachu w naturalnej wielkosci a nastepnie przyktada¢ do niego kolejne
elementy wigzara w celu wykonania obrysow i wykreslenia na nich potrzebnych zacioséw, wrebow,
czopow i otworow na Sruby.

- po wykonaniu wyciec€ i elementow potgczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby
dachowej, konstrukcji stropéw oraz schodow nalezy wykonaé¢ prébny ich montaz w celu
sprawdzenia doktadnosci potgczen. Majgc sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny segment
mozna przystgpi¢ dowyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw,
wrebdw i innych potaczen.

- aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementow, nalezy kazdy element zaopatrzyé w znaki



odrdzniajgce go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wiezby. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarty
sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania poszczegolnych elementéw.

- poszczegdlne elementy nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy, belki itp.

- elementy drewiane potgczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o Srednicy 2,5cm z twardego
drewna lub srub M12.

- poszczegdlne elementy wigzara tgczy ze sobg za pomoc ptytek kolczastych.

Impregnacje drewna nalezy wykonac¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni przed
ustawieniem wigzarow w miejscu przeznaczenia.

Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stal utozyc¢ izolacje z papy izolacyjne;j.
Gotowe wigzary nalezy osadzi¢ we wczesniej przygotowanych katownikach trwale
zamontowanych w wiencu.

6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakosci wykonania wiezby dachowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m2

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
podanym powyzej. Roboty podlegajg odbiorowi.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuije:

- wykonanie lub dostarczenie gotowych wigzarow drewnianych,

- zamontowanie wigzaréw drewnianych na budynku,

- utozenie wiatroizolacji na powierzchni dachu,

- utozenie tat drewnianych na powierzchni dachu,

- wykonanie konstrukcji schodoéw wraz z ich pokryciem
- wykonanie konstrukcji stropow drewnianych



10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metod wizualng

- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

- PN-EN 912:2000 t-gczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cz 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cz 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cz 3: Stal odporna
na korozja.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych
z blachy ze stali, blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | cz Il Warszawa Arkady 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cz C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



- ZUAT-15/V1.06/2002 srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6
SST -01.03

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot murowych oraz wzmocnieniem scian istniejgcych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci dotyczg zasad prowadzenia robot murarskich w obiektach
budowlanych oraz wzmacniania scian pretami stalowymi, a w szczegolnosci: scian murowych,
konstrukcyjnych i dziatowych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny by¢
wykonywane zgodnie z:

* Polskimi Normami (PN),
* obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

2.3 Cegla pelna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ aktualnej normie PN-75/B-12001, winna mie¢
ksztalt prostopadtoscianu o $cianach ptaskich i prostopadtych wzgledem siebie o wymiarach 250 x
120 x 65mm.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:



e dtugosé £7 mm ;
e szerokos¢ £5 mm ;

* wysokos¢ 4 mm.

Cegta petna powinna by¢ na odporna na dziatanie mrozu.

2.4 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-EN 197-1:2012 ‘Cement powszechnego uzytku”.

2.5 Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone zgodnie z
PN-EN 459-1:2015-06 w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13139:2003. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegolnosci:

* nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
* powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

+ piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

» piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

+ piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.7 Prety stalowe

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy B500SP (Re=500MPa, klasa ciggliwosci C)

powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwdrca zobowigzany jest zatgczy¢
zaswiadczenie o jej jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych.
Kazdy krag lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe powinna by¢ zaopatrzona co najmniej
w dwie przywieszki, na ktérych nalezy podac w sposéb trwaty: znak wytworczy, srednice nominalna,

znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrobki ciepine;j.
Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajac:

zgodnos$¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do
kregow i wigzek pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz
prostoliniowos¢ pretow dostarczonych w wigzkach.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy

zbrojenia (prety) powinny by¢ skitadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych



sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikow atmosfery

oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowaé m.in. sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

* zuraw samochodowy 6 + 16Mg.
* mieszarka do zapraw,

» elektronarzedzia reczne,

* rusztowanie,

* zuraw samochodowy 6 — 10Mg

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

4.2 Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robot ziemnych nalezy
stosowaé m.in. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowang
wciggarka.

Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne wykonania robot"

5.2 Roboty podstawowe
Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

* zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania $cian,
+ zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

* sprawnosci stosowanego sprzetu,



« sprawdziC zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robdt i kategorii elementéw
murowych zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

* sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez
producenta certyfikatow zgodnosci lub prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajgc
je zgodnie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05._.

Przygotowanie podtoza. Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona tzn. wolna
od kurzu, oleju, btota i innych substanciji, ktére mogtyby zmniejszy¢ przyleganie zaprawy lub betonu.

Wytyczenie scian. W pierwszej kolejnosci nalezy zaznaczyC na powierzchni podfoza potozenie
naroznikow i innych charakterystycznych punktéw scian wedtug projektu budynku.

5.3 Grubos¢ spoin

Normalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna byc¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

5.4 Tolerancje wykonania
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Jezeli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase
N1.

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm,

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filarow.

W przypadku stwierdzenia odchylenn o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania
korygujace.

5.5 Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnagiji, dla klasy tolerancji N1,
nie powinny by¢ wieksze niz:

1+20 mm - wysokos¢ i dtugosé kazdego pomieszczenia,

+10 mm - usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej,

+15 mm - odlegtosc¢ sgsiednich Scian w Swietle,

h/300 - odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h,

+10 mm lub h/750 - wygiecie z ptaszczyzny $ciany.

Dopuszczalne odchyiki grubosdci muréw nie powinny przekracza¢ +10 mm w przypadku muréw
petnych oraz £20 mm w przypadku murow szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno byé wigksze niz =15,
-10 mm przy klasie tolerancji N1.

5.6 Wzmocnienie scian

Nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejgcych scian polegajgce na wykuciu poziomych bruzd w
$cianach. Nastepnie umieszczeniu w wyzej wymienionych bruzdach pretéw zbrojeniowych fi 8 mm,
oraz ponownym wypetnieniu bruzd za pomoca siatki cieto-ciggnionej oraz zaprawy cementowe;.



6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”.

6.2 Klasa kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementéw konstrukgiji:

| - klasa kontroli zwyktej,
Il - klasa kontroli rozszerzonej,
Kontrola dotyczy wtasciwos$ci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robaot.

Jezeli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robot murowych
nalezy zastosowac klase kontroli I.

6.3 Badania materialow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobdéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane: w
zaswiadczeniach z kontroli, w zapisach w dzienniku budowy, w innych dokumentach,

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatow i wyrobow powinien by¢ zgodny z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw i asortymentu elementdéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.

6.4 Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi¢ ocene prawidtowosci wigzania muru na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy.

Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ spoin i ich wypetnienia zaprawg na podstawie ogledzin i pomiaru tasmag
z podziatkg milimetrowa.

Nalezy sprawdzi¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi poprzez
przyktadanie taty kontrolnej o dt. 2,0 m.

Nalezy sprawdzi¢ pionowosé powierzchni i krawedzi muru na wysoko$ci jednej kondygnacji za
pomocg pionu murarskiego i pomiaru z podziatkg milimetrowa.

Nalezy sprawdzi¢ poziomos¢ warstw muru za pomocg poziomicy murarskiej lub wezowej oraz faty
kontrolnej, a w przypadku budynku o di. powyzej 20m - za pomocg niwelatora.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzenia o$cieznic - na podstawie ogledzin.

7. Odbior robot

7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne"

7.2 Odbiér rob6t murowych

Odbiér stanowi ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny



wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisiji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robaét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatobw. W toku odbioru komisja
obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty
murowe nie powinny byc¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodno$ci rob6t z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtornego
zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byc¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.
Protokot odbioru konncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne"

8.2 Obmiar robot

llosci poszczegdlnych elementow murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w dokumentac;ji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.



Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymienionych w pkt.1.3.
niniejszej ST

9. Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 — Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

— Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Wymagania i, badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 678:1998 Beton komorkowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady —1990
rok.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4
SST - 01.04

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych w obiektach
budowlanych, a w szczegodlnosci:

* wykonanie tynkow wewnetrznych.

* uzupetnienie tynkow zewnetrznych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny by¢
wykonywane zgodnie z:

» Polskimi Normami (PN),
* obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2 Suche mieszanki tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie winny by¢ zgodne z normg PN-EN 15824:2017-07.

2.3 Masy tynkarskie
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych winny by¢ zgodne z norma.



3. Sprzet

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowaé m.in. sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
* $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
* agregatem tynkarskim
* betoniarkami do przygotowania zapraw,
* rusztowaniem do murowania na wysokosci,

« sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.

4.2 Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robot ziemnych nalezy
stosowaé m.in. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne wykonania robot"

5.2. Tynki wewnetrzne

Roboty tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami rozdziatu 3 normy . Przed
przystosowaniem do wykonywania robét tynkarskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty dla stanu
surowego obiektu, roboty instalacyjne i montazowe.

Tynki i oktadziny nalezy wykonywaé¢ w temperaturze od +5°C do 25°C. SwieZzo wykonane wyprawy
nalezy ostania¢ przez minimum dwa dni przed niekorzystnym wptywem warunkéw zewnetrznych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy je oczySciC z kurzu oraz usungc plamy z rdzy i
substanciji ttustych, sku¢ wystajgce fragmenty zapraw murarskich, usung¢ zbedne elementy stalowe
i drewniane oraz zastosowac srodki chemii budowlanej zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku
do podtoza.

Celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymatosci tynku do produkcji zaprawy nalezy
stosowac gotowe mieszanki typu suchego, zgodne z przygotowane na bazie gipsu lub cementu - w
zaleznosci od wymagan projektu. Zaprawe nalezy uktada¢ mechanicznie za pomocg odpowiednich
agregatéw tynkarskich.

Wykonanie tynkow tradycyjnych warstwowych:

« tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi nalezy stosowa¢ na dobrze
wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych
nalezy stosowaC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonywac wedtug pasow lub listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane
mogg by¢ wykonane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondéw kruszynowych lub z betondw
komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.



Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku
0,1:1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1,0 : 6,8.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze
drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajgc jg do podtoza. Grubosé obrzutki
wraz z podktadem powinna wynosi¢ minimum 20 mm. Na podfozu z gestej siatki naciggnietej na
drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac pacg przesuwang stale w
jednym kierunku- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) do zaprawy nalezy stosowac
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie gtadkg packa
drewniang lub zaprawg gipsowa.

5.3 Tynki zewnetrzne.

Podtoze pod tynki musi by¢ réwne, trwate, sztywne i czyste. Nierowne i uszkodzone podtoze nalezy
wczesniej naprawi¢ przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Podtoze nasigkliwe
nalezy wczesniej zagruntowa¢ w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i ograniczenia jego
chtonno$ci.

Masy tynkarskie nalezy przygotowywacé Scisle wedtug wytycznych producenta.

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza
od + 5 do +25°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80%.

Zalecana temperatura wykonywania tynkéw wynosi od +18°C do +22°C, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza — 55+65%.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”.

6.2. Kontrola wykonywania tynkow
Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie :
e przyczepno$ci tynku do podioza,
e mrozoodpomosci,
e grubosci powierzchni,
e wad i uszkodzen powierzchni,
e wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykonczenia narozy i obrzezy,
o prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
Metody badan tynkow zwyktych powinny by¢ zgodne z norma.
Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonaé napraw usterek zgodnie z

procedurg usuwania niezgodno$ci. Procedury usuwania niezgodno$ci i stosowane materiaty
powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.



6.4. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.5.Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie.p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

+ prawidtowosci przygotowania podtozy,

* przyczepno$ci tynkow do podtoza,

* grubosci tynku,

* wyglgdu powierzchni tynku,

+ prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Odbior robot

7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne".

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca winien zgtosi¢ wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg wskazanej do
Odbioru czesci Robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2 Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysScic i
umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
* tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,
zaliczyC tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

7.3 Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.



Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

+ pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

* poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

+ trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podfoza.

Odbidér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
* ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne"

8.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanych tynkow.

9. Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 988-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowa-
nia zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Aprobaty techniczne




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

SST -01.05

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stolarki i Slusarki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych w obiektach

budowlanych, a w szczegodlnosci:

* okien PCV

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje
powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
* Polskimi Normami (PN),
* obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych,

przepisow i regulacji terenowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne



Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2 Okna
Jezeli w innych miejscach niniejszej specyfikacji nie zapisano inaczej, okna powinny spetnia¢

nastepujgce wymagania:
* materiat profili— PCV

* Ukmax okna — 0.9 W/(m2K),

2.3. Materialy montazowe
Jako materiaty montazowe nalezy stosowac:

* beton cementowy montazowy,

* zaprawy montazowe,

* taczniki i kotwy Srubowe atestowane,

» prety stalowe wg PN-82/H-93215,

» kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

* elektrody do spawania,

+ farby do naprawy powtok antykorozyjnych,
+ farby powierzchniowe,

* Kkleje, pianki rozprezne, masy elastyczne.

3. Sprzet
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowaé m.in. sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:
* zuraw samochodowy,

* elektronarzedzia reczne,

* rusztowanie,

* -spawarka elektryczna 300 A,

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.



4.2 Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robot ziemnych nalezy

stosowaé m.in. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochod skrzyniowy ciezarowy,
ciagnik z naczepg dtuzycowa,

samochod dostawczy.

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne wykonania robot"

5.2. Montaz stolarki
Przed rozpoczeciem montazu stolarki PCV nalezy sprawdzic:

mozliwo$¢ mocowania elementéw elewacyjnych do konstrukcji scian;

jako$¢ elementow dostarczonych do wbudowania;

prawidtowos¢ wykonania osciezy.

Elementy nalezy osadzi¢ wedtug i zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowato przewiewanie,

przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

Podczas osadzania stolarki i Slusarki nalezy zachowac nastepujgce warunki:

osadzac elementy stolarki i Slusarki do pionu i poziomu;
mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu;

odlegtos¢ punktow mocowania oscieznic pionowych nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm dla
okien i 70 cm dla drzwi. Osadzenie Slusarki winno nastepowac réwnoczesnie z murowaniem

lub w przygotowanych gniazdach;

uszczelni¢ elementy stolarki i Slusarki na catym obwodzie piankg poliuretanowg lub tasmami

rozpreznymi.



5.3. Pozostate elementy wymagajgce montazu
Montaz pozostatych elementow nalezy wykonac¢ Scisle zgodnie z wymaganiami zawartymi w

instrukcjach dostawcéw i producentéw oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych.
Szczegodtowe rozwigzania projektowe i technologiczne w/w elementéw podlegajg akceptaciji

Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”.

6.2. Stolarka PCV

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:
*  wymiarow,
* wykonczenia powierzchni,

» zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczeh konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci

ruchomych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

* sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

« staniwyglad czesci ruchomych oraz ich zgodnosé¢ z Kontraktem oraz zatwierdzonym projektem.

7. Odbior robot

7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne"

7.2. Odbior robot
Przy odbiorze elementdéw przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:



* wymiary i ksztalty elementow i ich czesci sktadowych,
+ prawidtowos¢ wykonania potgczeh oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
* dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
+ prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
+ doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,
+ prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych,
* zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,
+ stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci,

* rozmieszczenie miejsc zamocowania.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym powinny byé wymienione

zauwazone usterki.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty slusarsko-kowalskie nalezy uznac

za zgodne z dokumentacjg i warunkami technicznymi.

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne"

8.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:

— sztuki lub m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oscieznic.

9. Podstawa pftatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:



* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i Scian ostonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12978+A1:2012 Bramy Urzadzenia zabezpieczajace do bram Wymagania i metody badan.
PN-EN 1SO 8501-1:2008 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania konserwaciji i napraw.

Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne

wymagania i badania.

Cement Czesci: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 (U) Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 12604+A1:2021-05 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania

PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 12424:2002 Bramy Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja.

PN-EN 12425:2002 Bramy Odporno$¢ na przenikanie wody Klasyfikacja.

PN-EN 12426:2002 Bramy Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja.

PN-EN 12428:2013-06 Bramy Wspétczynnik przenikania ciepta Wymagania dotyczgce obliczen.
PN-EN 12453:2017-10 Bramy Bezpieczenhstwo uzytkowania bram z napedem Wymagania.
PN-EN 12604+A1:2021-05 Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania i metody badan.



PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane Wktadki bebenkowe do zamkéw Wymagania i metody

badan.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosc¢ i prostokatnosc. Klasy

tolerancji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane Odpornosc¢ na korozje Wymagania i metody badan.
PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane Klamki i gatki Wymagania i metody badan.

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badan.
PN-EN PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Obcigzenie wiatrem.

PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne warto$ci parametrow hatasu w $rodowisku pracy.

Wymagania dotyczgce wykonania pomiaru.

PN-EN I1SO 12944:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemow powtokowych -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

Inne przepisy

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Przepisy wymienione w Czesci 2 - Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Instrukcja ITB 4001/204.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKARSKIE
CPV 45432110-8

SST -01.06

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych w obiektach

budowlanych, a w szczegodlnosci:

* wykonanie posadzek w technologi $lepych podtog.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny by¢

wykonywane zgodnie z:
* Polskimi Normami (PN),
* obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,

przepiséw i regulacji terenowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, oraz

zgodne z projektem wykonawczym.



3. Sprzet
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowaé m.in. sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
* Srodkami transportu do przewozu materiatow,
* pace,
* rusztowaniem do murowania na wysokosci,

« sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.

4.2 Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robot ziemnych nalezy

stosowaé m.in. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne wykonania robot"

5.2. Posadzki
Projektowane sg posadzki wykonane w technologii suchego jastrychu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogoélne”. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z

wymogami prawa.

6.2. Kontrola jakosci robét posadzkarskich
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

* dostaw materiatow,



* badanie podiozy i podkfadow,
+ prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
* poprawnos$ci wykonania posadzek

* ocene estetyki wykonanych robot.

7. Odbior robot

7.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne".

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca winien zgtosi¢ wpisem do Dziennika Budowy jednoczes$nie
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg wskazanej do

Odbioru czesci Robét.

7.2. Odbiér robét podtogowych
Prawidtowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego

odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru sg dokumenty:

+ projekt wykonawczy zawierajgcy dane niezbedne do wykonania robot; na rysunkach powinny
by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku

budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,
* dziennik budowy,
+ certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci materiatow,

+ Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajéw podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbiorow

poszczegodlnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw. Badania

wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow,

podktadow, warstw izolacyjnych, oraz badan bezposrednich obejmujgcych  sprawdzenie

prawidtowos$ci wykonania posadzki.

7.3. Odbiér poszczegdblnych etapow
Odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,

réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i rozmieszczenia ew. wpustow
podfogowych.

Odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:



* zgodnosé materiatéw,

+ prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu ze wzgledu

na $ciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikow badan,

* rownos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty kontrolne;,
dwumetrowej. Odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z

doktadnoscig do 1 mm.

7.4. Odbiér koncowy
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢: jakos¢ uzytych materiatow, warunki wykonania

robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw na podstawie protokotdw odbioréw

miedzyfazowych

Ocene wykonania prawidtowosci robot wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci

techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
* wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

* réwnosci za pomoca taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego

spadku za pomocag taty kontrolnej i poziomicy,
* prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,
+ prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych, dylatadiji itp.,

* wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne"

8.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 utozonych okfadzin.

9. Podstawa pftatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie



uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12058: 2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego -- Plyty posadzkowe i schodowe —

Wymagania

PN-EN 12004-1: 2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czg$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
stato$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

DIN 18156 Materiaty na oktadziny ceramiczne naktadane technikg zapraw cienkosciennych; kleje
dyspersyjne.

DIN 18157 Ukfadanie ptytek ceramicznych technikg zapraw cienkosciennych przy pomocy zywic
epoksydowych.

Aprobaty techniczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01.07

SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych Specyfikacjg Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych w obiektach

budowlanych, a w szczegodlnosci:

wykonanie sufitbw podwieszanych g-k

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny byc¢

wykonywane zgodnie z:

* Polskimi Normami (PN),

obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,

przepiséw i regulacji terenowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



2.2 Sufity podwieszone
W pomieszczeniach okreslonych w projekcie zaprojektowano systemowe sufity podwieszane

montowane do konstrukcji stropdw za pomocg konstrukcji nosne;j.

Ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm.

- Klasyfikacja ogniowa - Klasa A1 zgodnie z norm' EN 13501-1
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - AD=0,037 W/mK

Piyty g-k

Ptyty G-K grubosci 12,5 mm, zwykte.

3. Sprzet
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy :
Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg

wiertarke z mieszadtem, kielnie i wiadro plastikowe.

Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy,

tata i poziomica.
Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.
Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier Scierny.

Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: hacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania

poziomow).

4. Transport

4.1 Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

4.2. Transport i skladowanie ptyt g-k
Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc

odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montazu.

Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.

Ptyty g-k powinny bys$ skfadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych ptyt g-k na
podioze to okoto 5,65 kN/m2.



Ptyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt
g-k zamoczonych i zawilgoconych.

Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej
gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaty, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie
pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5 C
do maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed
diugotrwatym dziataniem wilgoci.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot murarskich nalezy uzyé nastepujgcych

np. samochodu dostawczego.

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne wykonania robot"

5.2. Montaz konstrukcji nosnej
Jezeli dlugosci handlowe ksztattownikow uzywanych do wznoszenia konstrukcji Sciany sg mniejsze

od wysokosci tej Sciany, nalezy profil przedtuzy¢ przy czym:

Dtugos¢ zaktadu jest zalezna od typu tgczonego ksztattownika i powinna wynosi¢ dla profili:
« CW 50 min. 50 cm
e CW75min75cm

+ CW 100 min 100 cm
Styki profili powinny by¢ umieszczone na réznych wysokos$ciach np. mijankowo
Profile potagczy¢ ze soba:

« przez nasuniecie profili CW

* na styk z profilem dodatkowym CW

* na styk z profilem dodatkowym UW
w strefie zaktadu profile potgczy¢ blachowkretami, nitami lub przez zaciskanie

Montaz konstrukcji nosnej w systemie szkieletowym rozpoczyna sie od trasowania. Nastepnie za
pomocg kotkbw w miejscach wyznaczonych przytwierdza sie do konstrukcji nosnej budynku
ksztattowniki obwodowe tupu UW lub U. Ksztattowniki obwodowe przed kotwieniem powinny byc¢
utozone na tasmach uszczelniajgcych. Kotki rozporowe w gérnym i dolnym profilu obwodowym

montowac w rozstawie nie wiekszym niz 100 cm.

Obwodowe profile boczne Scienne powinny by¢ przytwierdzone do $cian przynajmniej w trzech

punktach na wysokosci sciany.



Nastepnie w przymocowane ksztattowniki obwodowe wsuwa sie stupki czyli ksztattowniki typu CW

lub C ustawiajgc je w pionie w okreslonym rozstawie.

5.3. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cig¢ za pomocg noza trapezowego. Podczas przycinania
ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu np. na palecie lub na specjalnym stole do przycinania.

Aby przycigc¢ ptyte nalezy :
* nacig¢ karton strony licowej (zastosowac fate);
+ ptyte ztamac w rdzeniu gipsowym;

+ rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzyc pity ptatnicy

lub pity tarczowej z urzgdzeniem odsysajgcym.
Obroébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie
licowej obrobi¢ postugujgc sie papierem Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na
stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usungc¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie

lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzyc¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujgc
sie pitg otwornicg lub pitg do wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wigksza od
Srednicy rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac¢ obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz

przy wilgotnosci powietrza od 40 % do 70 %.

5.4. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen
Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do konstrukcji noénej wykonanej z metalu badz z

drewna.

Nie wolno przyklejaé ptyt gipsowo-kartonowych do skodnych Ilub poziomych elementéw

konstrukcyjnych (stropy i dachy).

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢é, aby byty one do siebie szczelnie
dosuniete oraz aby przylegaty do konstrukcji nosnej. Nalezy zachowac¢ nastepujgce odstepy
elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10 mm,
krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac prostopadle

do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na takg gtebokosc, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtowkag



elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen
ptyt gipsowo-kartonowych (specznienia, naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujgcego zalezy od
grubo$ci ptyty lub grubo$ci oktadziny oraz od wymaganej gtebokos$ci wpuszczenia go w konstrukcje

nosng.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”.

6.2 Wymagania szczegotowe
Badanie wykonania sufitow z ptyt gipsowo - kartonowych powinno obejmowac w szczegolnosci:

* sprawdzenie poprawnosci wykonania rusztu,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne"

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym powinny byé wymienione

zauwazone usterki.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z

dokumentacjg i warunkami technicznymi.

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne"

8.2 Obmiar robét
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest m2.

9. Podstawa pftatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:



robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
+ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,

wymagania i metody badan
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo

ogolne. T | cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01.08
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych w obiektach

budowlanych, a w szczegodlnosci:

* wykonanie izolacji termicznych z wetny mineralne;.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny by¢

wykonywane zgodnie z:
» Polskimi Normami (PN),
* obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,

przepisow i regulacji terenowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



2.2 Wetna mineralna
Wyroby do izolacji z welny mineralnej powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN

13162+A1:2015-04

3. Sprzet
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowaé m.in. sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
* Srodkami transportu do przewozu materiatow,
* betoniarkami do przygotowania zapraw,
* rusztowaniem do murowania na wysokosci,

« sprzetem pomocniczym.

4.Transport

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

4.2 Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych nalezy

stosowaé m.in. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

5. Wykonywanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne wykonania robot"

5.2 Ocieplenie mostkow termicznych
Miejscami powstawania mostkow termicznych w projekcie s3a:

« styki oscieznic stolarki budowlanej ze $ciang,

* przerwy dylatacyjne.

Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Mostki termiczne powinno sie ociepla¢ od strony zewnetrzne;j.

Styki o$cieznic stolarki budowlanej ze $ciang nalezy doktadnie uszczelnia¢ materiatem elastycznym

lub trwale plastycznym.

5.3 Izolacje wetng mineralna.
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé zakonczone



wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno suchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy

ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb

uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie Uzytkowania budynku, bgdz z innych Zrodet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie

pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej
ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw
nie powinny zawierac sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy
stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegaC ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przyjete systemy ocieplen powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”.

6.2. Wymagania szczegotowe
Sprawdzenie jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie

ich prowadzenia.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

W celu zapewnienia nalezytej jakosci poszczegolnych etapdéw robét ociepleniowych oraz catego
systemu nalezy stosowac odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe oraz
odbiory ostateczne (korncowe). Celem przeprowadzania kontroli poszczegolnych etapéw robét jest
unikniecie nawarstwiania sie ewentualnych btedow.

Zaniedbanie takiej kontroli prowadzi¢ moze do ziej jakosci wykonanego ocieplenia. W czasie

odbioréw kontroli podlegajg miedzy innymi:

+ stan i geometria podtoza, sposob przygotowania podtoza,



* przyklejenie ptyt termoizolacyjnych, zastosowanie tgcznikow mechanicznych,

* warstwa zbrojona,

« obrébki blacharskie,

« wyprawy tynkarskie i malowanie,

* zgodnos¢ zastosowanych sktadnikéw systemu ocieplen z projektem,

* ocena wizualna elewacji.

7. Odbior robot

7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne"

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatow na budowe - nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one dostarczone wraz

z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

po przygotowaniu podtoza - odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien

obejmowac sprawdzenie spadkow, rownosci i czystosci podtoza.

po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania,
uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania papg - odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej
powinien obejmowac¢ sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy, prawidiowego
utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami

zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

7.3. Odbiér koncowy
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne"

8.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 wykonane;j izolaciji.



9. Podstawa pftatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1243:2011 Kleje -- Oznaczanie wolnego formaldehydu w kondensatach aminowych i

amidoformaldehydowych

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspotczynniki

przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 14064-1:2018-12 Materiaty do izolacji cieplnej z wldkien nieorganicznych. Wetna
mineralna. Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z

welny mineralne;j.

PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej pianki

poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Aprobaty techniczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01.09
ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261000-4

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych i odwodnienia

11. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot:

- docieplenie dachu wetng mineralng
- obrobki blacharskie

- potozenie dwdch warstw papy

- wykonanie wpustéw dachowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST 01.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dot. materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB SST-01.00



Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

+ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

22. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.3. Zalecane materiaty do zastosowania przy wykonywaniu robdét:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- papa termozgrzewalna podktgdowa,

- wetna mineralna 10 cm A=0.035 w/mK

- wpusty dachowe

- obrobki blacharskie stalowe, ocynkowane, powlekane,

3 SPRZET

- Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-01.00
Sprzet do wykonywania robot

* Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu a jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB SST-01.00.

4.1 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.



Blachy do pokry¢ dachowych mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugosc elementéw z blachy trapezowej jest wieksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegacé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna — nawierzchniowa;powinna odpowiada¢ Patentowi
Europejskiemu Nr EP 1 058 621 B1

Przed przystgpieniem do klejenia nalezy sprawdzi¢ istniejgce podtoze.

Jezeli na pozostawionym podtozu z wystepujg nieréwnosci nalezy;

- w przypadku nieréwnosci podtoza do 1cm na odcinku co najmniej 2m nalezy, powierzchnie
wyréwnac papg zgrzewalng podktadowa. [Tg sytuacje nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru —
jako kwalifikacje robot zanikajgcych.] Powierzchnie istniejgcej papy nalezy przesmarowa¢ masg
asfaltowa. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady; podtuzny 10cm, poprzeczny 12 —
15cm. Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej (poziome o 2, pionowe o0 50% diugosci arkusza. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych i silnym wietrze.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy pod katem 45°. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad;

a/ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przekfadki antyadhezyjne;.

b/ w celu uniknigcia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie — ostabienie wytrzymatosci,
zmiana grubos$ci papy) dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
byc¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

c/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad, uzywajgc watka dociskowego. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. W zatozeniach obmiaru robét przyjeto utozenie papy w krawedziach zewnetrznych
obrébki blacharskiej pasa nadrynnowego. Obrébke blacharskg, do ktérej bedzie klejona papa
zgrzewalna — nalezy posmarowac lepikiem i odczeka¢ az do jego wyschniecia a nastepnie
zgrzewac pape. Obrobki z papy przy kominach nalezy przy gornej krawedzi umocowac listwg
aluminiowg i uszczelni¢ masg silikonowa.

Powierzchnie czapek kominowych nalezy zaizolowaé masg asfaltowg na zimno.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.



Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grubosci od 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazde;j
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;i.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Lgczenie obrébek nalezy wykonac¢ na rgbek stojgcy lub za pomoca klejenia, tak aby
unikng¢ nieszczelnosci.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Podstawe do odbioru wykonania robét
- pokrycie dachu papg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa.

6.2 Roboty pokrywcze,

jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

6.3 Odbidr czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

podkiadu,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa,

. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza,

. zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

64. Odbiér obrobek blacharskich, rynien powinien obejmowac:

6.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania obrobek z blachy przy montazu obrébki gzymsu; sprawdzenie
mocowania obrobek z blachy do scian kominéw, do Scianek wytazu dachowego,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi.

6.5. Zakonczenie odbioru



6.5.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

* ocene wynikow przeprowadzonego sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t opisanych w
punkcie 6.3 i w punkcie 6.4.

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

7. PODSTAWA P£ATNOSCI

71.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robét, w oparciu o wyniki protokotow

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czesc 1: Stal.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggltym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

8.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.



