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1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zamodwienie wystawione przez Zaklad Gospodarki

Mieszkaniowej w dniu 28.06.2024r., 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek oficyny zlokalizowany w glebi dziatki przy

ul. Narutowicza 32, 95-200 Pabianice, nr ewidencyjny dziatki - 469, obreb P-7.

3 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku oficyny po pozarze oraz projekt

techniczny naprawy konstrukcji zniszczonej czesci obiektu.

4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie niezbednych ogledzin, odkrywek i pomiaréw budynku oficyny w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszego opracowania,
e ocene aktualnego stanu technicznego budynku,

e wnioskii zalecenia.

5 Podstawa merytoryczna

5.1 Dokumenty

e [D1] Rudzinski Lech: Konstrukcje drewniane - Naprawy, wzmocnienia, przyktady

obliczen. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2010r.

5.2 Normy

Normy projektowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami krajowymi i poprawkami:

e [N1] PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgcji;

e [N2] PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne -
Czesc¢ 1-1: Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach;

e [N3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3:
Oddzialywania ogolne - Obcigzenie $niegiem;

e [N4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:

Oddziatywania og6lne - Oddziatywania wiatru;
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e [N5] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesé
1-1: Postanowienia og6lne - Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkow;
e [N6] PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly

ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

5.3 Wizje lokalne
Wizje lokalng przeprowadzono w lipcu 2024r., podczas ktérej dokonano ogledzin stanu
technicznego budynku oficyny, przeprowadzono makroskopowa ocene zuzycia materiatow

i elementéw Kkonstrukcyjnych po pozarze, sporzadzono dokumentacje fotograficzng oraz

wykonano niezbedne odkrywki i pomiary.

6 Ogodlna charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Narutowicza 32 na dziatce
nr 469, obreb P-7. Na rysunku 1 wida¢, iz budynek oficyny umiejscowiony jest w gtebi dziatki,
a jego naroznik péinocno-wschodni pokrywa sie z naroznikiem pétnocno-wschodnim granicy

dziatki. Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny.
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Rys 1. Lokalizacja budynku (Zrédto: Geoportal)
Oficyna zbudowana jest na rzucie prostokata o wymiarach ~14,5 x 9,5 m. Od strony
poinocnej, czesciowo od strony zachodniej oraz naroznikiem potudniowo-wschodnim styka sie
z sgsiadujacymi budynkami. Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy szacuje sie na

podstawie danych wydobytych z cyfrowego profilu na 9,2m.

Budynek jest dwukondygnacyjny, z poddaszem cze$ciowo uzytkowym od strony péinocnej,
bez podpiwniczenia. Na rysunkach 2 i 3 pokazane sg widoki na elewacje potudniowsa i zachodnig

budynku, czyli od strony podwoérza dziatki 469, za$ na rysunku 4 widoczna jest elewacja

wschodnia (widok z dziatki 470/1).
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Rys 4. Elewacja wschodnia
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7 Opis konstrukcji
7.1 Dach

Budynek zbudowany jest z materialéw tradycyjnych. Dach budynku przed pozarem
wykonany byt jako drewniany ustréj krokwiowy, podparty posrednio przez $§ciane murowang
w czeSci wschodniej i Scianke stolcowa w czeSci zachodniej. Dach jest jednospadowy, zas spadek
dachu zrealizowany jest w kierunku potudniowym. Kat pochylenia potaci dachowej wynosi ~15°.
2% _papa
deskowanie pefne

krokwie 70x140 co ~800mm
7 podsufitka

5 tynk na trzcinie

folia_ochronna czasowa
krokwie 65x140 co ~850mm

Rys 6. Schemat wtérnej wiezby dachowej w czesci zachodniej

Gléwnymi elementami no$nymi wiezby byly/sa jednoprzestowe krokwie, ktére w czesci
wschodniej majg przekrdj 7 x 14 cm, utozone sg w rozstawie co 78 — 83 cm i oparte sg na $cianach
murowanych zewnetrznych i wewnetrznej poprzez murtaty (rys. 5). W czes$ci zachodniej dach jest
wtérny, a zamiast $ciany wewnetrznej w pomieszczeniu 2.1 (numeracja pomieszczen pokazana
jest na rysunkach technicznych w zatgczniku) wykonana jest posrednia Scianka stolcowa (rys. 6).
Krokwie maja tu przekrdj 6 x 14 cm, a ich rozstaw waha sie od 64 cm do 89 cm. Rama stolcowa

sktada sie z dwuprzestowej ptatwi o przekroju 12 x 11 cm oraz dwdch stupéw o przekroju

7|Strona



11 x 12 cm. Stup Srodkowy ustawiony jest na podwalinie, ktéra lezy w kierunku zgodnym
z uktadem krokwi. Pod oparcie ptatwi wykonane jest gniazdo w zewnetrznej zachodniej $cianie

szczytowej budynku.

Na podstawie oceny makroskopowej drewno pierwotne (elementy wiezby w czeSci
wschodniej) mozna zaliczy¢ do klasy C22. Je$li za$ chodzi o elementy dachu w cze$ci zachodniej,

gdzie wykonany jest ustrdj wtorny, to prawdopodobnie sa one wykonane z drewna klasy C24.

Poszycie dachu przed pozarem stanowita papa utozona na deskowaniu. Od wewnatrz

w pomieszczeniu 2.3 widoczna jest rowniez warstwa supremy oraz podsufitka wykoniczona

tynkiem na trzcinie (rys. 7).
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7.2 Sciany

Sciany nosne budynku tworza ukitad konstrukcyjny mieszany. Wewnetrzne S$ciany
poprzeczne budynku dzielg go na trzy czesci - dwie mieszkalne (wschodnig i zachodnig) oraz
$srodkowa, w ktorej zlokalizowana jest klatka schodowa oraz cze$ciowo — na parterze, czesci
mieszkalne jednego z lokatoréw. CzeS$ci mieszkalne zostaly dodatkowo podzielone
wewnetrznymi $cianami podtuznymi na poszczegélne izby. Uklad $cian konstrukcyjnych

widoczny jest na rysunku 8.

Na podstawie pomiaréw Sciany potudniowej mozna przyja¢, iz $ciany zewnetrzne majg na

parterze grubo$¢ 67 cm, na pietrze i poddaszu majg 60 cm, za$ wewnetrzne $ciany nosne 31 cm.

Sciany wykonano z ceramicznej cegly pelnej uktadanej na zaprawie wapiennej. Na podstawie
oceny makroskopowej materiatéow, biorgc pod uwage lata powstania obiektu nalezy oceni¢, ze
cegla ma wytrzymatos¢ na Sciskanie od 3,0 do 5,0 MPa w stanie powietrzno - suchym, a zaprawa
wapienna ponizej 1,0 MPa. W przypadku zaprawy zwietrzatej i rozluznionej, wedtug danych

literaturowych, nie mozna liczy¢ na wiekszg wytrzymato$¢ na Sciskanie niz 0,1 - 0,2 MPa.
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Rys 8. Uktad $cian konstrukcyjnych w budynku

Sciany elewacji potudniowej i zachodniej sg otynkowane, za$ $ciana wschodnia na parterze

jest otynkowana i pomalowana, powyzej za$ jest w stanie surowym.

7.3 Stropy

Stropy w budynku wykonano jako drewniane belkowe ze slepym putapem. Podczas ogledzin
budynku wykonane zostaty odkrywki w stropie nad parterem i nad pietrem, dzieki czemu
wykazano, iz warstwy wykonczeniowe w poszczegolnych pomieszczeniach mocno ewaluowaty

na przestrzeni lat.

deskowanie pefne wtdrne 16mm
deskowanie petne 32mm
belki stropowe 165x210 co ~1300mm
polepa gliniana 85mm
Slepy putap 25mm
podsufitka (deski z felcem) 36mm
tynk na trzcinie 20mm
wetna miekka 55mm
GK na stelazu 12,5mm
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Rys 9. Detal stropu nad parterem (odkrywka S-1)
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Strop nad parterem w cze$ci wschodniej (odkrywka S-1 wg rysunku K-2) wykonany jest z
belek o wysokosci 21 cm i szerokosci 16,5 cm, rozstawionych $rednio co 130 cm. W miejscu
odkrywki stwierdzono wystepowanie podwojnego deskowania podlogowego. Deski wtérne o
grubosci 16 mm utozone sg na deskach pierwotnych o grubosci 32 mm. Pod deskami znajduje sie
warstwa polepy glinianej o gruboéci 85 mm, utozonej na $lepym putapie. Slepy putap wykonany
zostal z desek o grubosci 25 mm i zostal osadzony w szczelinach wykonanych
w belkach. Do belek od spodu nabita zostata podsufitka wykonczona tynkiem na trzcinie. Deski
podsufitki o grubos$ci 36 mm zamontowane s3 z felcem (piéro - wpust). Strop od dotu zostat
dodatkowo zaizolowany weina mineralng miekkg oraz wykonczony ptytami kartonowo -

gipsowymi na stelazu. Przekrdéj przez strop pokazano na rysunku 9.

gumoleum
ptyta wibrowa laminowana pilsnig  23mm
deski 28cm azurowo co 10cm 40mm
belki stropowe 180x200 co ~1200mm
polepa gliniana 130mm
Slepy pufap 25mm
podsufitka (deski z felcem) 36mm
tynk na trzcinie 20mm
wetna miekka 55mm
GK na stelazu 12,5mm
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Rys 10. Detal stropu nad parterem (odkrywka S-2)

Nieco inne warstwy stwierdzono w pomieszczeniu obok, réwniez od strony wschodniej
budynku. Strop powyzej §lepego putapu sktada sie tu z polepy glinianej o grubosci 130 mm, desek
o szerokos$ci 28 cm i grubosci 4 cm, uktadanych z odstepem 10 cm, na ktorych utozone zostaty
ptyty wiérowe laminowane pil$nig i gumoleum (rysunek 10). Belki stropowe majg tu nieco inny
przekroj — 18 x 20 cm i rozstawione s3 Srednio co 120 cm,. Ponizej §lepego putapu mozna przyjac

ten sam uktad warstw wykonczeniowych.

Odkrywki wykonano réwniez w stropie nad pietrem. Na podstawie odkrywki ST-1 w czeSci
wschodniej (lokalizacja wg rysunku K-3) ustalono pozostate po pozarze warstwy stropowe w tym
rejonie (rysunek 11). Na zweglonych belkach o przekroju ~15,5 x 16,5 cm, rozstawionych co
~130 cm, utoZzone s3 deski o grubosci 32 mm. Na nich znajduje sie papa, ptyty widérowo-
cementowe o grubo$ci 5 ¢cm i wylewka betonowa o grubosci 4 cm. Warstw podsufitki
z wykonczeniem i/lub ewentualnego Slepego putapu z izolacja nie ma. Pozostato$¢ po nich

stanowig listwy o przekroju 4 x 6 cm.
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wylewka betonowa 40mm

suprema 50mm
papa 5mm
deskowanie pefne 32mm

belki stropowe 1565x165 co ~1300mm
listwy 40x60mm
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Rys 11. Detal stropu nad pietrem (odkrywka ST-1)
W cze$ci wschodniej, w pomieszczeniu obok wykonano odkrywke ST-2 (naroznik pétnocno
- wschodni). Na rysunku 12 pokazano, iz belki no$ne majg tu przekroj 14,5 x 16 cm i s ustawione
$rednio co 126 cm. Od goéry do belek mocowane sg plyty widrowe laminowane pil$nig, za$ na
deskach $lepego putapu lezg plyty wiérowo-cementowe o gruboéci 5 cm. Slepy putap mocowany
jest na listwach, a od spodu nabita jest podsufitka o grubosci 36 mm wykonczona tynkiem na

trzcinie.

ptyta wiérowa laminowana pil$nig  23mm

deski 28cm azurowo co 10cm 32mm
belki stropowe 145x160 co ~1260mm
pustka powietrzna 20mm
suprema 50mm
Slepy putap 25mm
podsufitka 36mm
tynk na trzcinie 20mm
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Rys 12. Detal stropu nad pietrem (odkrywka ST-2)

Ze wzgledu na inny uktad $cian wewnetrznych w czesci zachodniej, odkrywke w stropie nad
pietrem wykonano réwniez w tej czes$ci. Okazato sie, iz belki no$ne utozone s3 tu prostopadle
wzgledem pozostatych cze$ci i opierajg sie na zachodniej $cianie szczytowej i wewnetrznej $cianie
poprzecznej. Wylewka jest tu wykonana bezposrednio na ptytach supremy, a jej grubo$¢ wynosi

5,5 cm z pocienieniem nad belkami do 3 cm. Belki o przekroju ~15 x 16 cm wystepuja co 1,05 m.
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wylewka betonowa 55mm

belki stropowe 160x160 co ~1050mm
suprema 50mm
Slepy pufap 25mm
podsufitka (deski z felcem) 36mm
tynk na trzcinie 20mm
o
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Rys 13. Detal stropu nad pietrem (odkrywka ST-3)

W czesci srodkowej budynku, w ktérej znajduje sie klatka schodowa belki stropowe utozone
sa w kierunku po6inoc - potudnie i opierajg sie na zewnetrznych $cianach podtuznych budynku
oraz dwdch posrednich belkach drewnianych. Rozstaw podpoér dla belek stropowych w tym
rejonie wynosi zatem od 276 cm do 284 cm. Belki pelnigce role podciggéw w poziomie stropu nad
pietrem majg po pozarze szeroko$¢ 18,5cm, a wysoko$¢ tylko 9 cm, natomiast belka stropowa

$Srodkowa ma przekroj 16 x 16 cm. Schemat rozmieszczenia belek w korytarzu pokazuje rys. 14.

Rys 14. Uktad belek stropowych w korytarzu nad pietrem
Na podstawie oceny makroskopowej zatozono, ze belki stropowe wykonane sg z drewna

klasy C22, a w miejscach odkrywek nie wida¢ sladéw korozji biologiczne;.

7.4 Schody

Komunikacja pionowa budynku pomiedzy pietrami zapewniona jest poprzez schody
drewniane. Schody wykonano jako jednobiegowe z belkami policzkowymi o przekroju 7 x 20 cm.
W policzki wpuszczone s3 stopnice i podstawki tworzgc stopnie szerokosci 24 cm i wysoko$ci
19 cm. Stopnie zakonczone sg noskiem 4 cm. Na rys. 15 przedstawiono widok schoddéw

prowadzacych z parteru na I pietro oraz z [ pietra na poddasze.
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Rys 15. Schody wewnetrze: a) z parteru na I pietro, b) z I pietra na poddasze

8 Stan techniczny po pozarze

Budynek oficyny zostat zniszczony w wyniku pozaru, ktéry powstat w dniu 17.06.2024r.
Ogien pojawit sie na I pietrze, w pomieszczeniu 1.7 (cze$¢ wschodnia budynku) i rozprzestrzenit
przede wszystkim na klatke schodowa na tym poziomie oraz przestrzen na kondygnacji powyzej
- pomieszczenie 2.4 i korytarz na poddaszu. W wyniku dziatan strazy pozarnej udato sie unikng¢
dalszego rozprzestrzenienia sie ognia na kolejne pomieszczenia, jednak w ocenie stanu
technicznego nalezy wzig¢ pod uwage roéwniez wptyw dziatania wody na elementy konstrukcyjne
i wykonczeniowe obiektu. Poniewaz pozar nie objal czes$ci zachodniej obiektu, a slady
dzialania strazy pozarnej w tej czesci sa raczej znikome, zatem cze$¢ zachodnia mozna
wylaczy¢ z oceny technicznej oraz planowanych robé6t remontowych, chyba ze zarzadca
zdecyduje inaczej. W chwili przeprowadzenia wizji lokalnej w lipcu 2024r. obiekt byt wytgczony

z uzytkowania i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Rys 16. Tymczasowe warstwy dachowe na poddaszu
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8.1 Wiezba dachowa

Dach nad pomieszczeniem 2.4 niemal catkowicie sptonat. Zostaty jedynie 4 ostatnie
krokwie przy wschodniej Scianie szczytowej budynku, ktérych rzeczywisty, istniejacy przekrdj
to teraz 7 x 14 cm, w tym grubos$¢ zweglenia rowna ~2 mm. Rozstaw tych krokwi to 78 — 83 cm.
Na pozostatym fragmencie zostata wykonana tymczasowa konstrukcja zabezpieczajaca przed
dostawaniem sie wody opadowej do wnetrza budynku. UtoZone zostaty krokwie o przekroju

6,5 x 14 cm w rozstawie co ~78 - 100cm. Na krokwiach lezg deski oraz folia (rysunek 16).

Na skutek ptomieni i wysokiej temperatury uszkodzeniu ulegla réwniez wiezba dachowa
w dalszej cze$ci korytarza (w pomieszczeniu 2.2). Istniejgce tutaj elementy no$ne dachu - krokwie
i ptatew posrednia oraz deskowanie powyzej s3 nadpalone, a gteboko$¢ zweglenia waha sie
w przedziale od kilku do kilkunastu milimetréw. Na podstawie pomiaréw mozna stwierdzi¢, ze
przekréj ,czynny” krokwi, to teraz 5 x 13 cm - 6,5 x 14 cm. Gtebokos¢ zweglenia przyktadowej
krokwi pokazana jest na rysunku 17. Przekrdj ptatwi jest jeszcze mniejszy, zatem w diuzszej
perspektywie nie bedzie speinia¢ swojej roli. Wszystkie nadpalone elementy wiezby nalezy

wymienié na nowe.

Y

Rys 18. Stan elementéw nosnych i wykoriczeniowych dachu nad pomieszczeniem 2.3
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Uszkodzeniu ulegta réwniez wiezba dachowa w izbie obok, czyli w pomieszczeniu 2.3. Stan
elementéw nos$nych i wykonczeniowych dachu w tym rejonie jest r6zny. Na rysunku 7 pokazane
jest znaczace uszkodzenie potaci dachowej w tej izbie - w warstwach sufitowych jest dziura,
a warstw wierzchnich dachu nie ma. Tam gdzie pokrycie jeszcze istnieje cze$¢ elementéw jest
jedynie osmolona, cze$¢ jest nadpalona, a cze$¢ zostata zalana znaczng ilo$ciag wody (rysunek 18).
Nalezy uznaé, iz stan techniczny elementéw nos$nych, pokrycia i sufitu jest tu zily lub

niezadowalajacy i calo$¢ nalezy wymienic.

Wiezba dachowa nad cze$cig zachodnia nie zostata objeta pozarem, brak jest uszkodzen

potaci dachowej w tym rejonie. Elementy wytgczono z dalszej analizy.

8.2 Sciany

Sciany w pomieszczeniach, ktére objat pozar sa w stanie niezadowalajacym. S3 one pokryte
nagarem, a w wielu miejscach odpadt tynk. W niektérych punktach widoczne jest wykruszenie
zaprawy. Dotyczy to pomieszczen 1.7 na pietrze (rysunek 19), pomieszczen 2.3 (rysunek 20) i 2.4
na poddaszu oraz klatki schodowej na obu tych poziomach (rysunek 21). W pomieszczeniu 1.6 na
skutek dziatania wysokiej temperatury pojawity sie natomiast odpryski i pecherze, sugerujace
odspajanie sie tynku od muru (rysunek 22). Sciany natomiast nie stracily swojej funkcji nosnej,
nie ma ubytku w grubo$ciach muru i po remoncie moga one nadal bezpiecznie przenosic¢
obciazenia. Nalezy tylko zadba¢ o odbudowanie prawidtowej struktury Scian, czyli aby wszelkie
ubytki zaprawy miedzy elementami murowymi zostaly uzupelnione, a cegly luzne cegly

prawidtowo osadzone.

Rys 19. Sciany w pomieszczeniu 1.7

Na pietrze oraz na poddaszu w cze$ci wschodniej usuniete zostaty okna i drzwi. Natomiast
drzwi wejsciowe do czeSci zachodniej na pietrze zostaly mocno opalone. Nalezy je zatem

wymieni¢, a braki uzupetnié.
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Rys 21. Wejscie na poddasze

vid

Rys 22. Ubytki tynku w pomieszczeniu 1.6

Rys 23. Pekniecia w murze $ciany szczytowej wschodniej
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Podczas ogledzin stwierdzono, Zze w S$cianie szczytowej elewacji wschodniej wystepuja
znaczace pekniecia w murze nad nadprozami tukowymi (rysunek 23). Najwieksza szerokos¢
pekniecia odnotowa¢ mozna w pierwszej i nieco mniejsze w drugiej linii okien od Sciany
poinocnej. Dotyczy to zaréwno przestrzeni miedzy oknami parteru i pietra, przestrzeni miedzy
oknami pietra i poddasza oraz ponad naprozem najwyzszym. Pekniecia te nalezy zszy¢ poprzez

wklejenie zbrojenia w bruzdy, za$ fragment nad ostatnim nadproZzem - przemurowac.

8.3 Strop nad pietrem

Drewniany belkowy strop nad pietrem ulegl zniszczeniu przede wszystkim
w pomieszczeniu gdzie wybucht pozar (rysunek 24) oraz na klatce schodowej (rysunek 25). Spalit
sie sufit, brak jest obecnie izolacji, a belki zostaty zweglone. Stan belek i deskowania podlogi
nalezy uzna¢ za niezadowalajacy. Aby jednak oszacowaé mozliwosci przejmowania obcigzen

przez elementy no$ne stropu, wykonano pomiary gtebokosci zweglenia ich przekroju.
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Rys 26. Pomiar gtebokosci zweglenia belek stropowych w stropie nad pietrem

Pomiary gtebokosci zweglenia wykonano dla 3 belek stropowych, znajdujacych sie
w pomieszczeniu 1.7. Nawiercenia wykonano w powierzchni dolnej belek, w dwéch punktach,
ktére znajdowaty sie w odlegtosci 43 cm i 158 cm od $ciany zewnetrznej. Lokalizacja punktéw
pomiarowych zostala pokazana na rysunku 26, a pomierzone grubosci warstwy zweglenia

zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Gtebokos¢ opalenia belek stropowych nad pietrem - pomieszczenie 1.7

Element Punkt P1 Punkt P2
Belkanr1 8,0 mm 5,5 mm
Belka nr 2 4,0 mm 4,5 mm
Belka nr 3 5,3 mm 8,0 mm

Podobne pomiary wykonano w $rodkowej belce stropowej w korytarzu (1 punkt) oraz w
podciggu na wprost od pomieszczenia 1.7 (2 punkty). Tutaj pomiary wykonano zaréwno na
powierzchni dolnej, jak i na powierzchni bocznej. Pomiary wyraznie wskazuja, iz ,czynny”

przekrdéj belek nalezy szacowac¢ zaktadajac zmniejszenie wymiaréw zewnetrznych o ~10mm.

Tablica 2. Gtebokos¢ opalenia belki i podciggu nad pietrem - klatka schodowa

Element Pomiar od dotu Pomiar od boku
Belka Srodkowa 5,0 mm 5,0 mm
Podciag - punkt 1 9,0 mm 9,5 mm
Podciag - punkt 2 7,5 mm 9,0 mm

Nalezy podkresli¢, Zze nie wszystkie belki stropowe beda nadawaty sie do wzmocnienia.
Elementy, w ktérych przed pozarem wystgpily silne pekniecia skurczowe na catej dtugosci
elementu, a w ktoérych obecnie doszto do zweglenia nie tylko powierzchni zewnetrznych, ale

réwniez powierzchni wewngtrz peknie¢, zatem i wewngatrz przekroju belki, nalezy wymienic.

Przyktadem jest tu belka w pomieszczeniu 1.7, ktéra znajduje sie w odlegtosci okoto 1,3 m od

$ciany szczytowej wschodniej (druga belka od $ciany) - rysunek 27.
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Rys 27. Zweglenie i uszkodzenie belki stropowej wewnqrz pekniecia skurczowego
W pomieszczeniu 2.3 podczas wykonywania odkrywki ST-2 stwierdzono wystepowania
poczatkow plesni w warstwach stropowych nad pietrem (rysunek 28). Podczas prac
remontowych nalezy zatem zdja¢ wierzchnia ptyte widrowg, azurowe deskowanie oraz warstwe
supremy, aby belki no$ne mogty swobodnie wyschna¢. Dopiero po wysuszeniu mozna przystapic

do uktadania nowych warstw stropowych.

5 . 3 Ve
& PR
SESEAT IR %\ P

deskowaniu w warstwach stropowych nad pietrem - pomieszczenie 2.3

5 LA 2

Rys 28. Grzyby plesnie na
Belki stropowe nad pietrem w czeS$ci zachodniej nie zostaly objete pozarem, brak jest

uszkodzen stropu w tym rejonie. Elementy wytaczono z dalszej analizy.

8.4 Strop nad parterem

Drewniany belkowy strop nad parterem jest w stanie zadowalajacym. Pozar nie dotart do
elementéw nos$nych, a zweglone zostaty jedynie deski podtogi w pomieszczeniu 1.7 i na klatce
schodowej. Natomiast zacieki po akcji gasniczej pojawily sie na sufitach w pomieszczeniach na
parterze (w czeSci wschodniej). Elementy posrednie stropu - Slepy putap, izolacje oraz

deskowania, obecnie sg suche. Detal wykonanej odkrywki pokazany jest na rysunku 29.
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stropie nad parterem

o

Rys 29. Odkrywka S-1 w
Belki stropowe nad parterem w czeSci zachodniej nie zostaty objete pozarem, brak jest

uszkodzen stropu w tym rejonie. Elementy wylaczono z dalszej analizy.

8.5 Klatka schodowa

Stan korytarza i Kklatki schodowej na poszczegélnych kondygnacjach jest bardzo
zréznicowany. Na parterze elementy nosne (belki stropu, belki policzkowe schodéw, stopnie)
oraz wykonczenia (sufit, obudowa schodéw) sa w stanie dobrym i nie wymagaja prac
remontowych. Na pietrze wraz ze $cianami i stropem, ogien zniszczyt réwniez schody prowadzace
na poddasze - belki policzkowe, stopnie, podstopnice, obudowe i barierke. Podobnie sytuacja
wyglada na poddaszu. Sciany pokryte s3 tu warstwg nagaru, a wszelkie drewniane elementy
wykoniczenia (o$cieznice, framugi, barierka schodéw) zostaly spalone. Czarny nalot i pecherze
powietrzne widoczne sa réwniez na powierzchni dolnej schodéw. Stan elementéw, ktore
narazone byly na ogien i wysokg temperature nalezy okre$li¢ jako niezadowalajacy oraz zty.

Nalezy je naprawic lub wymienic.

el

Rys 30. Widok na schody i korytarz na pietrze

»

Rys 31. Klatka schodowa w poziomie poddasza
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9 Analiza obliczeniowa

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe elementéw no$nych przeprowadzono na podstawie

norm PN-EN, przyjmujac wszystkie wspotczynniki zgodnie z zaleceniami norm [N1 - N6]J.

W zalaczniku B przedstawione sg petne obliczenia belek stropowych nad parterem i nad pietrem

oraz krokwi dachowych wraz z wykazem przyjetych obcigzen statych, uzytkowych oraz

klimatycznych od $niegu i od wiatru. Obliczenia wykonano dla przesta o rozpietosci 4,33 m

w $wietle Scian. Przyjeto zatem ditugosci obliczeniowe L = 4,55 m dla belek stropowych oraz

L = 4,65m dla krokwi.

Tablica 3. Podsumowanie obliczen krokwi i belek stropowych w Swietle aktualnych norm

# Warunek stanu granicznego
Krokiew
1 SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym
2 SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie
3 SGN - Scinanie
4 SGN - Docisk na podporze
5 SGU - Ugiecie koficowe
Krokiew - zabezpieczenie tymczasowe
1 SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym
2 SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie
3 SGN - Scinanie
4 SGN - Docisk na podporze
5 SGU - Ugiecie koricowe
Belka stropowa nad pietrem
1 SGN - Zginanie
2 SGN-Scinanie
3 SGN - Docisk na podporze
4 SGU - Ugiecie koricowe
Belka stropowa nad parterem
1 SGN - Zginanie
2 SGN - Scinanie
3 SGN - Docisk na podporze
4 SGU - Ugiecie koricowe

Przekroj

5x13 cm
co 85 cm

6,5x14 cm
co 100 cm

13,5x15,5 cm
co 130 cm

16,5x21 cm
co 130 cm

293,3 %
293,3 %
70,5 %
54,5 %
493,2 %

192,4 %
192,4 %
50,9 %
42,8 %
396,3 %

163,2 %
48,0 %
26,3 %
273,2%

116,2 %
46,3 %
34,4 %
131,1%

Z obliczen wyraznie wynika, Ze istniejgce elementy drewniane nie spelniaja warunkow

zaréwno stanu granicznego nosnosci, jak i uzytkowalnosci w Swietle obecnie obowigzujacych

przepiséw i norm. Stropy nalezy zatem odciazy¢, a elementy dachowe dobra¢ na aktualne

obcigzenia.
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10 Wnioski i zalecenia

10.1 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i analiz mozna wyciggna¢ nastepujacy gtoéwny

wniosek: po przeprowadzeniu prac remontowych obiekt bedzie nadawatl sie do dalszego

uzytkowania. Na takg ocene wptywa stan techniczny poszczeg6lnych elementéw budynku, w tym

elementéw odpowiadajgcych za no$nos¢ i bezpieczenstwo.

Whioski szczegbétowe:

Poniewaz pozar nie objat cze$ci zachodniej obiektu, a $lady dziatania strazy pozarnej w tej
czesci sa znikome, zatem nie planuje sie w niej rob6t remontowych, chyba Ze zarzadca
zdecyduje inaczej;

Pozostawione elementy starej wiezby dachowej i poszycia oraz nowa, tymczasowa
konstrukcja dachu nad czeScia wschodnia i $rodkowa nie spetniajg obecnie
obowigzujacych przepiséw i warunkéw normowych;

Sciany w rejonie objetym pozarem sa w stanie niezadowalajacym. S one pokryte warstwa
nagaru, w wielu miejscach wystepujg obszerne ubytki tynku oraz zaprawy lub odpryski i
pecherze pomiedzy warstwg no$ng Sciany i tynku;

W czesci wschodniej i sSrodkowej nie ma okien oraz drzwi, a drzwi do czesSci zachodniej
zostaty mocno opalone;

W $cianie szczytowej wschodniej wystepuja znaczace pekniecia nad murowanymi
nadprozami tukowymi we wszystkich poziomach pasm miedzyokiennych;

Strop nad pietrem w czesci wschodniej i srodkowej jest w stanie niezadowalajacym oraz
ztym i wymaga wzmocnienia. Tym bardziej, ze belki nie spetniajg wymogéw SGN i SGU w
Swietle przepiséw norm PN-EN;

Strop nad parterem jest w stanie dobrym i nie wymagatby prac remontowych, jednak
analiza obliczeniowa wykazala, ze belki stropowe wymagaja wzmocnienia ze wzgledu na
przekroczone warunki no$nosci i uzytkowalnosci wedle obowigzujgcych norm;

Stan korytarza i klatki schodowej jest bardzo zréznicowany. Na parterze elementy no$ne
i wykonczeniowe sg w stanie dobrym, za$ na pietrze i na poddaszu sa w stanie ztym i

wymagaja naprawy.

10.2 Zalecenia

Zaleca sie:

Utrzymac wytaczenie obiektu do czasu zakonczenia prac remontowych,
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e Podja¢ czynnosci zwigzane z naprawa budynku oficyny w tym obejmujgce wymiane

konstrukcji dachu w czesci wschodniej. W tym celu nalezy:

o

o

o

Usuna¢ tymczasowaq konstrukcje zabezpieczajaca - krokwie, deski i folie,
Usuna¢ pozostawione nadpalone elementy wieZzby w czes$ci wschodniej i
Srodkowej, tj. krokwie, murtaty, ptatew,

Usunac¢ elementy nosne i warstwy wykonczenia dachu z naroznika p6tnocno-
wschodniego budynku oficyny,

W czesci $rodkowej budynku (w korytarzu) w wewnetrznych $cianach
poprzecznych oczyscic i pozostawi¢ gniazda do oparcia nowej platwi;
Rozebrac i przemurowac ostatnig warstwe $cian. W tym samym czasie rozebrac
i odtworzy¢ pekniety mur nad nadprozem tukowym w $cianie szczytowe;j
wschodniej,

utozy¢ i zakotwi¢ w murze nowe murtaty, a na nich oprze¢ nowe krokwie.
Wiezbe wykonaé¢ zgodnie z projektem. Elementy drewniane muszg by¢
zabezpieczone prze korozja biologiczng oraz pozarem;

Utozy¢ warstwy wykonczeniowe dachu wraz z orynnowaniem.

e Podjac czynnos$ci zwiazane z naprawg $cian. W tym celu nalezy:

o

Wewnatrz budynku oczys$ci¢ Sciany z sadzy, ttustych osaddw i warstwy nagaru
odpowiednimi preparatami chemicznymi,

Sku¢ luzny tynk i zaprawe w $cianach, ktore objat pozar;

Zdezynfekowa¢ pomieszczenia i Sciany,

Oczysci¢ i umy¢ przewody kominowe,

Uzupetni¢ wszelkie ubytki zaprawy,

Sciany otynkowa¢, zagruntowa¢ i pomalowac.

W $cianie szczytowej wschodniej przemurowac od nowa nadproza tukowe po
zdjeciu poszycia dachowego. Pekniete podokienniki takze przemurowa¢ lub

zszy¢ metoda Brutt-Saver.

e Podjg¢ czynnosci zwigzane ze wzmocnieniem, bgdZ wymiang belek stropowych nad

pietrem. W tym celu nalezy:

o

o

Usuna¢ warstwy podtogi w czeSci zachodniej i Srodkowej budynku. Szczegdlnie
dotyczy to wylewki i warstwy supremy na poddaszu (czes¢ budynku objeta
remontem). Tam gdzie jeszcze wystepuja — usung¢ warstwy podsufitki i deski
Slepego putapu.

Oczysci¢ belki stropowe, pozbywajac sie cze$ci zweglonej przekroju oraz
wystajacych tacznikow metalowych,

Jesli to konieczne - osuszy¢ belki stropowe nad pietrem,
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o Wzmocni¢ belki poprzez obustronne obalowanie i odpowiednie skrecenie;

o Belki, w ktérych na catej dtugos$ci wystepuja pekniecia skurczowe wymieni¢ na
nowe - w szczegdblnosci belke srodkowa w korytarzu oraz druga belke od $ciany
szczytowej wschodniej w pomieszczeniu, gdzie wybucht pozar,

o Nawzmocnionych belkach utozy¢ nowe warstwy wykonczeniowe stropu.

e Podjac czynno$ci zwiazane z odcigzeniem belek stropowych nad parterem. Nalezy:

o Usuna¢ warstwy podtogi oraz polepe gliniang w cze$ci wschodniej budynku,

o Jesli to konieczne - osuszy¢ belki stropowe nad parterem,

o Utozy¢ na deskach $lepego putapu warstwe nowej izolacji oraz nowej podtogi -
welne mineralng, ptyty suchego jastrychu oraz warstwe wykonczenia, np. desek
lub paneli.

e Podjac¢ czynnosci zwigzane z naprawg i wymiang schodéw. W tym celu nalezy:

o Usung¢ spalong barierke,

o Usuna¢ spalong obudowe klatki schodowe;j,

o Oczysci¢ belki policzkowe i stopnie schodéw, pozbywajac sie czesci zweglonej
przekroju oraz wystajacych tgcznikéw metalowych,

o Zamontowac nowa barierke i obudowe klatki schodowe;.

e Zamontowac nowe okna i drzwi wejSciowe;

e Oczysci¢ elewacje potudniowa i zachodnig z sadzy.

11 Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ starannie, zgodnie z zasadami i wiedzg
technicznag oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Strefy szczegélnie niebezpieczne nalezy
wtlasciwie oznakowac i ogrodzi¢, a pracownikéow nalezy wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidulanej. Wszystkie elementy systemowe nalezy wbudowac zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz zgodnie z ich kartami technicznymi. Do prac budowlanych nalezy uzywaé wylacznie
materiatéw i wyrobow posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty, umozliwiajgce ich

stosowanie w Polsce.

Dr inz. Elzbieta Habiera-Wasniewska
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Zalgcznik A
Uprawnienia i przynaleznos$é

do Izby Budowlanej
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1 Uprawnienia budowlane

tédzka Okrggewa

izba inzynierdw Budownictwa
91425 Lédz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-87-33, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 16 grudnia 2010 .

NIP 725-1849-050, REGON 473043680
ELédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/7236/1990/10
sygu. akt. KK/D/7131/1402/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 7 poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Adamowi Wasniewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 4 sierpnia 1977 1. we Wiloctawku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
x numer ewidencyjny LOD/1402/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Y.odzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 5 lutego 2010 1. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Wasniewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem 1.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7, 2 % 2
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ /_K; 2y
mgr inz. Jan Galazka /

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIL W
Cez —

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Tomasz Wasniewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. I pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LO% % W%’;
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB > o
mgr inz. Jan Gatazka ( e =
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska ’[é/ lee —

Otrzymuja:
1. Tomasz Wasniewski
ul. Traktorowa 94 C m. 59
91-148 £.6dz;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6di, ul. Pénocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 7251849050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodz, dnia 12 czerwea 2013 1.

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2126/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Elzbieta Habiera

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 5 maja 1984 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2126/POOK/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB " %
mgr inz. Zbigniew Cichonski MW

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

)

S
STW
v w2

IV’M(‘

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /
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Pani Elzbieta Habiera jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /&

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Elzbieta Habiera
ul. Gorkiego 55/2
92-519 Lodz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala
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2 Przynalezno$é do Izby Budowlanej

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-PBJ-A2E-TPL *

Pan Tomasz WASNIEWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/B0/9422/11

adres zamieszkania ul. Piwnika Ponurego 7 m. 25, 93-222 tédi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektraniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I I B A

W7

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4HY-YPM-CBG *

Pani Elzbieta HABIERA-WASNIEWSKA o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/9997/13

adres zamieszkania £odz ul. Piwnika Ponurego 7 m. 25, 93-222 tédi (LédZ-Widzew)

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalacznik B

Analiza obliczeniowa
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1 Obcigzenia

1.1 Obcigzenia charakterystyczne state

Do obliczen przyjeto nastepujgce obcigzenia state od warstw wykonficzeniowych w stanie

istniejgcym oraz projektowanym:

Dach
. L t gamma gk
Lp Rodzaj obcigzenia o KN/m3 KN/m2
1 |2xPapa - - 0,15
2 | Deski 25 55 0,14
3 | Suprema 50 4,5 0,23
6 | Podsufitka 25 7,0 0,18
7 | Tynk na trzcinie 20 15,0 0,30
0,99
Strop nad pietrem ST-1
; e t gamma gk
Lp Rodzaj obcigzenia o KN/m3 KN/m2
1 | Wylewka betonowa 40 24,0 0,96
2 | Suprema 50 4,5 0,23
3 | Papa 5 - 0,05
4 | Deski 32 7,0 0,22
1,46
Strop nad pietrem ST-2
. L t gamma gk
Lp Rodzaj obcigzenia mm KN/m3 KN/m2
1 | Plyta wiérowa laminowana pil$nig 23 8,0 0,18
2 | Deski utozone azurowo co 10cm 40 7,0 0,21
3 | Pustka powierzna - - -
4 | Suprema 50 4,5 0,23
5 | Slepy putap 25 5,5 0,14
6 | Podsufitka 36 7,0 0,25
7 | Tynk na trzcinie 20 15,0 0,30
1,30
Strop nad pietrem ST-3
. L t gamma gk
Lp Rodzaj obcigzenia mm KN/m3 KN/m?2
1 | Wylewka betonowa 55 24,0 1,32
2 | Suprema 50 4,5 0,23
3 | Slepy putap 25 5,5 0,14
4 | Podsufitka 36 7,0 0,25
5 | Tynk na trzcinie 20 15,0 0,30
6 | Wetna miekka 55 0,6 0,03
7 | GK na stelazu - - 0,10
2,37
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Strop nad parterem S-1

. L t gamma gk
p Rodzaj obcigzenia mm KN/m3 KN/m2
1 | Deski wtérne 16 4,2 0,07
2 | Deski 32 7,0 0,22
3 | Polepa gliniana 85 13,0 1,11
4 | Slepy putap 25 5,5 0,14
5 | Podsufitka 36 7,0 0,25
6 | Tynk natrzcinie 20 15,0 0,30
7 | Wetna miekka 55 0,6 0,03
8 | GK na stelazu 12,5 - 0,10
2,22
Strop nad parterem S-2
; e t gamma gk
Lp Rodzaj obcigzenia o KN/m3 KN/m2
1 | Gumoleum 5 15,0 0,08
2 | Ptyta wiérowa laminowana pil$nig 23 8,0 0,18
3 | Deski utozone azurowo co 10cm 40 7,0 0,21
4 | Polepa gliniana 130 13,0 1,69
5 |Slepy putap 25 5,5 0,14
6 | Podsufitka 36 7,0 0,25
7 | Tynk na trzcinie 20 15,0 0,30
8 | Wetna miekka 55 0,6 0,03
9 | GK na stelazu 12,5 - 0,10
2,98

1.2 Obciazenia uzytkowe

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 dla powierzchni mieszkalnych, socjalnych,
handlowych i administracyjnych (6.3.1)

e rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - kategoria A - stropy — 2,0 kN/m?,
e rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - kategoria A - poddasze — 1,2 kN/m?2.

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 dla powierzchni dachéw (6.3.4)

e rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu - kategoria H (dachu bez
dostepu z wyjgtkiem zwyktego utrzymania i napraw) — 0,4 kN/m?2,

1.3 Obciazenia klimatyczne - $nieg

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)

150"
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Caty dach - rownomierny uklad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddéw $niegu i brak
wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2 - sk = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
Teren: ostoniety od wiatru - Ce = 1,2
- Wspétczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 15,0° - y1 =0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = P1-Ce'Ci'sk = 0,8-1,2-1,0-0,9 = 0,86 kN/m?

1.4 Obciazenia klimatyczne - wiatr

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

-0,54 -0, e
Pt T T TR T TEA T ¢ L T E T T T T T b e e T as S TR AT

kierunek
wiatru

9,60

ITTTTTTTTTITTTI IR TTTITIITTIIIRIIY
:ﬂ?ﬂ?ﬂ?ﬂ?*ﬂ?ﬂﬂ?#ﬂ?#####t%g#####ﬂ?*‘hﬂ?‘h#*#*ﬂﬁ
b

A B c
Ry TR LTI ITITIITIIIITIL
0,54 -0,36 .

L ef5=1,92 42[5=7,68 . d-e=5,10 .
H i d=14,70 i "

e
=

Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d = 14,70 m, b =9,60 m, h=9,20 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 9,6 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu IV — zo=1,0m, Zmn=10m
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=9,20m
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspétczynnika ekspozycji
- Wspdtczynnik ekspozycji: ce(ze) = 1,5+ (zmin/10)%2° = 1,5:(10,0/10)°%2° = 1,50 (wg zatgcznika krajowego)
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- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Bazowe cisnienie predkosci: gb = (1/2)-p-vu? = 302,50 Pa

- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = Ce(ze) gp = 453,8 Pa = 0,454 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscd = 1,000

- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,750

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,454:0,750 = 0,34 kN/m?

2 Wymiarowanie elementéw drewnianych

2.1 Krokiew

DANE:

P20, 445 2. 20,
o 4,65 b
A A

Kat nachylenia potaci dachowej a = 15,0°

Odcinek A-B 2 = 4,65 m

Rozstaw osiowy krokwi a = 0,85 m

Podpora A: przesuwna; b = 0,20 m

Podpora B: nieprzesuwna; b = 0,20 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 50x130 mm

Zalozenia obliczeniowe:
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

WYNIKI:

Krokiew 50x130 mm
— A=65,0cm? Wy=141cm?, W, =54,2cm? Jy=915cm? J,=135cm* m=2,67 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06
— fiok = 13 MPa, fcok = 20 MPa, fmk =22 MPa, fuk = 3,8 MPa, Eomean = 10 GPa, pk = 340 kg/m?,
Pmean = 410 kg/m?

SGN - Zginanie ze Sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny — ym = 1,3; kmoa = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,41 m na precie 1:
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Ncd = 0,00 KN, 0Ocod= 0,00 MPa
Myd=5,75 kNm, Omy.d= 40,86 MPa
Warunek nosnosci:
Kny = 1,029; fmy.d = Kny*(Kmoa-fmx / ym) = 13,93 MPa
fe,0d = kmod'fc,O,k / YM = 12,31 MPa
(O'C,O,d/fc,o,d)2 + Um,y,d/fm,y,d =0,000 +2,933=2,933 > 1

SGN - Warunek statecznos$ci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny — ym = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,41 m na precie 1:
Nc,d = 0,00 kN, Oco,d = 0,00 MPa
Myd=5,75 kNm, Omy.d= 40,86 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey =4,81 m; kc,y =0,183; lez = 0,00 m; Km = 0,7
fc0d = Kmod*feox / ym = 12,31 MPa; kny = 1,029
fm,y,d = kh,y'(kmod'fm,k / YM) = 13,93 MPa
0c,0,d/(Keyfe,0d) + Omy,d/fmyd = 0,000 + 2,933 =2,933 > 1
(OC,O,d/fC,O,d)Z + km'Um,y,d/fm,y,d =0,000 +2,0563=2,053 > 1

SGN - Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem

SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny — ym =1,3; kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
kcr = 0,67
Vzd=-4,79 kN, T124=1,65MPa
Warunek nos$nosci:
fv.d = Kmod-fvk / Ym = 2,34 MPa
T24=1,65 MPa < fv.4=2,34 MPa (70,5%)

SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny — ym =1,3; kmod = 0,80
Podpora A — Reakcja Rv,a =4,95 kN; ap =115,9 mm; be =50 mm
Ke,90 = 1,00
fc.0.d = Kmoa-fe.ok / Ym = 12,31 MPa
fc,90,d = kmod'fc,90,k / Ym = 1,48 MPa
Oc,75d = 0,85 MPa < fc0,d /[(fe,0,0/(Kc,90 fc,90,d))-SiN?75° + cos?75°] = 1,57 MPa  (54,5%)

SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K283: 1,8-state+1,0-snieg réwnomierny+(0,6-wiatr z prawej, strefa
FH+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 2,41 m na precie 1.
Uin = (-) 178,21 mm > Usinim = 1,5:4814 /200 = 36,1 mm  (493,2%)

2.2 Krokiew - zabezpieczenie tymczasowe

DANE:
Rozstaw osiowy krokwi a= 1,00 m

Dane materiatlowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 65x140 mm

Zatozenia obliczeniowe:
Klasa uzytkowania konstrukgji - 1
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WYNIKI:

Krokiew 65x140 mm

— A=91,0cm?, Wy =212 cm? W= 98,6 cm? Jy=1486 cm* J.=320cm* m = 3,82 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fecok =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny — ym =1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,41 m na precie 1:
Nc,d = 0,00 kN, Oco,d = 0,00 MPa
My,d = 6,12 kNm, Omy,d = 28,82 MPa
Warunek nosnosci:
Kny = 1,014; fmy.d = Kny*(Kmoa-fmx / ym) = 14,97 MPa
fc,O,d = kmod'fc,O,k / Ym = 12,92 MPa
(OC,O,d/fC,O,d)Z + Om,y,d/fm,y,d =0,000+1,924=1924 > 1

SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny — ym =1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,41 m na precie 1:
Nc,d = 0,00 kN, Oco,d = 0,00 MPa
My,d =6,12 KNm, Omy,d = 28,82 MPa
Warunek statecznosci elementu:
Iey = 4,81 m,; kc,y = 0,221, Iez = 0,00 m, km = 0,7
fc0d = Kmod'feox / ym = 12,92 MPa; kny = 1,014
fm,y,d = kh,y'(kmod'fm,k / YM) = 14,97 MPa
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + Um,y,d/fm,y,d =0,000+1,924=1,924 > 1
(0c,0,d/fc,0d)* + Km*Omy,d/fmy,d = 0,000 + 1,347 = 1,347 > 1

SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem

SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny — ym =1,3; kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Ker = 0,67
Vzd=-509kN, T1z24=1,25MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod-fvk / Ym = 2,46 MPa
T24=1,25 MPa < fv.4=2,46 MPa (50,9%)

SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K86: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny — ym = 1,3; kmoa = 0,80
Podpora A — Reakcja Rv.a = 5,27 kN; ap = 115,9 mm; be = 65 mm
Ke,90 = 1,00
fc.00 = Kmoa*fe.ok / Ym = 12,92 MPa
fc,90,d = Kmod*fc, 00,k / Y™ = 1,54 MPa
Oc75d = 0,70 MPa < fco.d /[(fe.0.d/(Ke,00°fc,90,0))-SiN?75° + cos?75°] = 1,63 MPa  (42,8%)

SGU - Udiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K283: 1,6-state+1,0-Snieg réwnomierny+(0,6-wiatr z prawej, strefa
FH+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Warto$ci dla przekroju x = 2,41 m na precie 1:
urin = (-) 95,4 mm > Usiniim = 4814 / 200 = 24,1 mm  (396,3%)
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2.3 Strop nad pietrem

DANE:
o Al e I e e e A i I -
" 4550 L
al al
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta I=455m
Szerokos¢ podpoér bp = 200 mm

Belka, ktéra w strefie Sciskanej jest zabezpieczona na catej swej dtugosci przed
przemieszczeniami bocznymi, a na podporach przed obrotem wskutek skrecania
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Przekroj:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé b=135mm
Wysokos¢ h =155 mm
Materiat:

Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

Obcigzenia:
Szerokos¢ pasma obcigzenia a=1,30m
Obcigzenie state gk = 1,46 kN/m?
Uwzgledniono ciezar wtasny
Obcigzenie zmienne gk = 1,20 kN/m?; wo = 0,70; w2 =0,30
Klasa trwania obcigzenia zmiennego: sredniotrwate
Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej powierzchni

ZALOZENIA:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Klasa uzytkowania konstrukgji: 2
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia

Wiasciwosci materiatowe drewna:
feook = 2,40 MPa; fmk = 22,00 MPa; fvx = 3,80 MPa
ym=1,3
Eo,mean = 10,00 GPa; Eo,05 = 6,70 GPa; Go,0s = 0,42 GPa
pk = 340,0 kg/m?; Pmean = 410,0 kg/m?

Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-:zmienne A-B
Kmod = 0,80; fm,y,d = kmod'fm,k / Y™ = 13,54 MPa
Mda =11,94 KNm;  Omy.d = 22,09 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =1632 > 1

Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
Kmod = 0,80; fv,d = kmod'fv,k / Y™ = 2,34 MPa
Vzd=-10,50 KN; Sy =405,42 cm3; o = 0,67
Tzd = Vz,d'Sy/ (Jy'kcr'b) =1,12 MPa
T24= 1,12 MPa < fva=2,34 MPa (48,0%)
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Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
Kmod = 0,80; fc,QO,d = kmod'fc,QO,k / YM = 1,48 MPa
Rd = Rad=10,50 kN; keo90 =1,00
Oc.90d = Rda/ (b-bp) = 0,39 MPa < kcoo-fco0d = 1,48 MPa  (26,3%)

Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-state+1,24-zmienne A-B
kdet = 0,80
Wiin = 74,59 mm > Wiinlim = 1,5-4550 /250 = 27,3 mm  (273,2%)

2.4 Strop nad parterem

DANE:
L 4550 L
A A
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta I=455m
Szerokos¢ podpor bp = 200 mm

Belka, ktéra w strefie Sciskanej jest zabezpieczona na catej swej dtugosci przed
przemieszczeniami bocznymi, a na podporach przed obrotem wskutek skrecania
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Przekro;j:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ b =165 mm
Wysokosc¢ h =210 mm
Materiat:

Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

Obcigzenia:
Szerokos¢ pasma obcigzenia a=1,30m
Obcigzenie state gk = 2,22 kN/m?
Uwzgledniono ciezar wtasny
Obcigzenie zmienne gk = 2,00 kN/m?; wo = 0,70; w2 =10,30
Klasa trwania obcigzenia zmiennego: s$redniotrwate
Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej powierzchni

ZALOZENIA:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Klasa uzytkowania konstrukgji: 1
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia

Wiasciwosci materiatowe drewna:
fe.o0k = 2,40 MPa; fmk = 22,00 MPa; fvx = 3,80 MPa
ym=1,3
Eo,mean = 10,00 GPa; Eo,05=6,70 GPa; Goos = 0,42 GPa
pk = 340,0 kg/m3; Pmean = 410,0 kg/m?
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Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
Kmod = 0,80; fm,y,d = kmod'fm,k / Y™ = 13,54 MPa
Mg = 19,08 KNmM;  Omy,d = 15,73 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =1162 > 1

Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
Kmod = 0,80, fv,d = kmod'fv,k / Ym = 2,34 MPa
Vz,d = '16,77 kN, Sy = 909,56 Cm3; cr = 0,67
Tzd = Vz,d'Sy/ (Jy'kcr'b) = 1,08 MPa
T24= 1,08 MPa < fv4=2,34 MPa (46,3%)

Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
kmod = 0,80;  fc.90.d = Kmod-fcook / ym = 1,48 MPa
Rd = Rad = 16,77 kN;  kc90 = 1,00
Oc,90d = Ra/ (b-bp) = 0,51 MPa < Kco0-fc90d = 1,48 MPa  (34,4%)

Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,6-state+1,18-zmienne A-B
kdet = 0,60
Wiin = 35,78 mm > Wrinjim = 1,5:4550 /250 = 27,3 mm  (131,1%)
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Zalgcznik C

Dokumentacja fotograficzna
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Rys 1. Elewacja zachodnia ......c.ccoomeennmeeecnneens
Rys 2. Elewacja potudniowa - niezniszczone okna na pietrze w cze$ci zachodniej
Rys 3. Elewacja potudniowa - niezniszczone okna na parterze w cze$ci wschodniej
Rys 4. Elewacja potudniowa - pomieszczenie na pietrze objete pozarem
Rys 5. Elewacja wschodnia - skucie gzymséw nad parterem
Rys 6. Elewacja wschodnia - Zle obsadzone nadproza murowane tukowe
Rys 7. Widok na pomieszczenie 0.8 - brak zniszczen na $cianach i podtodze
Rys 8. Zacieki na suficie w pomieszczeniu 0.8
Rys 9. Belka - podciag w stropie nad parterem w cze$ci sSrodkowej budynku

Rys 10

Rys 11.
Rys 12.
Rys 13.
Rys 14.
Rys 15.
Rys 16.
Rys 17.
Rys 18.
Rys 19.
Rys 20.
Rys 21.
Rys 22.
Rys 23.
Rys 24.
Rys 25.
Rys 26.
Rys 27.
Rys 28.
Rys 29.
Rys 30.
Rys 31.
Rys 32.
Rys 33.
Rys 34.
Rys 35.

Rys 36

Spis ilustracji

. Warstwy sufitu w stropie nad parterem w czesci $srodkowej budynku

Schody z parteru na pietro - widok z dotu

Schody z parteru na pietro - widok z gory.

Zacieki na suficie w pomieszczeniu 1.2

Widok na pomieszczenie 1.1 - brak zniszczen na $cianach, podlodze i suficie......cccccouuce.

Uszkodzenia sufitu w pomieszczeniu 1.3

Widok na pomieszczenie 1.6 - uszkodzenia i odpryski tynku

Sciana w Korytarzu na pietrze ...

Rozmiekczone warstwy podtogowe w stropie nad parterem (pomieszczenie 1.6)..........

Widok na korytarz na pietrze ...

Widok na korytarz na pietrze ...

Pomieszczenie 1.7, w ktérym wybucht pozar

Ubytki zaprawy w nadprozu i $cianie na pietrze

Okrywka S-1 w stropie nad parterem

OdKIYWEKA S-2 ..ierrnrsesssssssmsessssssssssssssssssssssssasess

Strop nad pietrem w czesci wschodniej budynku

Belka stropowa nad pietrem wraz z tgcznikami do podsufitki

Strop nad pietrem w czes$ci Srodkowej budynku
Schody z pietra na poddasze - widok na podstopnice i bieg od dotu

Odkrywka ST-2 w stropie nad pietrem

Odkrywka ST-3 w stropie nad pietrem

Pomieszczenie na poddaszu w cze$ci wschodniej budynku

Uszkodzenia ptatwi posredniej wiezby dachowej w korytarzu

Zweglone krokwie przy Scianie szczytowej wschodniej - pomieszczenie 2.4 ...

Nowa, tymczasowa wiezba dachowa

. Wiezba dachowa w cze$ci zachodniej - konstrukcja wytaczona z naprawy.......

Oparcie starych i nowych krokwi na $§cianie wewnetrznej w cz. wschodniej budynku...

44
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
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Rys 4. Elewacja potudniowa - pomieszczenie na pietrze objete pozarem
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Rys 6. Elewacja wschodnia - Zle obsadzone nadproza murowane tukowe

— - - " s

L = =

Rys 7. Widok na pomieszczenie 0.8 - brak zniszczen na Scianach i podtodze

Rys 8. Zacieki na suficie w pomieszczeniu 0.8
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Rys 11. Schody z parteru na pietro - widok z dotu
Rys 12. Schody z parteru na pietro - widok z gory
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Rys 13. Widok na pomieszczenie 1.1 - brak zniszczen na scianach, podtodze i suficie

Rys 14. Zacieki na suficie w pomieszczeniu 1.2

Rys 15. Uszkodzenia sufitu w pomieszczeniu 1.3

Rys 17. Rozmiekczone warstwy podtogowe w stropie nad parterem (pomieszczenie 1.6)
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Rys 18. Sciana w korytarzu na pietrze

Rys 19. Widok na korytarz na pietrze

Rys 21. Pomieszczenie 1.7, w ktérym wybucht pozar
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Rys 24. Odkrywka S-2

e
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Rys 26. Belka stropowa nad pietrem wraz z tqcznikami do podsufitki

o b R : Z - ?
Rys 29. Odkrywka ST-2 w stropie nad pietrem
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Rys 30. Odkrywka ST-3 w stropie nad pietrem

X s - ]

h

Rys 33. Uszkodzenia ptatwi posredniej wieZby dachowej w korytarzu
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Rys 35. Oparcie starych i nowych krokwi na scianie wewnetrznej w cz. wschodniej budynku

Rys 36. Wiezba dachowa w czesci zachodniej — konstrukcja wytqczona z naprawy
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RZUT UKYADU POMIESZCZEN NA PARTERZE

Skala 1:100
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RZUT UKYADU POMIESZCZEN NA PIETRZE

Skala 1:100
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RZUT KONSTRUKCJ DACHU

Skalg 1:100 KROKWIE ORYGINALNE ~ KROKWIE ORYGINALNE
. . INISZCZONE W TRAKCIE NIEOBJETE POZAREM
USTROJ WTORNY DACHU POZARU (ZWEGLONE) ~ D0 WYMIANY

) ) )

[ 1 i — -
| I (] I ] 1 ]
z
S N
£ HZ £
SE| g .
g s ® ~
o |
N s i
a| | %3
870 || 865 || 890 | 840 | 830 |640 hS
[E Jz{ (=3
O |

r|
Platew ||
12x11ecm
Sl
12x11ecm
Stu
12x11em ™y
Krokwie

7Tx14cm

4360
6,5x14cm

Krokwie

830 |} 780 || 820

o

~1000]{,4r~1000 [} 850 [} 780 |} 780 |} 780

Krokwie

6x14cm

aull

l l

NOWE ELEMENTY KROKWIE ORYGINALNE
LABEZPIECZAJACE  ZNISZCZONE W TRAKCI
POZARU (ZWEGLONE)

l

USTROJ WTORNY DACHU
— OBSZAR NIEOBJETY
POZAREM

KROKIEW
INISZCZONA

MUREATA ZNISZCZONA

- DO WYMIANY

MURLATA ZNISZCZONA

- DO WYMIANY

Dr inz. Tomasz Wasniewski
Projekty, opinie i ekspertyzy budowlane

Obiekt: Budynek oficyny przy ul.Narutowicza 32
95-200 Pabianice, dziatka nr ewid. 469, obreb P-7

E Zleceniodawca: Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

Adres: ul.Warzywna 6, 95-200 Pabianice

Temat: Ekspertyza techniczna budynku po pozarze Data: 07.2024

Tytut rysunku: Rzut konstrukcji dachu — stan istniejgcy Skala: 1:100

Opracowanie:

dr inz. Elzbieta Habiera—Wasniewska Nr rys. K —4
upr.bud. LOD/2126,/POOK /13




PRZEKROJ "A-A’
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