Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Naprawa stropu w mieszkaniu - branza budowlana
ADRES INWESTYCJI: ul. Pusta 7, Gdansk

NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:
Matgorzata Rosa
DATA OPRACOWANIA: 22.07.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Naprawa stropu w mieszkaniu
1] NNRNKB [ Demontaz posadzki z paneli podtogowych, R=0,3 z uwagi | m2
d.1]1202 1136-01 [ na demontaz
analiza R*1*0,3
indywidualna
18,778 m2 18,78
RAZEM 18,78
2| KNR-W 4-01| Rozebranie podktadu pod panele wraz z izolacjg z folii m2
d.1| 0440-06
analiza
indywidualna
18,778 m2 18,78
RAZEM 18,78
3| KNR-W 4-01| Rozebranie podtog drewnianych biatych m2
d.1| 0439-02
18,778 m2 18,78
RAZEM 18,78
4] KNR-W 4-01| Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1| 0412-01
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
5[ KNR-W 4-01| Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych -| m
d.1| 0412-03 | wypoziomowanie pod $lepy putap
25,8 m 25,80
RAZEM 25,80
6[ KNR-W 4-01 [ Wymiana $lepego putapu z wymiang fat z desek o m2
d.1| 0413-03 | grubosci 25 mm
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
71 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej na sucho pod izolacje z wetny| m2
d.1[ 0604-02 i panele podtogowe
analiza Krotnos¢ = 2
indywidualna
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
8| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1] 0612-03 [ poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa, gr.
100mm
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
9 KNR0-21 [ Slepa podtoga z ptyt OSB gr 18mm (utozone krzyzowo) m2
d.1| 4007-03
analogia
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
10| KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt OSB gr 15mm (utozone krzyzowo) m2
d.1| 4007-03
analogia
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
11| KNNR 2 | lzolacje z ptyt izolacyjnych z naturalnego wtdkna m2
d.1| 0603-04 [ drzewnego (podkiad pod panele)
analiza
indywidualna
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
12 NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych klasy AC4 m2
d.1]202 1136-01
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
13| KNR-W 4-01| Wymiana podsufitki z ptyt pilSniowych twardych na ptyty m2
d.1| 0414-07 [ OSB grubosci 8 mm

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19,267 m2 19,27
RAZEM 19,27
14 KNR-W 4-01| Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1] 0628-06 | metodg smarowania preparatami olejowymi
39,904 m2 39,90
RAZEM 39,90
15[ KNR-W 4-01| Obmurowanie koncéw belek stropowych i wzmocnien szt.
d.1| 0318-06
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
16| KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w | gnia
d.1| 0347-05 [ $cianach z cegiel na zaprawie cementowej zd.
32 gnia 32,00
zd.
RAZEM 32,00
17| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1] 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
1,927 m3 1,93
RAZEM 1,93
18 Wywo6z gruzu, kontener na gruz do 2,7m3, cena obejmuje
d.1 dostarczenie kontenera i odbidr wypetnionego wraz z
utylizacja.
1 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR-W 4-01| Przeciecie paneli potagczonych z przylegajacym pokojem m
d.1| 0427-01
analiza
indywidualna
3 m 3,00
RAZEM 3,00
20[ KNR-W 4-01| Wymiana elementéw podtoég z desek - progi szt.
d.1| 0415-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie koncoéw belek stropowych osadzonych szt.
d.1| 0617-01 (zamurowywanych) w $cianach
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Naprawa stropu w mieszkaniu
	Pozycja: Demontaż posadzki z paneli podłogowych, R=0,3 z uwagi na demontaż

R*1*0,3
	Obmiar: <edit>18,778</edit>

	Pozycja: Rozebranie podkładu pod panele wraz z izolacją z folii
	Obmiar: <edit>18,778</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych białych
	Obmiar: <edit>18,778</edit>

	Pozycja: Wymiana drewnianych belek stropowych
	Obmiar: <edit>8,6</edit>

	Pozycja: Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wypoziomowanie pod ślepy pułap
	Obmiar: <edit>25,8</edit>

	Pozycja: Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej na sucho pod izolację z wełny i panele podłogowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, gr. 100mm
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt  OSB gr 18mm (ułożone krzyżowo)
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Ślepa podłoga  z płyt OSB gr 15mm (ułożone krzyżowo)
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Izolacje z płyt izolacyjnych z naturalnego włókna drzewnego (podkład pod panele)
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC4
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych na płyty OSB grubości 8 mm
	Obmiar: <edit>19,267</edit>

	Pozycja: Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi
	Obmiar: <edit>39,904</edit>

	Pozycja: Obmurowanie końców belek stropowych i wzmocnień
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>1,927</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu, kontener na gruz do 2,7m3, cena obejmuje dostarczenie kontenera i odbiór wypełnionego wraz z utylizacją.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przecięcie paneli połączonych z przylegajacym pokojem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach
	Obmiar: <edit>16</edit>





