Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Remont lokalu mieszkalnego (likwidacja zagrozenia
konstrukcji) - branza budowlana
ADRES INWESTYCJl:  yl. Stoczniowcéw 33 m 7, Gdansk

NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

Budowlana Tomasz Gorgon

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty demontazowe
1) KNR-W 4-01 [ Rozebranie podtég drewnianych biatych m2
d.1| 0439-02
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
2] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptyt pilsniowych m2
d.1| 0429-06
analiza
indywidualna
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1[ 0504-06 | rulony
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
4] KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.1| 0301-03 |cm
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
5 Wywoz gruzu - kontener na gruz 7m? cena obejmuje kpl
d.1| analiza dostarczenie kontenera i odbiér wraz z utylizacjg materiatu
indywidualna
1 <7m3> kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR 4-02 | Demontaz wanny kpl.
d.1| 0235-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1| 0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Budowlane
8| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym (typu C8/10 grubos¢
10cm)
15,8 *0,1 m3 1,58
RAZEM 1,58
9 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2| 0609-03 [ poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
izolacja termiczna podtogi na gruncie - styropian FS 20 gr
100mm
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
10] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2| 1106-02 [ grubosci 40 mm
1106-03
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
11] KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej na sucho pod panele m2
d.2| 0604-02 | podtogowe
analiza
indywidualna
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
12| KNNR 2 | Izolacje z ptyt izolacyjnych z naturalnego wtdkna m2
d.2| 0603-04 [ drzewnego (podkiad pod panele)
analiza
indywidualna
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 2 | Posadzka z paneli podtogowych - montaz paneli m2
d.2| 1205-09 [ podtogowych min. kl. AC4, pozycja zawiera naktady na
montaz listew przysciennych podtogowych
15,8 m2 15,80
RAZEM 15,80
14 KNR-W 2-15| Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z obudowa kpl.
d.2| 0231-05 [ Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatozenie i umocowanie nézek wanny lub wykonanie
podstawy.
2. Zmontowanie urzgdzenia przelewowo-spustowego.
3. Ustawienie wanny.
4. Potagczenie odptywu z syfonem i uszczelnienie ztgcza.
5. Zmontowanie obudowy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15[ KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt", sedes kpl.
d.2| 0233-03 [ wolnoopadajacy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 20 mm z rur PEX tgczonych metoda m
d.2[ 0127-01 mechaniczng
10 <woda> m 10,00
RAZEM 10,00
17| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
18| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2| 0207-02 [ budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
19 KNR 2-02 | Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2| 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo -
zabudowa rur
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych białych
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płyt pilśniowych
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu - kontener na gruz 7m³ cena obejmuje dostarczenie kontenera i odbiór wraz z utylizacją materiału
	Obmiar: <edit>1 <7m3></edit>

	Pozycja: Demontaż wanny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Budowlane
	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (typu C8/10 grubość 10cm)
	Obmiar: <edit>15,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa izolacja termiczna podłogi na gruncie - styropian FS 20 gr 100mm
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 40 mm
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej na sucho pod panele podłogowe
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Izolacje z płyt izolacyjnych z naturalnego włókna drzewnego (podkład pod panele)
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Posadzka z paneli podłogowych - montaż paneli podłogowych min. kl. AC4, pozycja zawiera nakłady na montaż listew przyściennych podłogowych
	Obmiar: <edit>15,8</edit>

	Pozycja: Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową

Wyszczególnienie robót:





1. Założenie i umocowanie nóżek wanny lub wykonanie podstawy.

2. Zmontowanie urządzenia przelewowo-spustowego.

3. Ustawienie wanny.

4. Połączenie odpływu z syfonem i uszczelnienie złącza.

5. Zmontowanie obudowy.




	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", sedes wolnoopadajacy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 20 mm z rur PEX łączonych metodą mechaniczną
	Obmiar: <edit>10 <woda></edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa rur
	Obmiar: <edit>5</edit>





