Gdanskie Nieruchomosci ul.Partyzantow 74 , 80-254 Gdansk
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
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BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski
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Budowlana Wiestawa Prasowska
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Data opracowania Data zatwierdzenia
30.08.2024
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Remont lokalu mieszkalnego - branza budowlana

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont lokalu mieszkalnego - branza budowlana
1 Stabilizacja $ciany budynku
1 Transport materiatéw i pracownikéw - 1r-g + 1m-g r-g
d.1 samochéd dostawczy
1 r-g 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie miejsca prac folig ostonowg m2
d.1| 1216-01
10 {oszacowano} m2 10,00
RAZEM 10,00
3| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie (wiercenie) otworéw w $cianach | otw.
d.1[ 1003-16 | lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2 ceg. - sSr.
analiza rury do 25 mm - Wykonanie otworéw dwustopniowo - |
indywidualna| etap ®10mm od strony lokalu R=0,5 z uwagi na $rednice
R*1*0,5
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie (wiercenie) otworéw w $cianach | otw.
d.1] 1003-16 lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 ceg. - sr.
analiza rury do 25 mm - Wykonanie otworéw dwustopniowo - ||
indywidualna| etap ®25mm od strony lokalu, R= 0,7 z uwagi na
rozwiercanie
R*1*0,7
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie (wiercenie) otworéw w scianach | otw.
d.1[ 1003-06 | lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r.
analiza rury do 25 mm - Wykonanie otworéw dwustopniowo - |
indywidualna| etap ®10mm od strony lokalu R=0,5 z uwagi na $rednice
R*1*0,5
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
6] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie (wiercenie) otworéw w $cianach | otw.
d.1[ 1003-06 | lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r.
analiza rury do 25 mm - Wykonanie otworéw dwustopniowo - ||
indywidualna| etap ®25mm od strony lokalu, R= 0,7 z uwagi na
rozwiercanie
R*1*0,7
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR 4-06 | Wiercenie otworéw o sr. powyzej 20 do 32 mm i szt.
d.1| 0103-01 gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
z.sz.3.2. | wysokosci do 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym -
wiercenie otworéw o srednicy ®22mm - blacha ze stali
S235 (St3), K=1,6 z uwagi na gtebokosc¢ otworu 16mm
Krotnos¢ = 1,6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|KNP 08 7332| Ciecie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 20 m
d.1 -04.01 mm; pozycja ciecia: podolne nieobrotowe - ciecie blachy
gr. 16mm o wymiarach 16cm x 16cm
1,28 m 1,28
RAZEM 1,28
9] KNR 2-02 [ Montaz blach kotwigcych ze stali S235 (St3) o wymiarach | szt.
d. 1| 1215-01 16cm x 16cm gr. 16mm, R=1,5 z uwagi na utrudnienia
(montaz w matej rewizji)
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania elementow.
2. Ustawienie elementow i zamurowanie zaprawg
cementowq.3. Naprawa podtoza po osadzeniu elementow.
4. Malowanie farbami olejnymi.
R*1*1,5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Remont lokalu mieszkalnego - branza budowlana

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNP ZREW | Przegwintowanie sciggow M16 kpl.
d.1| 07 0606-696
analiza
indywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
11| KNR-W 4-01 | Wykonanie i montaz $ciggéw - pret $16 mm 6,6m, kg
d.1| 1303-01 ocynkowany
1,58 * 6,6 kg 10,43
RAZEM 10,43
12| KNR-W 4-01 | Wykonanie i montaz $ciggow - nakretki przedtuzajace, kg
d.1[ 1303-01 taczniki M16 - 3szt, podktadki 6szt (3 sprezyste), nakretki
zwykte M16 - 3szt
1 kg 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami o sr. do 20 mm do 10 szt. na | szt.
d.1[ 0112-01 [ jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z szt.
d.1] 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegly, pustakédw ceramicznych, betonu na
Scianach - uzupetnienie ewentualnych ybytkéw tynku po
osadzeniu blach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ msc.
d.1| 0503-04
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Stabilizacja ściany budynku
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Krotność = 1,6
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Cięcie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 20 mm; pozycja cięcia: podolne nieobrotowe - cięcie blachy gr. 16mm o wymiarach 16cm x 16cm
	Obmiar: <edit>1,28</edit>

	Pozycja: Montaż blach kotwiących ze stali S235 (St3) o wymiarach 16cm x 16cm gr. 16mm, R=1,5 z uwagi na utrudnienia (montaż w małej rewizji)

Wyszczególnienie robót:

1. Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania elementów.

2. Ustawienie elementów i zamurowanie zaprawą cementową.3. Naprawa podłoża po osadzeniu elementów.
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